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1. Alapadatok

1.1. Az érintett teriilet pontos lehatarolasa

,B" szennyezettségi hatarérték feletti szennyezéanyag-kiterjedés felszini vettletének

sarokponti koordinatai:

EOV'Y 654 399 654 455

EQV X 238 291 238 338

,D” kérmentesitési célhatarérték felett szennyezett felszini vetilet sarokponti
koordinatai

EOV'Y 654 403 654 448

EOV X 238 301 238 333

A terlUlet atnézetes térképét az 1. mellékiet, kataszteri térkép-masolatat a 2.

melléklet tartaimazza.

1.2. M=1:4.000 m.a térkép

A kataszteri térkép-masolat a 2. mellékletben, a tulajdoni lap masolata a 3.
mellekletben talalhato.

1.3. Az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaléinak adatai

Az érintett terlet tulajdonosa a MAV Magyar Allamvasutak Zartkérien Mikods
Részvénytarsasag, 1087 Budapest, Kényves Kalman kérut 54-60.

1.4. A szennyezdédésterjedés miatt veszélyeztetett teriilet pontos
lehatarolasa

A szennyezddés-terjedés mas terlletet nem veszélyeztet

1.5. A tényfeltarasra kételezett adatai

A tenyfeltarasra kotelezést kornyezetvédelmi hatosag nem adott ki, a munkat
onkentes jogkovetés keretében végezteti a MAV Magyar Allamvasutak Zartkdriien
MUkodo Részvénytarsasag, 1087 Budapest, Kényves Kalman kérat 54-60.
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1.6. A tényfeltaras végzdéjének, dokumentaciot készitéjének adatai

A tényfeltarast a MEGATERRA Koérnyezetvédelmi Mérncki Iroda Kift. (székhely: 1126
Budapest, Zulejka u. 4.; telephely (Iroda): 1022 Budapest, Herman O. u. 15.)

vegezte.

Mikodesi es szakértbi engedélyek szama, érvényessége:

Engedély tipusa

Ervényesség

Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-564493

hatérozatlan ideig

G-D-34 - Kémyezetvédelmi eljardsok és berendezések szakértdi engedély

2017. februar 16.

KB-T - Kornyezetmérnoki (létesitményi és technoldgiai) tervezoi engedély

2017. februar 16

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértéi engedély

2017. februar 16.

SZKV-1.2. - Levegétisztasdg-védelem szakértéi engedély

2017. februar 16.

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakértdi engedély

2013. méarcius 31.

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi kérelhdritds szakértéi engedély

2017. februar 16

VZ-T - Vizimérnoki tervezdi engedély

2017. februar 16.

1.7. A szennyezettség ingatlan-nyilvantartasba térténé

bejegyeztetéséhez sziikséges adatok

Ingatlan-nyilvantartasba a szennyezettség bejegyeztetése nem szikséges

2. El6zmények

2.1. A mar elvégzett karmentesitési szakaszok, karelharitas,

karenyhités bemutatasa

A vizsgalt terlleten korébban kérnyezetveédelmi felmérést, tényfeltarast,

karmentesitést, karenyhitést nem végeztek.

2.2. A tényfeltarast elrendel6 hatarozat ismertetése

A tényfeltarast a megrendelé MAV Zrt énkéntes jogkovetés keretében végezteti.

2.3. A szennyezés ismertté valasanak bemutatasa, a

szennyezetiség, karosodas eredete, a szennyezdéforras jellemzéi

Jelen tényfeltéaras megkezdése elétt nem volt ismeretes szennyezés
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2.4. A szennyez6désrdl, karosodasrol a feltaras megkezdésekor
rendelkezésre allé informaciok, megfigyelési, mérési adatok,
tanulmanyok

Szennyezddésrol, karosodasrol a feltaras megkezdésekor nem allt rendelkezésre

informacio

3. Az érintett teriilet bemutatasa

A Jozsefvarosi palyaudvar Budapest egyik torténelmi fejpalyaudvara volt. Az allomas
Budapest VIII. kertletében, az Orczy térnél talalhato.

Pest masodik palyaudvaraként, 1867-ben épult. Eredeti nevén: Losonci palyaudvar,
nevet onnan kapta, hogy az elsé vasutvonal a palyaudvarrél Hatvan-Salgétarjan-
Losonc felé futott ki az allomasrél, a tébbi vonalat a késébbiekben adtak at. A MAV
elsG palyaudvara volt, amelyet a tarsasag elédjének allamositasakor, 1867-ben
adtak at a forgalomnak. 1867-1885 koz6tt az allamvasutak budapesti
fépalyaudvaraként mikodott, ezt kovetden adta at a helyét a szintén a VIII.
kerGletben épuilt, nagyobb, korszerlibb Keleti palyaudvarnak.

Még a MAV el8dje, az Eszaki Vasut kezdte el épiteni, elsésorban aruszallitasi
célokra. Tisza Lajos miniszter mar 1872-ben el6terjesztést készitett a
személyforgalom elterelésérdl és a palyaudvar ,arupalyaudvarra” alakitasarol. A
reprezentativ MAV Kézponti Palyaudvar (a mai Keleti) 1884-es megnyitasat
kovetben 18851936 kozott kizardlag teherpalyaudvarként miikodstt. Ezt kovetden a
Keleti palyaudvart kisegitve, személyszallitasi funkcidkat is ellatva tzemelt
évtizedeken at. Az 1990-es években a Budapest bels6 részérél elt(ing ipar, a
hanyatl6 aruforgalom megpecsételte a sorsat. A teherforgalom ma mar Soroksar-
Terminal allomasra érkezik, a személyvonatok pedig 2005. december 11. 6ta a
Keleti palyaudvarra és Kébanya—Kispest allomasra futnak be. Az utolso
szemelyvonat el6z6 este 19:40-kor gordult ki a palyaudvarrol Kunszentmikiés-Tass
fele. 2005. december 10/11-i menetrendvaltassal a palyaudvaron megsz(nt a vasuii
személyforgalom és az allomast lezartak. Korabban innen indultak személyvonatok
Kunszentmiklds-Tass, Kelebia, valamint Ujszasz-Szolnok-Lékéshaza iranyaba is.
Azonban ennél fontosabb, hogy az allomas a MAV egyik teherszallitasi kozpontja
volt Budapesten. A Budapest szivében lévé logisztikai kézpont nem illett a
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Jozsefvaros egyik legjobban hasznosithaté terlletébe, a hatalmas teherautok
zavarték a koérnyék nyugalmat. A MAV a sorokséri logisztikai kozpont megnyitasaval
oda helyezte at a teherszallitasi centrumot, az utasforgalmat pedig a kdzeli Keleti
palyaudvarra iranyitottak at.

Allapota az 6ta folyamatosan romlik.

3.1. A teriilethasznalat torténete

A Jozsefvarosi palyaudvar az u.n. volt Ganz negyed csatlakozo tertletein
helyezkedik el. Ganz negyed hatérai: Vajda Péter utca — Orczy ut — Salgotarjani ut
Hungaria krt. - Kényves Kalman krt.

A torténeti varosfejl6dés adott periddusara jellemzi mddon klasszikusan nagytelkes
és monofunkcios tevékenységeknek helyet add térség szerepkdreinek véltozasa Uj
szakaszba lépett. Az itt zajl6 folyamatokra a spontaneitas és a nagyfoku
koordinalatlansag jellemzi. Igaz ez a tulajdonviszonyok folyamatosan zajlé kaotikus
valtozasara, valamint a rendezetlen tertleten zajlé kdvethetetlen hasznalati mod
valtozasokra. A terlllet egészének jelenlegi allapotara jellemzi az altalanos
leromlottsag, a rossz utak, a kdrnyezeti karok, kozlekedési és parkolasi kaosz.

A Ganz Mavag nagy multu gyara mara a korabban is meglévé térésvonalak mentén
darabjaira bomlott, gyartasi kulturaja megsz(int. A tertlet atalakulasa
feltartoztathatatlan. A még meglévé ipari termelés varhatéan nem tlnik el teljes
mértékben, de nagy valészinliséggel még tovabb fog cstkkenni. A kedvezi
varosszerkezeti pozicio és kapcsolatok miatt a mar megjelent tercier szektor tovabb
fog er6sodni. A tertilet kisebb-nagyobb elemekbdl allo, sokszereplés vallalkozasi
zénava alakulhat at, ahol az egységes fejlesztési térekvések csak nagy

eréfeszitések aran valdsithatdk meg.

A napjainkban zajl6 folyamatot meghatarozd mértékben bevandorldk vezérlik,
nemzetkdzi meretd elosztd és raktarozo helyeket létrehozva. A tercier szektor
gyakorlatilag ,Ujrahasznositja” az ipar altal ,lelakott” fizikai kérnyezetet. A jelenleq itt

mukodd tdke a fizikai kérnyezet meguijitasara, alkotasra, épitésre nem vallalkozik,
legfeljebb az elbirt és szikséges karbantartast finanszirozza.

A Ganz-Mavag teruleten az dnkormanyzati szabalyozo eszkdzeivel, kozvetett modon
beavatkozhat a valtozasok iranyitéasaba, melynek eredményeként kialakulnak a
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terlet attoresei, feléled a bels6 Uthalozat, a tertileten rendezett viszonyok kézétt
vallalkozasi/kereskedelmi zéna erésédik meg. A nehézipar fokozatosan elhagyja a
terlletet, csokkentve a kornyezeti terhelést. Kitelepul a Jozsefvarosi palyaudvar, a
Baross Gabor remiz bekéltézik az Eszaki Jarm(javitdba, megtisztul a Ganz
sporttelep szemét és sitt lerakoja. A palyaudvar helyén kialakitott vegyes

Ovezetekben lassan beindul a fejlédés (féleg lakasok, kereskedelem, szolgaltatas).

Az érintett Onkormanyzatok az egyes jelentds tulajdonosokkal kézésen fejlesztési
tarsasagokat, partnerségeket hozzon létre, amelyek célja a vazolt folyamatok
iranyitasaban vald egyuttmikodés (Budapest — Jozsefvaros Integralt
Varosfejlesztési Stratégia 2. kotet).
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3.2. A teriilet féldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizféldtani
adottsagai, az él6vilag, a védendé természeti értékek, az épitett
kérnyezet, beleértve a régészeti és miiemléki értékek bemutatasa

3.2.1. A teriilet féldrajzi, éghaijlati, talajtani, féldtani, vizféldtani
adottsagai, az élévilag bemutatasa

A vizsgalt terlilet a Pesti HordalékkUp-Siksag kistaj része.

A kistaj Pest megye terliletén helyezkedik el. Tertlete 850 km2 (a kozéptaj 16,4%-a.
anagytaj 1. 6 % -a).

199

477 407

%620

47 20" e

Teleplleések (részben telepulés részek a févaroson belil): 1=Alsénémedi, 2=Cinkota
(Bp.), 3=Csévharaszt, 4=Csémér, 5=Dunaharaszti, 6=Dunakeszi, 7=Ecser,
8=Fels6pakony, 9=Fot, 10=God, 11=Gyal, 12=Inarcs, 13=Kakucs, 14=Kispest,
15=Kistarcsa (Kerepestarcsa), 16=Kébanya (Bp.), 17=Matyasfsld (Bp.),
18=Nagytarcsa, 19=Ocsa, 20=Pest (Bp.), 21=Pesterzsébet (Bp.), 22=Pestimre (Bp.),
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23=Pestlorinc (Bp.), 24=Pestujhely (Bp.), 25=Rakoscsaba (Bp.), 26=Rakoshegy
(Bp.), 27=Rékoskeresztur (Bp.), 28=Rakosliget (Bp.), 29=Rakospalota (Bp.),
30=Ré&kosszentmihaly (Bp.), 31=Soroksar, 32=Sz6d, 33=Szbdliget, 34=Ujpest (Bp.),
35=Ul16, 36=Vasad, 37=\Vacratét, 38 =Vecsés.

Domborzati adatok. A kistaj 98 és 251 m kozotti tszf-i magassagu. K felé
lépcsézetesen, a magasabb teraszok irdanyaba emelkedik. Ezek nagyjabol E-D-i
iranyu savjait a Duna bal parti mellékfolyoinak volgyei Ny-K-i iranyban mozaik- és
sakktablaszer(ien szabdaltak. Az atlagos relativ relief 8 m/km2. K és D felé az
ertékek csokkennek. A keresztirdnyban vélgykdzi hatakka formalt magasabb
teraszok erozids és derazids volgyekkel rendkivil gazdagon szabdaltak.

A felszin dontd tobbsége kézépes magassagu, tagolt siksag. D felé. a Gyali-patak
iranyaba, ahol a felszint a futbhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a
fiatalabb. alacsonyabb teraszokkal egy szintbe kerlltek, s a domborzat elveszti
teraszos jellegét. A D felé nyitott. félmedenceszerlien megjelend kistaj jellemz6
domborzati formai fluvialis és derazids uton képzdédtek.

Fdldtani adottsagok.

A Dunantuli-kdzéphegységnek a harmadidészak folyaman valtozatosan tagolodott
mezoz0s 6ve Budapest térségében a mélybe stillyedt és az igy kialakult medence
részek paleogén-miocén Uledék ¢sszlettel, valamint pliocén medence Uledékekkel
toltédott fel, ahogy a Pesti-siksag terlilete is.

A mezozoikum és a kainozoikum hatéaran végbemend kéregmozgasok soran a
mezozds karbonatfelszinek szarazulatta valtak és erodalddtak, karsztosodtak. Az
eocénben megindult a Budai paleogén medence kialakulasa, sullyedése. A vizsgalt
terbleten a mezozos aljzat — mélyfurasi adatok alapjan (B-88, Budapest X. ker.,
Népliget) — mintegy 1500 m mélységben helyezkedik el. Az alaphegység kézeteire -
erozios felszinnel — karbonatos, majd margas tledékek rakddtak le. Az oligocén
elejen folytatodott a Budai paleogén medence mélyllése, ami kezdetben még
margas, de a késdbbiekben agyagos Uledék felhalmozddasat eredményezte. A
Pesti-siksag helyén levé medencében viszont a mélyulés rovid idére megszakadit,
amit a nagy vastagsagban lerakodott tardi agyag csékkent sos vizi faciesének
kifejlodése jelez. A késd-oligocénben a medence tertileteken regresszié kezd6dott,
ami a tengeri vilagosszirke agyag 6sszlettdl, az egyre sekélyebb, litoralis, majd
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lagunaris homok Uledék lerakodasan at, a csokkentsosvizi-folyovizi kavicsos homok
és homokos kavics lerakédasaig nyomon kévethetd. A regresszio folytatodott a
miocénben is, és a paleogén medence fokozatosan feltéltédott és szarazulatta valt.
A miocén kbzepén megindult szerkezeti mozgasoknak készonhetden tjabb
stllyedés kovetkezett be, melynek soran egy transzgresszios jelleget mutatd
rétegsor: partszegélyi sarga és szirke, valtozo szemnagysagu homok Gsszlet
rakodott le, kavicsos-homokos-agyagos betelepilésekkel, amire sziirke agyagmarga
Osszlet teleplit. A miocén végi regressziét jelzi, hogy az agyagmargat aleuritos
agyagmarga-aleurit, majd sarga mészké-mészhomokka-homok kéveti a rétegsorban.
Az als6-pannonban Ujabb Gledékciklus kezdédott. A transzgresszios idészakban
vekony durvaszemcsejl rétegsor rakodott le, az alemelet végéig pedig
finomszemcséjl, agyagos marga, marga és mészmarga Uledékfelhalmozddas
tértent. Majd erre a kbzettanilag valtozatosabb, valamint meszesebb felsé-panndniai
homokuledékek rakédtak le.

A felszinen megtalélhaté legidésebb képzédmeények a pleisztocénben és
holocénben kepz6dott folyovizi-artéri (kavics, homok) és eolikus (futdhomok)
Uledékek. A pleisztocén legelejétdl képz6dé dunai hordalékkip képzédmenyei kelet
fele haladva egyre idésebbek. A Duna tébbszor is a sajat tsrmelékében vagodott be,
ezzel letre hozta az egymastdl elkllonithett teraszait. A holocénben a teraszok
Uledékanyagat a szél sok esetben athalmozta, igy futdhomok, 16sz is talalhaté a

tertleten.

A Duna ll/a. és li/b. sz. terasza atmend, felszine gyakran parti buckakkal,
futdhomokkal. 16szszer( Uledékekkel magasitott. A IV. sz. gyakran édesvizi
meészkdvel takart és az V. sz., valamint idésebb teraszok csak foltokban jelennek

meg.

Eghajlat. Mérsékelten meleg, szaraz éghajlaty kistdj, de E-on mar kozel a
mersékelten hiivéshdz és a mérsékelten szarazhoz. Egész évben kevéssel 2000 éra
alatti napfénytartam a valészin(. Nyaron 800 éran, télen mintegy 180 dran at siit a
nap. Az évi kozéphdmérséklet 10.0-10.2 OC, de Ny-on a varos kozelsége miatt 10.5-
11.0 OC. A nyéri félév kézéphémérséklete E-on 16.5-16.7 ©C. D-en 17.0-17.2 OC.
Apr. 10 utén (D-en mar apr. 10 el6tt) szamithatunk arra, hogy a napi
kozephdémérséklet meghaladja a 10 0C-ot és okt. 19-én varhato, hogy az ala
csOkken. Ez évente 190-192 napot jelent, de D-en a 192 napot meghaladja. A
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fagymentes id0szak hossza 188 és 198 nap kozotti (apr. 10-15 és okt. 20-25 kozbtt),
de E-on 188 napnal révidebb. Ny-on és ENy-on viszont a varosi hatas
kbovetkeztében 208-219 nap (apr. 5 és nov. 10 kozott). Az évi legmagasabb
hémérsekietek sokévi atlaga 34.0-34.2 OC (a févaros kézelében 34,5 0C). a
legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5 és -15.8 OC kézott. de E-on -16,5 OC. a
févarosban viszont -11,5 és -14,5 OC kozott valtozik. Az évi csapadékésszeg E-on
580-600 mm, a kdzépsd és D-i részeken 550-580 mm, am a févarostol DK-re esé
kisebb tertleteken még az 500 mm-t sem éri el. A tenyészidészakban E-on 330-300
mm, mashol 310-330 mm. Ocsan mérték a legtoébb, 24 éra alatt lehullott csapadékot
(158 mm). Evente 30-33 hétakards nap a valészin, az atlagos maximalis
vastagsaga 20 cm koruli. Az ariditasi index E-on 1.17-1.21, a kozéps6 és D-i
vidékeken 1.21-1.28, DK-en 1.28-ndl nagyobb. Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az
atlagos szélsebesseg 2,5-3,0 m/s kozotti. A nem tul hdigényes és szarazsagtiird
mezbgazdasagi kulturaknak kedvez az éghajlat.

Vizrajz. A G6dolliGi-dombsagtdl a Duna-volgy felé lejtd terlletet az egymassal
parhuzamosan a Dunéba futd patakok tagoljak. Ezek (E-rél D felé haladva):
Gombas- (27 km, 107 km?2), Sz6d-Rakos- (24 km, 132 km2), Mogyorédi- (13 km, 50
kmZ2), Cséméri- (14 km, 33 km2), Szilas- (25 km, 80 km2), Rakos-patak (26 km, 100
'km2), Gyali-fécsatorna vagy Nagymocsar-arok (teljes 32 km, 380 km2, tajhoz tartozé
8 km, 54 km2). A tajat a szaraz eghajlat alatt jelentds vizhiany jellemzi.

Lf=1 I/s.km?2; Lt =5 %: Vh =120 mm/év.

Vizmindség szempontjabdl valamennyi vizfolyas I1. osztalyu, de a teleplléseken
athalado szakaszok meg szennyezettebbek. Mellettlk ritka nagyvizek alkalmaval kb.
2 km?2 kertl viz ala, amelybél 0.2 km2 belterilet, 1.1 km2 szanto, a tébbi rét és

legeld.

Ket termeszetes tava Fét mellett egy(tt 3 ha felszin(i. Ugyanott a Halasto 12,5 ha-
0s, a Vacratdti-to pedig 1 ha kiterjedési. Tobb kisebb t6, egyttt is csak 6 ha
felszinnel, talalhat6 az egyes vizfolyasok vélgyében és a banyagodrok helyén. A
legujabbat a Szilas-patakon duzzasztottak Cinkota és Nagytarcsa kozoétt (15 ha).

A talajviz mélysége E-rol D-re 6 m-rél 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentés, a
magasabb teraszrendszerek kézott 2-3 I/s.km2, mig az alacsonyabb lepcs6kéon 3-5
I/s.kmZ2. Kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az

Megaterra Kfi, 2011-12 17




Teénvfeltardsi zarddokumentdcicd Jozsefvarosi Palvaudvar.

uralkodo, de a Szilas-pataktél E-ra a natrium is nagy tertleten eléfordul. A
keménység a telepllések korzetében meghaladja a 25 nkO-ot, mig azokon kivll
kevesebb. A szulfattartalom is a telepulések alatt emelkedik 300 mg/l flé. A
vizminGséget azonban féleg a csatornazatlan teleptilések kommunalis szennyvize

rontja le.

A rétegvizek mennyisége kb. 1 I/s.km2. Az artézi kutak atlagos mélysége alig haladja
meg az 50 m-t. A K-i tajrészen vizhozamuk atlagosan 100 I/p, ami a Dunahoz
kézeledve nagymeértékben fokozodik.

A Budapesthez csatoltakkal egyutt 38 telepuilési egységbdl 7-nek még kozizemi
vizellatasa sincs, s ezeken kivul tovabbi 10-nek hianyzik a csatornazasa. Pedig ezek

valamennyien a févaros agglomeracids évezetébe tartoznak.

A felszini vizkészlet elméleti kihasznaltsaga 1986-ban 80%, a felszin alattié 40%
koral volt.

Noévenyzet. Az Alféld fléravidéke (Eupannonicum) Duna-Tisza kézi flérajarasaba
(Praematricum) tartozo kistéj elterjedtebb potencialis erdeitarsulasai kdzott a
bordkas nyarasok (Junipereto-Populetum albae), a tlgy-kéris-szil ligeterddk
(Querco-Ulmetum hungaricum), a kéris-éger laperdék (Fraxino pannonicae-Alnetum
hungaricum) es a gyongyviragos télgyesek (Convallario-Quercetum roboris
danubiale) emlithet6k. Jellegzetesebb lagyszartak a rozsnokok (Bromus
squarrosus, B.tectorum), a sasfélék (Carex pilosa, C.silvatica, C.elata), a
csenkeszfélek (Festuca vaginata, F.sulcata, F. pseudovina), az arvalanyhaj (Stipa

sabulosa) stb.

Az erdészetileg mlvelt terlileteket fiatal &s kozépkoru, zémmel keménylombos, de
kisebb foltokban nagylombos és fenyerddk boritjak. A folydndvedék atlagos évi
nagysaga 2.1-3.7 m3/ha kozott ingadozik. A mezégazdasagi terllethasznositas
elterjedtebb kulturai a rozs (10-20 g/ha), a kukorica (30-50 g/ha) és a paradicsom
(150-250 g/ha).

Talajok. A kistaj tertletének 27 %-at a févaros telepulés-tertlete foglalja el. A talajok
nagy része a Duna homokhordalékan képz6dstt. Ezek a talajtipusok a futéhomokok
(8%), a gyenge termekenységl humuszos homokok (19%), amelyek a taj E-i részén
- Dunakeszi kérnyékén -, Ecser és Monor vonalaban és Alsénémedi kérnyekeén
jelentésebb kiterjedes( tertletek. Az alliiviumon képz8dott réti talajok kiterjedése
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11%-0s, Ocsa kornyékén a lapos réti talajoké 9%. A Vac kérnyeki nyers dntések
terUleti aranya jelentéktelen (<1%). A réti és a lapos réti talajok a szantéfoldi
zbldsegtermesztés terlletei, jelentés rajtuk az erdék (15-25 %) és a telepulések (18-
25 %) kiterjedése is. A lapos réti talajok laprétjei (25 %) Ocsa kérnyékén
természetvédelem alatt alinak (részben tézegtelepekként hasznosulnak). A taj K-i
magasabb térszinl terlleteinek barnafoldjei jelentds tertleti hanyaddal szerepelnek
(26%). E talajok egy része homok Uledéken képzddétt, gyenge termékenységu (VII.),
mig a Godaéllsi-dombsaghoz kapcsolatot jelentd valtozatok - Péceltdl D-re - 16sz6s
anyagon képz6dtek, homokos valyog mechanikai ¢sszetételliek és kedvezdbb
termékenyseguiek (V.). Szantdként csupan 15%-ukat hasznositjak, az erdé- és
szblbtertletek kiterjedése jelentds (35 és 15 %).

Tajtipologiai 6sszegzés. Az egész kista) mérsékelten meleg, szaraz, mérsékelten
vizhianyos terllet. Ny-i, nagyobb fele mérsékelten homokos felszinl, csekély relativ
relief(l teraszos hordalékkup-siksag, amelynek kb. felét a févaros és elévarosainak
beepitett terllete foglalja el. Masik felén kisebb részben homokos, nagyobb részben
humuszos homok-talajon kb. 40%-ban szantéféldek, kb. 1/3 aranyban homoki
tolgyes erdtk az elterjedtek. A tobbi terllet 1/4 részben beépitett, a maradékon
kertek és rétek talalhatok. A kistéj K-i, kisebb része valamivel nagyobb relativ reliefii
es mélyebb talajvizii medenceperemi hordalékklp-siksag, melynek homokos,
|6sz6s-homokos, barna erdétalaju felszine 1/3-aban szanténak,1/3-aban tatarjuharos
|6sztolgyes foltokkal tagolt homoki télgyeseknek ad helyet. A maradék teriileten
kertek és telepulesek osztoznak.

Mindket tajtipust a Dunahoz tartd szélesebb-keskenyebb patakvélgyek jelenkori
Ontésiszappal kitdltott, magas talajviz( artéri jellegli savjai tagoljak. Ezek réti és
lapos réti talajain a szantdk kb. a felszin 40%-at, az artéri ligeterdtk 1/3-at foglaljak
el, mig a tobbin rétek-legeldk és a telepuilések foltjait talaljuk.

3.2.2. Védend 6 természeti értékek, az épitett kbrnyezet (régészeti és

miemléki értékek) bemutatasa

Budapest — Jozsefvaros Integralt Vérosfejlesztési Stratégia c. Kiadvany (1. kotet
2008. 04. 09.) készitette Rév8 Jozsefvarosi Rehabilitacids és Varosfejlesztési Zrt. H-
1083 Budapest, Prater utca 22. Budapest VIII. kerUlet helyi védettségli értékei k6zé
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sorolja a Jozsefvarosi Palyaudvar épuletét (hrsz. 38818/4). Jelen tényfeltaras terepi
munkai a fenti helyi védettségli épuletet és kozvetlen kérnyezetét nem érintették.

Védett régészeti lelbhely ill. régészeti érdek terilet a vizsgalt ingatlanon és
kdzvetlen kérnyezetében nem talalhatd

3.3. A szennyezett teriilet, szennyezett kérnyezeti elemek térbeli
lehatarolasahoz igénybevett eszk6z6k, Iétesitmények miiszaki
adatai

A szennyezett terllet térbeli lehatarolasahoz az alabbi eszkdzoket vettik igénybe:

Talajfaras

11 db talajfuras mélyitése, ideiglenes biztositadsa. Furas: Eijkelkamp robbanémotoros

Utvefurd berendezéssel

Furasi mélység: max 10 m

Atméré: 43-105 mm

Szaraz magfiiras, zavartalan mintak vételi lehetésége
Meghajtas: Atlas Copco Cobra bontokalapacs
Munkaerdigény: 2 £6
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Akkreditalt talajmintavétel

Akkreditalt talajvizmintavétel ,Gigant” szivattyGval. Teljesitmény: 8 L/perc.

Eijkelkamp "Gigant"” bavarszivattyd min 50 mm atméréji figyelbkutak tisztité
Szivattyuzasara és mintavételére

Maximalis Gzemi mélység: 10 m

Teljesitmény: max. 8l/perc

Meghajtas: 12 V egyenaram

Mintatarolok

A MEGATERRA Kft a talaj- és talajvizmintakat szerves szennyezddés esetén
minden esetben hiitétt kdrilmények kozott hitétaskakban tarolja és szallitja a

vizsgald laboratoriumba.

Mobicool T 32 DC/AC hiitéldda

Térfogat 26|
Csatlakozo feszlltseg 12 V DC, vagy 220-240 V AC 50 Hz
Témeg Kb. 4 kg

Megaterra Kfi, 2011-12
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Geodézia (X, Y): MobileMapper

MobileMapper

THALES

(0003 | 0.0% |

Mobile Mapper szubméteres GPS vevo, Mobil Mapper Office szoftver
utoteldolgozdssal és EOV konverzidval

A vevl egyszerre12 GPS és WAAS/EGNOS miholddal tud kapcsolatot teremteni.

Az elérési id6 (optimalis kérilmények kozétt bekapcsolt allapotban mintegy15
masodperc, az elsé bekapcsolas utan kb. 1 perc, frissulési idd 1 masodperc
folyamatosan. A pontosséag (legalabb.5 SVs nyomkévetése esetén, ha PDOP<4)
6nallé pozicidban 7 méter, 95% 2D RMS,
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WAAS/EGNOS korrekcioval < 3 méter, 95% 2D RMS
Utofeldolgozassal < 1 méter, 95% 2D RMS

Geodézia (Z): szintezé miiszer
SOKKIA automata szintezé

A nyugalmi talajvizszintek abszolUt magasséagi értékeit (mBf) szintezési alapadatok
segitségevel hatarozzuk meg. Ehhez a Jozsefvarosi Palyaudvar Salgétarjani Gti
épuletének falaban levé magasséagi alappontot (falicsap) hasznaltuk fel.

550 W NG o L
AR . P
ST A

2 33 S

Szintezéshez SOKKIA C32 szintezét hasznalunk, mely gyors mikédési, magnetikus
csillapitasu kompenzatorral rendelkezik. A szelencés libella beallitasa utan a taveso
altal kijelolt iranyvonal azonnal pontosan vizszintesre all be. A szintezé vibracio és
homersekletvaltozasok esetén is megbizhatéan Gzemel. A szintezé vizszintes
szégmerésre, valamint kdzelité pontossagu tavmérésre is alkalmas.
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Helyszini vizsgal6 eszk6z6k
pH, EC és hémérséklet mérd eszkozok

HANNA HI 98129 Combo PH/EC/TDS/°C teszter
Cseppalld automatikus pufferfelismerd rendszer, automata hémérsékleti

kompenzacio

Mérési tartomanyok

pH 0.00 — 14.00
EC 0 — 3999 uS/cm
TDS 0 —2000 ppm
Pontossag

H&mérséklet +0.5°C
EC/TDS +29%

pH +0.02 %
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Talajlevegé helyszini akkreditalt vizsgalata

ECOPROBE 5 talajlevegd méromuszerrel

Az Ecoprobeb egy hordozhatd gazmeérd, mely alkalmas talajlevegé (talajgaz),
kdrnyezeti levegd mintavételére és helyszini vizsgalatara. A miszer fotoionizacios
detektorral (PID) és infravords detektorral (IR) van ellatva. A miszer
alapkiépitettségben 10,6 eV lampaval kerll szallitasra. Ez a tipusu lampa biztositja a
legtobb szerves illékony vegyulet (mintegy 200) vizsgalatat. A lampa cserélhetd,
egyes kulonleges esetekben alacsonyabb és magasabb eV-u lampak is
hasznalhatok. Az IR lampa négy csatornas. A referencia csatornan kivul kilén
csatornakon méri a metantartaimat, a szendioxidtartalmat, valamint a magyar
eldirasoknak is megfelel6 szénhidrogén-tartalmat Cs-C49 Sz&€natomszam kozott
(savtartomany: 2.823-3.057 1/cm). A mliszer elektrokémiai moédon méri a talajgaz
oxigén-tartalmat. A hdmeérséklet szenzor a szonda talpan talalhaté. A miiszer
folyamatosan meéri és rogziti a kulsé levegében uralkodé nyomas értékét. A mliszer
folyamatosan méri és rogziti az elszivas soran kialakulé vacuum mértékét. A miszer
— a beallitastol fuggden — régziti a méreés helyének féldrajzi koordinatait fok, perc,

masodperc, magassag WGS84 rendszerben.
Mérési tartomany:

o Osszes illékony szervesanyag (VOC) mérési tartoméany: standard méd: 0,1 ppm — 4.000 ppm
e Metan mérési tartomany: 50 ppm — 500.000 ppm

e asvanyolaj eredetii szénhidrogének (TP) mérési tartomany: 50 ppm — 500.000 ppm

e Széndioxid mérési tartomany: 50 ppm — 500.000 ppm

e Oxigén mérési tartomany: 10 % — 25 %
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Talajvizszint mérék

DA-OP Kézi talajvizszintmérd

Mérbszalag

Pontossagi osztaly

Hossz 20es30m

Beosztas 2 mm

Anyag Szalerésitett milanyag
Szonda

Méret 19 x 62 mm

Anyag Sargaréz

Védelem |P 68 (vizbe merithetd)
Energiaellatas 2 db belsd NiMH akku
Szintjelzés Nagy fényereju LED diédakkal
Pontossag +2-5mm

Egyéb terepi eszkdz6k
White’s 3900 D PRO PLUS fémkeres6 (U.K.)

A készulék képes 1,4 m mélységig hangjelzéssel jelezni, és azonositani minden

fém helyzetét és méretét, mikozben kisz{iri a talaj Asvanytartalmanak hatasat.

A miiszerrel a fardspontok kérnyezetét felmérve, megelézhetd a fémtartalmu
vezetékek, kabelek sériilése.
ijé]zo’" tajekoztatast ad egy fémtargy okozta intenzitasrél. Nagy fémdarabok

ers kilengést okoznak, a kisebbek jelenlétét rovid kilengés jelzi (skala: 0-100).

Erzékeld:koncentrikus kereséhurok

Meérési tartomany: 1,4 m mélységig

Erzekenyseg fokozatosan 4llithato, a keres6teljesitmény beallitdsara szolgal
(LO-HI). Aramforrds:6 db 1,5 V AA elem
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Az adatfeldolgozas és értékelés eszkozei
e Mobile Mapper Office
e Didger 4.
e Surfer 10.
e Risc5.

3.4. A szennyezett teriileten lévé vizhasznalatok atfogé bemutatasa,
tovabba a szennyezett teriileten I1évo, veszélyeztetett
vizhasznalatok bemutatasa

A szennyezett terlleten és kdzvetlen kérnyezetében felszin alatti vizhasznalat nem
torténik. Furt, vagy asott kit a vizsgalt tertleten és kdzvetlen kérnyezetében nem

talalhato.

3.5. A teriilet érzékenységi besorolasa

A vizsgalt tertlet (MAV Zrt. Jozsefvarosi Palyaudvar) a 219/2004 (VI1.21) Kormany
Rendelet 2. szamu melléklete alapjan, valamint a 7/2005 (I11.1.) KvWM rendelet

alapjan a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny telepulések kdzé sorolhatd.
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3.6. A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati
besorolas

Budapest VIII. kertilet Jozsefvaros Onkormanyzata Képviselé-testiletének 66/2007.(XIL12.)
rendelete Jozsefvaros Kertileti Epitési Szabalyzatardl (JOKESZ) a Jozsefvarosi palyaudvart a

KL-VA-VIII jelii vasuti létesitmények elhelyezésére szolgalé teriilet dvezetei kozé sorolja

A KL-VA jelt 6vezetek tertiletén:

a) a palyaudvar és a hozzavezet1 vasuti vonal teriiletén a vasati megallé és vard, az ezekhez
kapcsol6do iranyitasi-, technoldgiai- és izemi épitmények, valamint az alapfunkciot
kiszolgalo és ellato épitmények mellett a tevékenységhez tartozo:

1. raktarak,

2. szolgélati intézmények,

3. szolgélati szallasépiiletek,

4. szolgélati irodak,

5. vendéglatasi és legfeljebb 500 m? brutt6 szintteriileti kiskereskedelmi funkciot
tartalmazo épiiletek,

6. felszim parkolo,

7. mélygarazs, parkololemez, parkolohaz

helyezhetik el.

b) Nem helyezhet6 el:

1. lakoépiilet és/vagy lakas,

2. olyan épiilet, illetleg létesitmény, melynek kérnyezetterhelési hatarértéke
alacsonyabb az 6vezet megengedett hatarértékeinél,

3. 6nall6 intézmeény,

4. kereskedelmi és vendéglatasi létesitmény az a) 5. pontban foglaltak kivételével,
5. 1part létesitmény,

6. veszélyes hulladék tartos tarolasat szolgald raktar.

4. A tényfeltaras modszertana

A tenyfeltarast a 219/2004 Korm. Rendelet és 6/2009 egyittes rendeletnek
megfeleléen, az 1ISO 9001, ISO 14001 és ISO 17025 szabvanyokban leirtak alapjan,

Minbségugyi kézikdnyvink szerint végeztik el.

4.1. A tényfeltarasi vizsgalatok médszertana
A tényfeltaras el6készitd, terepi, laboratoriumi és irodai munkarészekbél all.

Az elbkészitd munkafézis soran értékeltik a rendelkezésiinkre alld informaciokat,

melyek alapjan furasi — mintavételi és vizsgalati tervet készitettiink.

A terepi munkarész elvégzése soran Epitési Naploban rogzitettik az elvégzett

munkalatokat. Atvettilk a munkaterdletet, kdézmUlegyeztetést végeztiink a
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Megrendel6 képviseldivel, kijeloltik a talajfurasok helyeit, talajfirasokat mélyitettlink,
talajgaz és talajviz helyszini vizsgélatokat végeztink, talaj- és talajvizmintakat
vettlnk laboratoriumi vizsgalatok céljabdl. A talajfirasokat, mintavételezéseket két
Utemben végeztik el:

1. J-1, J-2 és J-3 jelli furasok mélyitése a terUlettulajdonossal egyeztetett
potencialis ,hot spot™ok tertleten (J-1 furas: Anyagvizsgaloé épulet elétt, J-2
faras: Il. Raktar épulete elétt, J-3 furas: Vgk szin és Kocsivizsgalo épllete
kozott, foldalatti tartaly és kutoszlop mellett), talaj- és talajvizmintavétel

szUrdvizsgalatok céljabdl

2. A szlrdvizsgalatok eredményei alapjan tovabbi furasok mélyitése a
szennyezett J-3 furas kornyezetében talaj- és talajvizmintavétel, laboratériumi

vizsgalatok a szennyezd komponensek lehatarolasa érdekében

3. Egyeztetve a Megrendelbvel, tovabbi talajfurasok mélyitése, mintavétel és
vizsgalat az alabbi résztertleteken:
1-es furas: a volt mozdonymoso terlletén
2-es furas: a gépjarmUjavitd eldtti gépkocsi javitd akna mellett
3-as furas: a gépjarmujavito épulet elbtt
4-es furas: az Anyagvizsgalo épulet kézelében, ahol korabban ,kovax”-ot
hasznaltak
5-0s furas: a volt Palyaudvar épllete el6tt a bakoknal

6-0s furas: a szerelvények végénél

Hulladékok felmérése, mennyiség, 6sszetétel és elhelyezkedés rogzitése (16.
melleklet), fényképfelvételek (17. melleklet) készitése

Geodézia mérések végzeése: a furasok EQV X, Y koordinatainak meghatarozasa
submeteres GPS miszerrel (Rover+Referencia készUlék), a talajviz nyugalmi
szintjenek meghatarozasa (EQOV Z mBf) Sokkia szintezével az Anyagvizsgalo Intézet
epuletének kulsé falaban levé falicsap ismert mBf értékének szintezés keretében

tortén® athozasaval.

A terepi munkak befejezésekor megtértént az Epitési napldban is rogzitett tertilet
visszaadas (15. melléklet).
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A laboratériumi vizsgalatok soréan meghatarozasra keriiltek a szlrévizsgélat soran

,B" szennyezettségi hatarértéket meghaladéd koncentracidban jelenlevé szennyezé-
komponensek a hatarolé furasok mintaiban.

Az irodai munka keretében elvégeztik az aldbbi munkafeladatokat:

1. Alaptérkép reambulalasa, digitalis adatbazis kialakitasa
2. Atalajviz szivargasi irdnyanak és sebességének meghatarozasa
3. Numerikus kockéazatbecslés, ,D” érték meghatarozasa
4. Lehatarolas ,B” és ,D” értékekre
5. Zarédokumentéacié 6sszeallitasa
Az irodai munka soran az alabbi szoftvereket hasznaltuk

e Mobile Mapper Office

e Didger 4
e Surfer 10
¢ Risch

4.1.1. Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok

A furasok EQV X, Y koordinatainak meghatarozasat Magellan MobileMapper Thales
GPS muszerrel végeztik <=3,0 PDOP pontosséagi szint mellett Referencia és Rover
készulékek parhuzamos hasznalata mellett.

A nyugalmi talajvizszintek Balti feletti magasségi értékeit (EQV Z) talajvizszint-
meréssel, valamint kdzeli magassagi alappont értékének szintezdé miszerrel
(SOKKIA) torténd athozaséaval hataroztuk meg.

Geofizikai vizsgalatokat nem végeztiink.
A helyszinen talajvizmintavételezést megelézéen mértik a talajviz pH, EC és t
érteket

Minden szennyezett furasban elvégeztik a talajgaz analizist.
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4.1.2. A tényfeltaras létesitményei

A tényfeltaras soran marado létesitmény nem kerilt telepitésre. A gépi furasokat a
mintavétel és a helyszini vizsgalatok idétartamara a szakszer(
talajvizmintavetelezés érdekében szlirécsd lehelyezéseével biztositottuk, melyet a
tényfeltaras befejezésekor visszahuztunk és a furasokat eltomedékeltik.

4.1.3. Mintavételezés
A hatarol6 gepi talajfurasok mélyitésenél és a talaj- és talajviz-mintavételezésnél azt
a gyakorlatot kdvettik, hogy a kereszt-szennyezések elkerlilése érdekében kivulrél,

a kevésbe szennyezett terlletrészrél haladtunk a szennyezési goc iranyaba.

A mintavetelezéseket NAT akkreditacionknak és Minéségi Kézikdnyvinknek
megfeleléen vegeztik (Mintavételi terv, Mintavételi Utasitas, Mintavételi
JegyzOkdnyvek kitoltésével). A terepi munkakat épitési naploban rogzitettik,
melynek masolata a 16. mellékletben talalhaté.

4.1.4. Analitika

A laboratdriumi vizsgalatokat akkreditalt laboratoriumban végeztettik el. A helyszini
vizsgalatokat (talajviz: pH, EC, t, talajgaz: VOC, TP, CH4, CO2, 02) a Megaterra Kift,
mint akkreditalt vizsgaldlaboratérium hajtotta végre. A hivatkozott jogszabalyokat és
meérési szabvanyokat, valamint az alkalmazott mérém(iszerek tipusat a vizsgalati

jegyzokonyv tartalmazza (9. Melléklet)

4.1.5. Helyszini mérések, vizsgalatok

A Megaterra Kft altal mélyitett és a vizaddt harantold furasokbé!l szarmazo
talajvizmintak helyszini vizsgalata soran meghataroztuk a kémhatast, az elektromos
vezetOképességet és a hdmérsékietet. A méréseket Hanna combo mUiszerrel

végeztuk.

Minden szennyezett talajfurasban mértik a talajgaz 6sszetételét és a komponensek
koncentracioit. A vizsgalatok akkreditéltan térténtek ECOPROBES helyszini talajgaz-

vizsgald miszerrel.

Az RS Dynamics éltal gyértott Ecoprobe5 kétlampas (fotoionizéacios és infravords
detektorok) készulékkel laboratoriumi vizsgélati célu mintavételt, illetve helyszini
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vizsgalatokat egyarant el lehet végezni. Helyszini mérés esetén a talajgaz egy
porszirén keresztll haladva jut be a mliszerbe. Elszér a PID (foto ionizacios
detektor) lampa el&tti ionizécios (UV) térben halad el, majd az IR (infra voros)
lampahoz jut, ahol 30-40 C°-on térténik a mérés. A miszer alapkiépitettségben 10,6
eV PID lampaval kerll széllitasra. Ez a tipust lampa biztositja a legtdbb szerves
illekony vegyulet vizsgalatat. A lampa cserélhets, egyes kulénleges esetekben
alacsonyabb és magasabb eV-U lampak is hasznalhatok. A PID lampaval mért érték
100 ppm izobutén referencia gazra vonatkozik. Amennyiben a PID mérhetd értéket
ad es ismerjuk a szennyezé komponens(ek)et, célszer( egy megismételt mérést
beallitani az izobutén helyett az ismert gazt referenciaként beallitva. Mintegy 200
szennyez6 komponens mérhetd ily modon. Az IR mérés négy csatornan torténik:
referencia-csatorna, CO,, CH, és asvanyolaj eredet(i szénhidrogén-tartalom (TP).
Mért TP esetén a kisér6 széndioxid és metan eléfordulasanak és aranyanak mértéke
utalhat a szénhidrogén bomlottsaganak fokara, a szennyezett réteg redoxviszonyaira
s a szennyezeés kortorténetére is. Friss szénhidrogén-szennyezddés esetén metan
nem, széndioxid csak a kdrnyez6, azonos talajadottsagu tertlleten mért értékig fordul
eld. A mlszer méri az oxigén-tartalmat (elektro-kémiai eljaras), a kilsé légnyomast,
az alkalmazott vakuum mértékeét, sajat szondajanak alkalmazasa esetén a talajgaz
homérsékletét is. Egy teljes mérés idéigénye a terepen kb. 1 perc. GPS vevlje
(Holux) segitségével a mintavételi pontok raszteres beazonosithatdésaga mellett a
pontokat W(GS84 térinformatikai rendszerben (konverzio utan EOV-ban) és Google
Earth alatt is megjeleniti.

4.2. Az egyszeriisitett, illetve részletes mennyiségi
kockazatfelmérés médszertana
A kockazatfelméréshez RISC5 modellez6 szoftvert hasznaltunk

A RISCS logikus meniiszerkezettel rendelkezik, amely végigvezet a kockdzatelemzés vagy a
transzportmodell futtatdsanak sziikséges Iépésein.

1. 1épés: A vegyi anyagok kivilasztasa

A RISCS lehetévé teszi tobb mint 120 gyakori vegyi anyag kivalasztasat, melyeknek fizikai, kémiai
¢s toxicitasi adatait is megadja. A vegyi anyagok adatbazisa b&vithets.

Kémiai paraméterek Toxicitasi paraméterek
° CAS szam ° Lenyelési meredekségi tényezd
° molsaly o Inhalacios egvségnyi kockazat
° vizoldhatdsag ° Inhalacids meredekségi tényezd
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° Henry alland6 ° Oralis referencia dézis

° Koc (szerves anyagokra) e Referencia koncentracid

° Kd : ° Inhalacios referencia dozis

o Log Kow o Gastro-intesztinalis abszorpcios tényez6

° Diffuzids tényezd levegében o Dermalis abszorpcids tényezd

° Diffiizids tényezd vizben e Dermalis permeabilitasi egyiitthato

° Lebomliasi allandé ° Maximum szennyez6 anyag szint (USEPS MCL)
° Novényi felvételi tényezé

2. 1épés: A szennyezddésforras és a koncepcionalis modell meghatarozasa

A felhasznal6 kivalaszthatja az elemzés tipusat (huméanegészségiigyi vagy dkologiai), megadhatja a forras
helyét, illetve az expozicios titvonalat. Lehet6ség van arra is, hogy az expozicids pontban a koncentraciokat
kozvetleniil adjuk meg, azaz nem modellezziik a forrastél vald szennyezddésterjedést.

Receptorok Potencidlis expozicios Gitvonalak

Talaj

Felszinalatti viz

® O O O C ¢ O 0O O & ¢ ¢ o

Kiiltéri levegd
Beltéri levegd
Felszini viz ¢

3. Iépés: Receptor-pont koncentraciok meghatarozasa

lenyelés
bérrel vald énntkezés
z6ldségek lenyelése
Beltéri hasznalat:
lenyelés
borrel valé érintkezés
belégzés zuhanyozas kézben
Kiiltéri hasznalat:
lenyelés
bérrel valo érintkezés
aeroszol belégzése (szorofe)bol)
zoldségek lenyelése
belégzés
belégzés
lenyelés
bérrel vald érintkezés

A harmadik Iépésben a receptor-pont koncentraciok meghatarozasa térténik a 2. Iépésben megadott

kozegekre. Két mddszerrel hatarozhatdk meg a receptor-pont koncentraciok: a felhasznalé megadhatja
kozvetleni] a receptor-pont koncentracidkat, vagy megadhat egy forrdszona koncentraciot, és terjedés-
Mtranszportmodell segitségével megbecsiili a receptor-pont koncentracidkat. A 3. Iépésben alkalmazott

modszer a 2. 1épésben tortént valasztasok fiiggvénye.

4. 1épés: Receptorok leirasa / 6kologiai kockazatvizsgalat

A negyedik Iépésben az expozicids szcenario meghatarozasa torténik. A felhasznalo kivalasztja az expozicids
utvonalakat, ami természetesen a korabbi 1épések fiiggvényében torténik. Definidlhatjuk, hogy melyek azok a
beviteli kapuk (bér, belégzés, lenvelés, stb.), amelyeken keresztiil, bejuthatnak a vegyi anyagok az emberi
szervezetbe. majd egy kovetkezs 1épésben megadjuk az exponalt személyek expozicids tulajdonsagait
(testsuly, kitettségi gyakorisag, stb.), illetve mddosithatjuk akar a vegyl anyagok paramétereit is.

Amennyiben Skotoxikoldgiai vizsgalatot végziink, itt kell mindenek elétt elvégezniink egy dkoldgiai
sziirGvizsgalatot. A sziirbvizsgalat alapjan el lehet donteni, hogy van-e egyaltalan sziikség 6koldgiai
kockazatelemzésre, vagy nincs. Amennyiben igen, akkor a kévetkez8 1épesek soran kivalaszthatjuk
a felszini vizre és az tledékekre vonatkozé megengedett koncentraciokat. Szdmos orszag szabvanya
kézil valaszthatunk és hozhatjuk 1étre a vizsgalatunk céljabol megfeleld tablazatot. Ha mindez
megtortént, utolso lépésként, felépithetjitk a taplaléklancot: adatbazisbol kivalasztjuk a receptor
végpontokat, definialjuk a receptor-specifikus paramétereket, meghatarozzuk a taplalékforrasokat,
¢s megadjuk a teriilet-specifikus input paramétereket. Végiil bevihetjitk vagy modosithatjuk a vegyi

anyagok 6koldgia toxikologiai értékeit.
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5. Iépés: Kockazat / taplaléklanc kalkulaciok

Ebben a lépésben, az EPA kockazatelemzési iranyelveiben kozolt egyenletek felhasznalasaval, a
program kiszamitja a lehetséges karcinogén kockazatokat és nem-karcinogén veszélyességi
aranyokat/indexeket. Itt van arra is lehetdség, hogy humantoxikolégiai kockazatelemzés esetén
kiszamoljuk a kdrmentesitési célértékeket ugy, hogy a felhaszndlé ltal definialt celkockazat, illetve
veszélyességi indexek az elfogadhato értékeknél kisebbek legyenck. Amennyiben dkotoxikologiai
vizsgalatot végeztiink, ebben a pontban keriilnek kiszamitasra az skoldgiai kockézatok.

6. 1épés Eredmények megtekintése

A kockazatelemzés eredményeit a program Excel tablazat formajaban késziti el, ezért azok gyakorlatilag
semmiféle utéfeldolgozast nem igényelnek, és egyszeriien bemasolhatok egy jelentésbe. Ha karmentesitési
hatérértékeket is szamoltunk, akkor a tdblazat minden kézegre megadja a koncentracidkat.

4.3. A koltség-haszon és a kéltség-hatékonysag elemzés
modszertana

A vizsgalt terlletre koltség-haszon és koéltség-hatékonysagelemzést nem kell
elvégezni, mert a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendeletének a 24. § (1) bekezdés g.

pontja nem indokolja.
5. Vizsgalati eredmények

5.1. Féldtani, vizféldtani felépités

A vizsgalt terulet foldtani, vizfoldtani tulajdonsagainak szakszer(i megitélése
érdekeében beszereztik és tanulmanyoztuk a kzelben melyitett mélyfurasu kutak

vizféldtani napldit.
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A Jozsefvarosi Palyaudvartdl EK-iranyban talalhaté BKV telepen (Budapest, VIII.
Torokbecse u. 1.) a B-22 kutkataszteri sorszamu kut rétegsora agyagos-homok,
iszapos-agyag réetegek alatt apré- és kdzépszemcesés homok, a vizadoban kavicsos
homokdsszletet ir le, az elsd vizzard 11,1 m mélyen jelentkezik meszes agyag
formaban. Az ugyanitt talalhatd B-25 sorszamu kut hasonld rétegsorokat tart fel
azzal a kulonbséggel, hogy a fekl 13,3 m mélyen kezdddik. A kbzeli B-26
kutkataszteri sorszamu kut hasonlé rétegzettség mellett 13,0 m mélyen jelzi a
vizzar6é megjelenését.

A vizsgalt terllet féldtani felépitésére Ujholocén aleurit, illetve Felsé-Pleisztocén —
Holoceén eredetl fluvioeolikus homok eléfordulasa a jellemzd.
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A vizsgalt terlleten mélyitett 8 m talpmélységu furasok a vizaddban kavicsos

homokot tartak fel kevés iszap-tartalommal.

5.2. Hidrogeolégiai, vizféldtani helyzet

A vizsgalt terlleten a talajviz nyomas nélkuli, a talajviz fakadasi szintje
hozzavetblegesen megegyezik a nyugalmi talajvizszinttel. A kavicsos homok vizadd
réteg jellemz6 ,k” tényezé értéke 159,57 cm/nap azaz 582,45 m/év (1,85 *10° m/s),
amelynek alapjan a nyugalmi talajvizszintek és a szivargasi iranyba esé kutak
tavolsaganak figyelembe vételével meghatérozott atlagos aramlasi sebesseég 5,45
m/év (1,8*107 m/s). A talajviz a vizsgalt tertleten K-DK-i iranyban szivarog (10.
Melléklet).

5.3. Szennyezé anyagok minéségének, mennyiségének,
koncentraciéjanak, a koncentracié hatarértékekhez valé
viszonyanak bemutatasa

A vizsgalt tertileten 22 db 8 m mély gépi feltard farast mélyitettink, talaj- és
talajvizmintakat vettlink, helyszini és laboratériumi vizsgalatokat végeztink. A volt
Palyaudvar térségében a szerelvények korabbi tartozkodasi tertiletén a kavicsagy
alatt kett6 db kézifurast mélyitettink, melyekbdl talajmintakat vettink. Ezenkiviil a

nyilt palyaszakaszon 4 db 1 m mély kézifurast mélyitettiink, melyekbé! csak
talajlevegé vizsgélatokat végeztink. A furaspont térképet a 4. melléklet mutatja be. A
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talajfurasi jegyzékonyveket az 5. melléklet, a talaj- és talajviz mintavételi
jegyzbkényveket a 6. melléklet tartalmazza. A vizsgalt terlleten korabban végzett
tevékenyseégek elemzése alapjan kilenc potencialis szennyezdforras kerult
azonositasra (Anyagvizsgald Intézet, Il. sz. Raktar, benzinkut foldalatti tartallyal,
szerelvényekkel, feladoval, volt mozdonymosé, gépkocsi javitoé szereléakna,
gépkocsi javitd épulet, volt kovaxos manipulacios tertlet, palyaudvar el6tt tartozkodo
szerelvények eleje és vége). Az Anyagvizsgalé Intézet, a ll. sz. Raktar, és a
benzinkut féldalatti tartallyal, szerelvenyekkel résztertleteken mélyitett
talajfurasokbol (J-1, J-2, J-3) szarmazé talaj- és talajvizmintakon elvégeztik a
14/2005. (VI. 28.) KWM rendelet szerinti szlirévizsgalatokat. A laboratdriumi
vizsgalati jegyz6kdnyveket 8. melléklet mutatja be. A vizsgélati eredmények
értékelese soran — figyelembe véve a 6/2009 egyUttes rendelet altal meghatarozott
,B” szennyezettségi hatarértékeket — megallapitottuk, hogy:

1. A volt Anyagvizsgalo Intézet épulete elétt mélyitett J-1 jel( farasbél, valamint
a ll. sz. Raktar épulete el6tt furt J-2 furasbdl szarmazo talaj- és talajvizmintak
,B” szennyezettségi hatérérték felett nem szennyezettek, ezeken a
tertletrészeken tovabbi furas, mintavétel és vizsgalat nem indokolt

2. A kiegészit6 furasok és vizsgélatok altal érintett terliletrészeken (volt
mozdonymoso, gépkocsi javitd szereldakna, gépkocsi javitd épulet, volt
kovaxos manipulacios tertlet, palyaudvar elétt tartézkodod szerelvények eleje
és vége) a megrendelbvel egyeztetett firasokbdl szarmazé talaj és
talajvizmintak ,B” szennyezettségi hatarértéket nem mutattak (vizsgalt
parameterek: TPH-GC, volt kovaxos manipulacios tertilet esetében klérozott

alifas szénhidrogének is).

3. A volt benzinkut kornyezetében mélyitett talajfurasbol (J-3) szarmazoé
talajmintak ,B” szennyezettségi hatarérték felett nem szennyezettek, a J-3
furas talajvizmintéja viszont ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladd
koncentracidban tartaimaz alif4s szénhidrogéneket, xilolokat, egyéb
alkilbenzolokat, valamint poliaromas heterociklusos szénhidrogéneket, ezért
a tovabbi lehatarolé furasokbdl szarmazé talajvizmintakon az dsszes alifas
szénhidrogén (TPH Cs.4), a PAH, a naftalin, az egyéb alkilbenzolok és a
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Ennek érdekeben a J-3 furas kérnyezetében tovabbi 15 talajfurast (J-4...J-1 8)
mélyitettink.

A vizsgalt terlleten ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladé szennyezé anyagok
Felszin alatti viz (talajviz):

Minta jele TPH (C5-C40) (ng/L)
J-3 3390
"B" 100
“DY 1000
Minta jele Egyéb alkilbenzolok ¢sszesen (ug/L)
J-3 23
B 20
b 1 50
Minta jele Xilolok (png/L)
J-3 26
R 20
"D" 50
Minta jele Osszes PAH naftalinok nélkul (ug/L)
J-4 33,756
J-5 18,053
J-18 39,655
Hge 2
9D, 10
Minta jele Naftalinok ¢sszesen (ug/L)
J-3 6,79
J-4 58,53
J-8 91,7
"B" 2
ki ) 10
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A talajviz alifas szénhidrogén-koncentracidja, Jozsefvarosi Palyaudvar (2011)

4000

3500

3000

2500

2000 -

TPH pg/L

1500 4

1000

500 4

J-3 14 J-6 J-8 J-10 J-12 J-5 J-7 J-9 J-11 J-13 J-14 J-15 J-16 1-17 J-18 B
Furas jele

A 18 furas kozul egyedul a J-3 talajviz TPH koncentraciéja haladta meg a ,B”
szennyezettsegi hatarértéeket.

A xilolok és egyéb alkilbenzolok koncentracioja a talajvizben, Jozsefvarosi Palyaudvar, 2011

30

25 4

20

= 15 4 B Xilolok dsszesen
E B Egyéb alkilbenzolok dsszesen (16)

10

3 J4 J6 J8 J10 J12 IS5 J-7 9 J11 J-13 J-14 J-15 J-16 J-17 J-18 B

Furas jele
A BTEX fenti két komponensének (xilolok, egyéb alkilbenzolok) ,B” hatarértéket
meghaladd koncentracidja is csak a J-3 furas talajvizében volt kimutathato.
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A naftalinok 6sszes koncentracioja a talajvizben, Jozsefvarosi Palyaudvar, 2011
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Furas jele

Naftalinok esetében harom furas talajvizében mértink ,B”, ezen belil két furas
talajvizében ,D” feletti értékeket.

Osszes PAH koncentracio naftalinok nélkiil a talajvizben, Jozsefvarosi Palyaudvar, 2011

45

40
35
30
25
20
15
-
10
5
— B _ T S 1
I3 J-4 J-6 J-8 2 J-5 J-7 J-9 J-11 T J-18 B

J-10 J-1 =13 J-14 J-15 J-16 J-17

ng/L

(=]
P

Firas jele
Osszes PAH tekintetében 3 flras talajvizében mértiink ,B”, illetve ,D” hatarértéket
meghaladd koncentraciot.
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A 18 gepi furasban és a vaganykozi 4 kézifurasban vizsgaltuk a talajlevegé
Osszetetelet. A talajgaz mérés eredmeényei a 7. mellékletben talalhatok.

Az bssze illékony szervesanyag-koncentracio a talajlevegében, Budapest, Jozsefvarosi Palyaudvar, 2011

3,50

3,00

2,50

J-9 J-10 J11 J12 13 J14 0 J15 0 J16 )17 J-18  JK-1  JK-2 JK3  JKA4
Firasok jele

A talajlevegbben jelenlevé 6sszes illékony szervesanyag (VOC) a furassal harantolt
talajrétegekben és a talajvizben el6forduld szerves eredetll szennyezdk jelenlétére
utal. Mivel a mérés nagy precizitasu és igen érzékeny, ,B” szennyezettséqi
hatarerteket meg nem haladd koncentraciok is kimutatasra kertilhetnek. A VOC
0sszegz6 paraméterek, az eléforduld illékony szerves komponensek szummajat
jeleniti meg. A talajlevegd VOC koncentracids értékei arra utalnak, hogy a
vaganykozi kezi furasokban (JK-1, JK-3, JK-4) a korabban elcs6p6gd gazolaj , ami
olajsarra allt 6ssze a felmérés idején mar csak bomlastermékeiben van jelen.
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A metan-koncentracio a talajlevegoben, Budapest, Jozsefvarosi Palyaudvar, 2011
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J-1 2 )3 4 )5 56 17 J8 J9 J10 J-11 J12 J-13 14 J-15 )16 J-17 J-18 JK-1 JK-2 JK-3 JK-4

Furasok jele
Az anaerob szénhidrogén-bomlas metanképzddéssel jar, mig oxigén jelenlétében az
egyik végtermék a széndioxid. Bar a talajlevegében asvanyolaj eredet
szénhidrogének eléfordulnak, a szennyezédés régebbi eredetl, mivel jelentés a
metan-koncentracio a J-3 és J-4 furas esetében.

Az asvanyolaj-eredetii szénhidrogének koncentracioja a talajlevegében, Budapest, Jozsefvarosi Palyaudvar, 2011

160,00
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Furas jele
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A széndioxid-koncentracié a talajlevegoben, Budapest, Jozsefvarosi Palyaudvar, 2011
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J-1 2 13 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J-11 J-12 J-13 J-14 315 J-16 J-17 J-18 JK-1 JK-2 JK-3 JK4
Furas jele
A szénhidrogén-bomlas a J-3, J-4 furas esetében anaerob, mig jellemzéen a J-6
furas esetében aerob és eldrehaladott, hiszen ebben a furasban mar asvanyolaj

eredetl szénhidrogén nem volt kimutathato.

5.3.1. Osszes alifas szénhidrogén

Osszes alifas szénhidrogének alatt a Cs és C4o Sz&énatomszamu nyilt szénlancu
szenhidrogének 6sszességét értjuk. Mivel a kockazatelemzés vegyUlet-keverékekre
nem vegezhet6 el, megkeértik a RISC 5 program altal igényelt szénatomszamu
csoportositasokat is. Az alifas szénhidrogének kézil dominans a Cie.24

szénatomszamu csoport.
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. r

Osszes szénhidrogén eloszlasvizsgalat ekvivalens szénatomszam

EC

n*

Minta jellege: Felszin alatti viz

Minta jele
Komponens Mértékegység J-3/TV
EC alifas >5-6 pg/dm?® <2
EC alifas >6-8 ng/dm?® <4
EC alifas >8-10 ug/dm? 14
EC alifas >10-12 ng/dm?® 129
EC alifas >12-16 pg/dm? 942
EC alifas >16-21 ng/dm? 1620
EC alifas >21-34 ng/dm?® 673
EC alifas >34 ng/dm?® 16
Benzol (EC 6,5) pg/dm? 0,3
Toluol (EC 7,5) pg/dm?® 11
EC aromas >8-10 pg/dm® 53
EC aromas >10-12 ng/dm?® 18
EC aromas >12-16 pg/dm?® 13
EC aromas >16-21 ng/dm?® <2
EC aromas >21-35 ug/dm?® <2

5.3.2. Poliaromas heterociklusos szénhidrogének (PAH)

A policiklusos aromas szénhidrogének (PAH) olyak kémiai vegyuletek, amelyek

Gsszekapcsolodo aromas gydrikbdl alinak, és nem tartalmaznak heteroatomot vagy

szubsztituenseket. A PAH-ok eléfordulnak az olaj, készén és a katrany tledékekben,

valamint melléktermékkeént keletkeznek az izemanyagok (mind a fosszilis, mind a
biomassza eredetliek) égetése soran is. Kérnyezetszennyezé anyagként azért
jelentdsek, mivel ezen vegyUletek egy része bizonyitott karcinogén, mutagén és

teratogén hatassal rendelkezik.

A policiklusos aromas szénhidrogének liofilek, ami azt jelenti, hogy kénnyebben
elegyednek olajjal mint vizzel. A nagyobb molekulaju vegyuletek kevésbé
vizoldhatdak és kevésbe illékonyak (azaz kevéshé hajlamosak elparologni). Ezen
tulajdonsagok miatt a PAH-ok elsésorban a talajban, tledékekben és olajos
anyagokban fordul elé, nem pedig vizben vagy a levegében. Mindemellett a
levegbben terjed6 finomszemcsés anyagoknak is egyik figyelmet érdemid

Osszetevije.
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A naftalin

A naftalin a kondenzalt benzolvegyuletek kdzé tartozé szénhidrogén; képlete CyoHs.
A naftalin két benzolgy(ribdl all, és e gylriknek két szénatomja kdzés. A
naftalinban a hidrogénatomok kulénféle gyokodkkel (hidroxil-, nitro-, amido- stb.)
helyettesithetdk, mialtal a megfeleld szarmazékok keletkeznek, amelyeknek szama
igen nagy. E naftalinszarmazékokat a-val vagy b-vel jelélik aszerint, hogy a
helyettesités az 1, 4, 5, 8 vagy a 2, 3, 6, 7-tel jelolt szénatomok valamelyikén tértént.
A naftalin kémiai sajatsagai igen sok tekintetben a benzoléhez hasonlok. Hosszu
tavon a naftalin sulyosan karositja és rombolja a vérosvértesteket, eléidézve a
hemolitikus anemiat. Ez fokozza a régképzddeést, mely stlyos szévédményekhez
vezethet. A mérgezeés tlnetei kdzé tartozik a levertség, étvagytalansag,
nyugtalansag, sapadt bér, sulyos esetben hanyinger, hanyas (akar véres is), véres
vizelet, hallucinacio, sargasag és hasmenés. Eme tinetek kdnnyen
Osszetéveszthetdk a virusos majgyulladas hepatitis vagy a lupus betegségek
szimptdmaival. A naftalint az IARC korlatozott mértékben rakkeltének mindsitette.

5.3.3. Egyéb alkilbenzolok

A hosszabb szénlancu olefinekkel torténd benzolalkilezés termékei az alkilbenzolok.
Ezeket nagyrészt anionaktiv moso- és tisztitoszerek (alkil-benzol-szulfonatok)
gyartasara hasznaljak. Mivel az izoalkil-benzol-szulfonatok bioldgiailag nehezen
lebonthatok, ezért napjainkban gyakorlatilag linearis alkil-benzolok 6leummal vagy
SO;-al tortend szulfonalasaval es NaOH-al torténd semlegesitésével nyernek linearis

alkilbenzol-szulfonatokat a fejlett orszagokban.

5.3.4. Xilolok

A benzol haromféle dimetil-szarmazekat xiloloknak nevezzik. A benzol homolégjai.
A harom izomer neve: o-xilol (orto-xilol), m-xilol (meta-xilol) és p-xilol (para-xilol) A
xilol mindharom izomerje megtalalhaté a készénkatranyban. Ezek a benzolgy(rihdz
kapcsolddo metilcsoportok egymashoz viszonyitott helyzetében kilénbodznek.
Kémiai tulajdonsagaik azonosak, csak néhany fizikai allanddjukban van kildnbség.
Szintelen, jellegzetes illatd folyadékok. Korlatlanul elegyednek szerves
olddszerekkel, példaul éterrel és szén-diszulfiddal. Alkohollal elegyitve a xilolokat, az
oldat elbszoér zavaros lesz, de tovabbi alkohol hozzéadasakor kitisztul. Nagyon
gyulékony vegyuletek.
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5.4. A szennyezetiség térbeli lehatarolasa

A szennyezettseg térbeli lehatarolédsat SURFER 10 program segitségével végeztik
el. (10. Melléklet)

A lehatarolas eredményei az alabbiak:

A vizsgalt terulet talajvize alifas szénhidrogénekkel, PAH-hal, naftalinokkal, egyéb
alkilbenzolokkal és xilolokkal szennyezett ,B” szennyezettségi hatarérték felett. TPH-
val szennyezett kubatura felUleti vetilete ,B” felett 1.474 m?, ,D” karmentesitési
hatarérték felett 445 m?, a szennyezett kubattra ,B” felett 2.211 m®, ,D” felett 668
m°. A szennyezett terfogat ,B” felett 6 kg, ,D” felett 1 kg szénhidrogént tartalmaz.

Egyeb alkiloenzolok esetében a szennyezett kubatura felileti vetiilete ,B” felett 8 m?,
,D” kérmentesitési hatarérték felett 0 m?, a szennyezett kubatura ,B” felett 12 m®, D’

felett 0 m®.

Xilolok esetében a szennyezett kubatura fellleti vetilete ,B” felett 26 m?, D~
kérmentesitési hatarérték felett 0 m?, a szennyezett kubatdra ,B” felett 39 m?, D’

felett 0 m3.

A PAH-hal szennyezett kubatura fellleti vetilete ,B” felett 1.593 m?, ,D”
kérmentesitési hatarérték felett 716 m?, a szennyezett kubatura ,B” felett 2.390 m?,
,D” felett 1.074 m3. A szennyezett térfogat ,B” felett 0,068 kg, ,D” felett 0,022 kg
PAH-ot tartalmaz.

A naftalinokkal szennyezett kubatura fellleti vetilete ,B” felett 1.886 m?, ,D”
karmentesitési hatarérték felett 1.015 m?, a szennyezett kubatura ,B” felett 2.829 m>,
,D” felett 1.523 m®. A szennyezett terfogat ,B” felett 0,14 kg, ,D” felett 0,06 kg
naftalint tartaimaz. (1. tablazat)

TPH Egyéb alkilbenzolok PAH Naftalinok Kilolok
m2 do () | m3* {m2 |vastagsde (m)  {m3*| m2 |vastagsag (m) m3* j m2 |vastagsde (m) m3* |m2 |vastagsde (m) | m3*
"B felett 1474 7,5 2211} 8 7.5 12 11593 7.5 2390} 1886 7.5 2829 26 7.5 39
"D" felett 445 7.5 667.5] 0 7.5 0 | 716 7.5 10741 1015 7.5 1523] o 7.5 0
*0,2%-0s hézagténvezdvel szamitott netto viztest
atlagos koncentracio Lg/L 3390 23 30,488 32,34 26
szennyezd anyag mennviség
"B" felett ke 6 0,0000 0,0681 01424 0,0002
"D felett kg 1 0,0000 0,0220 0,0645 0,6000

1. tablazat: szennyezett feluletek és térfogatok (talajviz)
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A karmentesitési hatarértek felett TPH-val szennyezett felllet és mélységi kiterjedés
csak részben foglalja magéba az dsszes tobbi szennyezé komponenssel (PAH,
naftalinok) ,D” felett szennyezett fellleteket. Az egyesitett izogbrbék alapjan
szamitott teljes karmentesitésre szoruld viztest feltlete: 1.200 m?, térfogata: 1.800

m?®.

5.5. A szennyez6 anyagok térbeli és idébeli mozgasanak
elérejelzése

A munka soran talajmechanikai vizsgalatokat végeztettiink a minél pontosabb
szivargasi tenyez6 meghatarozas, ennek kdvetkeztében a szennyezddés
terjedesének valosaghll modellezese érdekében. A talajmechanikai vizsgalati
jegyzbkonyvet a 9. melléklet tartalmazza. A geodéziai mérési eredmények
felnasznalasaval meghataroztuk a talajviz aramlasi iranyat, valamint a Darcy-féle

Osszefliggés felhasznalasaval a talajviz aramlasi sebességét is.

Egy vizsgalt terlleten a mérési pontok kdzotti tavolsag és a nyugalmi talajvizszintek
abszolut magasséagi kuldnbseégei alapjén a talajviz relativ hidraulikus esése (i)
megallapithato. A relativ hidraulikus esés, az i= h/l képlettel hatarozhatdé meg, ahol
,N” az észlelési helyeken mért vizszint-ktilénbség, ,I” pedig e pontok kozétt a
szivargas utjanak hossza. A talajviz relativ hidraulikus esésének (i) és a vizado
réteg(ek) vizvezetd képessegének (k) szorzata megadja a talajviz szivargasi
sebesseget (v = k x i), melyet m/év-ben szoktunk kifejezni. Az ilyen modszerrel
meghatarozott ateresztbképességi egyutthatonak nagy elénye az, hogy kézelebb all
a természetes értekekhez, mint a talajmintakon végzett vizsgalati eredményekbél
kapott érték.

A vizsgalt terUleten a talajviztarto réteg szivargasi tényez6éjét Rajkai Kalman (MTA
Talajtani és Agrokémiai Kutato Intézete) 6sszefliggés-vizsgalaton alapuld
becslésével (Rajkai K.(1984): Calculation of capillary conductivity of the soils from their pF-curve
(A talaj kapillaris vezetSképességének szamitésa a talaj pF gorbéje alapjan). Agrokémia és Talajtan,
33.50-62. (in Hungarian); Rajkai K.(1988): A talaj viztartd képessége és egyéb talajtulajdonsagok
osszefiiggésének vizsgalata. Agrokémia és Talajtan, 36-37.15-30.; Campbell G.S.: Soil Physics with
basic. Transport Models for Soil-Plant Systems. Elsevier, Amsterdam, 1985. pp. 53-54.) Szamoltuk
ki, mely t6bb tényezdt, igy a szemcsedsszetételt veszi figyelembe.
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Az elvegzett talajmechanikai vizsgalatok és a Rajkai-féle szamitasi metodika
felhasznalasaval a vizado6 kavicsos homok rétegre jellemz6 k” tényezé értéke
159,57 cminap azaz 582,45 m/év (1,85 *10™° m/s, amelynek alapjan a nyugalmi
talajvizszintek és a szivargasi iranyba esé kutak tavolsaga figyelembe vételével
meghatarozott atlagos dramlasi sebesség 5,45 m/év (1,810 m/s). A talajviz a
vizsgalt teruleten K-DK-i iranyban szivarog. A nyugalmi talajvizszint térképek a 9.
mellékletben talalhatok.

A térsegi hidrogeolbgiai rendszer vizsgélata soran vizféldtani naplok adatainak
felhasznalasaval elemeztik az érintett tertlet kozelében talalhatd mélyfurasu kutak
rétegsorait,. Az elemzéshez hasznalt vizfoldtani naplokban talalhaté rétegsorok
masolatat a 12. melléklet tartalmazza.

5.6. A veszélyeztetett teriilet térbeli lehatarolasa

A szennyezettség a talajviz szivargasanak segitségével terjedhet. Mivel a felszini
talajréteg nem szennyezett, kiporzasbdl adédo human-egészségugyi és
kérnyezetegészséguigyi kockazatok kizarhatok.

A talajviz szivargasi iranya K-DK-i, sebessége 5,45 m/év. Passziv transzporttal a
szennyezes tehat évente mintegy 5,5 méterrel mozdulhat el (9-10. melléklet). A
terjedés Utvonalaban érzékeny receptor nem talalhaté.

5.7. A szennyezés, illetve szennyezettség kérnyezetre gyakorolt
hatasa

A szennyezettség a talajvizben fordul elé. A szennyezett talajviztest felszini vizekkel
valo kézvetlen kontaktusa kézeli befogadoé hidnya miatt kizarhato. A vizsgalt
terlleten és kdzvetlen kérnyezetében a lagy- és fas szari névények névekedési
erélye atlagos, szaradasi, pusztulasi nyomok nem figyelheték meg.

A szennyezettsegi csova kis kiterjedése miatt a fauna érintettsége is minimalisnak
tekinthetd.
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5.8. A szennyezettség, karosodas okanak, eredetének,
kériilményeinek bemutatasa

A szennyezettseg oka a Jozsefvarosi palyaudvar terlletén a vasuti kézlekedés
fenntartasahoz kapcsolodoé korabbi Gzemanyag-tarolas és kiszolgalas

5.9. A hulladékfelmérés eredményei

A MAV Zrt Jozsefvarosi Palyaudvar teriiletén a tényfeltaras terepi feladataihoz
kapcsolddva felmértik a kuldonb6zé hulladékok mennyiségét, 6sszetételét és
elhelyezkedéset.

A terUletet ugyan 6rzik, azonban a nagy kiterjedés és K-i oldalon a szabad atjaras
miatt az értékkel bird nyersanyagok eltulajdonitasa, az épulet-bontas, a kabellopas
és helyszini égetés, a hulladéklerakas és a hajléktalanok bekéltézése a meglévo
épuletekbe szembetlnd. Az anyagforgalom tehat kétiranyu: hulladék-beszallitas és

nyersanyag-kiszallitas.

A leggyakoribb a vegyes 6sszetétell kommunalis hulladék illegélis lerakasa.
Emellett jellemz6 az épitési hulladékok elhelyezése és megjelennek a veszélyes
hulladekok is. A felmért hulladékok mennyiségét és sszetételét a 2. tablazat,
elhelyezkedését a 16. melléklet mutatja be.

Sorszam Hulladék tipus EWC kéd | Mennyiség m3 Jellemzo 6sszetétel
1. Kommunalis hulladék 20 20 vegyes
2. Autégumi 16 01 03 5-10db
3. Epitési hulladék 17 01 57,5 beton, tégla, sitt
4. Hiitészekrény 16 02 0,25
5. Fémhulladék 16 01 17 15 els@sorban vas
6. Salak 19 01 16
7. Hulladék talpfak |17 02 01 fa 10
8. Olajos hordok, szirdk | 16 01 07 15-20 db
9.  |Muanyag hulladék (PE)| 16 01 19 1
10. Foldalatti tartalyok 16 01 17 db A benzinktnal

2. tablazat: A Jozsefvarosi palyaudvar teriiletén fellelt hulladékok 2011. novemberében
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6. A részletes mennyiségi kockazatfelmérés eredményei

A szennyezesi forrasok kévetkeztében el6alld egészségkarosodasi illetve
kornyezetkarositasi kockazatok harom f6 tényezétél figgnek:

- a szennyezd&forras mertékétol;

- érzekeny "receptorok” jelenlététdl (pl. az lakossag egészsége, a telep hasznaldinak
egeszsege, a telep Ujrahasznositdsan dolgozd munkasok egészsége, a talajviz, stb.)

- olyan terjedési Utvonalak létezésétdl, amelyeken keresztll a szennyezés a forrastol

a receptorokig érhet.

Ez a fejezet ezt a harom tényez6t becsdli fel, hogy a teljes kockazati szint és a
teleppel kapcsolatos potenciélis kornyezeti felelésség értékelhetd legyen mind a
tertlet jelenlegi allapotaban, mind pedig esetleges Ujrahasznositasa utan.

6.1. Szennyezési forrasok

Jelen tényfeltaras és a tényfeltaras eredményeit 6sszefoglalo zarodokumentacio a
Jozsefvarosi Palyaudvar talajaban és talajvizében eléfordul6 szirévizsgalatokkal
kimutatott szennyezettség értékelésére épul. A szénhidrogén-szennyezettség
alapvetben gazolaj eredet(l, mely a Jézsefvarosi Palyaudvar K-i oldalan talalhato
benzinkut térsegére koncentralddik.

6.2. Szennyezési receptorok és migraciés dtvonalak

A fObb potencialis receptorok, amelyekre a szennyezés hatassal lehet, a kovetkezék:

* a lakossag egészsége

* a talajviz és a felszini vizek minésége

* a szomszedos fejlesztések, beleértve, az infrastruktdrat és a névényzetet
* Uj fejlesztések, a jovébeni terlilethasznalok és a terilet atépitéséhez

kapcsolodd épitbipari munkasok.

A vizsgalt ingatlan K-i részén, a benzinkut kdrnyezetében a talajviz szénhidrogénnel
szennyezett. A talajviz szivargasi iranya K-DK-i. Vizsgalataink szerint a szennyezés
az ingatlan tertleterdl nem Iép ki és ez nem is varhato 10-15 éven beldl. Talajviz-
kitermelés az érintett ingatlanon nem torténik, a szomszédos ingatlanok vezetékes

vizzel ellatottak.
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6.3.Kdérnyezeti szempontok

A nagy mennyiségben talajba, talajvizekbe jutd olajszarmazékok blokkoljak a talaj
mikrobioldgiai tevékenységét és a névények gyodkérlégzését.

A rendelkezesre allé informacio alapjan nem all fenn a szennyezés tertleten kivili
vandorlasanak potencialis, hosszu tavl kockazata. A talajviz a Palyaudvar
szomszedsagaban kevésbé érzekeny receptornak tekinthetd, mivel helyi vizkivétel
nem toérténik. Azonban a szennyezeés elméletileg nem kizart oldalirAnyu vandorlasa a
talajvizzel a legjelentdsebb terlleten kivili migracids utvonalnak tekinthett. A
vizsgalt szennyez6 anyag - gazolaj - talajvizzel t6rténd migracidja a talajvizben oldott
fazis forméajaban valdsulhat meg. A talajvizben oldott gazolaj mennyisége
oldékonysagatdl fugg, melyet a hasonld viselkedésl dizelolaj és egyéb
szenhidrogén-szarmazeékok 6sszehasonlitd oldékonysagi tablazataval szemléltetlink
(3. tablazat)

3. tablazat: A szénhidrogének vizoldekonysaga

Szenhidrogen-tipus oldékonysag (mg/l)
dizelolaj - 17-50

autobenzin 100-500

toluol 500

hexan 60

benzol 1500

Az ingatlan alatti talajrétegek geoldgiai adottsagai, a kavicsos-homok 6sszletek a
szénhidrogének vertikalis mozgéasét alig korlatozzak (4. tablazat).

4. tablazat: A szénhidrogének mozgekonysaga a talajban
Fuggbleges elerési id6

Talajreteg A talajviz elérése 5-10 m meélységben (nap)

kavics - homokos kavics 0.02-0.4

durva homok 0.2-4.5
kdzépszemi homok 2-45

finom homok 23-480
iszap 230-5200
agyag 3000-69000
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A kavicsos homok vizado ¢sszlet olajvisszatartasi kapacitast csekély, a megkotott
olaj mennyisége minimalis (5. tablazat).

5. téblazat: Talajok olajvisszatartasi kapacitasa
Olajvisszatartasi kapacitas ("S")

Talajréteg I/m3 m3/m3 Olajtartalom térf%"S"X"b"
Durva kavics, homokos kavics 5 0,005 2-3
Kavicsos homok 8 0,008 2-3
Durva homok 15 0,010 3-4
Durva-kézépszemi homok 25 0,020 5-6
Finom homok 30 0,030 6-8
Iszap 40 0,040 10-15
b= 0,5 alacsony viszkozitas (petréleum)
1,0 kerozin, gazolaj
2,0 nagyobb viszkozitasu olajak

6.4. A teriilet jovébeli tervezett hasznalata

A terUlet alatt és kdrnyezetében talalt szennyezdédés mértéke kozvetett kockazatnak
tekinthets a tertlet jelenlegi és j6vObeni hasznaldira nézve. A hasznaldk csak
korlatozott meértékben kerllhetnek kapcsolatba a szennyezett talajvizzel.

Jelentds a terlilet atépitésével és esetlegesen mas iranyu, nem ipari jelleg(i
hasznositasaval kapcsolatos kockazat, mivel ez a szennyezddéseket megbolygatna,
az pedig a szennyezeések terlleten kivuli vandorlasat eredményezhetné, még
megeldzé intézkedesek esetében is. Az esetleges kellemetlenségeken kivil ez
egeszsegi kockazatot is jelentene a helyi lakossagra nézve, és eldvigyazatossagi
intézkedéseket kellene foganatositani ennek elkertlésére.

6.5. Numerikus kockazat becslés

A reszletes mennyisegi kockazatfelmérést RISC 5 program segitségével végeztik
el. A program részletes leirésa a 4.2. fejezetben talalhato. A kockazat becslését
négy hatasviselt szenérié esetén végeztik el: a szennyezett tertleten dolgozo
munkasok, a szennyezett teruleten lakoé felnéttek, illetve gyermekek, valamint a
szennyezett terlleten &thaladok esetében. Ertékeltik a TPH-komponensek, a PAH
Osszetevok, és a naftalinok karcinogén és nem-karcinogén hatasat, figyelembe véve
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a dermalis hatasokat, a lenyelés és a belégzés esetét. A modellezés eredményeit a
11. melléklet tartalmazza. A RISC 5 kockazatértékeld szoftver altal kalkulalt
kockazati szinteknek megfelelé karmentesitési célhatarértékek:

Javasolt "D"
Vegyiilet "B"ug/L ng/L
Acenaftén 0,05 1
Acenaftilén 0,20 1
Benzantracen 0,02 1
Phenantren 0,05 1
Naftalin 2,00 10
krizén 0,02 1
Naftalinok 6sszesen 2,00 10
Pirén 0,10 1
Osszes PAH naftalinok nélkl 2,00 10
TPH 100,00 1000
Egyéb alkilbenzolok 20,00 50
Xilol 20,00 50

7. Lehetséges miiszaki beavatkozasi valtozatok

bemutatasa, jellemzése

7.1. A miiszaki beavatkozasi valtozatok technoldgiainak és azok
kéltségeinek révid bemutatasa

A szénhidrogénekkel, PAH-hal, naftalinokkal szennyezett talajviz karmentesitésére
tobbféle lehetséges mlszaki megoldas kinalkozik:

A szénhidrogén-szarmazékokkal szennyezett talajviz természetes szennyezbdés
csGkkenése (,natural attenuation”) is lehetséges. Szerves szennyezékkel
szennyezett talajvizek mentesitésekor az adott helyre jellemz6 természetes
lebomlasi folyamatok tudatos felhasznalasa, melynek soran drasztikus
beavatkozasokra nincs szlikség, mikdzben az érintett tertileten — a kockazatbecslés
eredményeinek fluggvényeben — az eredeti tevékenység zavartalanul tovabb
folytathatd. Természetes kdrilmények kozott a fizikai-kémiai reakciok mellett -
melyek jobbara csak higitjak, elszallitjiak a szennyezédést - megfeleld kértimények
kozott megjelenik bizonyos meérték mikrobialis lebonté hatas. E természetes
mikroflorat, csak specialis esetekben lehet elégsegesnek tekinteni a karmentesités
megvaldsulaséhoz, a folyamat pontos modellezése - mely az alkalmazhatésag
elsérendU feltétele - rendkivil adatigényes. A helyben lévé (endogén)
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bakteriumtorzsek gyakran nem elegenddéen ellenallok az 6kotoxikus hatasoknak, igy
hosszu tavu lebonto-tevékenységuk bizonytalan. A folyamat alacsony
hatékonysaga/sebessége kévetkeztében nagy valdszin(iséggel kévetkezik be a
karmentesités ideje alatt a hidroldgiai és geokémiai feltételek jelentés megvaltozasa,
mely egyrészt néveli a lebomlas-modellezés bizonytalansagat, masrészt valos
veszelyt okoz a szennyezOk mobilizalédasanak tekintetében. Az adott hely nagyon
alapos vizsgalata kell, hogy megelézze, melyben modellezni kell a szennyezés
varhato elmozdulédsanak mértékét és a lebomlas varhato alakulasat. A
szennyezettségi szintek monitoringdzasa elengedhetetlen. Hazankban ennek a
modszernek széleskorl alkalmazasa még nem terjedt el. Koltségigénye lényegesen
kisebb, mint az aktiv karmentesitési eljarasoké. Kézvetlen kockazat fennallasa

esetén a médszer nem alkalmazhato.

In situ modszerek esetében a szennyezett talajvizet nem termelik ki, hanem a
foldtani kdzegben kezelik. Ezen eljarasok soran a szennyezett talajvizbe injektalo
kutakon, nyeletGarkokon keresztul juttatnak kilénb6zé enzimeket vagy mikrobakat.

Ex situ mddszerek esetében a szennyezett talajvizet gravitacios kutakkal, termelé
melydrénekkel, vagy vakuumkutakkal nyerik ki és az esetlegesen megjelend szabad
fazis leflozésével, az oldott fazis aktivszenes tisztitasaval (esetlegesen sztrippeld
torony beiktatasa az illékony fazis tisztitasara), valamint a megtisztitott talajviz
csatornaba vezetéseével, nyeletd arkos, vagy nyeletd kutas, illetve szivargd drénes

elszikkasztasaval végzik el.

A felusz6 szabad CH fazis lef6l6zését vagy a katba helyezett szkimmer szivattyGval,
vagy fazisszétvalaszté mutargy segitségével végezhetjik el, mely egyben
homokfogdként is szolgal. Az oldott szénhidrogénnel szennyezett talajvizet
aktivszenes oszlopokon vezetjik at, a megtisztult talajvizet célszer( a talajviz
felvizére telepitett nyeleté arokban, nyeleté kutakban, szivargd drénrendszerben
elszikkasztani, vagy csatornaba juttatni. A tisztito rendszer és vizi létesitményeinek
méretezését a karmentesitési kiviteli tervezés soran elvégzends hidraulikai tesztek

alapjan kell elvégezni.

A szbba johetb megoldasok kozll a természetes szennyezéanyag-csokkenés
(,natural attenuation”) megfelelé monitoringgal kiegészitve a legolcsébb megoldas,

Megaterra Kft 2011-12 54




Ténvfeltardsi zdrodokumentacid Jozsefvdrosi Palvaudvar.

azonban a talajviz viszonylag nagy szivargasi sebessége miatt kockazatos lehet. Az
in-situ modszerek a kérnyezeti adottsagok miatt elfogadhatdk lehetnek..

7.2. A javasolt technolégiai elemek megfelel6sség igazolasa

A 219/2004. Korm. Rendelet modositasardl szold 110/2005. (V1.23) Korm. Rendelet
2.§. a.) pontja szerint az alaprendelet 31.§. 4. bek. Valamint 41.§. 2. bek. c.) pontja
hatalyat vesztette.

7.3. A valtozatok altal elérheté célallapotok

A 7.1. fejezetben bemutatott miiszaki beavatkozasok szakmailag egyenértékliek és
alkalmazasuk esetén varhato, hogy a talaj és talajviz szennyezettségi szintje
tartésan a ,D” karmentesitési hatarérték ala csdkken és a kornyezeti és
egészsegugyi kockazat mértéke elfogadhato lesz.

7.4. A célallapotoknak megfelel6 teriilethasznalatok

A Jozsefvarosi Palyaudvar terlletét mar évek 6ta palyaudvarként nem hasznositjak.
A jovbbeli terllethasznalat jelenleg nem ismert. A beavatkozast kévetten
Gsszhangban a helyi 6vezeti besorolassal a vizsgalt terlilet hasznositasat ipari,
raktarozasi jelleggel javasoljuk. Ezt figyelembe véve végeztik el a mennyiségi
kockazatelemzést, valamint a ,D” karmentesitési célhatarérték meghatarozasat.

Amennyiben a vizsgalt ingatlan tertlethasznalataban valtozas kévetkezne be,
szUlkséges a kockazatelemzés ujbodli elvégzése és adott kockazati szint esetében a

lezart mUszaki beavatkozas Ujrainditasa

1.5. A célallapotok elérésével elkeriilt mennyiségi kockazat

A célallapotok elérésével elkertlt mennyiségi kockazatokat a 6. fejezet és a 11.
melléklet mutatja be.
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8. A koOltség-haszon és a koltség-hatékonysag elemzés

eredménye

8.1. A lehetséges miiszaki beavatkozasi valtozatok hasznainak

becslése

A vizsgalt terlletre koltség-haszon és koltség-hatékonysag elemzést nem kell
elvégezni, mert a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendeletének a 24. = (1) bekezdés g.

pontja nem indokolja.

8.2. A lehetséges miiszaki beavatkozasi valtozatok kéltségeinek

becslése

A lehetséges mlszaki beavatkozasi véltozatok becstilt kéltségeit az alabbi

tablazatok tartalmazzak.
8. tablazat: in-situ talajviztisztitas:

In situ talaj és talajviztisztitas

. mennyiségi . legységar netté| 6sszesen netté
Munka megnevezése egység mennyiség Ft Ft
Miiszaki beavatkozasi terv készitése és
engedélyeztetése db 1 500 000 500 000
A teri)letenﬂtalalha’tﬂq nem vesz‘él’ygs hulladékok m3 120 6 500 780 000
Osszegyljtése, elszallitasa
A terlleten talalhato veszélyes hulladékok
Osszegylijtése, elszallitasa, artalmatlanitasa m3 20 25000 500 000
Foldalatti tartaly tisztitasa, szerelvényeivel egyiitt
torténé kiemelése, elszallitasa db 1 500 000 500 000
Vizjogi létesitési engedély megszerzése db 1 200 000 200 000
Injektalé kutak telepitése fm 80 10 000 800 000
Figyel6kutak telepitése fm 32 20 000 640 000
Bioventilacio kiépitése db 1 1000 000 1000 000
Vizjogi izemeltetési engedély megszerzése db 1 200 000 200 000
Oltéanyag m3 40 150 000 6 000 000
Uzemeltetés hé 24 400 000 9 600 000
Zarédokumentacio db 1 500 000 500 000
Utdellentrzés év 4 750 000 3 000 000
Miszaki beavatkozas ésszesen 24 220 000
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7. téblazat: termel6kutas, aktivszenes talajviztisztitas:

termeldkutas, aktivszenes talajviztisztitas:

Munka megnevezése mennyiségi | mennyiség |egységar nettdé| 6sszesen nettd
egység Ft Ft
Mliszaki beavatkozasi terv készitése és
engedélyeztetése db 1 500 000 500 000
A terUleten"talalhat”q nem vesz'elygs hulladékok m3 120 6 500 780 000
Osszegyilijtése, elszallitasa
"A terulefgr) talélhatf') Ygszélyes hulladé'kf)k m3 20 25 000 500 000
Osszegylijtése, elszallitésa, artalmatlanitasa
Foldalatti t.grt'a'lyi tls_ztités'a, szerel\'/é'nyelvel egyatt db y 500 000 500 000
t6rténd kiemelése, eiszéllitasa
Vizjogi létesitési engedély megszerzése db 1 200 000 200 000
Termeld kutak telepitése fm 40 25000 1000 000
Figyel6 kutak telepitése fm 32 20 000 640 000
Tisztité berendezés telepitése és probalizeme db 1 3 000 000 3 000 000
Vizjogi lizemeltetési engedély megszerzése db 1 200 000 200 000
Tisztité berendezés Gizemeltetése aktiv ho 27 500 000 13 500 000
Zarédokumentacié db 1 500 000 500 000
Utéellentrzés év 4 750 000 3 000 000
Miiszaki beavatkozas 6sszesen 24 320 000

8.3. A kéltség-haszon elemzés eredménye

A vizsgalt terlletre koltség-haszon és koltség-hatékonysag elemzést nem kell
elvegezni, mert a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendeletének a 24. § (1) bekezdés g.

pontja nem indokolja.

8.4. A kéltség-hatékonysag elemzés eredménye

A vizsgalt terlletre koltség-haszon és koltség-hatékonysag elemzést nem kell
elvégezni, mert a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendeletének a 24. § (1) bekezdés g.

pontja nem indokolja.
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9. A javasolt valtozat bemutatasa és indoklasa

9.1. A javasolt valtozat bemutatasa

9.1.1. a javasolt (D) karmentesitési célallapot hatarérték szennyezé
anyagonként

A talajviz laboratériumi vizsgalati eredményei, valamint a kockazatértékelés
kévetkeztetései alapjan, figyelembe véve a terilet érzékenységi besorolasat, illetve

a vizsgalt szennyezé komponensek toxikologiai tulajdonsagat, az alabbi
karmentesitési ,D” karmentesitési hatarértékeket javasoljuk:

Javasolt "D"

Vegyiilet "B"ng/L pg/L
Acenaftén 0,05 1
Acenaftilén 0,20 1
Benzantracen 0,02 1
Phenantren 0,05 1
Naftalin 2,00 10
krizén 0,02 1
Naftalinok 6sszesen 2,00 10
Pirén 0,10 1
Osszes PAH naftalinok nélkul 2,00 10

TPH 100,00 1000
Egyéb alkilbenzolok 20,00 50
Xilol 20,00 50

9.1.2. A javasolt miiszaki beavatkozas rovid leirasa, a kéltségek

feltiintetésével

A kockazatelemzes alapjan, a szennyezettség anyagi és mennyiségi mindséget
tekintve aktiv karmentesitési beavatkozas szilkséges. A vizsgalt tertlet foldtani,
vizféldtani adottsagai, a talaj és talajviz-szennyezettség kiterjedése és mértéke
alapjan, Jozsefvarosi Palyaudvar tertletén a szénhidrogén okozta talajviz
szennyezettség megszuntetése érdekében javasoljuk a foldalatti tartaly és
szerelvenyei eltavolitasat, valamint in-situ mikrobioldgiai talajviz-kezelést 10 db 8 m
talpmélységl injektalo kit és 4 db 8 m talpmélység figyeld kit telepitésével, az
injektalod kutakban 40 m® oltéanyag kijuttatasaval és bioventillacioval (8. tablazat). A
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vizsgalt tertleten talalhato szétszdért nem veszélyes illetve veszélyes hulladékok

OsszegyUijtését, elszallitasat, artalmatlanitasat is el kell végezni.

8. tablazat: in-situ talajviztisztitas koltségigénye

In situ talaj és talajviztisztitas

mennyiségi

egységar netté

osszesen netté

Munka megnevezése egyséq mennyiség Ft Ft
M(szaki beavatqua5| tery készitése és db 1 500 000 500 000
engedélyeztetése
A teruletenﬂtalalhat? nem vesz’elygs hulladékok m3 120 6 500 780 000
Osszegyljtese, elszéllitasa
"A terulefz_er] talalhat? \’/e'szel)'les hullade’k9k m3 20 25 000 500 000
Osszegyljiése, elszéallitdsa, artalmatlanitasa
Foldalatti aly tisztitasa, szerelvényeivel egyitt
ortens kiemelése, s db ! 500 000 500 000
Vizjogi Iétesitési engedély megszerzése db 1 200 000 200 000
Injektalé kutak telepitése fm 80 10 000 800 000
Figyel6kutak telepitése fm 32 20 000 640 000
Bioventilacio kiépitése db 1 1 000 000 1 000 000
Vizjogi Uzemeltetési engedély megszerzése db 1 200 000 200 000
Oltéanyag m3 40 150 000 6 000 000
Uzemeltetés hé 24 400 000 9 600 000
Zarédokumentacio db 1 500 000 500 000
Utéellendrzés év 4 750 000 3 000 000
Miiszaki beavatkozas 6sszesen 24 220 000

9.1.3. A javasolt (D) karmentesitési célallapot hatarértéknek megfelel6é

teriilethasznalatok

A miszaki beavatkozast kdvetéen a vizsgalt terllet esetén ipari, raktarozasi jellegl

tertlethasznalatot javasolunk.

9.1.4. A javasolt (D) kdrmentesitési célallapot hatarértékhez tartozo

kockazat

Tekintetbe véve a mérési eredmeényeket, a szennyezettség megszintetésére,

mUszaki beavatkozas keretében megvaldsitando, aktiv karelharitas szikséges a

tertleten. Az eredményes mUszaki beavatkozas befejezését kbvetden a ,D”

karmentesitési hatarértéket tartosan meg nem haladé szennyezettségi szint

biztosithato a terulet talajvizében, mely elfogadhatd kérnyezeti és human

egeszsegugyi kockazatot jelent (11. melléklet).
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9.2. A javasolt valtozat indoklasa

A javasolt mlszaki beavatkozés az in-situ, kitermelés nélkili mikrobiologiai
talajviztisztitas, mely a természetes szennezéanyag-lebomlashoz képest,
intenzivebb, hatasnévelt és a folyamat az utdbmonitoring idején sem all le, tehat

hosszu tavon is megbizhaté.

Nem utolsdsorban meérsékelt koltségekkel jar, melyek a projekt életciklusa folyaman

egyenletesen oszlanak el.

A fentebb bemutatott, javasolt mlszaki beavatkozasi technolégiat a vizsgalt tertilet
foldtani, vizfoldtani adottsagai, a talajviz-szennyezettség kiterjedése és mértéke, a
csdva varhato elmozdulasi iranya és sebessége, a human-egészségugyi
kockazatelemzeés valamint az alkalmazott technologia ismerete alapjan a tovabbi
szennyezbdés megakadalyozasa érdekében az elérhet legjobb technoldgianak
tartjuk.

A javasolt mlszaki beavatkozas kovetkeztében varhato, hogy a talaj és talajviz
szennyezettségi szintje tartésan a ,D” karmentesitési hatarérték ala csékken és a
kornyezeti és egészséguigyi kockazat mértéke elfogadhato lesz.

10. A tényfeltaras keretében lizemeltetett karmentesitési
monitoring bemutatasa

A terlleten jelenleg nincsen kiépitett monitoring rendszer. A terepi munka soran
mélyitett talajfirasokbdl tortént talaj- és talajviz vizsgélat.

10.1. A monitoring rendszer Iétesitményeinek bemutatasa

A terlleten jelenleg nincsen kiépitett monitoring rendszer. A terepi munka soran
mélyitett talajfirasokbdl! tortént talaj- és talajviz vizsgalat.

10.2. A vizsgéalt paraméterek kére kérnyezeti elemenként

A talajfurasok soran vett talajvizmintakat a J-1, J-2 és J-3 flrasok sz(irévizsgalata
utan a J4-J18 furasok esetén az alabbi tablazatban szereplé komponensekre

vizsgaltattuk meg.
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Talajviz mintakban vizsgalt
komponensek
TPH
BTEX
PAH

A Kiegeészitd furasok soran (1-6 jelli furasok) a talaj és a talajvizmintakat TPH-GC,
valamint a 4 jel furas esetében kldrozott alifas szanhidrogénekre vizsgaltattuk le.

10.3. A vizsgalati gyakorisag

A tertileten mélyitett furasokbdl egyszeri mintavétel tortént.

10.4. A mérések, megfigyelések, észlelések, tovabba a
mintavételezések modszertana

A laboratoriumi méresek modszertanat a vizsgalati jegyz6konyv tartalmazza (9.

melléklet).

A talaj-mintavetelezéshez gépi furéberendezést alkalmaztunk. A furéberendezés
szaraz (6blitesmentes) technolégiaval mikadik. A mintavételezést,
mintacsomagolast, mintaszallitast, mintatarolast, mintaazonositast az MSZ 21470-
1:1998 szerint végeztik.

A felszin alatti vizek mintavételezését minden esetben az MSZ 2164:1998 szerint

hajtottuk vegre.

10.5. A mért, észlelt, megfigyelt adatok nyilvantartasa és
feldolgozasi rendje

A MEGATERRA Kft. a munkalatok soran a mért, észlelt, megfigyelt adatok
nyilvantartasat és feldolgozasi rendjét a vonatkozé szabvanyoknak, rendeleteknek
és iranyelveknek, valamint a minéségiranyitasi rendszerében megfogalmazottak
szerint vegezte el, nyomtatott és elektronikus formaban. Az adatok feldolgozasat

jogtiszta szoftverek alkalmazasaval végeztik el.
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10.6. Az értékelés és adatszolgaltatas rendje. Az értékelés

eredménye, amelynek ki kell terjednie a kévetkezbkre

10.6.1. A létesitmények allapota

A vizsgalt terlileten nincs kiépitett monitoring rendszer.

10.6.2. A mintavételek rendszeressége

A munkalatok soran a furésokbol egyszeri mintavétel tértént. A talajbol méterenként,
a talajvizbdl a kuttérfogat haromszorosanak eltavolitasat kévetben tortént a

mintavétel az ide vonatkozd szabvanyok betartasaval.

10.6.3. A mintavételek megbizhatésaga

A tényfeltaras soran tortént mintavételek megbizhatésagat a MEGATERRA Kft
Integralt Iranyitasi Rendszere (IIR=MIR+KIR) és NAT akkreditacioja biztositja.

10.6.4. A helyszini vizsgalatok megbizhat6saga

A tényfeltaras soran tortént helyszini vizsgalatok megbizhatosagat a MEGATERRA
Kft. Minéségiranyitasi Kézikonyvében megfogaimazottak betartasaval, valamint NAT
akkreditacidjaval biztositja.

10.6.5. A laboratdriumi vizsgalatok megbizhatésaga

A laboratoriumi vizsgalatok megbizhatdsagat a vizsgalo laboratériumok
akkreditacidja biztositja.

10.6.6. Az adatok viszonyitasa a vonatkozé hatarértékekhez

A vizsgalati eredmeények értékelését a 6/2009 egylttes rendelet hatarértékei,
valamint a vizsgalt terllet szennyezédés-érzékenységi besorolasa alapjan végeztiik

el.

10.6.7. Trendvizsgalatok, tendenciak felismerhetésége

A vizsgalt terlleten az elvégzett laboratériumi vizsgalatok eredményei alapjan
lehatarolasra kerdlt a talajvizben feltart szennyezédés. A vizsgalati eredményekbdl
megallapithato, hogy a talajviz szennyezédés gocpontja a benzinkut kérnyezetében
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talalhat6. A szennyezédés elmozdulasa a kavicsos homok vizadd ésszlet miatt

valoszinUsithetd K-DK iranyban.

10.6.8. Javaslat az esetleges moédositasokra

A karmentesités soran javasoljuk 4 db 8 m talpmélységl talajviz figyelékut
kiepitéset. Az aktiv karmentesités alatt, illetve az utdmonitoring soran e kutak

kepezhetik a monitoring-rendszert.

10.7. Kiilén jogszabaly(ok) szerinti dokumentaciok, engedélyek

A karmentesités soran a vizilétesitmények csak érvényes vizjogi engedély
birtokaban létesithetok. A vizilétesitmények kiepitését kbvetden be kell szerezni a

vizjogi Uzemeltetési engedélyt az illetékes hatdsagtol.

10.8. A szennyezetiséget térben lehatarolé monitoring

eredményeinek rovid, 6sszefoglalo bemutatasa

A tényfeltaras soran mélyitett 22 db gépi és 6 db kézi feltard furasbdl vett mintak
vizsgalati eredményei alapjan a vizsgalt tertlet talajvize a régi benzinkut
kérnyezetében alifas szénhidrogénekkel, PAH-hal, naftalinokkal, egyéb
alkilbenzolokkal és xilolokkal szennyezett ,B” szennyezettségi hatarértek felett. TPH-
val szennyezett kubatira feltleti vetlete ,B” felett 1.474 m?, ,D” karmentesitési
hatarérték felett 445 m?, a szennyezett kubatura ,B” felett 2.211 m?3, ,D” felett 668
m®. A szennyezett térfogat ,B” felett 6 kg, ,D” felett 1 kg szénhidrogént tartaimaz.
Egyéb alkilbenzolok esetében a szennyezett kubatura feltleti vetllete ,B” felett 8 m?,
,D” kérmentesitési hatarérték felett 0 m?, a szennyezett kubattra ,B” felett 12 m®, ,D”
felett 0 m°. Xilolok esetében a szennyezett kubatira feltleti vetilete ,B” felett 26 m?,
,D” kérmentesitési hatarérték felett 0 m?, a szennyezett kubatura ,B” felett 39 m3, ,D”
felett 0 m®. A PAH-hal szennyezett kubat(ra feltleti vettlete ,B” felett 1.593 m?, ,D”
karmentesitési hatarérték felett 716 m?, a szennyezett kubattra ,B” felett 2.390 m*®,
D’ felett 1.074 m®. A szennyezett térfogat ,B” felett 0,068 kg, ,D” felett 0,022 kg
PAH-ot tartalmaz. A naftalinokkal szennyezett kubatira felUleti vetllete ,B” felett
1.886 m?, ,D” karmentesitési hatarérték felett 1.015 m?, a szennyezett kubatura ,B”
felett 2.829 m3, D" felett 1.523 m®. A szennyezett térfogat ,B” felett 0,14 kg, ,D” felett
0,06 kg naftalint tartalmaz.
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A szennyez6dés kiterjedését abrazolo izogérbék a 11. mellékletben talalhatok.
11. Monitoring terv a tényfeltarast kovetd szakaszra

11.1. A javasolt monitoring rendszer létesitményeinek bemutatasa

11.1.1. A teriileten korabban, illetve a tényfeltaras soran létesitett tovabbi
megdfigyelésekre alkalmas, és a javasolt (j Iétesitmények miiszaki adatai
A vizsgalt terlleten jelenleg nincsen kiépitett monitoring rendszer. A m(iszaki

beavatkozas soran javasoljuk 4 db talajvizfigyel6kut kiépitését. Az aktiv
karmentesités befejezését kdvetden e kutak képeznék az utémonitoring soran a

monitoring-rendszert.

11.1.2. A megsziintetésre javasolt objektumok felszamolasi terve

A vizsgalt terlleten a régi benzinkutnal megszintetendé a kitoszlop, foldalatti

tartaly, lefejtd es szerelvényeik.

11.1.3. A javasolt Gj létesitmények miiszaki adatai

A javasolt U] vizi létesitmények EOV koordinatait 11.1.1. pont tablazata tartalmazza.

A tervezett vizi létesitmények (talajviztisztitas) tervezett helyének helyszinrajza a 13-
14. mellékletben talalhato.

A vizi létesitmeények telepitéséhez az illetékes Kornyezetvédelmi Feltgyelbségtdl
Ietesitési engedelyt kell kémni. A vizi létesitmények telepitését addig nem lehet
elvégezni, amig a Felugyel6ség ki nem adta a Iétesitési engedélyt. A vizjogi
engedelyeztetést a 18/1996 (V1.3.) KHVM rendeletben foglaltaknak megfeleléen kell

elvégezni.
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A tervezett figyel6kutak miszaki adatai:

Furas: szaraz

Furatatméré: 200 mm

Kutfej: zarhatd, 165/155-es acél védécso
Csbvezés 110 mm-es PVC

Talpmelység: 8,0m

Réselt szakasz: 2,0-75m

Réselés mérete: 0,75 mm
Szlrékavics: 1-3 mm

Talpzaras: PVC veégelzard idom

A javasolt kutak koordinatai:

EOVY EOV X
JM-1 654 366 238 331
IM-2 654 418 238 297
IM-3 654418 238328
IM-4 654 465 238 294

A figyeldkutak elhelyezkedését a 13. mellékletben talalhato helyszinrajz abrazolja.

11.2. A monitoring rendszert bemutaté tervdokumentacio

A karmentesités aktiv szakaszaban 4 db figyeldkut kialakitasat javasoljuk, a talajviz

megfigyelése erdekében.

A figyelSkutakat az Ml 10-450-1985, az Ml 10-243-1985, az M| 10-486-1989 szerint
kell kialakitani, az alabb javasolt paraméterekkel:

Furas: szaraz

Furatatméro: 200 mm

Kutfej: zarhato, 165/155-es acél vedécsd
Csovezés 110 mm-es PVC

Talpmélyseg: 8,0m

Réselt szakasz: 2,0-75m

Réselés mérete: 0,75 mm

Szlrékavics: 1-3 mm

Talpzaras: PVC végelzard idom
A monitoring kutakbdl a kiépitést kdvetden vizmintat kell venni az MSZ 21464/1998-
as elbirasnak megfeleléen. A karmentesités és az utdmonitoring soréan a
figyelbkutak mintazasat negyedévente javasoljuk. Vizsgalandé paraméterek: 6sszes

szénhidrogének (TPH), BTEX, PAH.
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A karmentesités aktiv szakaszanak lezarasa utan (beavatkozasi zarédokumentacio
Fellgyeldseg altali elfogadasat kovetden) a hatosag felé vizjogi izemeltetési
madositasi engedély kérelmet kell benyujtani. Az engedély birtokaban, az abban
foglaltaknak megfeleléen megtérténik az utémonitoring végzése.

12. A tartos kérnyezeti kar ingatlan-nyilvantartasba térténd
bejegyeztetésére vonatkoz6 dokumentumok

A tartos kornyezeti kar ingatlan-nyilvantartasba torténé bejegyeztetésére
vonatkozdan csatoljuk a tényfeltaras altal érintett Budapest, Jozsefvarosi Palyaudvar
ingatlan kataszteri térképét és tulajdoni lapjat.

13. Egyebek

13.1. A tényfeltaras alatt kitermelt anyagok megfelel6 kezelésének
dokumentalasa

A tényfeltaras soran szennyezé anyag eltavolitasa nem tértént. A talajfurasok sajat
anyagukkal visszatdmedékelésre kerultek.

13.2. A mar elvégzett kdrmentesitési szakasz(ok) kéltségeinek
részletes felsorolasa, és az esetlegesen még fennmaradt, varhatéan
Jelentkezé (részletes) tényfeltarasi munkak becsiilt kbltségei

A vizsgalt terlleten korabban tényfeltaras nem tértént.

13.3. A rendelet 21. § (9) bekezdése alapjan a kiilén jogszabaly
szerinti adatlap

A B1 és B2 adatlap leadéasra kertit a Megrendelének.
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14. Mellékletek

1. melléklet;
2. melléklet;

3. melléklet:
4. melleklet:
5. melléklet:
6. mellékiet:
7. melléklet:
8. melléklet:
9. melleklet:

Attekinté helyszinrajz (EOTR 1:10.000 m.a. 65-411 és 65-412 térkép-
Kivagat)

Kataszteri térkép-masolat (a terjedelemre valo tekintettel kilén csatolva
a zarédokumentaciéhoz)

Tulajdoni lap masolat

Furaspont térkép

Talajfurasi jegyzékonyvek

Talaj- és talajviz mintavételi jegyzékonyvek
Talajgaz mérés eredményei

Laboratoriumi vizsgalati jegyzékényvek
Nyugalmi talajvizszint térképek

10. melléklet: A szennyez® komponensek izovonalas lehatarolasa

11. melléklet: Kockazatelemzés

12. melléklet: Vizfoldtani naplé részletek

13. mellékiet: Tervezett talajvizfigyelSkutak helyszinrajza
14. melléklet: MUszaki beavatkozas tervezett létesitményei helyszinrajza

15. melléklet: Epitési naplé masolat

16. melléklet: A hulladekfelmérés térképi megjelenitése

17. melléklet; Fotdédokumentacio
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