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TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI VELEMENY

A DEBRECEN, DOSA NADOR TER 10. SZAM ALATTI EPULET
TARTOSZERKEZETI ALLAPOTAROL
AZ EPULET ATALAKITASI ES BOVITESI TANULMANYTERVEIHEZ

El6zmények:

A Debrecen, Dosa nador tér 10. szam alatti saroktelek, zart beépitésii, mely eredetileg
foldszintjén ugyan tizletekkel, de emeletén lakasokkal, lakdépiiletként épiilt. Az épiilet 1)
tulajdonosa az épiilet hasznositasa soran az utcafronti homlokzat és az épiilet jellemz6
kubusanak megtartasa mellett, a magastetdé helyett 1j emelet kialakitasat tervezte el, s
ennek keretében a feltjitasi, illetve atalakitasi és bovitési tervek elkészitésére a ZOVARC
EPITESZ Kft.-t bizta meg. A targyi ingatlanon 1évS épiilet allapotarél, illetve statikai
allékonysagarol tartdszerkezeti szakértéi vélemény készitésére, a general tervezd a
HydraStat Kft.-t bizta meg.

Debrecen, Désa nador tér 10. szamu épiilet a varos épitészeti 6rokségéhez tartozo, helyi
védelem alatt all, mely 1904-ben épiilt, s egy megodrizendd ,,Civis-haz” jellegii
homlokzattal. Az igy a szazadforduldt kovetden, a XX. szazad elején épiilt épiilet kora
meghaladja a szazhtsz évet. Az 1910-es hazjegyzék szerint az épiilet a Szikszay csaladé
volt, melynek harom tulajdonosa: 6zvegy Szikszay Istvanné sziiletett Fazekas Julidnna,
Szikszay Istvan, valamint Volf Janosné sziiletett Szikszay Margit volt. Az ¢épiilet
évtizedeken at Wolff-palotaként volt ismert a fOldszinten {izletekkel, az emeleten
lakasokkal. A masodik vilaghabort utani idészakban ko6ltozott a hazba a megyei napilap,
amelyik a nyomtatott sajtd fénykoraban teljes egészében belakta azt., igy mindmaig a
Naplo6 székhazaként ismert.
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Az épiileten rendeltetésszeri hasznalatuk soran tobb alkalommal is kisebb-nagyobb
atalakitasokat végeztek, igy egy idoben a Csap¢ utca feldl arkadjai is voltak a haznak, mely
mogott virdgbolt lizemelt. Késdbb ezt Gjra beépitették, majd az épiilet falvagassal torténd
szigetelését is elvégezték. Az épiilet korahoz képest altalaban megfelelé allapotiinak
mondhatd, mivel folyamatos karbantartasa miatt szinte teljesen megdrizte eredeti miiszaki
allapotat.

Az eredeti épiilet hagyomanyos, falazott szerkezettel, zart, tobbnyire derékszogi
négyszog alaku terekbdl épiilt. A Csapd utcai homlokzati traktus kivételével aldpincézett,
foldszint + emelet + magatetds kialakitasu, egyedi lako- és kozépiilet. A beépitésbdl adodo,
a telekhatarral korbe rajzolt zart alaprajz egy dilatacios egységet képez, a belsd udvar
késébbi foldszintes beépitésével. Az eredeti épiilet hosszféfalas szerkezeti rendszerii. Az
épliletet jelenleg a fafodémtdl fliggetlen, hagyomanyos, alloszékes fafedélszékek zarjak le,
az utcai homlokzat mentén siillyesztett kialakitassal.

Az épiilet atalakitasahoz €s bovitéséhez késziilt épitész felmérési terveket megkaptuk,
de egy korabbi feltjitasi terveknek koszonhetden, a DOMINO 2000 Epitészstudio Bt.
akkori felmérési épitész tervei is rendelkezésiinkre alltak.

Az épiilet irdsos ¢és frissen késziilt foto dokumentumait atvizsgalva, kiilsé allapotat
2024. év folyaman tobbszor is helyszinen szemlén szemrevételezéssel megvizsgaltuk, bels6
helyszini bejardsaik sordn pedig az épiilet teherhordd szerkezeteit, kiilonds tekintettel a
falak és fodémek szerkezeti elemeinek allapotara.
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Zovarc Epitész Kft. (4024 Debrecen, Piac u. 58. 1/25., felelés tervezé: Fehér Zoltan okl.
épitészmérnok — E 09-0662). A helyszini szemlék soran gy6z6dtiink meg arrél, hogy a
felmérési tervek mennyire felelnek meg a meglévd allapotnak. Megallapithatd, hogy a
terveken a tartdszerkezetekre vonatkozdan a meglévd allapottdl torténd jelentds elvi
eltérést nem tapasztaltunk.

A szakérti véleményben megfogalmazottakat a helyszini szemlén latottak és korabbi
bejarasok tapasztalatai, valamint az ingatlan tobb évtizedes ismerete alapjan tettiik. A
tartoszerkezetekkel szemben allitott kdvetelmények igazolasat haszndlati tapasztalatok és
er6tani szamitasok egyiittes figyelembevételével végeztiik el.

Alkalmazott miiszaki iranyelvek €s szabalyzatok:

— Meglévé épiiletek vizsgalata: TSZ 01-2013, /MI 15011/

A statikai szakértéi vélemény a feltarasos vizsgalatokat kovetden késziilt, igy a
teherbirasi paraméterek megallapitasara alkalmas, de faldiagnosztikai és faanyagvédelmi
vizsgalatokra, miiszeres szilardsagvizsgalatokra, illetve egyéb laboratoriumi vizsgalatokra,
nem terjed ki, igy a tartdoszerkezetekre vonatkoz6 informacidkat, a meglévd épiilet
szerkezeteinek kialakitasat, illetve azok allapotat is az ennek megfelel6 mélységig, azaz a
feltarasokon szemrevételezéssel megallapithatd részletességgel tartalmazza. A fentiek
figyelembe vételével a falak, fodémek ¢€s a fedélszék tovabbi részletes feltarasara, illetve a
beépitett anyagok pontos szilardsaganak — sziikség esetén torténd — meghatarozasara — a
felajitasi paraméterek ismeretében készitendd — kiilon vizsgalatokat kell elvégezni.


https://debrecenikepeslapok.blogspot.com/2016/11/a-regi-csapo-utca.html

Az épiilet meglévo épiiletszerkezetei:

A targyi épiilet hagyomanyos szerkezetii, nagyméretli tomor égetett keramia tégla falu,
igy alapozasa is hagyomanyos szerkezetii, tégla falazattal kialakitott savalap. A falakba
épitett athidalasok egyenes boltovek, vagy ives boltozatok, de el6fordulhatnak acélgerendas
kivaltasok is. A pince feletti fodém teherhordd szerkezeti rendszere: jellemzben falazott
dongaboltozatos, egy kis szakaszon acélgerendas poroszsiiveg téglaboltozatos fodém. A
foldszint feletti fodém szerkezeti rendszerét egyene, poroszsiiveg boltozat alkotja, mig az
emelet feletti zar6fodém szerkezete vélhetéen boritott gerendds fafodém, a padlastérben
agyagtapasztassal fedve. Az épiilet Osszetett tetOszerkezete hagyomanyos kétalloszékes
fafedélszék, az utcai fronton siillyesztett, feszitOmiives kialakitassal. Az épiilet eredeti
héjazatat valamikor a XX. szazadkozepén felujithattak, de jelenleg is az eredeteihez
hasonl6 rombikus sikpala alkotja.
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Az alapozasi szerkezetek nagyméretii tomor téglabol épitett falazott szerkezetiiek
mészhabarcsba falazva, a téglakotés szabalyai szerint. A falazott sdvalapok valtozo
falvastagsaggal késziiltek a falazatokkal azonos mérettel, esetleg néhol a széls6 alapoknal
egy negyed tégla mérettel kiszélesitve. Az alapozasi sik a belvarosi kozel azonos kort
tarsashazaknal kb. a pincepadld sikja alatt van a -1,50 mRel. szinten, mely — az 6t
alapfeltaras alapjan — itt is e kozelében, a -1,60 mRel. szinten talalhat6, ami kissé¢ a
nyugalmi talajviz szintje ald esik. Azaz az épiilet melletti terepsikhoz képest az alapozasi
sik feltételezhetéen a -3,95 m koriili van. Ez mindeniitt az 1,20 m vastag szerves anyagu
feltoltés alatt talalhatdo sovany agyag, illetve homokos iszap rétegbe esik. Ez alatt néhol
pedig puha iszap réteg talalhato.
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Az ¢épiilet atalakitasdhoz kiilon talajvizsgalati jelentés késziilt, igy az alapozasi
paraméterek meghatarozasdhoz ez, és a teriilet ismerete, valamint a kornyezd
talajmechanikai szakvélemények adatai szolgaltak. A talajvizsgalati jelentést ¢&s
geotechnikai adatszolgaltatast SZL-GEO Kft. (Sztancsik Laszlo okl. épitdmérnok, GT-T
01-11107) készitette. A talajvizsgalati jelentés 2 db 5,00 m mélységii furas eredményein
alapul, melyek 2024. juliusaban késziiltek.
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A farasok a pincepadlo szint alatt 1,2 méteres mélységig vegyes anyagu feltoltést tartak
fel, amely épiiletanyag tormelékes, valamint jellemzden szerves anyag tartalmu feltoltés,
,»Fe” jell réteg. A feltoltés alatt sovany agyag, vagy 2,4 méteres mélységig puha allapotu,
gyenge szilardsagi jellemzokkel rendelkezé sovdany agyag (Cl), illetve iszap (Si) telepiilt,
LA” jelt réteg. Az iszap alatt a furas mélységéig szintén puha, gyenge szilardsaga de
inkabb homokos iszap (saSi) réteg teriil el, ,,B” jel réteg.

A talajviz korabbi adatok alapjan mérsékelten agressziv, igy a vizbeéro szerkezeteknél a
betonszerkezetek XA2 kitéti osztalyuak kell legyenek.

Nyugalmi talajvizszint: - 3,75 m = 116,70 mBf.
Maximalis talajvizszint: - 2,45 m = 118,00 mBf. - becstilt értéek
Mértékado talajvizszint: - 1,95 m = 118,50 mBf.

Az épiilet tervezett atalakitasa soran a pincepadlo siillyesztésére nem keriil sor. Sziikség
esetén eldallhat, hogy a pincében kialakitandd helyiségek a meglévonél nagyobb
belmagassagot igényelnek, igy ezeken a helyeken a pincepadld sikjanak mélyitése valhat
sziikségessé. Az alapok teherbirdsat figyelembe véve a pincepadld esetleges késdbbi
stillyesztése, az alapozasi szerkezetek foldtakarasanak barmilyen méreti csokkentése az
alapozasi szerkezetek teherbirascsokkenését okozza. Ezért a pincepadlo siillyesztése
TILOS! Ellenkezo esetben az alapozési szerkezetek megerdsitésével is szamolni kell!

A mértékado talpfesziiltségek figyelembevételével az atalakités, illetve felujitds okozta
teheratrendezddésre a talajrétegek mozgasabol, tomorodésébol, illetve a bizonytalan
alapozasabdl eredden siillyedéskiilonbségek okozta repedések megjelenésére a késdbbiek
folyaman is -esetleg- szamitani lehet. Mindezeknek megfelelden a tetdszerkezet helyére
keriild uj emelet szerkezeti kialakitdsanal torekedni kell a minimadlis tobbletherhelésre, azaz
a kis tomegi szerkezeti konstrukciora, konnyiiszerkezeti elemek alkalmazasara.

Az épiilet labazatat cementvakolat vakolat védi a csapdes6tdl. Vélhetden azonban az
épiileten vizszintes vizszigetelés vagy nem késziilt, vagy a szigetelés mar nem megfeleld,
mivel a falak also, elsdsorban piceszinti szakaszai nedvesek, a vakolat mallik, nagy
tertileteken lehullott, illetve javitott. A foldszinti falazatokon nedvesedés nem, vagy csak
alig lathat6. Ennek oka valosziniileg a bevert acéllemezszigetelés, mely igy vélhetden a
pincefodém-, illetve a terep sikjaban késziilhetett.

Az ¢épiilet falainak nedvességtartalmarol ¢és szigetelésérol, a tégldk fiiggdleges
kapillarisain felszivodd nedvesség elleni szigetelés allapotardl onalld épitészeti szakértdi
vélemény kell foglalkozzon, jelen eldzetes szakértdi vélemény ezek vizsgélatat, azaz
faldiagnosztikai vizsgalatokat nem tartalmazza.

Nagyobb siillyedéskiilonbségekre utald repedések a csatlakozo falakon nem lathatok,
azaz a falazatokon csak néhany egyenldtlen siillyedésre utalo jel, hajszalrepedés talalhato.
Ezek mértéke olyan (a régi épiiletekre jellemzd), hogy a falak a minimalis tobbletterheknek
¢és siillyedéskiilonbségek okozta hatasoknak tovabbra is megfelelnek, a hajszalrepedések
nem veszélyeztetik az épiilet fennmaradasat, az épiilet azlapozasa (az M1 15011-1988, illetve a
TSZ 01-2013 Miiszaki Szabalyzat alapjan) megfeleld! A talajrétegek mozgasabol, tomorodésébél,
illetve a bizonytalan alapozasabodl eredden siillyedéskiilonbségek okozta kisebb repedések
esetleges megjelenésére a késébbiek folyaman — kiilonésen egy nagyobb atalakitas, vagy
emeletraépités soran — is szamitani lehet. Fontos lenne a teherbiré talaj és a
pincepadlosik épiilet melletti terepsikhoz mért pontos meghatarozasa!



A pinceszinten a belsé falaknal, pillérnél altalanosan tapasztalhatok az alulrol,
kapillarisan felszivodo vizesedés nyomai. Ez az épiilet normal miikodéséhez tartozonak
mondhato jelenség, mivel a XX. szazad elején a felsobb szinteket ugy védték a nedvesség
ellen, hogy a padléfeliileten kiparolgo, illetve kapillarisan falakba szivodé nedveséget a
pinceszintbdl kiszelldztették. Ezért felhivjuk a figyelmet arra, hogy a teljes pinceszint
helyes péaratechnikai mikodéséhez hozzatartozik a kiszellozés biztositasa. Javasolt
Osszenyitott térkapcsolatok alkalmazasa, a megfelelé szamu és elhelyezkedésti pince
kiszell6z6 megtartasa. Lezarasra a szinten nem légzard ajtok beépitése vagy azokban
szell6zOnyilés kialakitasa, illetve beépitése.

Az épiiletrész hidnyzo, vagy eloregedett és rossz vizszintes falszigetelései miatt atazott
pinceszinti falazatok fiiggéleges kapillarisain felszivodd nedvesség elleni szigeteléseit — a
pinceszinten — késébb sem oldottak meg, vagy nem szakszerlien lett kivitelezve, mivel
funkcidjat nem tolti be. A pincében a falak tovabbra is nedvesek.

Az épiilet falazatait hagyomanyos teherhord6 téglafalazatok alkotjak, nagyméretli tomor
égetett keramia falazotéglakbol (14, 29, 44, 59, 74, 89 cm) falazva. A felmend teherhordo
falak kiilonboz0 falvastagsaggal, illetve méretekkel késziiltek.

A f0ldszinti falazatok, kiilonosen az ablak alatti parapetek allapotat épiileten kiviili €s
épiileten beliili szemrevételezéssel nem lehetett megvizsgalni, hiszen a f6ldszinti ablakokat
parapet nélkiili portalok alkotjak. A régi épiiletekre jellemzd parapet repedések a foldszinti
ablakok alatt, valamint a falcsatlakozasokon néhany helyen fliggéleges, alig latszo holker
hajszalrepedések egyébként is csak kisebb mozgéasoknak, illetve a tdbbszori
atalakitasoknak lehet a kovetkezménye. A holker repedések teherbirasi elégtelenségre
onmagukban nem vezetnek, s6t a hajszalrepedések az 6nallo falazatok csokkent értéki
stabilitdsat sem okozza.

A fofalak szemrevételezéssel megallapithatéan a pincében kdzepes, mig a felszerkezeti
szinteken megfelelé miszaki allapotban vannak, igy az ¢épiilet falainak tervezett
kihasznaltsaga megfeleld. Egy esetleges atalakitasbol eredd csekély teheratrendezddésre a
tégla falazatok tovabbra is, (az M1 15011-1988, illetve a TSZ 01-2013 Miiszaki Szabdlyzat alapjdan) aZ
eloirt biztonsaggal megfelelnek! A fentiek szerint tehat a sériilésmentes falazatok
megerdsitése nem sziikséges.



Az ¢épiilet foldszint feletti kozbensé fodéme a feltarasok alapjan mindeniitt, kozel
azonos kialakitasu acélgerendas poroszsiiveg szerkezetii (egyenes téglaboltozattal). A
foldszint feletti fodémen szabad szemmel is jol lathatd Ilehajlasok, teherbirasi
elégtelenségre utald karosodisok nem lathatok, igy a fodém nagy valdsziniiséggel az
eddigi, vagy azzal azonos terhelésii funkcidnak, illetve az eddigieket meg nem halado
hasznos terhelésnek a tovabbiakban is megfelel. A f6dém pontos szerkezeti kialakitasarol
és teherbirasarol feltarsokon alapuld vizsgalatokkal és szamitasokkal gy6zédtiink meg.
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A fodémszakaszok elrendezése és mérési eredményei, a régi | szelvényi vasgerendak
adataival az alabbiak:
t=1,10m b=100mm /102 mm/ 1220
t=1,25m b=108 mm /108 mm/ 1240
t=1,25m b=125mm /126 mm/ 1300
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Az ¢épiilet kordbdl kovetkezik, hogy a gerenddk XIX. sz. végén gyartott melegen
hengerelt I vasgerenddk. Az épités idejében szokasos vasanyag a kavart vagy hegeszvas
volt. Az elnevezés a vas eldallitasanak technoldgidjarol ragadt meg, mivel eleinte a
hengerelhetd vas kavaroeljarassal késziilt. Késdbb gyorsan elterjedt, hogy a kemencébdl
folyékony allapotban nyerik (csapoljak) ki a vasat, ezért az igy késziilt vasat folyasztott
vasnak nevezték. Az elsd konkrét terhelési és megengedett fesziiltségi adatokat tartalmazo
épitési szabalyzat (1982.) a vasra, illetve acélra vonatkoz6 adatai még a folyasztott vas
eldtti 1débol szarmaznak, azaz a ,hullamvasak”, illetve ,,idomvasak”, tigynevezett kavart
vagy mas néven hegeszvasra vonatkozd megengedett fesziiltségeit igen alacsony értékre:
500 kg/cm? -re adta meg.



A késobbi eldirdsok mar a folyasztott vas adataira vonatkoztatott értékeket adtdk meg:
1000 kg/cm?, de a fodémek ,,vasgyamjai”, illetve acélgerendai esetében a megengedett
fesziiltség 1200 kg/cm? volt. A beépitett idomacélok terhelésébdl és méretébdl arra
kovetkeztetiink, hogy ezek mar folyasztott vasbdl késziiltek. A szakirodalom az ilyen régi
acélszerkezetek hajlitasra torténd méretezésénél a megengedett fesziiltséget 1400 kp/cm?-
ben hatdrozza meg. A szamitdsaink soran ezt, mint a megengedett fesziiltségek méretezési
elvével torténd ellendrzés sordan alkalmaztuk. Az osztott biztonsagi tényezOs eljarassal
torténd ellendrzéseknél ezt 19,0 kN/cm?-re vettiik, mig az Eurocode szerinti szdmitasoknal
az acélszerkezetek tervezési fesziiltségét 20,0 kN/cm?-rel (200 N/mm?) vettiik fegyelembe.
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terhelési mezd: t= 1,25 m vakolat v. amennyezet = 0,27 kN/m®
[— o = 667 kum’
acélszelveny:
gerenda talpszélsesség: b= 108,0 mm | |220 v
K.= 3988 cm’
IXI. szazad /ESZB/ XX. szazad /MSZ/ XXI. szazad /MSZ EN/
acélfesziiltég. 0s= 1400 kglcm® OsH = 19 kN/cm? fya= 200 N/mm?
Kx = 398,8 cm3 Wx = 398,8 cm3 Wx = 398.,8 cm3
My = 5582,5 kgm My = 75,8 kNm Mgq = 79,8 kNm
v "
allandé teher g= 667 kgm? 120 @,= 6,67 kNim? 135 Qex= 6,67 kNim?
hasznos teher. gn= 300 kg/m® 131 gn= 3,00 kNm® 150 Q= 3,00 kNim?
Qm = 967 kgim® qn= 11,95 kNim* Qeq= 13,50 kN/m?
Q,= 1209 kg/m Q,= 14,93 kNim Qgg;= 16,88 kNim
M,= 5131,1 kgm M,= 63,4 kNm Mgg= 71,7 kNm
My = 5582,5 kgm My = 75,8 kNm Mggq = 79,8 kNm
92% Megfelel! 84% Megfelel! 90% Megfelel!

Hasonld eredményt kapunk a kisebb (1220-as) acélszelvényii gerenda esetében is, hiszen
itt a gerendak kiosztasi tavolsaga is kisebb. Ezesetben azonban a kihasznaltsag
megkdzeliti, illetve néhany esetben meg is haladja a teljes kihasznaltsagot, igy pl. az MSZ
EN el6irasai szerinti szamitott kihasznaltsag 100,99%, ami gyakorlatilag még épp
megfelel6 (kiillonosen, hogy az eredeti szabvany szerint ez 94%-ra adodik!

Mindenesetre a rétegrendi és hasznos terhelések novelése nem megengedett!



A korabeli el6irasoknak, illetve épitési szokasoknak megfeleléen a vasgerendas
fodémek vastagsagat min. 11 cm-rel nagyobbra kellett venni, mint a vasgerenda
szelvénymagassaga. De az is szabalyként 1étezett, hogy a végig valaszfalat hordo (kivalto)
gerendak a fodémvastagsag megallapitisanal figyelmen kiviil voltak hagyhatok. Igy ezek a
gerendak altaldban tulzottan megkozelitik a fodémsikot, igy ezeket nem vették figyelembe
a fodémvastagsag megallapitdsanal. Azaz, ahol ilyen nagyobb — a fodém felsd sikhoz 11
cm-nél kozelebb éré6 — acél gerendat talalunk, ott kordbban mindenképpen valaszfal
lehetett. Igy a feltarasoknal talalt esetekben is az | 300-as acél gerendak, egykori
valaszfalak alatti kivaltasok lehettek.

Az eredeti épiilet emelet feletti zar6 fodémszerkezete vélhetéen boritott gerendas
fafodém. A fodémszerkezeten jelentdés karosodasok, tulzott Ilehajlasok, illetve
alakvaltozasok nem latszanak, holkerrepedései sem Szamottevok, de ez egyébként is
csupan a rugalmas fafédém velejaréi lennének, igy a fodém jelen allapotaban a jelenlegit
meg nem halad6 hasznos terhelésnek tovabbra is megfelel.

A fafodém folé az 0j funkcid fogadasara vendégfodém késziil, igy a tehermentesitett
fafodém teherbirdsanak, illetve tartossdganak megallapitasahoz, illetve a felujitasi munkak
soran esetlegesen sziikséges — vendégfodém altali — gyamolitasahoz, illetve a Kiviteli tervek
elkészitéséhez feltdrasok és részletes faanyagvizsgalati szakértdi vélemény sziikséges!

A fodémszerkezetek nagy valdszinliséggel a meglévd padlas terhelésének altalaban
jelenleg még tovabbra is megfelelnek, de a szabvanyos terheléseknek nagy valosziniiséggel
mar nem! A fafédémet tovabbi teherrel terhelni tilos.

A fafodémeknél egy esetleges felujitas kivitelezése soran a fagerendak felfekvéseit ki
kell bontani és azok allapotardl, illetve megfeleld teherbirasarol meg kell gy6z6dni. A
fodémszerkezetet a meglévét meghaladd tovabbi teherrel még ideiglenesen is tilos
megterhelni! A kibontott fafédémgerendak allapotatol fiigg, hogy a fafodém részleges,
vagy teljes cseréje sziikséges-e! Vélhetden az 0j szint kialakitdsdhoz elégséges teherbirast
vendégfodém beépitésére lesz sziikség, melyet a beépitendd Onsulyok minimalizaldsa
érdekében acélgerenddkkal gyamolitott, acéltrapézlemez zsaluzatd, alulbordds vasbeton
szerkezettel javallott kialakitani.

Az épiilet merevségét a hossz-és harant iranyu ,,tomor” falrendszer biztositja. Ennek
szamottevd csokkentése (utdlagosan kialakitott jelentdsen nagyobb, vagy tobb
nyilaskivaltas, illetve meglévd falak elbontasaval — beleértve 15 ¢m falvastagsagu tomor
téglafal elbontasat is!) az épiilet hianyz6 merevségének potlasat, koltséges merevito
szerkezetek beépitését teszi sziikségessé!

A tetdszerkezet hagyomanyos kétalloszékes, derékszelemenes, taréjszelemnel kialakitott
fafedélszék. Az utcai fronton féloldalt siillyesztett, feszitOmiives kialakitasu nyeregtetds
szerkezet. A szaruzat kozel 1,0 m-ként van elhelyezve. Az alloszékeken nyugvo
szé¢kszelemenek  karpantokkal, illetve kikonyokoléssel —kialakitott két-, illetve
haromtamaszu teherhord6 szerkezetként. A héjazat az eredetivel azonos rombikus sikpala
fedésii. A héjazat kissé€ avult, de még megfeleld allapotiinak latszik. A tetdszerkezeten csak
kisebb egyenldtlenségek észlelhetdk, jelentds alakvaltozasok okozta horpadasok,
egyenetlenségek nem érzékelhetok.

A tetOszerkezet az atalakitds soran teljes terjedelmében elbontasra keriil, igy annak
részletes vizsgalatat melldztiik.
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Osszefoglalas
Az épliletszerkezetek altalanos allapota:

— Az épiilet alapozasi sikja a -3,80 m kortiil lehet, altalaban az alapozasra idealis merev,
tomor finom homokos iszapréteghen, de esetleg néhol csak az e feletti puha iszapban.

— Az alapok teherbirasat figyelembe véve a pincepadléd esetleges késobbi siillyesztése,
az alapozasi szerkezetek foldtakarasanak barmilyen méreti csokkentése az alapozasi
szerkezetek jelentds teherbirds csokkenését okozza. Ennek megfeleléen a pincepadlo
siillyesztése TILOS!

— A mértékado talpfesziiltségek figyelembevételével az atalakitas, illetve felajitas
okozta teheratrendezddésre a talajrétegek mozgasabol, tomorodésébol, illetve a
bizonytalan alapozasabol eredéen siillyedéskiilonbségek okozta repedések
megjelenésére a késObbiek folyaman is -esetleg- szamitani lehet. Mindezeknek
megfelelden az 0j emelet szerkezeti kialakitasanal torekedni kell a minimalis tomegii
szerkezeti elemek alkalmazasara.

— Az eredeti épiilet pinceszinti falazatai nedvesek, de nagyobb csorbulasok és
karosodasok nélkiili. Javitasuk egyszerli kdmiivesmunkaval, zsugorodaskompenzalt
habarcsokkal megoldhato.

— A felszerkezeti falazatok utolagos szigetelését, sajtolt vagy ,,bevert” lemezeléssel
korabban megoldottak.

— A kozbensd vélhetden acélgerendds poroszsiivegboltozatos fodém megfelelo
allapotu, igy nagy valoszinliséggel az eddigi, vagy azzal azonos terhelésii
funkcionak, illetve az eddigieket meg nem haladd hasznos terhelésnek a tovabbiakban
is megfelel. A fodém megengedett hasznos terhelése 3,00 kN/m? (300 kg/m?), a
meglévo rétegrendnek megfelelé tomegii 6nsullyal.

— Az emelet feletti zaré fafodém vélhetden nagyrészében megfelelé allapoti. A
fagerenddk a felfekvéseknél lehetnek karosodottak, de elsdsorba a gomba- és
rovarragas okozta karosoddsok okozhattak teherbirdscsokkenést, melyek mértékét
faanyagvédelmi vizsgalat szakavatott megallapitani.

— Az 0j raépités nagyvaldszinliséggel elégséges teherbirdsu vendégfodém beépitését
teszi sziikségessé.

— Tetdszerkezete kissé avult, a rombikus palafedés még megfelelo allapota. A
fafedélszék gomba és bogarfertdzott, tobb helyen megrepedtt, a karosodas mértékét
faanyagvédelmi vizsgalat lenne szakavatott megallapitani, de mivel a tetGszerkezet
teljes terjedelmében elbontasra keriil, igy annak részletes vizsgalata mell6zhetd.
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— Az ¢épiilet merevségét a hossz-¢és harant iranyu ,,tomor” falrendszer biztositja. Ennek
szamottevd csokkentése (utdlagosan kialakitott jelentésen nagyobb, vagy tobb
nyilaskivaltas, illetve meglévo falak elbontdsaval — beleértve 15 cm falvastagsagu
tomor téglafal elbontasat is!) az épiilet hidnyzo merevségének potlasat, koltséges
merevitd szerkezetek beépitését teszi szlikségessé!

Az épilet fodémei- ¢és falazott falszerkezetei jelen allapotaban tartoszerkezeti
szempontbol, illetve az erdtani kiovetelmények kielégitése szempontjabol néhol kissé
avult, de

megfeleld dllapotu!

A fentieknek megfeleloen megallapithato, hogy az épiilet a
tervezett atalakitasra és bovitésre alkalmas!

Jelen tartoszerkezeti szakért6i vélemény a targyi ingatlanon talalhato épiilet atalakitasi és
késziilt az épiilet teherhordd szerkezeteinek allapotarol, igy a tartoszerkezetekre vonatkozo
informaciokat, a meglévd épiilet szerkezeteinek kialakitasat, illetve azok allapotat is ennek
megfeleld mélységig, azaz csak feltdérasokon alapulé szemrevételezéssel megdllapithato
részletességgel tartalmazza.

Nem volt feladata az eldzetes szakvéleménynek a szerkezeti elemek és kapcsolatok
tételes, az egész épiilet komplett, s igy a kapcsolodo épiiletszerkezetek részletes statikai
vizsgéalata sem. Falak fodémek részletes feltarasat, illetve a sziikséges ¢€s elégséges
laboratériumi anyagvizsgalatokat és elemzéseket sziikség esetén a kiviteli tervezés,
valamint az atalakitas kivitelezési munkalatainak folyaman kell elvégezni. Jelen statikai
szakvélemény feltdrasokon alapuld laboratoriumi szilardsag- és egyéb anyagvizsgalatokra
nem terjed ki, igy a beépitett anyagok pontos szilardsaganak és nedvességtartalmanak —
sziikség esetén torténd — tovabbi meghatarozasara is kiilon vizsgalatokat kell elvégezni.

Debrecen, 2024. augusztus % = -

Dezs6 Zsigmond
okleveles épitdmér

Tartoszerkezeti vezetd tervezo: T/09-0091
Tartoszerkezeti Epitési Szakérto: SZES1 09-0091
Epiiletszerkezeti Epitési Szakérto: SZES2 09-0091
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J c—n = Tel: 52 453 413; 52 535 763
21 Al E-mail: hydrastat@hydrastat.hu
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