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1.MEGBIZAS TARGYA, ELOZMENYEK

Targyi beruhazassal kapcsolatosan a ZOVARC Epitész Kft. (4024 Debrecen, Piac utca 58. 4. haz. 1. em. 25.
ajtd.) megbizta céglinket cimbeli talajvizsgélati jelentés elkészitésével. A munkalatok szerz6dott miszaki
tartalma az alabbi volt.

» Talajmechanikai flréas (elGirdnyzat: 2 x 5,0 m).

= K&nny( dinamikus verdszondazas (elGiranyzat: 1 x 5,0 m)

= Talaj és talajviz mintak vételezése.

= |aboratoriumi vizsgalatok készitése a talaj és talajviz mintakon.

= Talajvizsgalati jelentés készitése MSZ EN szerint.

= (eotechnikai adatszolgaltatds készitése, amely a beruhazas geotechnikai kérdéseivel
kapcsolatosan fogalmaz meg javaslatokat, valamint megadja a geotechnikai tervezéshez
sziikséges talajfizikai paramétereket.

A munka elvégzésében az alabbi alvallalkozok vettek részt.

Talajmechanikar furds, dinamikus verdszondazas
Vincze-Gal Geotechnikai Bt. (4271 Mikepércs, Bodéhaza kert, Huba vezér utca)

Talajmechanikal laboratoriumi vizsgalatok
Vincze-Gal Geotechnikai Bt. (4271 Mikepércs, Bodéhaza kert, Huba vezér utca)
Debreceni Vizm(i Zrt. Kézponti Laboratdriuma (4032 Debrecen, Benczir Gy. u. 7.)

2.ADATSZOLGALTATAS, FIGYELEMBE VETT DOKUMENTUMOK

A munka elvégzéséhez T. Megbizdtdl az alabbi adatszolgaltatast kaptuk.

= Meglévd éplilet pinceszinti alaprajza

= El6zetes tartdszerkezeti szakértGi vélemény a Debrecen, Ddsa Nador tér 10. szam alatti
éplilet tartoszerkezeti allapotérol az épiilet atalakitasi és bdvitési tanulmany terveihez
(HydraStat Kft. — 2024. janius)

= Beruhdazas tanulmanyterve (ZOVARC Epl’tész Kft. — 2024.06.25.)

A munka elvégzéséhez a sziikebb kdrnyezetben kordbban készitett alabbi talajvizsgalati jelentések
eredményeit is felhasznaltuk.

= Talajmechanikai  szakvélemény a Debrecen Ddsa Nador téri  mélygarazsok
tanulméanytervéhez (METATERV KFt. - 2002.09.07 - {1}

3.TERVEZES| KORNYEZET BEMUTATASA

3.1.HELYSZINI VISZONYOK, TERVEZETT EPULET

A tervezési teriilet Debrecen telepiilés belvarosaban talalhat6 a Csap6 és Zamenhof utcak kdzott a Désa
Né&dor tér 10. szam alatt. A teriileten jelenleg egy 1904-ben épiilt pince + 2 szintes, zart beépitésd,
hagyomanyos falazott szerkezet( épiilet all, amely atalakitasra keriil. Az éplilet a pincepad|6tol szamitott
1,5-1,6 méteres mélységben Iévd alapozasi sikkal rendelkezik a megkapott informaciok szerint.
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A tervezési helyszin tagabb kérnyezete az alabbi mdholdas térképrészleten (7.a6ra. Miholdkép részlet) keriil
bemutatasra.

1.4bra. M@holdkép részlet

A beruhazas jelenlegi fazisaban rendelkezésre allé informéaciok alapjan a meglévd épiilet megtartasa és
felljitasa mellett a réépités lehetGsége is vizsgalatra kertil, igazodva a szomszédos magas beépitésekhez.

3.2.GEOLOGIAI INFORMACIOK

Debrecen geoldgial szempontbdl tdjhataron helyezkedik el. A varos keleti része a D-Nyirség kistajon, a
nyugati része pedig a Hajdahat kistajon bellil helyezkedik el. A két eltér@ foldtani fejlédéstorténeti tgj
érintkezési savjaban alakult ki a Toc6-volgy. A dél-nyirségi ta; altalanosan ismert tipusképz6dménye a
futéhomok. E képzédmény szemcsedsszetételében dominans a 0,1-0,2 mm kézotti méretd, apré szemcséji
homokfrakcid, amelynek uralkod6 anyaga a kvarc. Az apréhomok sulyszazaléka helyt6l és mélységtdl
fliggen tag hatéarok kozott valtozik. A tobb kézetlisztet tartalmazé homok dsszetételének eloszlasa a
folydvizi homokéhoz hasonlit, azonban t6bb szemcsejellemzd egyértelmlen az eolikus eredet bizonyitéka.
A nyirségi futéhomok jellemzdje, hogy szelvényében gyakran talalhatok véroses, szinte agyagos
megjelenés( homokesikok, dn. kovarvany rétegek. A futéhomok kifejlddése igen valtozatos. A homogén
kifejlédés ritka, a futéhomok rétegeket legtdbbszor kGzetlisztes homok, vagy kézetliszt rétegek tagoljak.
A Toc6-vdlgyben, a felszin kézelében talajosodott agyagos homok és agyagos finom kézetliszt mutathaté
ki. Ezek a képz6dmények valtoz6 vastagsagban telepiiinek a bazisképzédményre, ami tdbbnyire finom
kézetlisztes durva kdzetliszt. A Hajdihatra jellemzé6 felszini tipusképzédmények a szaraztérszini 16sz és az
infuzios l6sz. Az elterjedtebb, inflzi6s 16sz képzGdése a ritmikusan kiszaradd és idénként elontott artéri
terliletekre jellemzé. A szél 4ltal szallitott durva kézetliszt a nedves térszineken lelilepedett és ott
keveredett-athalmozodott. A jellemz8en armentes felszineken képzGdétt szaraztérszini 16sz elsGsorban
szerkezetében kiilénbozik az infazids 16sztdl. Szemcsedsszetételében kisebb a finom kdzetliszt és az agyag
aranya, nagyobb a kézet porozitdsa, ugyanakkor magasabb a karbonat tartalma is.

A Magyar Allami Féldtani Intézet vonatkoz6 foldtani térképe (2ébra. Geoldgiai térkép. részlet) az alabbi dbra
szerint jellemzi a tervezési terilet foldtani adottsagait.
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Foldtani index (hivatalos)  e_Qp3_h

J Foldtani index e_Qp3_h Q
(hagyoményos) |

Név
| Litologia

‘ Rakozelit

2.4bra. Geoldgiai térkép_részlet

3.3.GEOTECHNIKAI KATEGORIA BESOROLASA

A tervezési feladat geotechnikai kategdridba térténd besorolasat a Magyar Mérnéki Kamara Geotechnikai
Tagozata dltal kiadott Segédlet az Gj, EC7 alapd geotechnikai dokumentécidk tartalmi kévetelményeit
betart6 munkarészekhez, a mérnoki és vizsgalati raforditdsok 0Osszedllitdsahoz, tervfazisonként c.
kiadvanyaban szerepld pontozasos rendszer alapjan végeztiik.

Szempont Referencia érték Pont
- 10-25 % >25 %
_ terephajlas 1 ont 3 pont 0
S e . homogén valtoz6
E’ rétegz6dés valtozékonysaga 0 pont 5 pont 2
o . Lo . ]0 gyenge
:‘iﬁ altalaj mechanikai tulajdonsagai 0 pont 5 pont 2
Z«:f talaj- és rétegviz viszonyok O>gor2t 5<[2)0r2t 2
= mocsaras és bel- vagy arvizveszélyes teriilet 0
3 0 vagy b pont
létesitményt befolyasold vastagsagban feltéltott teriilet, visszatoltott banyateriilet 0
0 vagy 5 pont
A . 1000-10000 m? | >10 000 m?
|étesitmény alapteriilete 1 pont 3 pont 0
. >10m
y fesztav 5 pont 2
o
2 - . >20m
& éplletmagassag 5 pont 2
o
kS i 2 >bm 0
0C>.; munkagddor mélysége 5 pont
% |étesitmény megvaldsitasahoz kapcsolado >10m 0
2 tereprendezés (téltés, bevagas) mértéke 3 pont
- tamfalak, befogott fdldmegtdmasztd >hm 0
szerkezetek magassaga 5 pont
meglévd létesitményre kdzvetleniil gyakorolt hatds, zartsord épiiletcsatlakozas 0
0 vagy 5 pont
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slillyedésérzékenység vagy jelentésen véltozd terhelési viszonyok 0
0 vagy 5 pont
speciélis ipari m(targyak, magas sulypontd létesitmények, tornyok, silok,
foldalatti és vizépitési mdtargyak 0
0 vagy 5 pont
Osszes pont 10

Pontszém alapjén torténd besorolés

1. geotechnikai kategdria 0—4 pont

3. geotechnikai kategéria 21 ponttél

A besorolas 6sszpontszama 10 pontra adédott, ami alapjan a tervezési feladat az alkalmazasra keriilé
geotechnikai megoldasok és kornyezeti kélcsénhatasok alapjan a ,2." geotechnikai kategoriaba sorolhat6
el6zetesen.

3.4.SZEIZMIKUS JELLEMZOK

Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany szerinti (Pncr=10 % tdllépési valdszin(iséghez és Tncp=475 év
visszatérési periddushoz tartoz6) szeizmikus z6natérkép (3. dbra. Magyarorszag szeizmikus zdnatérképe) alapjan
a tervezési terlilet a 2. zonaba tartozik, amely szerint a vizszintes talajgyorsulds referenciaértéke
agr=0,10g=0,10x9,81=0,981 m/s.

—

3. dbra. Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

A vizsgdlt teriiletet, figyelembe véve a fdrasboél és geoldgiai adottségokbdl szarmazd jellemz@
talajviszonyokat, MSZ EN 1998-1:2008 szabvany 3.1. tablazata alapjan ,D” altalajosztalyba soroljuk be.
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4.TALAJ ES TALAJVIZ VISZONYOK BEMUTATASA

4.1 TALAJFELTARASI JELLEMZOK

A vizsgélt teriilet altalaj és talajviz viszonyainak felderitése céljabdl a pinceszintrél inditva 2 db kézi
talajmechanikai faras, valamint 1 db kénnyd dinamikus verdszondazas (DPL) elkészitésére vonultunk fel a
tervezési teriiletre.

Az MSZ EN IS0 22475-1:2022 elGirasai szerint késziilt farasokat 63 mm &tmérdjd kézi faréberendezéssel
készitettik szaraz spiral fardsi technolégiaval, méterenként, illetve a jellemz6 rétegekbdl tortént
talajmintavétellel a pincepadl6 sikrél inditva.

A talajok in situ allapotanak vizsgalatara konnyl dinamikus verdszondazas (DPL) késziilt a DIN 4094
szabvany el@irasai szerint. A szondéazas soran egy 10 kg tdmeg( verékos 50cm-es magassagbol ejtve veri
be a rudazatra helyezett kipos cstcsot. A szondazasi jegyz6kényvben a hazai gyakorlatnak megfeleléen a
20 cm el6rehaladashoz sziikséges verésszamot (Nzo) régzitettiik.

A vizsgalati pontok magassagat szintezéssel, abszolat, Balti rendszerben hataroztuk meg. A helyszini
munkdlatok soran vett talajmintédkat a faras utén, rovid idén belil laboratériumba széllitottuk. A
laboratériumban azokat a vizsgalat megkezdéséig a szabvany elGirasok szerint taroltak, kezelték.

A helyszini feltéarasok fébb jellemzGit az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

Feltaras | Terepszint Tervezett Elért Feltaras

jele (mBf) mélység (m) | mélység (m) idépontja
1F 118,11 5,0 5,0 2024.07.09.
2F 118,11 5,0 5,0 2024.07.09.
1D 118,11 5,0 2.8 2024.07.09.

4.2 LABORATORIUMI VIZSGALATOK

A farasokbol vett minték laboratériumi vizsgélatat a Vincze-Gal Geotechnikai Bt. talajmechanikai
laboratériumaban végeztettiik el. A kivett kdtott talajokat plasztikus indexiik alapjan azonositottuk MSZ
EN ISO 17892-12:2019 szerint. Az egyes talajok osztalyozésa, elnevezése MSZ 14043-2:2006 szabvany
alapjan tortént.

Az egyes talajmintdk azonositasra szolgéld eredményeit az alabbi tablazatokban dsszesitettiik.

Plasztikus index alapjan térténd talajazonositas

. Folyasi Sodrasi | Plasztikus Relativ Természetes
Minta < . : . . A . p
. hatar hatér index konzisztencia | viztartalomw | Talaj megnevezése
jele/mélysege | o) | woim) | (%) | indext (%)
1F/0,8-1,0 36,2 20,3 15,8 -0,07 37,2 Sovany agyag (Cl)
1F/1,8-2,0 34,4 18,4 16,0 0,36 28,7 Sovany agyag (Cl)
1F/2,8-3,0 35,2 19,4 15,9 0,49 275 Sovény agyag (Cl)
1F/4,8-5,0 32,7 17,7 14,9 0,18 29,9 Iszap (Si)
2F/1,3-1,5 38,8 21,2 17,7 0,42 315 Sovény agyag (CI)
2F/1,8-2,0 30,8 17,0 13,8 0,31 26,5 Iszap (Si)
2F/2,8-3,0 32,2 22,2 10,1 0,36 28,6 Iszap (Si)
2F/3,8-4,0 29,8 19,2 10,6 0,11 28,7 Iszap (Si)
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A talajmintak szervesanyag tartalom alapjan torténd, e-UT 06.2.11:2022 szerinti besoroldsahoz izzitasi
vizsgalatot végeztiink el a szemrevételezés alapjan szervesnek tling rétegek esetében.

A szervesanyag tartalom vizsgélat eredményei

minta |zzitasi veszteség . .
. o~y 0 Minta besorolésa
jele/mélysége Iv (%)
1F/1,3-1,5 8.0 S-1 (Nem szerves, ill. szervesnyomos)
2F/1,3-1,5 9,7 S-1 (Nem szerves, ill. szervesnyomos)

4.3. TALAJRETEGZODES

A teljes terliletet figyelembe véve az aldbbi 0sszefiiggd, kozel azonos tulajdonsagu rétegek keriiltek
beazonositasra talajmodell szempontjabdl a flrasi tapasztalatok, valamint a laboratériumi vizsgalatok
eredménye alapjan.

.Fe” jel réteg

A flrasok a pincepadld szint alatt 1,2 méteres mélységig vegyes anyagu feltdltést tartak fel, amely
épiletanyag térmelékes, valamint jellemzéen szerves anyag tartalmd, igy teherbirds szempontjabdl
figyelembe nem vehetd réteg. A savot a feltételezett talajmodellt bemutat6 rétegszelvényen ,Fe” jeld
rétegként szerepeltetjik.

LA” jel( réteg

A feltdltés alatt az 1F jel(i furdsban a talpig bezar6an sovany agyag, mig a 2F jell farasban 2,4 méteres
mélységig sovany agyag, illetve iszap kertilt azonositasra l,=13,8-17,7 % plasztikus indexszel és 28-30 %
kozotti természetes viztartalommal A réteg puha éllapotd, gyenge szilardsagi jellemzdkkel rendelkezik. Az
ebben a rétegben feltart iszap és sovany agyag talajokat hasonld tulajdonséguk miatt, 6sszevontan
kezeljik ,A" jell rétegként jeldlve a talajmodellben.

.B” jell réteg

A 2F jel farasban 2,4 méteres mélységtdl a farastalpig bezardlag szintén puha, gyenge szilardsagi
jellemzékkel rendelkezd iszap réteg keriilt azonositésra, de a plasztikus index az ,A” jel( réteghez képest
markansan kisebb (l,=10,1-10,6 %), itt inkdbb homokos iszaprél beszélhetiink. A réteget kissé eltérd
Osszetétele miatt kiilon kezeljuk, ,B” jell rétegként hivatkozva ra.

A feltért rétegz6dés dsszhangban van a sz(ik kornyezetben késziilt kordbbi munkak eredményeivel.

A lemélyitett konny( dinamikus szonda (DPL) a feltéltéses részen minimalis ellenallassal haladt keresztiil.
A feltéltés alatti termett iszap/agyagban a kotott talajokra jellemz6 folyamatos tésszam ndvekedés
adodott, ami a rudazatra hat6 egyre nagyobb surl6dasi erd, valamint a talajviz megjelenése miatti
drénezetlen viselkedés hatdsa, igy ebbdl egyértelmi kovetkeztetést levonni nem lehet.

/////

figyelembe vehetd talajmodellt abrazol¢ rétegszelvény és flrasszelvények jelen dokumentacié rajzi
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mellékletét képezi. Szintén a rajzi melléklet tartalmazza az egyes feltarasok alaprajzi elhelyezkedését
bemutat6 helyszinrajz is.

4.4 TALAJVIZ VISZONYOK

A 2024.07.09-én lemélyitett flrasokban az alabbi talajvizszintek kertiltek regisztralasra.

Feltaras | Terepszint Nyyg,alnln Nyyg,alnlu
: talajvizszint talajvizszint
jele (mBf) (mRel (mBf)
1F 118,11 -1,40 116,71
2F 118,11 -1,50 116,61

A hivatkozott {1} jel( talajmechanikai szakvélemények keretében lemélyitett fardsokban az alabbi
talajvizszintek keriiltek regisztralasra. A farasok helyszinrajzi elhelyezkedését abrazol6 tervlapot az archiv
szakvélemény nem tartalmazta, igy azokrél csak annyi tudhat6, hogy a D6sa Nador téren keriiltek
lemélyitésre.

S Furas(trs;)pszmt Nyugalnzlr:g:cz)ajwzsmnt Meérés iddpontia
1F 120,83 116,93 2002.08.08.
2F 120,86 116,96 2002.08.11.
3F 120,86 116,96 2002.08.11.
4F 120,55 116,75 2002.08.12.
5F 120,66 116,86 2002.08.14.
6F 120,43 116,83 2002.08.14.
7F 120,54 117,04 2002.08.15.
8F 120,83 116,53 2002.08.14.

Fenti adatok alapjan a talajviz nyugalmi szintje 2002.08.08-15. kozétt ~116,5-117,0 mBf szintek kozétt volt,
hasonl6an a mostani eredményekhez.

A tervezési terlilett6l kb. 650 méterre talalhaté a 002609 jellel ellatott talajvizszint észleld kat, amelynek
f6 adatait az alabbiakban foglaljuk dssze.

Katjel: 002609

EQV koordinata: 843657 - 245674
Terepszint: 116,27 mBf
Katperem szint: 116,25 mBf

LKV (1950.10.14.): 112,35 mBf (390 cm)
LNV (1980.07.26.): 114,11 mBf (214 cm)

A kat adatsora kb. 80 éves intervallumot fed le, ami alatt a vizszint ingadozésa 176 cm volt. A hivatkozott
{1} jel( talajmechanikai szakvélemények farasainak idején (2002.08.) a kdtban mért talajvizszint 113,2
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mBf volt, ami akkor kdzépszintnek felelt meg. Ezt a korilményt, valamint a 80 éves idGtartam
vizszintingadozasi adatéat figyelembe véve, hozzavet6legesen ~118,0 mBf szintre becsiilhet a tervezési
teriileten el6fordul6 legnagyobb vizszint magassaga.

Magyarorszag talajviztérképe a felszin alatti talajviztikér esetében az alabbi térképrészlet (5. agtra.
Magyarorszdg talajviz térképe) szerint jellemi a terliletet.

Search result (1 of 2) » OX

4024, Belvéros, Debrecen, Debreceni jérés,

®),  Hajdi-Bihar, Désa nddor tér, HUN

Zoom to

5. dbra. Magyarorszag talajviz térképe

Fenti térképrészlet alapjan a tervezési teriilet a 2-5 méter kozotti varhatd talajvizszinttel jelzett teriileten
helyezkedik el.

Fenti rendelkezésre all¢ adatok alapjan a talajvizszint maximalis értékét 118,0 mBf szintre becsdiljiik, mig
a mértékadd talajvizszintet 118,50 mBf szinten adjuk meg.

A talajviz kémiai vizsgalatat a 2F jel( farasbol vett mintan végeztettik el MSZ 1484-15:2009, MSZ EN ISO
10523:2012 és EPA 375.4:1978 alapjan a Debreceni Vizmid Zrt. Kézponti Laboratériumaban. A
vegyvizsgalat eredményét az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

Firésjele = pH Szulfat (mg/l) = Klorid (mg/I)
2F 7,51 68,7 142

A hivatkozott {1} jell talajmechanikai szakvélemények keretében lemélyitett farasok kozil 4 db esetében
késziilt vizkémiai vizsgalat, aminek eredményét az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

Farés jele | pH Szulfét (mg/1)
1F 7.3 1687

munkaszam:22_2024 oldal 10]15



sztancsik@szl-geo.hu SZL-GEQ Kft. +36-30-2600-701
4F 7.2 111
5F 7.4 2380
BF 7,1 889

Az dsszes rendelkezésre &llo vegyvizsgalati eredmény alapjan a talajviz beton és vasbeton szerkezetek
szempontjabdl XAZ (mérsékelten agressziv) kitéti osztalyba sorolhatd.

5.GEOTECHNIKAI PARAMETEREK

A feltart talajrétegek esetében a jellemzd geotechnikai paramétereket a laboratdriumi vizsgalatok,
dinamikus szondazasok, valamint tapasztalati képletek alapjan szérmaztatva, az alabbiakban adjuk meg.

Az alkalmazott jeldlések:

% - belsd strlodasi szég

C - kohézid

Foed - 0sszenyomddasi modulus

Pn - nedves térfogatsdrliség

Pt - telitett térfogatsdr(iség

TaIaj Q@ C Eoed Pn Pt
°} {kPa} | {Mpa} | {ym%} | {vm%

LA jell réteg 18-22 25-35 4-8 1,8-19 1,9-2,1
.B" jell réteg 22-26 15-25 59 1,8-1,9 1.9-21

6.FELTART TALAJOK BESOROLASA ES MINGSITESE

A feltart talajrétegek besorolasat az e-UT 06.2.11:2022 szabvany szerint végeztilk el az alabbiak alapjan.

./ Talajok mingsftése fagyveszélyesség szempontjabol
= X-1(Nem fagyérzékeny)
= X-2 (Fagyérzékeny)
= X-3 (Fagyveszélyes)
II./ Féldanyagok témdrithetGségének mindsitése
= T-1(J6l tdmorithetd)
= T-2 (Kdzepesen témdrithetd)
= T-3(Nehezen tdmorithetd)
= T-4 (Nem témorithetd)

1./ Talajok mingsitése féldm@anyagként val6 altalanos alkalmassag szerint
= M-1 (Kivalé féldmdanyagok)
= M-2(J6 foldmGanyagok)
= M-3(Megfelelé féldmdanyag)
» M-4 (Elfogadhatd foldmGanyag)
= M-5(Kezeléssel alkalmassa tehetd foldmdanyag)
= M-6 (Féldm(anyagként nem hasznosithato)

IV./ Talajok osztalyozésa fejtés szempontjabél (F-I. — F-VII.)
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V./ Talajok vizvezetd képességének mindsitése
w V-1 (Vizszallitd)
= V-2 (J6 vizvezetd)
= V-3 (Kdzepesen vizvezetd)
= V-4 (Gyengén vizvezetd)
» V-5 (Kvézi vizzaro)
= V-6 (Vizzaro)
VI./ Talajok térfogatvaltozasi hajlaméanak mindsitése
= D-1(Nem térfogatvaltozo)
= D-2 (Kissé térfogatvaltozo)
= D-3 (Kdzepesen térfogatvaltozo)
= D-4 (Nagyon térfogatvaltozo)
talaj megnevezése l. Il. M. V. V. VI.
LA” jell réteg X-3 T-3 M-5 F-11. V-4 D-2
.B" jell réteg X-3 T-3 M-5 F-11. V-4 D-1

Budadrs, 2024.08.09.

Sztancsik LaszI6
okl. épitémérntk
GT, SZES8
01-11107

Magyar Mérndki Kamara adatok: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=15778
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TALAJVIZSGALATI JELENTES
ES
GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS
A
DEBRECEN, DOSA NADOR TER 10.
SZAM ALATTI TERULETEN
MEGVALOSITASRA KERULO BERUHAZASSAL
KAPCSOLATOSAN

Megbizé: ZOVARC Epitész Kft.
Kiadas datuma: 2024.08.09.
Munkaszam: 22_2024
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7.GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

T. Megbizdval k6tott szerzddésiink értelmében a talajvizsgalati jelentés elkészitésén felil, az eredmények
ismeretében talajmechanikai javaslatokat is megfogalmazunk a beruhdzas geotechnikai munkarészével
kapcsolatosan.

7.1. GEOTECHNIKAI JAVASLATOK

Az elképzelések szerint az épliletben épitészeti jellegl &talakitasi munkdlatok keriilnek elvégzésre,
valamint egy tovabbi szint réépitésére is sor kerlil. A tervezett atalakitdsokbol adddd esetleges
teherndvekedéssel kapcsolatosan a beruhdzas jelenlegi fazisaban informécio még nem &ll rendelkezésre.

A megkapott adatok alapjan az épiilet alapozasi sikja a pincepadld sikjatol szamitva 1,5-1,6 méteres
mélységben talalhatd az ,A" jel( rétegben.

Az (] beépitéshdl adodo esetleges teherndvekedésre a meglévd alaptestek teherbirasat igazolni
szilkséges. Az alaptestek teherbirdsanak szdmitdsahoz a 7.2. pontban megadott talajfizikai jellemzdk
felhasznélasat javasoljuk. Amennyiben az (] terhelésekre a meglévd alaptestek esetében nem lehet
kimutatni a sziikséges teherbirast, vagy nem megengedhetd siillyedések, relativ sillyedéskiilonbségek
alakulnanak ki, gy azok megerdsitése valik sziikségesseé.

Figyelembe véve a geometriai adottsagokat, valamint a talaj és talajviz viszonyokat a megerdsités jet-
grouting technoldgia alkalmazasaval torténhet. Ennek soréan az alaptest takards, valamint szélességi
méret novelése ad teherbirds tébbletet. A mvelet sordn nagy nyoméssal kdtGanyagot injektalnak az
alaptest alatti talajba, ami megbontja a talaj szerkezetét, majd azzal Gsszekeveredve egy talajbeton
oszlopot alkot. A betervezhet6ség legfébb korlatja a far6 berendezés pinceszintre vald lejuttatdsanak,
valamint a pinceszinten torténd mandverezésének kérdése. A megoldas betervezése el6tt a
megvalosithatésagrol potencidlis kivitelez6kkel tartott helyszini  szemlével, egyeztetéssel lehet
meggydzGdni.

Természetesen az alapozési szerkezetek esetlegesen szilkséges megerdsitésén feliil a felszerkezeti
elemek megfelel6ségét is vizsgalni sziikséges.

7.2 TERVEZESHEZ JAVASOLT GEQOTECHNIKAI PARAMETEREK

A geotechnikai tervezéshez az alabbi karakterisztikus geotechnikai paraméterek felhasznalasat javasoljuk.

LA” jell réteg
Belsd surlodasi szog o=18°
Kohézi6 k=25 kPa
Osszenyomddasi modulus Eoed =4 MN/m?
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SZL-GEOQ Kft.

,B" jell réteg

Belsd surlodasi szog

©=22°

Kohézid

c=15 kPa

Osszenyomddasi modulus

Eoed,k=5 M N/rn2

Budadrs, 2024.08.07.

Sztancsik Laszl6
okl. épitémérndk

GT, SZES8
01-11107

+36-30-2600-701

Magyar Mérnéki Kamara adatok: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=15778
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LABORATORIUMI VIZSGALATOK
A
DEBRECEN, DOSA NADOR TER 10.
SZAM ALATTI TERULETEN
MEGVALOSITASRA KERULO BERUHAZAS
TALAJVIZSGALATI JELENTESEHEZ

Megbizé: ZOVARC Epitész Kft.
Kiadas datuma: 2024.08.09.
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Vincze-Gal Geotechnika Bt.

.t C h n i k 4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
eo e a Tel.: +36 30 389 1148; +36 30 312 9054

web: www.vgeotechnika.hu e-mail: info@vgeotechnika.hu

Természetes viztartalom
MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006

Megbizé: SZL-GEO Kft.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Helyszin: Debrecen, Dosa Nador tér 10. Ellendrizte: Vincze-Gal Szilvia

Minta beérkezése: 2024. julius 9.

Vizsgalat késziilt: 2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritdszekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak,

Farasok: 1

Vizsgalati eredmények

Minta Vizsaalat Természetes
Faras mélysége g viztartalom
SZAMA 481 | -ig |talkaszama] m, | m, | m, W
[m] - [a] [%]
1 0,8 1,0 423 9,93 73,48 56,25 37,20
1 1,3 1,5 231 9,93 67,12 56,54 22,70
1 1,8 2,0 123 9,83 62,99 51,14 28,69
1 28 3,0 725 9,93 68,01 55,50 27,45
1 3,8 4,0 352 9,90 65,80 53,14 29,28
1 4,8 5,0 333 9,90 70,16 56,29 29,90
Természetes viztartalom (W)
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 %
0
1 37,20
2 28,69
3
4 29,28
5 29,90
6
m

Mikepércs, 2024.07.12

Vineze-Gal Geotechnika Bt. (
4271 Mikepércs |\ | DI
Bodoéhaza Kert 002325/0004 LG
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Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
Tel.: +36 30 389 1148 +36 30 312 9054

web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizé: SZL-GEO Kit.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Tervcim:  Debrecen, Dosa Nador tér 10.

Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia

Beérkezett: 2024. julius 9.

Késziilt: 2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos

penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 1/0,8-1,0 m |Természetes viztartalom (%) : 37,20
Minta szine: barna |Minta allapota: n. puha |Minta megnevezése: sovany agyag
% 130,0
120,0 ©1/0,8-1,0m
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 o—1%¢
20,0
10,0
00 b+ e e e e e
mm 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 412 379 271 189 388 423
Behatolas (mm) 17,5 20,9 22,3
Edény sulya (g) 10,01 10,00 10,01 10,00 10,40 9,93
Edény + mn(g) 42,37 33,57 43,52 21,48 20,88 73,48
Edény + md(g) 34,16 27,22 34,47 19,53 19,12 56,25
W (%) 34,00 36,88 37,00 20,46 20,18 37,20

Vizsgalt minta jellemz6i

Természetes viztartalom (%) 37,20 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd
Folyasi hatar (WI%) 36,2 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 20,3 Duzzad6képesség D-2, kissé terfogatvaltozd
Plasztikus index (Ip %) 15,8 Fagyveszélyesség X-2, fagyérzékeny
Relativ konzisztencia index (lIc -) -0,07

Mikepércs, 2024. julius 12.

Vineze-(Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs

Boddhéza Kert 002325/8004
. | Adoszam; 24976271-2-09
J@égﬁfam%ﬁs-os-ms-goa

Vincze-Gal Szilvia
ugyvezetd
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Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
Tel.: +36 30 389 1148 +36 30 312 9054

web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizé: SZL-GEO Kit.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Tervcim:  Debrecen, Dosa Nador tér 10.

Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia

Beérkezett: 2024. julius 9.

Késziilt: 2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos

penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 1/1,8-2,0 m |Természetes viztartalom (%) : 28,69
Minta szine: szurkésbarna |Minta allapota: puha |Minta megnevezése: sovany agyag
% 130,0
120,0 ©1/1,82,0m
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 o —o-0
20,0
10,0
00 b+ e e e e e
mm 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 398 501 571 420 646 123
Behatolas (mm) 18,9 21,6 23,1
Edény sulya (g) 10,00 9,98 10,00 10,01 10,01 9,83
Edény + mn(g) 40,43 44,93 39,54 21,47 21,51 62,99
Edény + md(g) 32,69 35,90 31,82 19,71 19,70 51,14
W (%) 34,11 34,84 35,38 18,14 18,68 28,69

Vizsgalt minta jellemz6i

Természetes viztartalom (%) 28,69 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd
Folyasi hatar (WI%) 34,4 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 18,4 Duzzad6képesség D-2, kissé terfogatvaltozd
Plasztikus index (Ip %) 16,0 Fagyveszélyesség X-2, fagyérzékeny
Relativ konzisztencia index (lIc -) 0,36

Mikepércs, 2024. julius 12.

Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs

Bod6haza Kert 002325/8004
. | Addszam; 24976271-2-09
U Cédiskam §5-06-015-002

Vincze-Gal Szilvia
ugyvezetd
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Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
Tel.: +36 30 389 1148 +36 30 312 9054
web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizé:

SZL-GEO Kit.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Tervcim:

Debrecen, Ddsa Nador tér 10.

Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia

Beérkezett: 2024. julius 9.

Késaziilt:

2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos

penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 1/2,8-3,0m |Természetes viztartalom (%) : 27,45
Minta szine: vilagosbarna |Minta allapota: puha |Minta megnevezése: sovany agyag
% 130,0
120,0 ©1/2830m
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 o—or10
20,0
10,0
0,0 H—H———— —— —— —— —— —— —— —— —
mm 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 954 557 662 296 900 725
Behatolas (mm) 15,6 19,1 21,6
Edény sulya (g) 9,99 10,00 10,00 10,03 13,17 9,93
Edény + mn(g) 31,92 44,42 41,81 22,04 24,89 68,01
Edény + md(g) 26,40 35,53 33,40 20,07 23,01 55,50
W (%) 33,64 34,82 35,94 19,62 19,11 27,45
Vizsgalt minta jellemz6i
Természetes viztartalom (%) 27,45 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd
Folyasi hatar (WI%) 35,2 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 19,4 Duzzad6képesség D-2, kissé terfogatvaltozd
Plasztikus index (Ip %) 15,9 Fagyveszélyesség X-2, fagyérzékeny
Relativ konzisztencia index (lIc -) 0,49

Mikepércs, 2024. julius 12.

Vincze-(Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs

Bodéhéza Kert 002325/

4
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Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
Tel.: +36 30 389 1148 +36 30 312 9054
web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizé:

SZL-GEO Kit.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Tervcim:

Debrecen, Ddsa Nador tér 10.

Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia

Beérkezett: 2024. julius 9.

Késaziilt:

2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos

penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 1/4,8-5,0 m | Természetes viztartalom (%) : 29,90
Minta szine: vilagosbarna |Minta allapota: n. puha |Minta megnevezese: iszap
% 130,0
120,0 ©1/48-50m
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 o—p—0
20,0
10,0
0,0 —————+ — —t —t —f — —t —f e
mm 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 835 961 403 435 414 333
Behatolas (mm) 16,7 20,3 22,7
Edény sulya (g) 9,99 10,01 10,01 10,42 10,57 9,90
Edény + mn(g) 44,22 40,97 42,33 22,26 23,71 70,16
Edény + md(g) 35,95 33,33 34,29 20,48 21,73 56,29
W (%) 31,86 32,76 33,11 17,69 17,74 29,90
Vizsgalt minta jellemz6i
Természetes viztartalom (%) 29,90 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd
Folyasi hatar (WI%) 32,7 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 17,7 Duzzad6képesség D-1, nem térfogatvéltozd
Plasztikus index (Ip %) 14,9 Fagyveszélyesség X-2, fagyérzékeny
Relativ konzisztencia index (lIc -) 0,18

Mikepércs, 2024. julius 12.

Vincze-Gal Geotechnika Bt.
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Boddéhaza Kert 002325/

4
. | Adészam: 24976271-2-09
'\leéégfém?_ Eis-osmsik

Vincze-Gal Szilvia ./

ugyvezetd




Vincze-Gal Geotechnika Bt.

.t C h n i k 4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
eo e a Tel.: +36 30 389 1148; +36 30 312 9054

web: www.vgeotechnika.hu e-mail: info@vgeotechnika.hu

Természetes viztartalom
MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006

Megbizé: SZL-GEO Kft.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Helyszin: Debrecen, Dosa Nador tér 10. Ellendrizte: Vincze-Gal Szilvia

Minta beérkezése: 2024. julius 9.

Vizsgalat késziilt: 2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritdszekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak,

Farasok: 2

Vizsgalati eredmények

Minta Vizsaalat Természetes
Furas mélysége g viztartalom
SZAMA 481 | -ig |talkaszama] m, | m, | m, W
[m] - [q] [%]
2 0,8 1,0 163 10,02 70,76 60,80 19,61
2 1,3 1,5 122 9,99 61,71 49,32 31,50
2 1,8 2,0 111 9,44 61,98 50,96 26,54
2 2,8 3,0 198 10,01 78,92 63,59 28,61
2 3,8 4,0 539 9,92 71,15 57,51 28,66
2 4,8 5,0 11 10,05 70,99 56,90 30,07
Természetes viztartalom (W)
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 %
0
1 19,61
31,50
2 26,54
3 28,61
4 28,66
5 30,07
6
m

Mikepércs, 2024.07.12

Vineze-Gal Geotechnika Bt. |
4271 Mikepércs | | \_( SE
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\(zeotechnika

Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
Tel.: +36 30 389 1148 +36 30 312 9054
web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizé:

SZL-GEO Kit.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Tervcim:

Debrecen, Ddsa Nador tér 10.

Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia

Beérkezett: 2024. julius 9.

Késaziilt:

2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos

penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 2/1,3-1,5m |Természetes viztartalom (%) : 31,50
Minta szine: vilagosbarna |Minta allapota: puha |Minta megnevezése: sovany agyag
% 130,0
120,0 ©2/13-1,5m
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0 =
30,0
20,0
10,0
0,0 —————+ — —t —t —f — —t —f e
mm 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 386 943 192 584 805 122
Behatolas (mm) 18,1 211 22,8
Edény sulya (g) 10,01 10,02 10,00 13,23 10,03 9,99
Edény + mn(g) 31,28 36,51 35,78 20,58 20,24 61,71
Edény + md(g) 25,33 29,08 28,40 19,38 18,34 49,32
W (%) 38,84 38,98 40,11 19,51 22,86 31,50
Vizsgalt minta jellemz6i
Természetes viztartalom (%) 31,50 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd
Folyasi hatar (WI%) 38,8 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 21,2 Duzzad6képesség D-2, kissé terfogatvaltozd
Plasztikus index (Ip %) 17,7 Fagyveszélyesség X-2, fagyérzékeny
Relativ konzisztencia index (lc -) 0,42

Mikepércs, 2024. julius 12.

Vineze-(Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs

Bodéhéaza Kert 002325/

4
. | Adoszam; 24976271-2-09
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\(zeotechnika

Vincze-Gal Geotechnika Bt.
4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.

Tel.: +36 30 389 1148 +36 30 312 9054
web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizé: SZL-GEO Kit.

Vizsgalta: Olveti Matyas, Fodor Edit

Tervcim:  Debrecen, Dosa Nador tér 10.

Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia

Beérkezett: 2024. julius 9.

Késaziilt:

2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos

penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 2/1,8-20 m |Természetes viztartalom (%) : 26,54
Minta szine: vilagosbarna |Minta allapota: puha |Minta megnevezése: iszap
% 130,0
120,0 ©2/182,0m
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 o—o1—9
20,0
10,0
0,01111}1111}1111}11111 1 - 1 —— e
mm 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 693 118 194 680 425 111
Behatolas (mm) 14,7 18,8 22,7
Edény sulya (g) 10,01 10,00 10,01 10,57 10,59 9,44
Edény + mn(g) 44,63 38,91 41,96 20,39 20,21 61,98
Edény + md(g) 36,74 32,23 34,14 18,92 18,86 50,96
W (%) 29,52 30,05 32,41 17,60 16,32 26,54
Vizsgalt minta jellemz6i
Természetes viztartalom (%) 26,54 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd
Folyasi hatar (WI%) 30,8 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 17,0 Duzzad6képesség D-1, nem térfogatvéltozd
Plasztikus index (Ip %) 13,8 Fagyveszélyesség X-3, fagyveszélyes
Relativ konzisztencia index (lIc -) 0,31

Mikepércs, 2024. julius 12.

Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs

Bodoéhaza Kert 002325/

4
. | Addszam; 24976271-2-09
U Cédiskam 09-06-015-902
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Vincze-Gal Geotechnika Bt.
v eotechnika 4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
Tel+36 30 389 1148 +36 30 312 9054

web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizo:  SZL-GEO Kit. Vizsgalta: Olveti Métyés, Fodor Edit
Tervcim:  Debrecen, Dosa Nador tér 10. Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia
Beérkezett: 2024. julius 9. Késziilt: 2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos
penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 2/2,8-30m | Természetes viztartalom (%) : 28,61

Minta szine: vilagosbarna |Minta allapota: puha |Minta megnevezése: iszap

% 130,0
120,0 ©2/2,8-30m
110,0
100,0

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 o—9—
20,0
10,0
00 bt e e
mm 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 363 619 184 609 293 198
Behatolas (mm) 18,2 19,9 22,2
Edény sulya (g) 10,50 10,68 10,53 13,22 13,11 10,01
Edény + mn(g) 35,20 36,38 33,66 25,21 26,04 78,92
Edény + md(g) 29,28 30,12 27,93 23,03 23,70 63,59

W (%) 31,52 32,20 32,93 22,22 22,10 28,61
Vizsgalt minta jellemz6i
Természetes viztartalom (%) 28,61 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd

Folyasi hatar (WI%) 32,2 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 22,2 Duzzad6képesség D-1, nem térfogatvéltozd
Plasztikus index (Ip %) 10,1 Fagyveszélyesség X-3, fagyveszélyes

Relativ konzisztencia index (lIc -) 0,36
Mikepércs, 2024. julius 12. Ve Srotechnika Br.

Boddhaza Kert 002325/8004
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Vincze-Gal Geotechnika Bt.

s 4271 Mikepércs, Bodohaza kert, Huba vezér utca, 002325/0004. hrsz.
\(zeotechnika p

Tel.: +36 30 389 1148 +36 30 312 9054
web: www.vgeotechnika.hu  e-mail: info@vgeotechnika.hu

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA
MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2015

Megbizo:  SZL-GEO Kit. Vizsgalta: Olveti Métyés, Fodor Edit

Tervcim:  Debrecen, Dosa Nador tér 10.

Ellenérizte Vincze-Gal Szilvia

Beérkezett: 2024. julius 9. Késziilt:

2024. julius 9 - 12.

Eszkozok: szaritészekrény (HORO Dr. Hofmann GmbH), mérleg (UWE NJW-300; 300g / 0,01 g), talkak, Ejtokapos

penetrométer (MATEST B056-10)

Minta jele: 2/3,8-40m | Természetes viztartalom (%) : 28,66
Minta szine: vilagosbarna |Minta allapota: n. puha |Minta megnevezese: iszap
% 130,0
120,0 ©2/3,8-40m
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 co+—0
20,0
10,0
00 b+ b ] b | e
mm 0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Folyasi hatar vizsgalata Sodrasi hatar vizsg. |Term. vizt.
Edény szama 623 916 429 744 386 539
Behatolas (mm) 17,8 19,0 241
Edény sulya (g) 10,44 10,03 10,55 10,38 13,22 9,92
Edény + mn(g) 35,16 36,66 4217 20,80 25,14 71,15
Edény + md(g) 29,65 30,59 34,74 19,16 23,17 57,51
W (%) 28,68 29,52 30,72 18,68 19,80 28,66
Vizsgalt minta jellemz6i
Természetes viztartalom (%) 28,66 Tomorithetéség T-4, nem tomorithetd
Folyasi hatar (WI%) 29,8 Vizveztoképesség V-4, gyengén vizvezetd
Plasztikus hatar (Wp%) 19,2 Duzzad6képesség D-1, nem térfogatvéltozd
Plasztikus index (Ip %) 10,6 Fagyveszélyesség X-3, fagyveszélyes
Relativ konzisztencia index (lc -) 0,11

Mikepércs, 2024. julius 12.

Vincze-Gal Geotechnika Bt.

4271 Mikepércs
Boddhaza Kert 002325/

4
. | Adészam; 24976271-2-09
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Debreceni Vizmii Zartkoriden Miikodé Részvénytirsasag
Kozponti Laboratériuma 4032 Debrecen, Benczir Gy. u.7.

A NAH altal NAH-1-1179/2023 szamon akkreditalt vizsgalélaboratoérium.

Vizsgalati jegyzékonyv

1. Beérkezés datuma/idépontja: 2024.07.11. Vizsgalatok kezdete: 2024.07.11.
2. Minta azonositoja: 5049 /2024 Jegyz6kényvszam: 2878/2024
3. Minta jel6lése: Pince 2F. -

4024 Debrecen, Dosa Nador tér 10.

4. Megrendeld neve és cime: Vincze-Gél Geotechnika Bt. 4271 Mikepércs-Bodéhaza, Hrsz.: 2325/4

5. Minta jellege és a mintavétel célja: talajviz pontminta

6. Vizsgalt komponens Mért érték IL/Ige;eéI;- A vizsgalati modszer azonositoja
Kémiai vizsgalat
pH 7,51 MSZ EN ISO 10523:2012
Klorid 142 mg/L | MSZ 1484-15:2009
Szulfat-ion 68,7 mg/L  |EPA 375.4:1978

7. A "#"-al jelolt vizsgalatok kivételével a fenti komponensek vizsgalata akkreditalt.

8. [ | A mintavétel akkreditélt A mintavétel nem akkreditalt

A mintat a megrendel§ vette meg és szallitotta be a laboratériumba.

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintéra vonatkoznak.

A vizsgdlati jegyzSkonyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhato.
A vizsgélatok befejezésének datuma megegyezik a minta lezérasanak datumaval: 2024.07.12

Debrecen, 2024. jilius  12.

laboratériumvezetd

or, at()r,'u e vizkémiai csoportvezetd

MK Kiadasfvaltozat 1/2. 2023.04.05. 1,1 Rudas & Karig Kit.
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HL—LAB@' HBRE

mieaniner MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium - Mérnéki Iroda

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Vincze-Gal Geotechnika Bt.

Vevé cime: 4271 Mikepércs, Bodohaza kert 002325/0004. hrsz.

A mintavételt végezte: vevd
A mintavétel médja:  nem akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének id6épontja: 2024. 07.11.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2024. 07.11.-07.18.
A vizsgalati jegyz6konyv tartalma: 1 el6lap 1 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekldétt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz&konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedeimében masolhaté!

A vizsgalati mintakat a jegyzékonyv kiadasa utan egy hénapig 6rizzik.

Debrecen, 2024.07.18.

/ \  Dr. KénydBalint

[ | Iaboratériumvezet"o"\

/
Jegyz6kdnyv azonositd: K24-44632 \\hh__,/ ElSlap

Agrir &és Kornyezetvédelmi Laboratorium — Mémndki Troda
Mertcontrol HL-LAB KAt
4031 Debrecen, Kéntésgit sor 1-3.



HL-LAB {{(ﬁ

HERTCONTROL

Minta szarmazasi helye:
Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

talaj

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositoja

DB, Ddsa Nador tér pince/1F| DB, Désa Nador tér pince/2F

[m/m%)]

Szint mélysége [cm] 130-150 130-150
Laborazonositd K24/44632 K24/44633
Szervesanyag (izzitasi veszteség) 7.96 9,66

Debrecen, 2024.07.18.

Jegyzékonyv azonositd: K24-44632

Balint

/—\ ~ Dr. K
laborat6ri veze\té\d

talaj tablazat szama: 1/1



HL-LAB@'

BERtcoa oL MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve Médszer Keésziilék

Ohaus PA214C analitikai

9 _08- . mérleg
prervesanyag [mim] MSZ-08-0012-6:1987 | 515765 OH811/TR tokos
kemence
Mintaeldkészités Traceable digitélis

MSZ-08-0206-1:1978 paratartalom- és hémérd

(szérits, driés) Kalapacsos dar4lé

A "Vizsgdlati jegyzékonyv" vége

Jegyzokonyv azonositd: K24-44632 modszer-talaj



Sztancsik Laszlo +36-30-2600701

S Z L’ - G E 0 GT, SZESS, 01-11107 sztancsik@szl-geo.hu
2040 Budadrs, Lakatos u. 1. Fsz. 2. www.szl-geo.hu

Sae®”  Mérniki Szolgaltato Kft.

RAJZI MELLEKLETEK
A
DEBRECEN, DOSA NADOR TER 10.
SZAM ALATTI TERULETEN
MEGVALOSITASRA KERULO BERUHAZAS
TALAJVIZSGALATI JELENTESEHEZ

Megbizé: ZOVARC Epitész Kft.
Kiadas datuma: 2024.08.09.
Munkaszam: 22_2024
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M =1:200

Jelmagyarazat:
terepszint ., , . A——A  rétegszelvény jele, iranya
————— furas jele
talajviz szint

A rajzon szereplo magassagok abszolit, Balti
feletti rendszerben keriiltek megadasra.
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SID-GEO

SZL-GEO Mérndki Szolgaltato Kft.

2040 Budadrs, Lakatos u. 1. Fsz. 2.

tel.: 30/2600-701

e-mail: sztancsik@szl-geo.hu

- ZOVARC Epitész Kit. " e,
Térgy megnevezése: Munkaszam:
Debrecen, Ddsa Nador tér 10. 2.2024
Talajvizsgalati jelentés Rapszia
Rajz megnevezése: Méretarany:
Helyszinrajz és A-A rétegszelvény e

Sztancsik Laszlo




Helyszin: Munkaszam:
Budairs . Debrecen, Dosa Nador tér 10. 222024
SZL G EO 2040 1 l: Je Feltaras datuma Meéretarany:
Lakatos u. 1. Fsz. 2. _1.
Mérniki Szolgltatd Kft. e L 2024.01.09. M=1:50
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Helyszin: Munkaszam:
Budairs C oy / Debrecen, Dosa Nador ter 10, 222024
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