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19/2002. (V. 8.) OM rendelet

a kozoktatasi intézmények elhelyezésének és kialakitisanak épitészeti-miiszaki
kovetelményeiro6l
A kozoktatdsrél szolé 1993. évi LXXIX. térvény (a tovabbiakban: kozoktatdsrél sz616 térvény) 93. §-a (1) bekezdésének j)

pontjdban kapott felhatalmazés alapjén - a foldmiivelésiigyi és vidékfejlesztési miniszterrel és az ifjusdgi és sportminiszterrel
egyetértésben - a kvetkezket rendelem el:

1. §1 A kozoktatdsi intézmények elhelyezését szolgdlé épitmények tervezési munkaindl, kiilénés tekintettel az akadélymentes
komyezet kialakitasnak szempontjaira - az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmér8l sz616 1997. évi LXXVIIIL. térvényben,
valamint az orszégos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrSl sz616 253/1997. (XIL._20.) Korm. rendeletben meghatérozott
kévetelmények melleit - az e rendelet

a) 1. szami mellékleteként kiadott 6vodai,

b) 2. szam1 mellékleteként kiadott altalanos iskolai, :

¢) 3. szdmu mellékleteként kiadott gyogypedagbgiai, konduktiv pedagégiai nevelési-oktatasi intézmények,

d) 4. szami mellékleteként kiadott gimnaziumok,

e) 5. szami: mellékleteként kiadott szakkozépiskoldk és szakiskolak, €s

#) 6. szam mellékleteként kiadott kollégiumok (didkotthonok)
épitészeti-miiszaki kévetelményeit (a tovibbiakban: tervezési el6iras) is figyelembe kell venni.

2. § (1) Ez a rendelet 2002. jinius 1-jén lép hatélyba. _

(2) A rendelet hatélybalépésekor mér elkészillt és engedélyezésre benydjtott, de még jéva nem hagyott épitési tervek tervezési
elBir4saira a korabbi jogszabélyok rendelkezéseit kell alkalmazni. _

(3) Az e rendelet hatalybalépésekor meglévd, a nevelési-oktatasi intézmények elhelyezését szolgald épitmény akkor felel meg a
kdvetelményeknek, ha a fenntarté - a kiilon jogszabéllyal kiadott - kotelezS (minimalis) eszkdz- és felszerelési jegyzékben
foglaltaknak a koézoktatdsrél sz616 torvény 124. § (20) bekezdésében, illetve a 132. § (11) bekezdésében meghatérozott idépontra
eleget tesz. :

(4) A rendelet hatalybalépését kovetGen a tervezési el8irasban foglaltakat alkalmazni kell az épitési engedély és a rendeltetés
megvaltoztatdsara irdnyul6 engedély kiadasakor.

1. szémit melléklet a 19/2002. (V. 8.) OM rendelethez

A kizoktatds neveld és oktaté intézményei tervezési elGivdsai

I. OVODA

Ez a szabalyozds az 6vodik elhelyezésének és kialakitisanak épitészeti-miiszaki kovetelményeit tartalmazza, nem tartalmazza
viszont az egyéb jogszabélyokban kételezen eldirt kvetelményeket.

1. Altalanos eléirasok

1.1. Annak, aki intézményt kivan létesiteni, szakmai programban kell sszefoglalnia azokat a feladatokat, amelyek megoldasara az
épiilet szolgal. A szakmai program megvaldsitaséhoz szitkséges helyiségek szamat, befogadoképességét, a beépitésre vard eszkozok
és felszerelések jegyzékét tervezési programban kell 8sszefoglalni. A mér meglévd 6vodak esetén az 4j helyiségekre vonatkozdan a
kozoktatasi torvény alapjan meghatdrozott nevelési program, 4j 6voda létesitése esetén a szakmai program alapjin kell a tervezési—
programot elkésziteni.

1.7 A tervezésiprogramot a helyi tarsadalom valos igényeit tiikrdz8 dwm&g@mwdmmfgm
aldtmasztani o

1.3. A tervezési programot az 6vodafenntart6 koteles elkészittetni.

A mindség és szakszerliség biztositasa érdekében a tervezési programot mér meglév 6voda esetén a nevelGtestiilet és az
6vodavezetd, 1 6voda 1étesitése esetén a helyi tirsadalom igényeit j6l ismerd, szakiranyd (pedagdgus) felséfokd végzettségl, az
Orszhgos Szakértdl Névjegyzékben szereplé szakember(ek) kozremikodésével killon jogszabélyban meghatarozott jogosultsaggal
rendelkez® vezetd tervezd épitész szakember(ek) készitheti(k).

Ha az évoddban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés folyik, a tervezési program elkészitéséhez az Orszdgos Szakért6i
Névjegyzékben szereplé nemzetiségi szakértd(k) igénybevétele is szikséges.

1.4. A tervezési programnak legaldbb azt a szakmai tartalmat és téri keretet tartalmaznia kell, amely még éppen biztositja a nevelési
program, %j 6voda létesitése esetén tervezett feladatellatas szakmai programja megvalésitasat (lasd 1. szému fiiggelék). Ez alatt a
tartalmi hatér alatt nem lehet 6vodat 1étesiteni, illetve nem Iehet az intézményt 6vodéanak nevezni.

A tervezési programban ezt a tartalmi hatért meg lehet haladni (lasd 2. szamu fuggelék).

1.5. A tervezési programot az Ovodafenntarté hagyja jova és a tervezés, valamint az épités egész folyamatdban
ellendrzi/ellendrizteti annak megvalositasat.

1 Megdllapitotta: 12/2004. (IV. 13.) OM rendelet I §. Hatdlyos: 2004. V1. 1-161. Alkalmazdsdra ldsd még: ugyane rendelet 5. $03)-(4).
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Ha az évoddban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés é€s oktatds folyik, a tervezési program jévéhagydsdhoz az
dvodafenntartdnak be kell ‘szereznie az intézmény székhelye szerint illetékes helyi kisebbségi Gnkormanyzat - ennek hidnyéiban az
orszagos kisebbségi 6nkormanyzat - véleményét is.

A tervezési program alapjan elkészitett épitészeti-miiszaki tervdokumentéciét az épitésligyi hatdsagi engedélyezési eljarasra torténd
benyujtas elStt a kilon jogszabalyban meghatirozott tervtanacshoz kell benydjtani. Ennek szakbirdléi k6zé az Orszagos Szakérti
Névjegyzékben szerepl8 kozoktatasi szakeértoket kell bevonni.

1.6. Amennyiben az évoda - a tobbi gyermekkel egyiitt vagy kiilon csoportban - fogyatékos gyermekek nevelésében is részt vesz,
abban az esetben a rendelet 3. szamu melléklete irdnyadé.

1.7." Amennyiben az 6vodai gyermeklétszdm nem éri el a kozoktatdsrdl szOl6 térvény 3. szadmi mellékletében meghatirozott
atlaglétszamot, abban az esetben a rendelet alkalmazasa nem kdtelez, azonban a rendelet 1. szami melléklete 2. szami fiiggelékében

1er

a csoportszobara vonatkozd elSirdsokat be kell tartani.

1.8.1 Az alternativ 6vodék az Ovodai nevelés orszagos alapprogramjaban foglaltak szerint eltérhetnek a rendeletben foglaltaktdl,

amennyiben a nevelési-oktatasi intézmények miikodésérél sz6l6 11/1994. (VI 8.) MKM rendelet 7. szdmi mellékletében az
6vodakra vonatkozo elirasoknak eleget tesznek.

2. Telepiilésrendezési kovetelmények

2.1. Az intézményt a helyi telepiilésrendezési tervek €s a helyi épitési szabilyzat alapjan kell telepiteni. Ezek készitése soran
figyelembe kell venni az aldbbiakat:
- artérbe, belvizes, egészségre artalmas szennyezett teriiletre 6vodat épiteni nem lehet;

- az épiilet magassagi kitlizési adatait az arvizi €s belvizi kockazat szempontjabdl az illetékes viziigyi feliigyelettel2 véleményeztetni
kell.

2.2. Az 6voda telepithet6 onélléan vagy kozosen bolesddével, altalanos iskolaval, kozépiskolaval, szakiskolaval, kozkonyvtarral,
uszodéaval, gyermekrendel&vel, konyha-étteremmel €s a telepiilés szabalyozési tervében meghatérozott mas hasonld rendeltetésti - a
nevelést nem zavaré - intézménnyel, de az dvodanak a kozteriilet fel6li megkozelitését és a bejératait el kell kiiloniteni, tovabba az

6voda a gyermekrendelSvel kozvetleniil nem érintkezhet.

Magas. zajterhelésiiés_forgalmas utvonalhoz kézeli-teriileten - ha més helyszin nem lehetséges - csak a megfeleld killtéri
(nOvénysav, zajvéds fal) és belsd téri (ablakszigetelés) zajvédelmi megoldasok tervezese €s megvalositasa esetén epithetd dvoda.

Varosokban a telepités legyen tomegkozlekedéssel jol megkozelithets. Ovoda 50 f6 befogadoképességig 1étesitheté mas
rendeltetésii épiiletben is (pl. lakd- vagy irodaépiiletben), de a teljes elvalasztdst és megfeleld méretii udvarteriiletet (kert,
jétszbéudvar) biztositani kell. : ‘

T6mor vérosias (4ltalaban zartsord) beépitésii teriileten a legfeljebb 50 gyermek befogadaséra szolgélé dvoda més férendeltetésii
épiilet tetGszintjén is elhelyezhet, ha a személy és gazdasagi bejarata fliggetlen, a fokozott balesetvédelmi és tlizvédelmi
el6irasoknak megfelel. Az alapvet6 pedagdgiai, egészségiigyi kovetelményeket kielégitd jatszokert tetSteraszon is kialakithato.

w3

3. Rendeltetés

3.1. Az azonos vagy hasonl6 rendeltetést helyiségekbé] funkcionalis egységeket kell szervezni.

3.2. A funkcionalis egységek befogadképességét a tervezési program alapjén kell meghatérozni.

3.3. A kiilénbdz6 funkciondlis egységek tajolasat a tervezési programban rendeltetés szerint kell meghatarozni, de a latast és a jo
kozérzetet add 1égallapotot zavard napfénybesugarzastol a helyiségeket drnyékol6 szerkezettel kell védeni.

3.4. A helyiségek méretezése és bitorozisa tegye lehet6vé az intézményekben a kis-, kdzép- és nagycsoportos munkat.

3.5. A funkcionalis egységeket a hatékonyabb miikédés érdekében lehetbleg tomér épitészeti kialakitdsi (aulés, zsibongds stb.)
alaprajzi rendszerekbe kell szervezni. Térekedni kell a kozleked6terek tébbeélt hasznositasara.

Amennyiben a funkcionalis egységek kozott belsé zart kapesolatot gazdasigosan nem lehet teremteni, akkor fedett, de beliil nyitott
kozlekeddt kell kozottiik kialakitani.

3.6. A funkcionalis egységekben:

- a bevilagito feliilet és a helyiség teriilet aranya legalabb 1:6; felilvilagitas esetén legaldbb 1:10 legyen;

- kizérdlag feliilvilagitis csak a nagy alapteriiletii helyiségekben (aula, tornaszoba stb.) engedhet6 meg, egyéb feliilvilagitott
terekben az elSirt megvilagitasi érték 25%-at normal mellvédmagassagn, atlatszo iivegezésii oldalvilagitassal kell biztositani (tovabbi
eléirasokat az OTEK tartalmaz);

- a padléburkolat kénnyen tisztithaté meleg- vagy félmelegpadld legyen, kivéve, ahol a funkcionélis igény més kdvetelményt
hataroz meg; :

- a hasznélhatdsag figyelembevételével kell a tervezési programban meghatérozott eszkdzoket és felszereléseket elhelyezni, illetve
felszerelni.

A fentiektdl eltérs kovetelményeket az egyes funkciondlis egységek kdvetelményei tartalmazzak.

3.7. Az intézményfenntarténak az iizemeltetésre vonatkoz6 elhatarozésa szerint kell az étterem-konyha egység (f6z6- vagy
melegit6konyha) helyiségeinek szaméat és alapteriiletét a tervezési programban meghatarozni.

Az egységet konyhatechnolégiai terv alapjan kell megtervezni.

1 Beiktatta: 12/2004. (IV. 13.) OM rendelet 2. §. Hatdlyos: 2004. IV, 21-t6l. Alkalmazdsdra lisd még: ugyane rendelet 5. § (3)-(4).
2 Mddositva: 1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet 16. § (3) b) alapjdn.
3 Hatdlyon kiviil helyezte: 17/2006. (IV. 14.) OM rendelet 1. §. Hatdlytalan: 2006. 1V. 17-t61.
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4, Szerkezet

4.1. Epiiletszerkezet

Az alapozést és talajviz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapjén kell megtervezni.

Az épiiletszerkezetek megvaldsithatdk

- hagyomanyos,

- iparositott vagy

- vegyes
technoldgiaval.

A szerkezettervezésnél lehetleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni.

A tartdszerkezetet és valaszfatszerkezeteket ugy kell kialakitani, hogy a késobbi atalakitas lehetségét biztositsik.

A nyilaszard szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakitani.

Az ablakok biztositsak a hatékony és balesetmentes szell6zést, megvilagitast, az egyszerti kezelhet&séget.

A mélyen iivegezett szerkezeteket vagy titésallo tivegezéssel vagy az tivegtorést €s -kiesést gatld szerkezettel kell megvaldsitani.

A 6,00 méternél nagyobb menetmélységii terekben sziikséges a masodlagos természetes megvilagitas biztositisa.

Az acél ajtoészérnyak csak az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat szerint elSirt tiizgatlé ajtok lehetnek. A kozdsségi illemhelyek
elvalaszté falai lehetSleg 1abakon all6 kénnytliszerkezetii elemek legyenek, ajtéit kiviilr6l kulccsal nyithatéva kell tenni.

Valamennyi attort korlatot, racsot legfeljebb 12,0 cm nyilésszélességgel kell kialakitani.

Térekedni kell a kiils§ falak és tet6k nyéari héterhelésének a mérséklésére (pl. névényzet, kiils6 arnyékoldk, atszelldztetett tetdk,
zOldtet6k stb.).

(Tovébbi eléirasokat az OTEK tartalmaz.)

4.2, Epuletgepeszet

Az intézményeket csak kézmiivesitett (sziikség esetén helyi szennyvizkezeléssel) telekre lehet épiteni. Valamennyl épiiletgépészeti
kovetelménynél a nevelési programbol kell kiindulni, és azokat a tervezési programban kell régziteni (ellatas szinvonala, szakaszolas
stb. szerint).

(Tovébbi eléirasokat az OTEK tartalmaz.)

Vizelldtds - csatorndzds
Egyéb kovetelmény hidnyaban az alabbi vizfogyasztassal kell szamolni:

- gyermekenként 35 liter/nap;
- neveldk és kisegits személyzet . 50-70 liter/nap;
- f6z6konyha, melegit6konyha esetén adagonként 80 liter/nap;

- a zOldteriilet 6ntozése ) 2
5 liter/m /nap;

- a torna- és jatsz6tér Ontozése i 2
2 liter/m /nap.

A mosdodkat, mosogatdkat, kiont6ket, falikutakat és vizeldéket tartalmazd helyiségekben padiossszefolyo elhelyezése szitkséges.

A csatorna agvezeték mérete a csatlakozast kovetGen legalabb 50,0 mm-re béviiljon. Az alapvezetékekbe, és/vagy ejtGvezetékekbe
minden esetben sziikséges tisztitéidom elhelyezése.

Melegviz-ellitds

Hasznalati meleg vizet kell biztositani egyedi igény szerint valamennyi funkcionélis egységben, ahova ezt a tervezési program
megkdveteli.

A gyermekek altal hasznalt vizes berendezések melegviz-ellatasat kdzpontilag kevert vizzel kell megoldani.

Gdzellatds

Gézellatast kell biztositani a vonatkozd szabvanyok és hat6ségi elirisok betartdsaval valamennyi funkcionalis egységhez, ahova
ezt a tervezési program megkoveteli.

PB-gazellatas kazdnhdzi és konyhai célra hasznalhaté.

Fijtés

A filités szakaszolasat az egyidejliség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatérozni (délelétt, délutan, este miikddo
funkciondlis egységek, tanitasi sziinet, észak-déli elhelyezkedés stb.).

Egyéb kovetelmény hidnydban a helyiségek tartdzkodédsi zénéjéra (az ablaktdl 1,0 m tavolsdgra a padlé felett 50,0 cm-rel)
vonatkoztatott atlagos léghémérsékletet az alébbi értékkel kell tervezni:

- mosdd, zuhany, orvosi szoba +24 °C;
- csoportszoba, 61t6z6, igazgatasi és szocialis helyiségek, kényvtar +22 °C;
- tornaszoba, szertarak +18 °C;
- mithely, konyhatizem, felnétt illemhelyek, kozleked8k ' +16 °C.

A flit6berendezések biztositsék a helyiségek balesetmentes hasznalatét (pl. szivattyds melegviz-fiités). -
LehetOséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek (pl. foglalkoztatd, sport- és szabadidd egység stb.) egyedi
hémérséklet-szabalyozasara.
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A fiit6testek feliileti hdmérséklete ne haladja meg a 65 °C-ot, ellenkez8 esetben burkolatrdl kell gondoskodni. A fiitStest burkolata

megfelelden ,,szellds” legyen, hogy ne rontsa le a héatadast, és tegye lehetdveé a takaritast.

Szellbzés

A gyermekek altal hasznélt helyiségek levegbeseréjét természetes szellzéssel kell biztositani.

Lehetség szerint biztositani kell a folyamatos légeserét.

Ahol a tervezési program, az OTEK, a hatésagi elSirasok vagy az alkalmazott technologia megkéveteli, azokon a helyeken
mesterséges szellézést kell alkalmazni, kiilonds tekintettel a tdmegtartézkodés céljara szolgdlé helyiségekben (pl. tornaszoba, aula
stb.).

A mesterséges szell6zésnél tdrekedni kell a 1égaram szabilyozaséra, a huzatérzés elkeriilésére, a zajtalansgra és az egyenletességre.
A szocidlis helyiségek szellzését lehetSleg természetes tton (ablakokkal, kiirtSkkel), ilyen IehetSségek hidnyaban mesterségesen kell
biztositani. A mesterséges szell6zés elszivasos legyen, és a levegd utanpdtlasat megfeleld nyilasokkal kell biztositani.

(Tovabbi eldirasokat az OTEK tartalmaz.)

Villamos berendezések és halozatok
Az elektromos ellatist minden funkcionalis egység részére a tervezési program szerint biztositani kell. Valamennyi villamos
csatlakozast, szerelvényt, berendezést a vonatkoz6 létesitési szabvanyok és hatdsgi el6irdsok betartasival kell szerelni.
A vészvilagitast kdzponti sziinetmentes dramforrasrél vagy helyi akkumulatoros vilagitétestekkel kell megoldani.
Gondoskodni kell a gyengedrami halézatrol:
- tiizjelz6 haldzat az eldirasoknak megfelel6en kdtelezd;
- vagyonvédelem (igény szerint);
- hangositas, tv, antennarendszer (igény szerint, de lehet8leg a késgbbi fejlesztések érdekében a védGesbvezés beépitése);
- szamitégépes haldzat (igény szerint, de lehetSleg a késSbbi fejlesztések érdekében a véddcsdvezés beépitése).
Mesterséges megvilagitasi értékek:
- 2 0,65 m magassigban 1év8 munkafeliilet és a padl6sik szitkséges megvilagitasa
legalabb: 400 lux,
kivanatos: 500 lux;
- falitabldra vonatkozd kovetelmény
legalébb: 400 lux,
kivanatos: 500 lux;
- kézlekedd, raktar egyéb
legalabb: 80-100 lux.
Akusztika
A helyiségek akusztikai méretezését a vonatkozé szabvanyok és hatosagi elSirasok szerint kell végezni. Kiilénés gondot kell
forditani a tornaszoba, a tobbcéld nagyterem, a kézlekedSk akusztikai méretezésére (hangelnyel§ feliiletek alkalmazasa).
(Tovabbi elsirasokat az OTEK tartalmaz.)

Felvono
Felvonét az OTEK, valamint a 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM egyiittes rendelet szerint kell 1étesiteni.

5. Berendezés

A berendezések fajtajat, szamat a tervezési programban kell meghatérozni.

A berendezéseknek az alabbi alapkovetelményeket kell kielégiteniiik:

- az asztalok, székek, valamint az agyak méretei feleljenek meg a kiilonbozé korosztalyok méreteinek és az ergondmiai
kovetelményeknek;

- a biitorok, berendezések (a rogzitettek kivételével) konnyen mozgathatéak legyenek, hogy biztositsék a funkcionalis egységek
atrendezhet6ségét és flexibilis hasznalatat;

- kopésalloak legyenek, feleljenek meg a fokozott hasznalati kovetelményeknek;

- biztositsak a balesetmentes, fert6zésmentes hasznélatot, a konnyt tisztén tarthatosagot;

- a felhaszn4lt anyagok feliileti megmunkalésa, szine feleljen meg a nevelés sajétos kévetelményeinek;

- a konyvtri, az igazgatasi, a konyhai, a tobbcéli nagytermi és az §lt6z8-berendezés feleljen meg a tervezési programban
megfogalmazott sajatos funkcionalis kovetelményeknek.

A szabadtéri és sporteszkozokre vonatkozé szabvanyok és hatésagi eldirasok biztonségi kévetelményeit fokozottan be kell tartani.

6. Kornyezetkultiira

Az intézmények kiils6-bels§ tereit az izlésformélds érdekében lehetSség szerint, képzOmiivészeti alkotisokkal, alkalmasan
megvalasztoft szinekkel, él8sarok telepitésével (viragok, akvariumok, terrariumok) gazdagitani kell. A kdrnyezetkultira szerves része
a viﬁgﬁ,_ egyértelmii t4jékoztaiG rendszer (elemei: szin, szam, betl, jelkép), amely 4z IHW
gyermekek és felnbttek szamAara egyatant.

ATjatszoudvaron gondoskodin Kelt a lehetd legnagyobb kiterjedést zoldteriiletek 1étesitésérSl és megdvasardl (gyep, fasitas).
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7. Biztonsag

e

Az lizemeltetési elSirasokban kiilénés gondot kell forditani

- az egészségvédelmi, kabitdszer elleni,

- a tlizvédelmi,

- a balesetvédelmi,

- a munkavédelmi,

- a betdrésvédelmi,

- a természeti katasztréfa elleni (villam, arviz, foldrengés stb.),

- a terrortamadas elleni

"

biztonsagi elirasokra.

wro 2

1. szamu fiiggelék

A jelen el8iras 1.1. és 1.4. pontja alapjan elkészitett tervezési programnak legalabb az aldbbi helyiségeket tartalmaznia kell:

A\

Egy gyermekcsoporttal Ketté-harom gyermekcsoporttal N:ygzr:'sfgc:;l;iitﬁ?b
lapitott/miik6dé 6voda eseté alapitott/miikSdd évod: té;
alapitott/mikddd Gvi n pil iik6d8 Gvoda esetén alapitott/miikads évoda esetén
S ——
1. Csoportszoba Csoportszoba Csoportszoba
2. Egyéni fejlesztdszoba, logopédiai Egyéni fejlesztGszoba, logopédiai
foglalkoztatd foglalkoztatd
3. Szertar Szertar Szertar
4. Ovodavezet$i iroda Ovodavezetéi iroda
5. Ovodavezetd-helyettesi iroda Ovodavezets-helyettesi iroda
6. Gazdasagvezetdi iroda (6néllé
gazdalkodés esetén)
7. Neveldtestiileti szoba Neveldtestiileti szoba Nevelétestiileti szoba
8. Kényvtarszoba
9. Orvosi szoba Orvosi szoba Orvosi szoba
10. Elkiilonit6 szoba Elkiil6nitd szoba Elkiilonité szoba
11. Gyermekdlt6z6 Gyermekoltozd Gyermekdltdz8
12. Gyermekmosdd, WC Gyermekmosdd, WC Gyermekmosdd, WC
13. Sziiléi 51t6z8, mosds, WC
14. Felndttd1tdz6, mosdd, zuhany, WC Felndttd1t6z6, mosdd, zuhany, WC Felnéttoltdzd, mosdd, zuhany, WC
15. Tornaszoba, sportszertar Tornaszoba, sportszertar Tornaszoba, sportszertir
16. Bejaratok, kozlekeddk, 1épesk, Bejaratok, kozlekeddk, 1épcsdk, Bejaratok, kozlekeddk, 1épesdk,
felvondk felvondk felvondk
17. Altalanos raktar Altalanos raktar Altalanos raktir
18. Karbantarté miihely
19. Jatszéudvar Jatszéudvar Jatszéudvar
20. A helyben étkezést szolgald helyiség A helyben étkezést szolgdld helyiség
biztositdsa az 1. szami melléklet 3.7. biztositasa az 1. szamu melléklet 3.7.
pontja szerint. pontja szerint.
2. szdmu fuggelék
Fobb fun]fcionélis Helyiségek Mennyiségi mutatd Tervezési el6irasok
egységek
Foglalkoztaté egység Csoportszoba Gyermekcsoportonként 2 i }
egy (legfeliebb 25 ( Alapteriilete: legalabb 50,0 m , legfeljebb 75,0 m
gyermek részére) Vizvételi lehetdséget biztositani keil.
Egyéni fejlesztdszoba, Ovodanként egy - } 2
logopédiai foglalkoztaté | Alapteriilete: legalabb 24,0 m
A hérom vagy ennél kevesebb gyermekcsoporttal
alakitott, miikodtetett Gvodaban a tervezési
Togram szerint.

D
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Gyermekdltozé Gyemekesoportonként 3 2
egy Alapteriilete: legaldbb 15,0 m
Maésik gyermekesoporttal kdzdsen is kialakithatd,
ha a helyiség alapteriilete, illetve a gyermekek
széma ezt lehetévé teszi.
Gyermekmosdé, WC Gyermekesoportonként 2
egy Alapteriilete: legalabb 15,0 m
Masik gyermekesoporttal kdzosen is kialakithatd,
ha a helyiség alapteriilete, illetve a gyermekek
szdma ezt lehet&vé teszi.
Sziildi 61tdz6, mosdd, WC Ovodanként egy Tervezési program, illetve OTEK szerint.
Szertir Ovodanként egy 2
Alapteriilete: legalabb 18,0 m
Tervezési program szerint.
Igazgatasi egysé Ovodavezetti iroda Ovodanként e, 2
£28 gysee & Alapteriilete: legaldbb 18,0 m
Ovoda székhelyén:
A hérom és ennél kevesebb gyermekcsoporttal
alapitott Gvodéban a helyettesi, gazdasigvezetsi
irodéval kézosen is kialakithatd, ha a helyiség
mérete ezt lehetGveé teszi.
Ovodavezets-helyettesi Ovodanként egy . i 2
iroda Telephelyenként egy Alapteriilete: legalabb 15,0 m
Ha a kozoktatdsrol sz616 torvény szerint a
helyettes megbizasa kételez8; a harom és ennél
kevesebb gyermekesoporttal alapitott dvodéban az
Gvodavezetdi, gazdasdgvezetdi irodaval kozosen is
kialakithatd, ha a helyiség alapteriilete ezt lehet6vé
teszi,
Gazdasagvezetoi iroda Ovodénként egy 2
Alapteriilete: legalabb 15,0 m
Onallé gazdélkodas esetén; a harom és ennél
kevesebb gyermekcsoporttal alapitott 6vodaban a
vezetdi (helyettesi) irodéval kéz6sen is
kialakithat6, ha a helyiség alapteriilete ezt lehetgvé
teszi.
Nevel6testiileti szoba Ovodanként egy . 2
Telephelyenként egy Alapteriilete: 2,0 2m 6
(legaldbb 15,0 m )
Dohényzé Ovodanként egy 2
Alapteriilete: legalabb 15,0 m
A gépi szell6zés biztositésa sziikséges. Tervezési
program szerint.
Konyvtaregység Konyvtarszoba Ovodanként egy Alapteriilete: tervezési program szerint.
Egészségiigyi és | Orvosi szoba Ovodanként egy . i 2
szociélis egység Telephelyenként egy Alapteriilete: legalabb 18,0 m
A harom vagy ennél kevesebb gyermekcsoporttal
alapitott 6voddban; az elkiilonité helyiséggel
kozdsen is kialakithato.
Elkiil6nit6 szoba, mosdd, Ovodénként egy . ) 2
we Telephelyenként egy Alapteriilete: legaldbb 12,0 m
Felnétt 5lt5z6, mosdd, Epiiletenként egy Méretezése OTEK szerint.
zuhany, WC A hdrom vagy ennél kevesebb gyermekcsoporttal
alapitott 6vodéban a felnéttek munkavégzésére
szolgald mas helyiséggel kdzbsen is kialakithatd.
Személyzeti szoba Ovodanként egy 2
Alapteriilete: legaldbb 15,0 m
Tervezési program szerint.
Sziilsi fogadé - targyalé Ovodinként egy

2
Alapteriilete: legalabb 15,0 m
Tervezési program szerint.
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Sport- és  szabadidd | Tornaszoba Ovodinként egy a) Legkisebb méretei:

egység Telephelyenként egy

2
alapteriilet: 60,0 m
szélesség: 6,0 m
magassag: 3,0 m

b) Berendezés: tervezési program alapjan a
korosztaly adottsagainak figyelembevételével.

¢) Természetes bevilagitissal egyenletes, szért
fényl kaprizatmentes megvilagitast kell kialakitani
(az esetleges mozgathatd térelvélasztdk leengedett
allapotara is tekintettel kell lenni).

d) A tomateret minden oldalrdl fal vagy legaldbb
1,0 m magas palank hatirolja.

&) Hatarolé falak (paldnkok) legalabb 3,00 m
magassagig sima, fliggbleges sik feliiletiiek
legyenek, a beépitett nyilaszarok tok és szirny
felilleteit a falsikkal azonosan kell tervezni.
Kilincseket, egyéb mikadtetd szerkezeteket falba
siillyesztett vagy eltavolithaté médon kell
szerelni. A fal és nyilaszar6 feliileteknek
horzsolasos balesetek elkeriilésére simanak és
egyben labdaéllonak kell lenni, azon legfeljebb 0,8
cm széles rés engedhets meg. Rogzitett
bordésfalakat falfiilkébe kell beépiteni.

) A tornaszoba hatarolé szerkezeteibe és légterébe
,labdaallé” anyagokat és szerkezeteket kell
beépiteni vagy a sériilékeny szerkezeteket kiilén
védelemmel kell ellatni.

Sportszertar Tomaszobéanként egy a) Legkisebb méretei:

alapteriilet: 15,0 m ,
belmagassdg: 2,4 m,
alaprajzi méret: 2,4 m,
ajtonyilas méret: 1,6/2,0 m,

b) Kozvetleniil vagy legfeliebb kozlekedGtéren
keresztiil kapcsolédjon a tornaszobéhoz.

¢) Padl6szintje egy szintben legyen a
tornaszobaval legfeljebb 10%-os lejtd engedhetd
meg.

d) Ha a terem t5bb célra (miiveldési, kdzosségi
stb.) hasznalhatd, gy az ehhez sziikséges
berendezések (pl. szék, dobogd stb.) tarolasat is
meg kell oldani.

Jatszéudvar Ovodanként Méretezése és kialakitésagi%zerint.
Kozteriileten is kialakithatés1a biztosithaté a
kizdrélagos Gvodai hasznalat.

Kozosségi tér TSbbeél nagyterem Ovodanként Alapteriilete a tervezési program szerint.

Padlé, oldalfal és mennyezet burkolatit, kiegészitd
berendezéseit (pl. vetitd fiilke) gy kell
kialakitani, hogy a tdbbcéli hasznélatot biztositsa
- oktatis-nevelés,

- tovabbképzés,

- kdzdsségi (sziilok-gyerekek kdzds rendezvénye),
- miivel§dési,

- sport-, szabadidds funkciétartomanyokban.

Kis telepiilések iskola nélkiili vodajanal feltétlen
létesiteni kell, mert az dvoda egyetlen alapfoki
kézintézményként a telepiilés kozosségi,
miivelddési, sport tevékenységének szervezd és
otthont adé intézménye.

Tervezési program szerint.

Bejaratok, kézlekedGk, Ovodanként A kozlekedd teriileteket lehetSleg dsszevontan kell
1épesék, felvondk kialakitani (pl. kis kdzosségi térré 6sszevonni) igy
lehet biztositani a terfilet tébbcéld hasznositasat
(pl. kozos jatéktér, sportcéli haszndlat stb.). A
fogyatékosok sajatos igényeit fokozottan
figyelembe kell venni.

Tervezési program, illetve OTEK szerint.
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Uzemeltetési egység Altalnos raktar Ovodanként egy . i 2
Telephelyenként egy Alapteriilete: legaldbb 18,0 m
A vegyszertérolast elkiilonitetten kell megoldani.
Karbantarté mihely Ovodanként, amennyiben | Alapteriilete a tervezési program szerint.
az 6vodafenntarté a Az intézmény kozmiiellatdsa szerint
tervezési programban - a vizellatas,
eléirja. - a szennyvizelvezetés,
- a villamosenergia-ellatas,
- a fiités,
- a szell§zés,

- a melegviz-ellatas,

- a gazellatas,

- a felvondiizem biztositisa,

- takaritas,

- a szeméttarolas és -elszallitas stb. terén
jelentkezd valamennyi {izemeltetési, karbantartasi,
fenntartisi munka elvégzéséhez.

Az intézményfenntartonak az lizemeltetésre
vonatkoz6 elhatirozésa szerint kell a helyiségek
szAmat és alapteriiletét a tervezési programban
meghatarozni.

2. szamit melléklet a 19/2002. (V. 8.) OM rendelethez

77

A kozoktatds nevelG és oktatd intézményei tervezési elbirdsai

1L

ALTALANOS ISKOLA

Fz a szabélyozés az altaldnos iskolék elhelyezésének és kialakitdsanak épitészeti-miiszaki kévetelményeit tartalmazza, nem

tartalmazza viszont az egyéb jogszabalyokban kotelezSen eldirt kovetelményeket.
1. Altaldnos el6irdsok

1.1. Annak, aki intézményt kivan létesiteni, szakmai programban kell &sszefoglalnia azokat a feladatokat, amelyek megoldasara az
épiilet szolgal. A szakmai program megval6sitasdhoz sziikséges helyiségek szamat, befogadoképességét, a beépitésre vard eszkdzok
és felszerelések jegyzékét tervezési programban kell dsszefoglalni. A mér meglévd éltaldnos iskolak esetén az 0j helyiségekre
vonatkozéan a kézoktatasi térvény alapjan meghatérozott pedagégiai program, 0j altalanos iskola létesitése esetén a szakmai program
alapjan kell a tervezési programot elkésziteni. .

Ha a meglévd épiilet, illetve kormyezete egyedi vagy teriileti védettség alatt all, az Srokségvédelmi szempontokat a tervezési
program készitése, illetve a tervezés folyamén figyelembe kell venni.

1.2. A tervezési programot az iskolafenntart6 kételes elkészittetni. )

A mindség és szakszeriiség biztositisa érdekében a tervezési programot mér meglévd iskola esetén a nevelStestiilet és az igazgato,
4 4ltaldnos iskola létesitése esetén a helyi tarsadalom igényeit j6l ismerd, szakiranya (pedagdgus) felséfokn végzettségll, az
Orszégos Szakért6i Névjegyzékben szerepld szakember(ek) kozremiikodésével kiilon jogszabalyban meghatérozott jogosultsaggal
rendelkezé vezetd tervezd épitész szakember(ek) készitheti(k). Ha az iskoldban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatas
folyik, a tervezési program elkészitéséhez az Orszagos Szakértéi Névjegyzékben szerepld nemzetiségi szakértd(k) igénybevétele is
sziikséges.

1.3. A tervezési programot a helyi tarsadalom valds igényeit tikr6z8 demogréfiai, szociologiai, kbzgazdasigi elemzéssel kell
alatdmasztani. :

1.4. A tervezési programnak legalabb azt a szakmai tartalmat és téri keretet tartalmaznia kell, amely még éppen biztositja a
pedagdgiai program, 1j altalanos iskola létesitése esetén a tervezett feladatellatss szakmai programja megvaldsitasat (lasd 1. szamd
fiiggelék). Ez alatt a tartalmi hatdr alatt nem lehet Altalanos iskolat létesiteni, illetve nem lehet az intézményt 4ltaldnos iskoldnak
nevezni.

A tervezési programban ezt a tartalmi hatart meg lehet haladni (l4sd 2. szama figgelék).

1.5. A tervezési programot az iskolafenntarté hagyja jova, és a tervezés, valamint az épités egész folyamatdban
ellendrzi/ellendrizteti annak megvalositasat.

Ha az iskoldban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatds folyik, a tervezési program jovahagyasihoz az
iskolafenntarténak be kell szereznie az intézmény székhelye szerint illetékes helyi kisebbségi Snkorményzat - ennek hidnyéaban az
orszagos kisebbségi 6nkormanyzat - véleményét is. : : .

A tervezési program alapjan elkészitett épitészeti-miiszaki tervdokumentéci6t az épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarasra torténd
benyujtas elétt a kiilon jogszabalyban meghatérozott tervtandcshoz kell benydjtani. Ennek szakbiraldi kozé az Orszagos Szakért6i
Névjegyzékben szerepld kdzoktatasi szakértoket kell bevonni. .

1.6. Amennyiben az iskola - a tSbbi gyermekkel egyiitt vagy kiilon csoportban - fogyatékos gyermekek nevelésében is részt vesz,
abban az esetben a rendelet 3. szémb melléklete irdnyado. ’



