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| 1. Megrendelés, helyszini és geoldgiai adottsagok

Jelen s;zékvélehﬁényt a Budabdrs Varos Polgarmesteri Hivatala, Varosépitési iro-
dajanak (2040 Budac‘jrsA, Komaromi u. 16.) megrendelésére keészitettik, amihez
— a Geoinforg KFT (1151 Bp. Szlacsanyi u. 154.) altal készitett digitalis geodé-
Ziai felmérésen kivill — adatszolgaltatasként az alabbi adatszolgaltatést kap-
tuk meg. : |
o BMGE, Epitémérnoki kar, Vizi kézmii és kodrnyezetmérnoki tanszek
(1111 Bp. Megyetern rkp. 3-5.) : A budaorsi lakopark disztavanak tanul-
manyterve (kelt : 2004. 06.)
o OkoTech KFT (1098 Bp. Kosérka sétany 8.) : Szakvelemeny a budadrsi
lakopark tavanak létesitéséhez (kelt : 2004. 06.)

Ezen kiviil felhasznaltunk tobb tertilethez: készitett régebbi szakvéleményiinket

is. :
o TAUPE KFT: Részletes talajmechanikai szakvélemény az AUCHAN —

.- - ‘Budaérs bevasarlé kdzpont bévitésének épitési engedélyezesi tervéhez

(tsz : 27A/00, kelt : 2000. 08.)
o TAUPE KFT: Részletes talajmechanikai szakvélemény az Atronyx KFT

Budadrs, Szabadsag és Komaromi utcak altal hatérolt telken létesitendd

lakoépiilet engedélyezési tervehez (tsz - 28/01, kelt : 2001. 08. 08.)

A feltarasi pontjaink utblagos bemérését a Geoinforg KFT-vel végeztettik. A
feladat jellege és az adottsagok miatt mi a magassagokat 5 cm-es pontossag-

gal adjuk meg, Balti rendszerben, méterben.

A targybeli igen kisesés, vizsgalt teriilet Budapest hataranak kézelében, Bu-
dadrs K-i részén, az M1-M7 autopalya és a Harsfa utca kozott, a Budafoki utcai

oldalon talalhaté. Az elézmények szerint ,régen a tertlet mocsaras volt, 1962-




ben k_ezdték e]__fel’télteni épitési t'g'rmelékkel és ... [pudapesti] épitések soran ki-

termelt folddel”.

~ Ami a geoldgiai adottsagokat ileti, a szakirodalom szerint a Budai hegység

vettdése mentén lesillyedt melyedeselt ‘eocén budai marga, felette oligocen

ki nagyobb vastagsagban. Ez utdbbira jégkorszaki es .

holocén agyagmalladék es hegylabi lerakodas teleptlt kilonbdzé vastagsag-
ed. Ezt a terllet

ban, amit mocsari eredetil szervesnyomos agyag €s iszap f

kort kiscelli agyag tolti

rendezésekor toliotték fel a jeleniegi terepszintre.

3. Talajfeltaras, altalaj- és talajvizviszonyok

A teriileten tavaly ugyan készlltek farasok, de ezeknek mas volt a céljuk (nagy

részik kis mélységl is volt), igy a jelen szakvélemenyhez 0j feltarasokra volt

szikség. Igy a helyszinrajzon jelolt helyeken 2005. 03. 20-04. 02. kozott ket
(14,2 és 15,0 m meély) nagy (@150 mm) &tmérdid farast, mélyittettink Szél

Lajos vallalkozovai (1131 Bp., Faklya u. 1.); tovabba két (10,3 és 10,7 m-es)
végeztettiink a MODOSEK KFT-vel (1204

statikus nyomoszondazast (CPT-Y)
Budapest, Szerdahely u. 9/b.). Meg kell j
hetett csak az elsd utan két héttel végezni, mert az autopalya mel

* zes volt. A feltarasok alapjan a-telek altalajviszonyai a kovetkez0 képpen irha-
Kutaté [VITUKI} KKT /a-

egyezni, hogy a 2F jell farast azert le-
letti rét belvi-

6k le. (A mintakat az a \/izgazdélkodési Tudomanyos

boratériumaban [1095 Bp., Kvassay J. at 1.] vizsgaltattuk meg.

« A jelenlegi igen kis esésli, rendezetlen terepet 1,2-2, 2 m vastag, zommel

vegyes, (sotét)barna, szerves iszapos homoklisztes illetve kavicsos, puha

iszap.os feltsltés fedi. aminek talajfizikai jellemzoi az alabbiak.

+ Szemeloszlasi paraméterek :

kavics : homok : homokliszt iszap : agyag :
18 % 24 % 23 % 27 % - 8 %
mértékado effektiv egyenlétienségi
szemcseatmerd : szemcseatmero : mutato :
m=0,014mm - dig = 0,0017'-mm ' U=420




* Viztartalom, folyasi és plasztikus hatar :
w=249% wL=23,5% wp = 19,6 %

+ Nedves haloms(iriség és plasztikus ill. relativ konzisztencia index :

* (Statikus szondazasi) cstics ellendlias és izzitasi veszteség :
go=0,5-4,6 (19,4) MPa ' l,= 16,6 %

« A kdvetkezd rétegossziet vegyes kotott talajokbo! all.
o A 2F jelt furas kérnyéken 1,0—1,7 m vastag sarga, plasztikus kbvér agyagot
talaltunk, aminek paraméterei az alabbiak. :

« Viztartalom, folyasi és plasztikus hatar :
w=247-316% w, =554 -59,9% wp =20,1-21,6 %

= Nedves halomslir(iség és plasztikus ill. relatfv konzisztencia index :
pn*=2,0 tm® lp=33,8-39,8% c=0,70-0,84

* (Statikus szondazasi) cstics ellendllas es ésszenyomédési modulus :
qc=0,5-1,1 MPa Est=6,5-6,7 MPa

* Belsd striodasi szog és kohézio :
O*=18-20° c* =15 - 25 kPa
o Az 1F jell fards kérnyéken — azaz a tertilet autdpalyatol tavolabbi, E-i ré-
szén — 1,0—1,6 m-nyi barnéassarga; puha iszapot harantoltunk, aminek fel-
s6 3 dm-e barna, szerves, homokliszies volt. :

- * Viztartalom, folyasi és plasztikus hatar :
w=24,7-262% w =30,9-384 % wp=195-20,0%

* |zzitasi veszteség, plasztikus és relativ konzisztencia index :
=157% lp=10,9-16,5% lc=0,57-0,99




+ Nedves haloms(iriség és Gsszenyomodasi modulus :
pn* = 1,95 m® Eg=4*-7,8 MPa

s Az alapkézet felszinét a terepszint alattl 2,7-3,2 m'mélyen, azaz 122,4- . .

123,5 mBf-en értik el. A fek felsé 4,246 m-e sarga, mallott €s -k5zép_e~- o
- sen témor, kdvér agyagként kategorizalhato, aminek jellemz&i. :
"« Viztartalom, folyasi és plasztikus hatar :

w=245-27,0% W =510-635%  wp=196-245%

%

Plaszikus és relativ konzisztencia index :

lp=314-418% lc=0,84 —1,00

Nedves és szaraz halomsiriiség :

o= 1,93 2,11 tm’

*

pg = 1,47 = 1,72 ¥m°

Hézagtényezo, telitettség es egyiranyli nyomoszilardsag
e=0,64-0,89 S, =0,95-1,0 qu = 110 —150 MPa

*

*

(Statikus szondazési) cstcs ellenallas és 8sszenyomddasi modulus :
qc = (0,8) 1,1 -2,3 MPa Es=4.2-82 MPa

Belsé strlddasi szog és kohézid
@*=20-22°

*

¢’ =37 -52kPa

» Az alapkbzet felsziné_t a terepszint alattl 2,7-3,2 m mélyen, azaz 122,4—
~ . 123,5mBf-en értik el. A feki felsd 4,2—4,6 m-e sérga, mallott és k6zepe-
“.sen témér, k6vér agyagként kategorizalhato, aminek jellemzéi.

+ Viztartalom, folyési és plasztikus hatar :
w=187-218%  w.=619-749%  wp=219-231%
+ “Nedves haloms(iriiség és plasztikus ill. relativ konzisztencia index :

pon* = 2,1 t/m’ Ip=39,5-50,8 % I =1,00-1,12




“x (Statikus szondazasi) csucs ellenallds és osszenyomodasi modulus.: .

gc = 3,8 — 11,6 MPa Es=6,5"—12* MPa

» Bels® strloédasi szog és kohezid ©

@*=21-23° *=40-90kPa

(*— becstilt érték *— szamitott érték)

4. Talajvizviszonyok

A feltarasaink idején a flrasokban a talajvizszintet az alabbi magassagokban

észlelttk. :
furas datum terepszint talajviz szint
B [mBf] [m] [mBf]
1F - 2005.03.20. 1262 0,85 125,35
2F  2005.03.20. 12555 -0,25 125,8
124,55

2005. 04. 02. 1,0

Mint l14thaté — és mint emlitettlik is mar — a tertilet marciusban belvizes Vvolt,

ez t6bbszor is elfordult mar. Ennek oka els® sorban a Stefania utcai vizelve-

- zeté arok autdpalya alatti atvezetd csovének elégtelen kereszimetszete.

Az 1. pontban hivatkozott szakvélemény a teriilet hidrogeolbgiai adottsagait
részletesen targyalja, igy itt most csak annyit rogzitiink, hogy a késdbbiekben
ajd pontositani a

tervezésnél ﬁgyelembe veend® vizszinteket is. Emiatt a jelen allapotban a be-
e, hi-

(pl. a részletes talajmechanikai szakvélemény irasakor) kell m

csiilt maximalis és a mértékadé talajvizszint megadéasanak nincs értelm

szen a terllet korrekt vizrendezését meg kell meég tervezni. (Ennek keretében

déntenek majd a diszto létesitéseérol is. Javasoljuk tovabba a szakvélemény 11.

oldalan talalhato 4. bra és a geodéziai adottsagok kozott ellentmondas felol-

dasét is. Ott ui. a ,fejlesztési tertlet talajvizviszonyai™-ra a teleknél 100,5-101,5

mBf szerepel, mig a geodéziai felmérés szerint a terepszint 125-127 mBf ké-

z6tt valtozik.)




Az OkoTech szakvéleményének 2. ,Furasok, analitikal vizsgélatdk és helyszini

bejarasok’ cimi melléklete 18 firasbol vett talajvizminta részletes laborvizsga-

lati eredményeit tartalmazza, ami alapjan a viz épitbanyagokra nagyon agresz-
g{nek mindsithetd, hiszen pl. a szuifat (SO7°) tartalomra:
_ SO =80 - 2070, (sét) 33300 (H)-mg/l
-t kaptak szeszélyes terlleti eloszlasban. Ez a korilmény alapvetéen meghata- |

rozza a fldbe kertlé (vas)beton szerkezetek tervezését isl

5. Osszefoglalas, javaslatok

e Az elvégzett feltardsok és vizsgalatok eredményei alapjan megallapithato,
hogy a tertilet — a Budadrson gyakori — inkabb kedvezdtlen geotechnikai

adottsagl, de bizonyos feltételek teljestiése esetén beépitésre alkalmas.

e Az altalaj teherbirasi és alakvaltozasi jellemzéirsl eimondhatd, hogy

+ a felszint borftd 1-2 m-nyi vegyes, iszapos felt6ltés és az az alatti, 1-

1% m vastag puha, néhol szerves iszap — agyag réteg épitési célra va-

16 alkalmazésa erésen nem javasolt.

¥ Az alapkbzet felszine a felszin alatti 2,7-3,2 m-es mélységben, azaz
122,4-123,5 mBf-en talalhato még, a felsé 4,2-4,6 m vastag része a
mallas kovetkeztében sargava valt. A kbzepesen timor, blasztikus,
kévér agyag kézepesnél gyengébb teherbirdst, kompresszibilis, és

bar térfogatvéaltozésra hajlamos, de alapozasra (korlatozottan) alkal-

mas'talaj.

x A feki Gde, zonaja szirke szinl, a mélységgel novekve témérségl,

kemény k&vér agyag jo teherbirasu, kevéssé 8sszenyomodod, alapo-

zasra javasolt réteg.




~ » Az esetleges sikalapok ellenérzését az MSZ 15004-1989 2. pontja szerint

javasoljuk végrehajtani, az M2. pont szerinti hatarfeszultségi alapertékekkel

 (os) valo méretezést az ottani feltételek tellestliése esstén lehet csak vegez- ‘
ni:"A-fenti és a stllyedés szaimitasnal figyelem-beveend6 paraméterek — is--

mé'rétéi'nk:jelén szintjén — javasolt értékei az alabbiak. :

Yoo Y .‘ @ lc : Es. Agka fejt.—i_! tom.-i

kN/m% | [ | [kPa] | [MPa] | [kPa] |  osztaly
iszapos feltéltés 17 ;18 22-26 | 0-8 3-5 — I —
puha iszép, agyag 20:205 | 18-22 | 10-20 | 47 | — | I —
‘sarga koveér agyag 20,5;21 | 20-22 | 35-50 | 4-8 | 300 | I N
szirke kovér agyag .-} 21:;:21 21-23 | 40-90 | 7-12 | 380 v N

e Ami a tervezett épiileteket illeti, a szoba johetd alapozési modok az alab-

biak : talajcserés (szigetelt) sikalapozas,

kavicskﬁttal, vagy kécoloppel kombinalt sikalap, -

(korrozio ellen védett) colop.

o A talajviz tervezésnél figyelembeveendd szintjeit csak késobb (mas vizsgala-

tok elvégzése utan) lehet pontosan megadni, egyelére annyi mondhatd el,

hogy a teriilet belvizes, a vizszint becsiilt értéke ~126 mBf.

A talajviz rendkiviil nagy (>30000 mg/l-es) szulfattartalma miatt minden

felszin alatti betori ‘'szerkezetet (beleértve a csatornakat is) kiilon vedeni kell.




. Az esetleges rﬁély mz)nkagéidrb’k oldalait csak a mihdenkori talajvfzszintig, |

dé maximum 3,5 m-ig lehet rézslisen kiemelni. Ennél mélyebb goddr oldal-

falat szad- vagy résfallal kel megtamasztani. Ez utobbirdl el kell mondani, az

~ "hogy — a "r'g{ndkivﬁl"'n'égy"'bé’t’éhkéi”fﬁiié”miaﬁ — végleges szerkezet része

nem lehet, h.ahem_'a résfalon belll szigetelt vb szerkezet épftendé. A magas

taléjvizs'zin't“mia’rt kilon gondot kell forditani az épitmények fellszas elleni

biztonsagara.

Budapest, 2005. aprilis

Tartalom :
szakvé|. szdv. rész
helyszinrajz
rétegszelvény
szemeloszlasi goérbe
Casagrande-diagram

Juhasz Miklés

okl. mérn., okl. talaj- és szerk. mech.-i szakm.
- geot.-i és tart6 szerk.-i vezett tervezd
(GT-1, T-1/01-6282), tigyvezetd

1+8 old.
1 old.
2 old.
1 old.
1 old.
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| HELYSZINRAJZM=1:1250 | |

' Jelmagyarazat: | - .
: 1C*ﬁ39—57-mt statikus szonda (CPT)
- terepszint .
- 4 Ffnyugalmi nagyatmérdjd faras
tvsz. '

126,20
FIB3
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