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19/2002. (V. 8.) OM rendelet

a kozoktatasi intézmények elhelyezésének és kialakitasanak épitészeti-miiszaki
kovetelményeirdl
A kozoktatdsrol sz016 1993. évi LXXIX. torvény (a tovabbiakban: kizoktatdsrél sz6l6 torvény) 93. §-a (1) bekezdésének ;)

pontjdban kapott felhatalmazas alapjan - a foldmiivelésiigyi és vidékfejlesztési miniszterrel és az ifjusagi és sportminiszterrel
egyetértésben - a kovetkezdket rendelem el:

1. §1 A kézoktatasi intézményck elhelyezését szolgalé épitmények tervezési munkaindl, kiilénds tekintettel az akadalymentes
kornyezet kialakitisanak szempontjaira - az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997, évi LXXVIIL térvényben,
valamint az orszigos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrl szolé 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatarozott
kovetelmények mellett - az e rendelet

a) 1. szamu mellékleteként kiadott dvodai,

b) 2. szam mellékleteként kiadott altalanos iskolai,

¢) 3. szamu mellékleteként kiadott gyogypedagégiai, konduktiv pedagdgiai nevelési-oktatasi intézmények,

d) 4. szamit mellékleteként kiadott gimnéziumok,

e) 5. szamui mellékleteként kiadott szakkozépiskolak és szakiskolak, és

/) 6. szdm1 mellékleteként kiadott kollégiumok (diakotthonok)
¢pitészeti-miiszaki kévetelményeit (a tovibbiakban: tervezési el8iras) is figyelembe kell venni.

2. § (1) Ez a rendelet 2002. junius 1-jén 1ép hatalyba.

(2) A rendelet hatalybalépésekor mér elkésziilt és engedélyezésre benyijtott, de még jova nem hagyott épitési tervek tervezési
eldirasaira a kordbbi jogszabdlyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet hatalybalépésekor meglévs, a nevelési-oktatasi intézmények elhelyezését szolgald épitmény akkor felel meg a
kovetelményeknek, ha a fenntarté - a kiilon jogszabdllyal kiadott - kételezé (minimalis) eszkoz- és felszerelési jegyzékben
foglaltaknak a kézoktatasrol sz616 torvény 124. § (20) bekezdésében, illetve a 132. § (11) bekezdésében meghatérozott idépontra
cleget tesz.

(4) A rendelet hatalybalépését kévetden a tervezési eldirasban foglaltakat alkalmazni kell az épitési engedély és a rendeltetés
megvaltoztatdsara iranyuld engedély kiadasakor.

1. szamii melléklet a 19/2002. (V. 8.) OM rendelethez

s

A kizoktatds neveld és oktaté intézményei tervezési eléirdsai

1. OVODA

IL.

ALTALANOS ISKOLA

Ez a szabilyozds az dltalanos iskoldk elhelyezésének és kialakitasanak épitészeti-miszaki kdvetelményeit tartalmazza, nem
tartalmazza viszont az egyéb jogszabalyokban kételezben eldirt kovetelményeket.

1. Altalanos eléirasok

I.1. Annak, aki intézményt kivan létesiteni, szakmai programban kell osszefoglalnia azokat a feladatokat, amelyek megoldasara az
épiilet szolgal. A szakmai program megvaldsitdsihoz sziikséges helyiségek szamat, befogaddképességét, a beépitésre vard eszkizik
¢s felszerelések jegyzékét tervezési programban kell ésszefoglalni. A mar meglévd dltalanos iskolak esetén az j helyiségekre
vonatkozoan a kézoktatési torvény alapjén meghatarozott pedagégiai program, 0j altalanos iskola létesitése esetén a szakmai program
alapjan kell a tervezési programot elkésziteni.

Ha a meglévé épiilet, illetve kérnyezete egyedi vagy teriileti védettség alatt all, az érokségvédelmi szempontokat a tervezési
program készitése, illetve a tervezés folyaman figyelembe kell venni.

1.2. A tervezési programot az iskolafenntartd koteles elkészittetni.

A minGség ¢s szakszeriiség biztositsa érdekében a tervezési programot mar meglévé iskola esetén a neveldtestiilet ¢s az igazgato,
Uj dltalanos iskola Iétesitése esetén a helyi tarsadalom igényeit jol ismerd, szakiranyi (pedagogus) felsGfoka végzettségli, az
Orszagos SzakértGi Névjegyzékben szerepld szakember(ek) kézremiikodésével kiilon jogszabalyban meghatarozott jogosultsaggal
rendelkez6 vezeté tervezd épitész szakember(ek) készitheti(k). Ha az iskolaban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatas
folyik, a tervezési program elkészitéséhez az Orszigos Szakértéi Neévjegyzékben szerepl6 nemzetiségi szakérté(k) igénybevétele is
sziikséges.

1 Megdllapitonta: 12/2004. (IV. 13.) OM rendelet 1. §. Hatdlyos: 2004, VI. I-t6l. Alkalmazisdra lisd még: ugyane rendelet 5. § (3)-(4).
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I.3. A tervezési programot a helyi tarsadalom valés igényeit titkrozé demografiai, szociologiai, kizgazdasagi elemzéssel kell
alatamasztani.

.4, A tervezési programnak legaldbb azt a szakmai tartalmat és téri keretet tartalmaznia kell, amely még éppen biztositja a
pedagogiai program, vj altaldnos iskola létesitése esetén a tervezett feladatelldts szakmai programja megvalositasit (lasd 1. szamu
fliggelek). Ez alatt a tartalmi hatar alatt nem lehet altalanos iskolat [étesiteni, illetve nem lehet az intézményt altalanos iskolanak
nevezni.

A tervezési programban ezt a tartalmi hatart meg lehet haladni (ldsd 2. szamu fuggelék).

I.5. A tervezési programot az iskolafenntarté hagyja jova, és a tervezes, valamint az épités egész folyamataban
ellendrzi/ellendrizteti annak megvaldsitasat,

Ha az iskolaban nemzeti vagy etnikai kiscbbségi nevelés és oktatds folyik, a tervezési program Jovahagyasihoz az
iskolafenntarténak be kell szereznie az intézmény sz€khelye szerint illetékes helyi kisebbségi onkormanyzat - ennck hianyaban az
orszagos kisebbségi 6nkorményzat - véleményét is.

A tervezési program alapjan elkészitett épitészeti-miiszaki tervdokumenticiot az épitésiigyi hatosagi engedélyezési cljarasra torénd
benyujtas elétt a kiilon jogszabalyban meghatarozott tervtanicshoz kell benyujtani. Ennek szakbiraloi kézé az Orszagos Szakértoi
Névjegyzékben szerepld kizoktatdsi szakért6ket kell bevonni,

1.6. Amennyiben az iskola - a tobbi gyermekkel egyiitt vagy kiilén csoportban - fogyatékos gyermekek nevelésében is részt vesz,
abban az esetben a rendelet 3. szamt melléklete iranyado.

1.7 Az alternativ iskolak az alternativ iskoldk kerettantervében foglaltak szerint eltérhetnek a rendeletben foglaltaktol,

amennyiben a kézoktatasrol szol6 térvény 131. § (1) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatasi intézmények miikodésérsl szalo
11/1994. (V1. 8.) MKM rendelet 7. szami mellékletében az iskolékra vonatkozo el8irdsoknak eleget tesznek.

2. Telepiilésrendezési kavetelmények

2.1. Az intézményt a helyi telepiilésrendezési tervek és a helyi épitési szabélyzat alapjan kell telepiteni. Ezek készitése soran
figyelembe kell venni az alabbiakat:

- artérbe, belvizes, egészségre artalmas szennyezett teriiletre iskolat épiteni nem lehet;

- az éplilet magassagi kitlizési adatait az arvizi és a belvizi kockazat szempontjabol az illetékes viziigyi viziigyi felijgye]encl2
véleményeztetni kell.

2.2, Az dlalanos iskola kozdsen telepitheté mas kozoktatasi intézménnyel, kozkonyviarral, uszodaval, gyermekrendelével,
konyha-étteremmel és a telepiilés szabalyozasi tervében meghatdrozott mas hasonld rendeltetésii - az oktatdst nem zavaro -
intézménnyel, de az iskola kozteriilet fel6li megkdzelitését és a bejaratait el kell kiiloniteni, tovabbé az iskola a gyermekrendelével
kézvetleniil nem érintkezhet.

Magas zajterhelési és forgalmas utvonalhoz kozeli teriileten - ha mas helyszin nem lchetséges - csak a megfelels kiiltéri
(nGvénysav, zajvedo fal) és belst téri (ablakszigetelés) zajvédelmi megoldésok tervezése és megvaldsitasa esetén épitheté iskola.

Varosokban a telepités legyen tomegkdzlekedéssel jo1 megkozelithetd.

2.3. Amennyiben a telepiilés kozoktatdsi intézményei a Faluhazban nyernek elhelyezést, ez esetben a helykijelélésnél olyan
teriiletet kell valasztani, ahol a telepiilés kizosségi, mivelSdési, sport- és szabadidés tevekenységének helyigénye és helyiségigénye
is kielégithetd.

4’

3. Rendeltetés

3.1. Az azonos vagy hasonlé rendeltetésii helyiségekbdl funkcionalis egységeket kell szervezni.

3.2. A funkeiondlis egységek befogadoképességét a tervezési program alapjan kell meghatarozni.

3.3. A kiilonbozd funkciondlis egységek tajolasat a tervezési programban rendeltetés szerint kell meghatdrozni, de a ltast és a jé
kozérzetet ado légillapotot zavard napfénybesugarzéstdl a helyiségeket arnyékolo szerkezettel kell védeni.

A helyiségek méretezése és butorozisa tegye lehetévé az intézményekben az egyéni ¢s csoportos munkat.

3.4. A funkcionalis egységeket a hatékonyabb miik&dés érdekében lehetSleg tomdor épitészeti kialakitdsh (aulas, csarnok-zsibongos
stb.) alaprajzi rendszerckbe kell szervezni. Torekedni kell a kézlekeddterek tobbeéli hasznositisira. Amennyiben a funkcionalis
cgysegek kozott belsd zért kapesolatot gazdasagosan nem lehet teremteni, akkor fedett, de beliil nyitott kdzlekedot kell kézottiik
kialakitani.

3.5. A tunkcionalis egységekben:

- a bevilagito felilet és a helyiség teriiletardnya legalibb 1:6, feliilvilagitas esetén legaldbb 1:10 legyen;

- kizardlag feliilvilagitds csak a nagy alapteriiletdi helyiségekben (aula, tornaterem stb.) engedhetd meg, egyéb feliilvilagitott
terekben az eldirt megvilagitasi érték 25%-at normal mellvédmagassagu, atlatszo vegezésii oldalvilagitassal kell biztositani (tovabbi
eldirasokat az OTEK tartalmaz);

- a padloburkolat kénnyen tisztithato meleg- vagy félmelegpadld legyen, kivéve, ahol a funkcionalis igény mas kévetelményt
hataroz meg;

- a hasznalhatésdg figyelembevételével kell a tervezési programban meghatarozott eszkézoket és felszereléseket elhelyezni, illetve
felszerelni.

A fentiektol eltérd kovetelményeket az egyes funkcionalis egységek kévetelményei tartalmazzak.

1 Beiktatta: 12/2004. (IV. 13.) OM rendelet 3. §. Hardlyos: 2004. IV. 21-t61. Alkalmazdsdra ldsd még: ugvane rendelet 5. § (3)-(4).
2 Mddositva: 1/2004. (1I. 6.) KvVM rendelet 16. § (3) b) alapjdn.
3 Hatalyon kiviil helyezte: 17/2006. (IV. 14.) OM rendelet 1. §. Haralytalan: 2006. IV. 17-tl.
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3.6. A funkcionalis egységek tobbeéla hasznalatat minden intézmény tervezési programjaban figyelembe kell venni.

Ilyenek kilénosen:

- az aula haszndlata mivel6dési, kozosségi célra;

- tornaterem hasznalata miivel6dési, kozosségi, szabadidés programok szamara;

- konyha-¢tterem hasznalata lakossagi igények kielégitésére is;

- szaktantermek haszndlata a felnétt lakossag at-, illetve tovabbképzésére;

- szamitastechnikai tanterem felndttek képzésére, atképzésére.

A t6bbeélt hasznilatbol eredd vilagitasi, szellézési, hangszigetelési kdvetelményeket ki kell elégiteni.

3.7. Az intézményfenntartonak az iizemeltetésre vonatkozé elhatarozasa szerint kell az ctterem-konyha egység (f6z6- vagy
melegitdkonyha) helyiségeinek szamat és alapteriiletét a tervezési programban meghatarozni.

Az egyscget konyhatechnoldgiai terv alapjan kell megtervezni.

4. Szerkezet

4.1. Epiiletszerkezet

Az alapozast és talajviz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapjan kell megtervezni.

Az épiiletszerkezetek megvaldsithatok

- hagyomanyos,

- iparositott vagy

- vegyes

technologiaval.

A szerkezettervezésnél lehetéleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni.

A tartoszerkezetet és a valaszfalszerkezeteket tigy kell kialakitani, hogy a kés6bbi atalakitas lehetdségét biztositsak.

A nyildszard szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakitani.

Az ablakok biztositsak a hatékony és balesetmentes szell5zést, megvilagitast, az egyszerii kezelhetdséget.

A mélyen iivegezelt szerkezeteket vagy iitésall6 iivegezéssel vagy az lvegtorést és -kiesést gatld szerkezettel kell megvalositani.

A 6,00 méternél nagyobb menetmélységii terekben sziikséges a masodlagos természetes megvilagitds biztositasa.

Az acel ajtoszamyak csak az Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzat szerint el6irt tlizgatlo ajtok lehetnek. A kozosségi illemhelyek
elvilaszto falai Iehetéleg labakon 4llé konnyftiszerkezetii elemek legyenek, ajtait kiviilrél kulcesal nyithatova kell tenni.

Torekedni kell a kiilsé falak és a teték nyari héterhelésének a mérseklésére (pl. névényzet, kiilsé arnyékolok, atszelldztetett tetok,
zoldtetdk).

A kidll6 falsarkokat legalabb 2,0 m magassagig lekeritett élvédokkel kell elldtni, A hidegpadlos helyiségeket legalabb egy sornyi
libazat burkolattal kell szegélyezni, a PVC vagy lindleum burkolati helyiségekbe a labazat keményfabol késziiljon.

4.2, Epiiletgépészet

Az intézményeket csak kézmivesitett (sziikség esetén helyi szennyvizkezeléssel) telekre Iehet épiteni. Valamennyi épiiletgépészeti
kovetelménynél a pedagdgiai programbdl kell kiindulni, és azokat a tervezési programban kell rogziteni (ellatas szinvonala,
szakaszoldas stb. szerint). ’

(Tovabbi eldirasokat az OTEK tartalmaz.)

Vizellatas - csatornazas
Egyéb kévetelmény hianyaban az alabbi vizfogyasztassal kell szamolni:

- tanulonként 30 liter/nap;
- oktatok és kisegito személyzet 50-70 liter/nap;
- fozokonyha, melegitokonyha esetén adagonként 80 liter/nap;

- a zoldteriilet dntozése . 2
5 liter/m /nap;

2
2 liter/m /nap.

- a torna- és Jatszotér dntdzése

A mosdokat, mosogatokat, kidntéket, falikutakat és vizeldéket tartalmazéd helyiségekben padlodsszefolyd elhelyezése sziikséges.

A csatorna agvezetékek mérete a csatlakozast kivetden legalabb 50,0 mm-re béviiljon. Az alapvezetékekbe és/vagy ¢jtévezetékekbe
minden esetben szitkséges tisztitdidom elhelyezése.

Melegviz-ellatas

Hasznalati meleg vizet kell biztositani egyedi igény szerint valamennyi funkcionalis egységben, ahova ezt a tervezési program
megkédveteli.

Egyéb kévetelmény hianydban a zuhany melegviz-sziikségletét 40 tanuld/tanéra hasznalatra kell méretezni.

A tanulok dltal hasznalt vizes berendezések melegviz-ellatasat kozpontilag kevert vizzel kell megoldani.

Gazellatas

Gazellatast kell biztositani a vonatkozé szabvanyok és hat6sagi elSirasok betartasaval valamennyi funkcionélis egységhez, ahova
ezt a pedagogiai program megkoveteli.



Lezarva: 2008. december 31. CompLex Jogtir Plusz
Hataly: 2006.1V.17. - 2008.XI1.8. (49559) Polgarmesteri Hivatal Budaérs
Hatalyos - 19/2002. (V. 8.) OM rendelet - a kdzoktatasi intézmények elhelyezésé 4. oldal

Az oktatasi célra haszndlt gazvezetékeknél a szabvanyokkal egyeztetett modon lehetévé kell tenni a helyiségenkénti kézponti
clziras Ichet6ségét oly modon, hogy az elzirdszerelvény kezelését csak az arra kijeldlt szemely egy zarhatd helyrdl (pl. tanari
asztalba épitett szekrény) végezhesse. A tanuldk altal hasznalt gazberendezéseket fokozott balesetvédelmi kériiltekintéssel kell
Iétesiteni.

PB-gézellatas kazanhazi, konyhai és oktatési célra hasznalhat6.

Frites

A fiités szakaszolasdt az egyidejiiség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatéarozni (délelétt, délutan, este miikodé
funkcionilis cgységek, tanitasi sziinet, észak-déli elhelyezkedés stb.).

Egyéb kévetelmény hidnyaban a helyiségek tartozkoddsi zonajara (az ablaktol 1,0 m tavolsagra a padlo felett 50,0 cm-rel)
vonatkoztatott atlagos léghSmérsékletet az alibbi értékekkel kell tervezni:

- mosdo, zuhanyozo, orvosi szoba +24 °C;
- tanterem, napkozis terem, csoportszoba, igazgatasi és szocidlis helyiségek, konyvtar +20 °C;
- étterem, tornaterem, szertarak +18 °C;
- mihely, konyha, illemhelyek, kézlekedok +16°E!

A fiitdberendezések biztositsik a helyiségek balesetmentes hasznalatat (pl. szivattyts melegviz-fités).

LehetGséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek (tantermek, tanuldszobak stb.) egyedi hémérséklet szabalyozasara.

A flit6testek felileti hémérséklete ne haladja meg a 65 °C-ot, ellenkezd esetben burkolatrél kell gondoskodni. A flitétest burkolata
megfelel6en ,szellds” legyen, hogy ne rontsa le a hdatadast, ¢és tegye lehetévé a takaritast.

Szellozés

A tanuldk altal haszndlt oktatéhelyiségek levegdeseréjét természetes szellézéssel kell biztositani.

Lehet6ség szerint biztositani kell a folyamatos Iégeserét.

Ahol a tervezési program, az OTEK, a hatosagi el8irdsok vagy az alkalmazott technolégia megkéveteli, azokon a helyeken
mesterséges szellozest kell alkalmazni, kiiléngs tekintettel a tdmegtartozkodas céljara szolgdlo helyiségben (pl. tornaterem, aula stb.).

A mesterséges szellozésnél torekedni kell a 1égaram szabélyozasara, a huzatérzet elkeriilésére, a zajtalansdgra ¢s az egyenletességre.
A szocidlis helyiségek szellézését lehetdleg természetes tton (ablakokkal, kiirtékkel), ilyen lehet6ségek hianyaban mesterségesen kell
biztositani.

A mesterscges szell6zés elszivasos legyen, s a levegd utanpotlasat megfelelé nyilasokkal kell biztositani.

(Tovabbi cléirasokat az OTEK tartalmaz.)

Villamos berendezések és hdlozatok

Az elektromos elldtast minden funkcionalis egység részére a tervezési program szerint biztositani kell.

Valamennyi villamos csatlakozist, szerelvényt, berendezést a vonatkozd létesitési szabvanyok és hatosagi eldirasok betartasaval
kell szerelni.

A vészvilagitast kdzponti sziinetmentes aramforrasrol vagy helyi akkumulétoros vilagitotestekkel kell megoldani.

Az oktatdsi célra hasznalt clektromos halézatok gyengedramuak legyenek, és lehetdvé kell tenni a helyiségenkénti kdzponti
fesziiltscgmentesités Ichetdségét az arra kijelélt személy altal egy zérhatd helyrdl (pl. tanari asztalba épitett szekrénybdl)
végezhetden.

Gondoskodni kell a gyengedramu halozatrol:

- tlizjelz6 halozat az eléirasoknak megfelelGen kételezd;

- vagyonvédelem (igény szerint);

- hangositas, tv, antennarendszer (igény szerint, de lehetéleg a késobbi fejlesztések érdekében a véddesdvezés beépitése);

- szamitogepes halozat (igény szerint, de IehetSleg a késobbi fejlesztések érdekében a védacsovezés beépitése).

A szerelvények siillyesztett tipusiak legyenck. Az osztlytermekben, eléaddkban, egyéb kozosségi helyiségekben, tornateremben,
miihelyekben és folyosokon az elektromos takarité eszkdzok részére fedeles, foldelt, sillyesztett dugaszolot kell késziteni.

Mesterséges megvilagitasi értékek:

- 2 0,65-0,95 m magassagban lévé munkafeliilet sziikséges megvilagitasa

legalabb: 400 lux,
kivanatos: 500 lux;
- falitibldra vonatkozo kdvetelmény
legalabb: 400 lux,
kivanatos: 500 lux;

- kozlekedo, raktdr, egyéb
legalabb: 80-100 lux.

A tanulok altal hasznalt helyiségekben csak altalanos vilagitast kell tervezni. Kivéve a tabla megvilagitasat, ami kaprazatmentes
legyen. A miihelyekben és irodakban az altalanos megvilagitason feliil munkahelyi vilagitast is kell tervezni.

Akusztika

A helyiségek akusztikai méretezését a vonatkozo szabvanyok és hatosagi eldirasok szerint kell végezni.

Kiilénds gondot kell forditani a tornaterem, az aula, zsibongd, kozlekedd, az énck-zene szaktanterem akusztikai meéretezésére
(hangelnyel6 feliiletek alkalmazasa).

Felvono
Felvonot az OTEK, valamint a 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM egyviittes rendelet szerint kell l1étesiteni.
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5. Berendezés

A berendezések fajtdjat, szamédt a tervezési programban kell meghatarozni.

A berendezéseknek az alibbi alapkdvetelményeket kell kielégiteniiik:

- az oktatohelyiségek berendezését egyes, illetve kettes asztalokkal és székekkel kell megoldani;

- az asztalok ¢s székek méretei feleljenek meg a kiilénbozo korosztalyok méreteinek és az ergondmiai kovetelményeknek;

- a butorok, berendezések (a rogzitettek kivételével) kdnnyen mozgathatok legyenek, hogy biztositsak a funkcionalis egységek
atrendezhetGségét és flexibilis hasznalatat;

- kopasalloak legyenek, feleljenck meg a fokozott hasznélati kovetelményeknek;

- biztositsik a balesetmentes, fertézésmentes hasznalatot, a kénnyti tisztan tarthatosagot;

- a felhasznalt anyagok feliileti megmunkaldsa, szine feleljen meg az oktatéds sajatos kdvetelményeinek;

- a szaktermi, a kOnyvtdri, az igazgatdsi, az ctteremkonyhai, a tébbcéld nagytermi és a ruhatari berendezés feleljen meg a
tervezési programban megfogalmazott sajatos funkcionalis kovetelményeknek.

A szabadtéri eszkézokre és sporteszkozokre vonatkozd szabvinyok ¢s hatosagi eldirasok biztonsagi eléirasait fokozottan be kel
tartani,

6. Kornyezetkultira

Az int¢zmények kiilsé-belsS tereit az izlésformalas érdekében lehet6ség szerint képzémiivészeti alkotasokkal, alkalmasan
megvilasztott szinekkel ¢és élésarok telepitésével (viragok, akvariumok, terrariumok) gazdagitani kell.

A kornyezetkultira szerves része a vildgos, egyértelmii tajékoztatérendszer (elemei: szin, szam, betd, jelkép), amely az
intézményben valo eligazodést lehet6vé teszi gyermeknek és felndttnek egyarant.

Az iskolaudvaron gondoskodni kell a leheté legnagyobb kiterjedésii zoldteriiletek Iétesitésérol és megovasardl (gyep, tasitas).

7. Biztonsag

Az lizemeltetési elirasokban kiilonds gondot kell forditani
- az egészségvédelmi, kabitoszer elleni,

- a tizvédelmi,

- a balesetvédelmi,

- a munkavédelmi,

- a betdrésvédelmi,

- a természeti katasztrofa (villam, 4rviz, foldrengés) elleni,
- a terrortamadas elleni

biztonsagi eldirasokra.

1. szamu fuggelék

A jelen el6iras 1.1. és 1.4. pontja alapjan elkészitett tervezési programnak legaldbb az alabbi helyiségeket tartalmaznia kell:

A nyole évfolyammal alapitott/miikédo altalinos

A négy vagy annal kevesebb évfolyammal
iskola esetén

alapitott/miikddo altalanos iskola esetén |

|
|
|

|
1, | Tanterem Tanterem

j 2. | Csoportszoba

; 3 : Szaktantermek a hozzdjuk tartozd szertirakkal

| R .

| 4. | Altalanos szertar Altaldnos szertar

Is. | Egyéni fejlesztoszoba, logopédiai foglalkoztato | Egyéni fejlesztdszoba. logopédiai foglalkoztaté ﬁ
rf; Kényvtar Kényvtarszoba i

7. | Nevelotestiileti szoba | Neveldtestiileti szoba |
| 8. | Igazgatoi iroda Igazgatdi iroda {
; 9. | Helyettesi iroda | :
' 10. ;Gazdaség\'ezetﬁi iroda (6nallo gazdilkodas esetén) ! Gazdasdgvezeloi iroda (6nallo gazdalkodis esetén) |
T | Ugyviteli helyiség | Ugyviteli helyiség

12. | Tanar pihens, teakonyha, 5ltéz6

13. 1 Tandri dohanyzo
‘ 14. | Tornaterem és kapesolodo egységei Tornaszoba és kapcsolodo egységei
I 15. :On'osi szoba Orvosi szoba
' 16. 1 Sportudvar (szabadtéri sportpalya) Sportudvar (szabadtéri sportpalya)
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117, ;Aula. kozlekedo, zsibongo, porta/kapusfiilke, ruhatar

| 18. illieumelycsopoﬂok

lllemhelycsoportok

119 | Altalénos raktir Altaldnos raktir .

T 1

|20. | Karbantarté miihely |

|

121, l Iskolaudvar (sziinetben tartozkodas, jaték) | Iskolaudvar (sziinetben tartozkodas, jaték) .
| ]

Az Gt-nyole évfolyammal alapitott/miik6dé éltalanos iskola esetén a nyole évfolyammal alapitott/mikodd altalanos iskola
helyiségkdvetelményeit kell figyelembe venni.
Szaktanterem a hozza tartozo szertar nélkiil nem épithetd.

2.

szamu fliggelék

A fobb
| funkcionalis
[ egysegek

Helyiségek

1
Mennyiségi mutatd i

Tervezési eldirasok

| Altalinos oktatasi | Tanterem

Osztalyonként egy

2
Alapteriilete: 2.0 m /f6

| egység A szaktanterem is : : ‘
! beszimithaty (legalibb 52,0 m , legfeljcbb 68.0 m ) |
i i | !
4 Csoportszoba | Iskolinként kettd 2 _ 2 !
| | Amennyiben 6nallo Alapteriilete: legalabb 26,0 m |, legfeljebb 42.0 m |
' csoportszobdk nem
Iétesiilnek, a tantermek |
| | 20-25%-4t hangszigetelt, | r
[ | mozgathato valaszfalakkal | ‘
[ | kell megoszthatéva tenni. ‘
| | Egyéni fejlesztészoba, Iskoldnként egy ) 2 . 2 !
| logopédiai foglalkoztaté Alapteriilete: legalabb 24,0 m , legfeljebb 42,0 m |
i Konyvtar (adattar, stidio, | Iskolanként egy | . 2
klub) Alapteriilete: legaldbb 52,0 m |
| Meéretét és berendezését a tervezési program hatirozza |
| meg, annak figyelembevételével, hogy a helyiség milyen I
| mértékben lat el lakossagi, kozGsségi funkciokat. [
| Ebben az egységben kell kialakitani az oktatisi-nevelési |
| folyamat zavarisa nélkiil a sziiloi fogadas lehet6ségét ]
| (tandr-csalad kapesolat kialakitasa). I
|
| Kényvtarszoba A négy vagy ennél ) ) 2 {
I kevesebb évfolyammal Alapteriilete: legalabb 26,0 m
‘ alapitott/miikads iskolaban |
| egy
| | Altalanos szertar | Altalanos oktatasi ) 2 . 2
| | | egységgel rendelkezo Alapteriilete: tantermenként 3,0 m , legalabb 18,0 m
| épiiletenként egy
' : :
Szaktantermi | Szamitastechnikai Iskolanként egy | ) 2 7 2
| Alapteriilete: legaldbb 69,0 m , legfeljebb 99.0 m

|
|
|
[
’! oktatasi egység

| szaktanterem

A terem vizszintes és fiiggdleges hatirold feliileteit, a

batorokat, berendezéseket tikrozésmentes feliiletkezeléssel |

kell elltni.
A padléburkolaton nem keletkezhet elekirosztatikus

| feltoltodés.

| Szamitastechnikal szertar

Iskolanként egy

2
Alapteriilete: legalabb 18,0 m
A szamitastechnikai szaktanterem és szertar csatlakozhat a
konyvtarhoz vagy az altalinos oktatdsi egységhez is.

| Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell

biztositani.

| Idegen nyelvi,
| nemzetiségi. etnikai
szaktanterem

Iskoldnként legalabb egy

2 2
Alapteriilete: legalabb 52.0 m , legfeljebb 82,0 m

| A pedagdgiai programtdl fliggéen, idegen nyelvi,

nemzetiségi oktatas feltételei a szdmitastechnikai
szaktanteremben is megoldhatdak.

| Idegen nyelvi,
nemzetiségi, etnikai
| szertar

Iskoldnként legalabb egy

1 |
|

2
Alapteriilete: legalabb 18.0 m
Szertdranként a szaktanar részére munkahelyet kell
biztositani.
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T T
| Természettudomanyi | Iskolanként egy

| Pl 2
flAlapterﬁlele: legalabb 69,0 m , legfeljebb 89,0 m~
| Az el6addasztal altal elfoglalt - mintegy 2.0 m széles -
| teriilet padloburkolata moshato legyen.

A bejdrati ajtonyilas szélessége legaldbb 0,90 m legyen.
‘ Az ablakokon elsotétitd szerkezet legyen.

szaktanterem |

I | Természettudomanyi Iskolanként egy | A természettudomanyi szaktanteremhez |
‘ szertar | | - természettudoményi elokészitd,
| - kémiai, |
| - fizikai, |
| |- biologiai [
| | | | szertarakbol allo Gsszevont szertar csatlakozzon. |
| 2
| A szertarak alapteriilete kiilon-kiilén legalabb 18.0 m~
‘ legyen.
} | A szertarakal elonyds Gsszevontan kialakitani, kivéve a j
I kémiai szertart, amelyet kiilon helyiségben kell kialakitani
i | Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell
biztositani. [
Enck-zene terem Iskolanként egy 2 2 |
Alapteriilete: legalabb 52,0 m , legfeljebb $2,0 m |
Kiilon figyelmet kell forditani a hangszigetelésre, a
[ | pormentességre és sziikség esetén a helyi megviligitasra. |
| I
| Enek-zene szertar Iskolanként egy 2 \
| Alapteriilete: legaldbb 18,0 m |
] Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell |
! | biztositani. |
\ ' !
T
i | Rajzterem Iskolanként egy . . 2 . 2 .
i | Alapteriilete: legalabb 69,0 m, legfeljebb _82.0 mo |
i j Egyenletes szort fényti megviligitast kell biztositani.
| Rajzszertar Iskolanként egy 2 I
| | Alapteriilete: legalabb 18,0 m I
| ‘ Szertiranként a szaktanar részére munkahelyet kell i
I [ biztositani. [
| : |
| | Technika szaktanterem Iskolanként legalabb egy . 2 ,
Alapteriilete: legalibb 52,0 m |
A szaktanteremben foly6 papir-, textil-, fa-, fémmunka- |
‘ vagy haztartasi tankonyha tevékenységet a tervezesi
i J program hatarozza meg. i
| | A tevékenységnek megfelelen kell a teremben a padlé- és |
{ | falburkolatot, az ajtomereteket meghatirozni és gépi
i szellozést alkalmazni. ;
| | i
3 | Technika szertar Iskolanként legalabb egy 2 |
‘ | Alapteriilete: legalabb 18,0 m
| A szertarak szAmét a szaktanteremben folyo tevékenység
| hatarozza meg. |
Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell |
biztositani. :
: .
{ |
| atisi és | Igazgatoi iroda anként e 2
i;ﬁzzci]i:;gységes lipezy ¢ Tekeinbént coy Alapteriilete: legalibb 18,0 m
| Az iskola székhelyén: a négy és ennél kevesebb
| évfolyammal alapitott iskoldban a helyettesi, ligyviteli ‘
j | | helyiséggel kozosen is kialakithato, ha a helyiség ‘
; i alapteriilete ezt lehetévé teszi.
| Helyettesi iroda Iskolankeént legalibb egy ) 2 |
‘ Telephelyenként egy Alapteriilete: legalabb 18,0 m ) ;
| Ha a helyettes alkalmazasa kotelezo; a négy és ennél |
I | | kevesebb évfolyammal alapitott iskolaban az igazgatoi [
| | irodéval, az ligyviteli helyiséggel kozosen is kialakithato. [
‘ ha a helyiség alapteriilete ezt lehet6vé teszi. [
| Neveltestiileti szoba | Iskolanként egy } 2 . 2 1
| [ Alapteriilete: 2,0 m /f6, legalibb 25,0 m I
{
; | Gazdasagvezetdiiroda | Onalld gazdilkodas esetén B ) 2 ‘
I iskolanként egy Alapteriilete: legalabb 18,0 m
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Ugyviteli helyisé | Iskolanként egy ‘ 2 5
| & R JA]apten‘nele: legalabb 18,0 m~ i

| A négy és ennél kevesebb évfolyammal alapitott iskoliban
|az igazgatoi, helyettesi irodaval kézdsen is kialakithatd, ha |
a helyiség alapteriilete ezt lehetoveé teszi. |

| Dohanyzé Iskolanként egy | ’ 2 |
| | | Alapteriilete: legalabb 15,0 m |
| | | ‘ A gépi szellozés biztositasa sziikséges.
]
| -
| | Tandri pihend. 61626, Iskolanként egy | A tervezési program, illetve az OTEK szerint. |
| teakonyha |
} Sport- és ; Tomaterem Iskoldnként egy A sport- és szabadidé egységet tervezési program és

| szabadido egység | | sporttechnoldgiai terv alapjan kell tervezni és
| | megvaldsitani.

a) Méretezése és kapesolodo egységei:

A B c | b
i
f ; Alaprajzi | 1224m | 16/30m | 27/32m ‘ 28/45m
1 | méret ;
|
| | Alap- 2 2 2 | 2
| | teriilet 288 m 480 m 864 m 1260 m
| |
i ! Szabad | 80m | 80m | 100m | 100m
: 5 | bel- ; { .
[ ! magassag | |
| | i - )
{ | Oszt- Egyteru Egyteri Két | Harom [
i i hatésag térészre | témészre |
{ } | oszthaté | oszthatd
| J Legalabb
| | i
| Szertar 2 2 2 | 2|
| 40 m 60 m 100m | 120m |
|
| : Oltzo Két Két Négy Hat
| [ egység egység egység | egység
r Kiizdotéri | Egy Egy Két | Hirom
1 ‘ | wC egység egység egység 1 egység |
| | -
| J Taniri Egy Egy Két | Hirom
| | oltozd egység egység egység | egyseg
' Orvosi Egy Egy Egy Egy
I (elsose- egység egység egység egység
‘ | gély) ;
| | szoba r
| b) Természetes bevilagitassal egyenletes, szért fényii.
| | | kaprazasmentes kiizdotéri megvilagitast kell kialakitani
| | | azonos mindséggel az egyteri és az osztott részekben is.
| | A kvetelményt a tjolis, a beviligito feliletek
| | helyzetének és mennyiségének, illetve ezek sziikség !
[ [ | szerinti amyékolasanak 6sszhangjaval kell teljesiteni. |
| | | Altaldban a bevilagito feliiletek Gsszessége legalabb az
| alapteriilet 1/6-a, feliilviligitas esetén legalabb 1/10-¢
|

| legyen.

¢) Mesterséges vilagitast, szellozést, fiitést a mozgathatd |
térelvalasztas(ok) kiilonbdzé allapotainak |
figyelembevételével kell megoldani Ggy, hogy minden
| térrész jo kbzérzetet ado légallapotot és egyenletes
vilagitast kapjon.

d) A hatarolofalak legalibb 3,0 m magassagig t6mér sima,
| | fiiggoleges, sik feliiletiek legyenek.
I 1 ‘T | Rogzitett bordasfalakat falfiilkébe kell beépiteni.

| |

I

|

|

| ) Kiizdtér padidburkolatinak csak pont vagy feliilet

rugalmas, labdajaték, sport céljara kifejlesztett
padloburkolat alkalmazhatd.

| Tobbeélu hasznalat esetén a padloburkolatot az Gsszetett |
| | | funkcionalis igénynek megfelelden kell kialakitani. \
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‘_f) Sportberendezések

A rogzitett, rogzithetd és mozgathaté sportszerek fajtajat.
| mennyiségét a tervezési program €s sporttechnoldgiai terv
elkeriilésére.

A miiszaki kiviteli terveknek a sportberendezések

| beépitéséhez, megvaldsitasahoz szitkséges szerelvények
| elrendezéset tartalmazni kell.

szerint kell meghatarozni, fokozott figyelemmel a balesetek |

| Tornaterem |
| kapcsolodo | Sportszertar

| egységei i

Iskolanként egy

| a) Az elsirt legkisebb

|

belmagassag: 2,40 m
alaprajzi méret: 4,50 m
ajtonyilas mérete: 2,20/2,30 m

b) Kozvetleniil vagy legfeljcbb kizlekedd téren keresztiil
kapcsolddjon a kiizdotérhez. Kozvetett kapesolata esak
labda- vagy kéziszertirnak lehet. Alaprajzi elrendezésével
biztositani kell, hogy két és hirom egységes terem esetén
| mindegyik térrész kiilon-kiilon is berendezhetd, illetve
kitiritheto legyen.

¢) Padlészintje egy szintben legyen a kiizdotérrel, a
sportszermozgatas iranyaban kiiszob nem lehet. Kiilonleges
esetekben legfeljebb 10%-0s lejté megengedhets.

d) Ha a terem 16bb célra (miivelddési, kozosségi stb.)
hasznilhatd, ugy az ehhez sziikséges berendezések (pl.
szék, dobogo stb.) taroldsat is meg kell oldani.

| Oltoz6 + hideg-meleg
| vizes mosdo és zuhany

| Iskolanként és
nemenként egy

Oltozoegység elemei:
- belatast gatld elotér:

2
- 6ltozd legalabb 20,0 m

legkisebb alaprajzi mérete legalabb 3,0 m;

2
- mosdo-parafogo legalabb 5,4 m ,
| legkisebb alaprajzi mérete legalibb 1,8 m,

berendezés: négy mosdo;

2
- zuhanyhelyiség legalabb 9,0 m ,
legkisebb alaprajzi mérete legalabb 3,0 m,
berendezés: harom beépitett zuhany;

- egy WC-fiilke az el6térbol nyiloan

Az ulcai cipds-sportcipds iitvonalakat kényszenitvonalként
kell kialakitani. Az 611626 és toraterem kozott csak
sportcipds forgalom lehet.

‘r_
| Tanén 6ltoz6-iroda

Iskolanként egy

' Kozlekedotéren keresztiil - az 6lt6zok érintése nélkiil -

kozvetleniil kapesolddjon a kiizdotérhez,

teremtérrészekhez.

Kozlekedordl nyilo elotérbol:

- vizes helyiség egy mosdo és egy beépitett zuhannyal;
2

- 6ltozé-iroda helyiség legalabb 10,0 m .

Orvosi szoba
1

Iskolanként egy

2
| Alapteriilete: legalabb 18,0 m
| Telepités a kiizdotér kozelében, kbzlekeds rendszerrdl
| nyiloan, ajtokapcsolattal egy dltdz6hiz.
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I I

Sport- és | Tornaszoba ‘ A négy vagy ennél | . ) 2

szabadid6 egység | | kevesebb évfolyammal Alapteriilete: legalabb 69.0 m

| ‘ alapitott iskoldban egy Az 6ltozkodés, tisztalkodas feltételeit nemenként

‘ biztositani kell.

| A rogzitett, rogzitheto és mozgathato sportszerek fajtajat,
mennyiségét a tervezési program €s sporttechnoldgiai terv
szerint kell meghatarozni, fokozott figyelemmel a balesetek
elkeriilésére. |
i A miiszaki kiviteli terveknek a sportberendezések

| beepitéséhez, megvaldsitisahoz sziikséges szerelvények
| elrendezését tartalmazni kell.

|
\
1

| Tomaszoba Sportszertar | A négy vagy ennél | . ) 2 ‘
| kapesolodé | | kevesebb évfolyammal Alapteriilete: legalabb 18,0 m |
| egysége ‘ ‘ alapitott iskoldban egy
| Sport- és 1 Sportudvar ‘ Iskolanként egy a) Telepités:
| szabadido egység | \ Telepitését az épiiletek, jatszo, pihend teriileteinek
| | Helyettesithets a célra figyelembevételével, azokkal szerves dsszhangban kell
| alkalmas szabad teriilettel, | megoldani. |
| | szabadtéri | b) Méretezés: |
| sportlétesitménnyel. [
[ [ A ‘ B & [
| |
Alaprajzi 1524m | 2432m | 24/45m |
| [ ’ méret ‘ ;
' ‘ [ Verseny- roplabda | kosir- | kézilabda | 1
i | sport szintii labda \ ‘
I pilya ] [
} elhelyezés | |
| |
|

¢) A pélya nagysdgrendjét, kapcsolado étesitményeit (pl.
| | szabadtéri atlétikai palyak) tervezési program és

| | sporttechnologiai terv alapjan kell meghatérozni a |
rendelkezésre allo teriilet ¢és annak sajatossagai |
| figyelembevételével, de az iskolai labdajatékok és az |
altalanos testnevelés céljara legalabb egy szabadiéri

| sportpalyat létesiteni kell.

I

| | | d) Palyaburkolatként csak sportolas céljara kifejlesztett, \
| mindsitett, rugalmas szabadtéri sportburkolatok (mianyag, ;

| salak) alkalmazhatok. |
Az aszfaltburkolat sziikségmegoldasnak mindsiil, beton, |
ko, miianyag racs stb. burkolatot alkalmazni nem lehet.

¢) Labdajatekpalyak, atlétikai palydk egyenes szakaszait,
nekifutdit észak-déli (=20°) hossztengellyel kell telepiteni,
alacsonyabb igényii gyakorlépalyak esetén a teriilet sajitos
| adottsdgai miatt ettdl el lehet térni.

| Lelato, nézétér Belsotéri vagy szabadtéri lelatot, nézdteret a tervezési ‘
program ¢és a sporttechnoldgiai terv szerint lehet Iétesiteni,
de a néz6szamnak megfeleld dsszes kiszolgald létesitményt
(parkoldk, elécsamok, biifé, ruhatar, vizes helyiségek)
biztositani kell. A jo latas feltételeit és gépi szellozéssel

a jo légallapotot lehetéleg minden egyes nézohely esetében
teljesiteni kell. Atlitis ménéke az egyes sorok kozdtt 15.0
cm legyen.

| Tanuszoda 3000 tanulo ellatasara egy, | Kilén tervezési eldirasok szerint.
[ tobb iskola tanuldinak
ellatasat egy tanuszodaval |
lehet megoldani; kivalthato
| szerzodés alapjan igénybe
| vett sportlétesitménnyel.
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‘ Kozosségi tér if\ulﬂ. kozlekedo, zsibongd | Iskolinkent egy Létesitése a tervezési program szerint.

| | | i A legalabb nyolc évfolyammal alapitott iskolaban (porta,
| | | varakozohelyiség. biifé és ruhatar funkcidjat is betdltheti).
| | Padlg, oldalfal és mennyezet burkolatat, kiegészito
| helyiségeit (szinpad, vetit6, technikai helyiség. biife.
| ruhatar, illemhely stb.) ugy kell kialakitani, hogy a tobbceéla |
| hasznélatot biztositsa: |
| | - oktatasi. nevelési,
| | - kézdsségi,
| - miivelddési,

| - sport-, szabadidos
| | funkcidtartomanyokban.
1 | A kiegészito helyiségeket a legnagyobb hasznaloi
I Iétszdmra kell méretezni.
} A kozlekedoteriileteket lehetdleg dsszevontan kell
} kialakitani (pl. aula, zsibongé). igy lehet megoldani a
| teriilet tobbeéli hasznalatat (pl. iskolai, kozdsségi, |
miivelodési, sport- és szabadidos tevékenységre). |
A bejdratok, kizlekedok, lépesok, felvonok méretezéséta |
kiiiritésre vonatkozo elSirasok szerint kell végezni.
| | A mozgaskorldtozottak sajatos igényeit fokozottan |
| figyelembe kell venni. |

!

f
| Porta/kapusfiilke Iskolanként egy A fobejarat ellenérzésére, a kzponti tajékoztatds
| biztositdsara és a kozponti kapcsold-berendezések
| | | elhelyezésére kapusfiilkét kell [étesiteni.

Ruhatar Iskolanként egy Alapteriilete: tervezési program szerint. |
l Kialakithato i
‘ - kizponti és ‘
i - csoportos elrendezéssel. ‘
‘ Oktaté-neveld helyiségben ruhatirolis nem engedhets ‘
| meg.
\

[ | A tarolast a tervezési program szerint kell kialakitani.
| A tarolas lehetséges modjai:

- felsGruha rogzitett vagy mozgathato fogason; |
- felséruha rogzitett vagy mozgathaté fogason + |
| | eszkoztarolo tanulonként zarhato szekrényben;

i - felsdruha + eszkdztarold tanulénként zirhatd |
{ | szekrényben. (A szekrények tisztan tarthatésagarol és i
| szelloztethetdségérol gondoskodni kell.) |

| Nlemhely-csoportokSzemélyzeti WC Epiiletenként, Az OTEK szerint.
| szintenként, nemenként
egy

Tanuléi WC Epiiletenként, Az OTEK szerint.
szintenként, nemenként

|
egy ‘1

J Uzemeltetési Altalanos raktar Iskolanként legalabb egy . ) 2 |
epység | iTelephelyenként egy Alapteriilete: legalabb 18.0 m |

| Karbantarté miihely : Iskolanként egy ) 2
| | Alapteriilete: legalabb 18.0 m

| Az intézmény kozmuellatasa szerint:

. - a vizellatas,

| - a szennyvizellatas,

{ | - a villamosenergia-ellatas,

| | - a fiiés,

- a szellozés,

- a melegviz-ellatas,
| - a gazellatas,

I ! - a felvonoiizem biztositdsa,
\

- a takaritas,
- a szeméttarolas és -elszallitds stb. terén jelentkezo [
valamennyi lizemeltetési, karbantartisi, fenntartisi munka
elvégzéséhez. |
Az intézményfenntartonak az lizemeltetésre vonatkozd
elhatarozasa szerint kell a helyiségek szamat és
alapteriiletét a tervezési programban meghatarozni.
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3. szamu fuggelck

(ISKOLA)

A jelen elSirds 1.1. és 1.5. pontja alapjan elkészitett tervezési programnak legalabb az alabbi helyiségeket tartalmaznia kell:

; | A nyole évfolyammal alapitott/miikédd iskola esetén i A négy vagy ar::éik_gz;e’_s:g;:;f‘sg ::mmal alapitott/ [
| L. Tanterem | Tanterem
|2 | Csoportszoba ‘
3. Szaktantermek a hozzajuk kapesolédo szertarakkal l 5
4. | Altalanos szertir Altalinos szertir I
5. i Kerekesszék tarold Kerekesszék tarolo |
6. ! Egyéni f::jlcszlfjszobaf logopédiai foglalkoztato Egyéni fejlesztdszoba. logopédiai foglalkoztatd i
|7 Konyvtar Konyvtarszoba |
\F 8. Orvosi szoba Orvosi szoba '
9. | Pszicholdgusi szoba I !
?) | Igazgatdi iroda i Igazgatoi iroda |
11. Helyettesi iroda i 3
[12. Gazdasagvezet6i iroda (6nalld gazdilkodas esetén) Gazdasagvezetdi iroda (6nallé gazdalkodas esetén) i
[13. | Nevelgtestileti szoba Nevelgtestileti szoba
|14, | Ogyviteli helyiség Ugyviteli helyiség ?
i T i —
1 15. Tanéri piheno, 61626, teakonyha |
| 16. | Tanari dohinyzd . :
[17. Ebédlo-konyha (abban az esetben kell, ha helyben étkeznek) 7 Ebédlé-konyha (abban az esetben kell, ha helyben étkeznek) 1
118, Tornaterem és kapcsolodo egységei Tornaszoba és kapesolddo egységei }
: 19. w Sportudvar (szabadtéri sportpalya) | Sportudvar (szabadtéri sportpalya) |
| 20. | Tanuszoda |
21. : Aula, kozlekedo, zsibongé, porta/kapusfiilke, ruhatar #—‘I
! 2. | Hlemhelycsoportok Hlemhelycsoportok |
[23. | Alalinos raktir Altalanos raktar ‘
3 24. Karbantarté miihely :
‘ 25. | Segédeszkoz karbantartd miihely
1 26. Segédeszkozraktar
1217 ' Noi és férfi 51320k, vizes helyiségek (technikai alkalmazottak | N&i és férfi 6liozok, vizes helyiségek (technikai alkalmazottak |
| | részére) részére) |
| 28. | Iskolaudvar (sziinetbeni tartozkodas, jaték) \ Iskolaudvar (sziinetbeni tartézkodas, jaték) ‘

Az dt-nyole évfolyammal alapitott/miikGdo iskola esetén a nyole évfolyammal alapitott/mikidd iskola helyiségkovetelmenyeit kell
figyelembe venni.

4. szamu fliggelék

(ISKOLA)

A fobb | Helyiségek | Mennyiségi mutaté altalinos tervezési eloirdsok A fogyatékossag tipusa szerinti tervezési
| funkcionalis | ‘ | elbirdsok
. egységek | ‘ |
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’ 1 1 1

| Altaldnos | Tanterem | Osztilyonként egy Tanterem kialakitasanal a kévetkezo |

| oktatasi egység | | 2 eldirasokat kell figvelembe venni: |

: ‘ | Alapteriilete: 3,0 m /5, | - a bejarati ajté mérete 0,90/2,10 m-nél kisebb |

nem lehet, az ajté komyezetében szabad helyet |
kell biztositani (kerekesszék): |
- az ajtokilincsek mikddtetése a kéz minimalis
igénybevételével térténjen;

| - kiiszob ne legyen;

| | - cstiszasmentes padléburkolattal kell ellitni;

1 | | - az atlatszo ablakfeliilet és a helyiségteriilet

‘ aranya legalibb 1:6.

| 2
| legalabb 35,0 m

I 2
| A mozgéssériiltek esetében legalibb 45.0 m

{ | | | Gyengénlatok sajdtos igényei a csoportszoba
| kialakitasanal: {
| - a padléburkolat viligos szini legyen; |
I | - a teljes ablakfeliilet lehetGleg két oldalrél (a

! folyosé felol is) megvilagithaté legyen:
- a mesterséges fény erdssége (mennyezeti)

| 800-1000 lux;

‘ - kisfesziiltségil vezetékekkel a tanuloi
| asztalok egyéni megvilagitasa sziikséges;
‘ - egyszemélyes tanuloi asztalok, életkornak
| megfelelo méretben, allithaté magasségy,
donthetd lapi, peremes kialakitissal.

csoporiszoba kialakitdasdndl:

|
i Mozgdssériiltek sajdtos igénvei a
| - (il6 helyzetbdl is kilitast biztosito ablakok

| (a mellvéd magassaga legfeljebb 0,6 m). A
| kiesés elleni védekezésrél gondoskodni kell;
| - allithaté magassagi mosdd legyen a
csoportszobaban;

- karral éllithat6, donthet6 tiikor;

- Allithaté magassagi tabla (also széle 0.6 m
magassagban);

‘ - székek allithatd magassagu tilokével,

I labtartéval;
} - egyszemélyes tanuldi asztalok, életkormak |
|

|

| megfelelo méretben, allithatd magassagu,
ddnthet6 lapi, peremes kialakitdssal.

| Mozgasseriiltek és értelmi fejlodésben |
| akadalyozottak részére: i
i | | Egyszemélyes tanuldi asztalok. életkornak }

megfelelé méretben, allithatd magassagy, |

| ddénthetd lapu, peremes kialakitassal. |
| | A mozgassériltek, kerekesszékes tanulok
I tdbblet teriiletigénye a segédeszkoz
| hasznilatabol, a mozgas jellegébdl, illetve a
| Peté-bitorok méretébol adodik. |

| 1 Csoportszoba | Iskolanként kettd A sajatos igények megegyeznek a tantermeknél |
i | B 2 leirtakkal. 1
| Alapteriilete: legaldbb 25,0 m

! | Amennyiben 6nallé csoportszobak nem létesiilnek, ’ ;
| 1 | a tantermek 20-25%-a hangszigetelt, mozgathaté ‘ |
| | | valaszfalakkal kell megoszthatéva tenni. | |
[ ‘ ' | |
‘ | Logopédiai | Négyosztalyonként egy | A fejlesztdszobdkat az elgirt feladat —|
l | foglalkoztato, | . ) 2 i(Iog{;{.}édiai. differencialt képességfejlesztés, |

|egyéni | Alapteriilete: 1egalﬂbb 120m | habiliticiés-rehabilitaciés foglalkozas, |

latasnevelés, egyéni anyanyelvi nevelés,

| fejlesztoszaba
| | augmentativ kommunikécis, pszichologiai

legfeljebb 20,0 m~

[
I | foglalkozas, tapintas- és hallasfejlesztés,
‘ | | tantargyi korrepetdlds stb.) kivinalmai szerint

E kell kialakitania

| Altalinos Oktatasi egységgel rendelkezé épiiletenként egy
| szertar 2
2
? legalabb 18,0 m

L

| Alapteriilet: tantermenként 3,0 m
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; Kerekesszék ' Mozgassériilteket neveld-oktatd intézmények A kerekesszék helyigénye:
| tarolo | esetében szintenként legalabb kettd, egyébkeént 2
| | iskolanként egy 1200.0 x 900,0 mm, 24,0 m 16 db
; 2 kerekesszék tarolasira alkalmas.
. Alapteriilete: legalabb 24,0 m | Az elektromos kerekesszékek |
| akkumulitoranak t6ltését a taroldban kell [
megoldani. |
| Szaktantermi | Szdmitas- | Iskolanként egy [

oktatasi egység | technikai
% szaktanterem
|

2

' Alapteriilete: legalabb 45,0 m |
2
| legfeljebb 65,0 m

A sajitos igények megegyeznek a tantermeknél
leirtakkal. |
A terem vizszintes és fliggbleges hatarolo
feliileteit, a butorokat, berendezéseket
tiikrozésmentes feliiletkezeléssel kell ellatni.
A padléburkolaton nem keletkezhet
elektrosztatikus feltdltodés. |

F Szamitas-
i technikai szertar

| Iskolanként egy

[ 2
| Alapteriilete: legalabb 18,0 m
| Szertaranként a szaktandr részére munkahelyet kell |
| biztositani.

i Idegen nyelvi,
I nemzetiségi,

| etnikai
szaktanterem

| Iskolinként egy
‘ 2
Alapteriilete: legalabb 35,0 m
2
legfeljebb 45,0 m

A sajitos igények megegyeznek a tantermeknél
leirtakkal.

A pedagdgiai programtol fiiggden, idegen
nyelvi, nemzetiségi oktatas feltételei a
szamitastechnikai szaktanteremben is
megoldhatdak.

Idegen nyelvi,
nemzetiségi,

| Iskoldnként legalibb egy

2
Alapteriilete: legalibb 18,0 m
| Szertaranként a szaktanir részére munkahelyet kell |
| biztositani.

|
|
[
f etnikai szertar
I
l | Természet-

| tudomanyi
| | szaktantermek

Iskolanként ketto (a fizika-kémia és
biolégia-foldrajz oktatasdhoz):

2
Alapteriilete: legalabb 35,0 m
2

legieljebb 45.0 m

Az eloaddasztal dltal elfoglalt - mintegy 2,0 m |
széles - teriilet padidburkolata moshat legyen. |
A bejarati ajtonyilas szélessége legalabb 0,90 m
legyen.

Az ablakokon elsdtétito szerkezet legyen.

1
A sajatos igények megegyeznek a tantermeknél |
leirtakkal.
Kdzépsilyos értelmi fogyatékos tanulok |
oktatasat elldté intézményre a szaktanterem
kialakitdsara vonatkozo kotelezd kévetelményt |
nem sziikséges kiterjeszteni. |

| | Természet-
| udomanyi
| szertar

Iskolankent hirom szertar a szaktantermni
eszkozoknek.

2
Alapteriilete: legalabb 18,0 m
A szertarakat elony6s Osszevontan kialakitani,
kivéve a kémiai szertart, amelyet kiilon
helyiségben kell kialakitani. |
Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell
biztositani.

Kdzépsilyos értelmi fogyatékos tanulok
oktatasat ellatd intézményre a szertarak |
kialakitasdra vonatkozo kotelezo kévetelményt |
nem sziikséges kiterjeszteni.

| Enek-zene
| | terem

Iskoldnként legalabb egy
| 2
| Alapteriilete: legalabb 35,0 m

| legfeliebb 45.0 m

| Kiilon figyelmet kell forditani a hangszigetelésre,
a pormentességre és sziikség esetén a helyi

i megvilagitasra. |

A, Hallas-ritmus-mozgasnevelés™
szaktanterem 3,0 x 1,5 m-es tirkorfeliilettel
rendelkezzen.

15 tanuldcsoporttal miikodé intézmény esetén: |
- gyengénlatok és vakok intézményében két
szaktanterem szikséges, |
- nagyothallék, siketek intézményében a ,, ‘
Hallas-ritmus-mozgasnevelés™ tantargy |
oktatasiahoz két szaktanterem kell. |

| Enek-zene
| szertar

i Iskolanként egy

2
| Alapteriilete: legalabb 18,0 m
| Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell |
‘ biztositani. [

I
| Rajzterem

| Iskolanként egy
|
|

2

Alapteriilete: legalabb 45,0 m
2 |

legfeljebb 60,0 m I
|

A teremben egyenletes szért fényl
megvilagitst kell biztositani.
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Rajzszertar | Iskolanként egy i

| 2
I Alapteriilete: legalabb 18.0 m |
I Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell
|

| | biztositani. | |

| a, |

[ | Technika | Papir-, textil-, agyagmunkahoz egy A szaktantermek funkcidjat a fogyatékossag

| | szaktanterem | Fa-, fémmunkahoz egy tipusanak megfeleloen a tervezési programban |
| Haztartasi tankonyha egy kell meghatérozni. ‘

I 2

| Alapteriilete: legalabb 35,0 m | |
| | A tevékenységnek megfeleléen kell a terembena | |
| padlo- és falburkolatot, az ajtéméreteket |
| meghatarozni, és gépi szellozést alkalmazni.

| | Technika szertar | Iskolanként legalibb ketto

2
| Alapteriilete: legalabb 18,0 m
| Szertaranként a szaktanar részére munkahelyet kell |
| | biztositani. |
| [
!

| Konyvtar

Kényviar | Iskolanként egy (konyvtar, adattar, stadi6, klub)
| 2

| Alapteriilete: legalabb 52,0 m  Méretét és
berendezését a tervezési program hatarozza meg,

\ annak figyelembevételével, hogy a helyiség milyen

| mértékben lat el lakossagi, kozdsségi funkciokat. |

{‘ Ebben az egységben kell kialakitani az

| oktatasi-nevelési folyamat zavarasa nélkiil a sziil6i

| fogadas lehetGségét (tanar-csalad kapesolat

| kialakitasa).

| A legalabb nyolc évfolyammal alapitott iskolaban. ]

|

Konyvtarszoba | A négy vagy ennél kevesebb évfolyammal
| alapitott/miikido iskoldban egy

2 I
f | Alapteriilete: legalabb 26,0 m |
Igazgatasi
egység

lgazgatoi iroda | Iskolanként egy

2

Alapteriilete: legalabb 18,0 m
Az iskola székhelyén a négy és ennél kevesebb |
évfolyammal alapitott, iskolaban a helyettesi, |
iigyviteli helyiséggel kozosen is kialakithatd, haa | i
i
|
|

helyiség alapteriilete ezt lehetové teszi.

Helyettesi iroda | Iskolinként legalibb egy

2
Alapteriilete: legalabb 18,0 m
Ha a helyettes alkalmazasa kotelezo, a négy és |
‘ ennél kevesebb évfolyammal alapitott iskoldban az | ;
| 1gazgatoi iroddval, az tgyviteli helyiséggel kozbsen I
‘ | is kialakithato, ha a helyiség alapteriilete ezt i
| | lehetGvé teszi.

| = :
| Gazdasig- Onallé gazdalkodis esetén iskolanként egy
| vezetdi iroda
! |

|

|

|

2
| Alapteriilete: legalibb 18,0 m

| Nevelotestiileti | Iskolanként egy |

szoba | 2.
| Alapteriilete: 2,0 m /{5,

2
legalabb 25,0 m

Ugyviteli Iskolanként egy [ 3
helyiség | 2 | I
| | Alapteriilete: legaldbb 18,0 m I
| A négy eés ennél kevesebb évfolyammal alapitott

| iskoldban az igazgatdi, helyettesi irodaval kdzésen
| is kialakithatd, ha a helyiség alapteriilete ezt
lehetdvé teszi.

: Dohanyzo | Iskolanként egy A tervezési program, illetve az OTEK szerint.
| ! 2 | A gépi szellozés biztositisa szikséges.
| Alapteriilete: legalabb 15,0 m |
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Tanéri pihend, ‘ Iskolanként egy A tervezési program, illetve az OTEK szerint.
6ltoz0, |
| teakonyha

i Gondnoki iroda i Iskolanként egy
2

| Alapteriilete: legalabb 12,0 m

egység | hallasséniltek intézményeiben tovabbi egy vizsgald | hosszisiga legalabb 5,0 m legyen.
; (szemészeti, audioldgiai, orthopédiai).

I
Egészségiigyi ‘ Orvosi szoba : Iskolinként egy, illetve latds-, mozgds-, A szemészeti vizsgalatok érdekében a szoba

I

I

2
| Alapteriilete: legalabb 18,0 m |
| Ha bentlakasos az intézmény, akkor a
| betegszobival egyiitt kell kialakitani.

| Pszichologusi | Iskolanként egy |

l | szoba | . 2
{ IA]apterﬁlete: legalabb 12,0 m |
| Etterem, konyha | Etterem l Iskolanként egy
egyseg | | Alapteriilete: az étkezok szama szerint, kivéve, ha
| | az étkezést iskolan kiviil oldjik meg. |
1 ! i
I T f
Fozokonyha | Iskoldnként egy, ha helyben foznek. A tervezési program, illetve |
konyhatechnolégiai terv szerint. 1
I Melegito- | Iskolanként egy, ha nem helyben étkeznek. A tervezési program, illetve }
I konyha konyhatechnoldgiai terv szerint. |
‘ I
Sport- és | Tormaterem Iskolanként egy a) Fogyatékos gyermekek nevelg-oktato ;
szabadido A sport- és szabadido egységet tervezési program | intézménynél ,,A” méretii tomaterem is |
| egység ¢és sporttechnoldgiai terv alapjan kell tervezni és altalaban elegendé. Fontos azonban, hogy a

| megvaldsitani. kisebb létszamban végzett mozgasfejlesztési,
‘ gyogy-testnevelési foglalkozasokon két
térrészre oszthato legyen a terem.

b) Természetes bevilagitissal egyenletes, szon
fénya, kaprazasmentes kiizdotéri megvilagitast
kell kialakitani azonos minoséggel az egyterii
¢és az osztott részeken is. A kdvetelményt a
tajolas a bevilagité feliiletek helyzetének és

| mindségének, illetve ezek sziikség szerinti

| arnyékolasanak dsszhangjaval kell teljesitent.
Altalaban a bevilagito feliiletek Osszessége
legalabb az alapteriilet 1/6-a, feliilvilagitas
esetén legalabb 1/10-e legyen.

c) Mesterséges vilagitast, szellozest, fitést a
mozgathato terelvalasztas(ok) kiillonbdzo |
allapotainak figyelembevételével kell |
megoldani gy, hogy minden térrész jo |
kozérzetet ado 1égillapotot és egyenletes

vilagitast kapjon. |

d) A hatarolé falak legalibb 3,0 m magassagig
tomér, sima, fuggdleges, sik feliletiek
legyenek. Régzitett bordasfalakat falfiilkébe
kell beépiteni.

) Kiizd6tér padloburkolatanak csak pont vagy
feliilet rugalmas, labdajaték, sport céljira
kifejlesztett padloburkolat alkalmazhato.
Tdbbeélu haszndlat esetén a padldburkolatot az
Osszetett funkcionalis igénynek megfeleloen
kel kialakitani. ‘

|

|

|

1

1

I | f) Sportberendezések: A rogzitett, rogzithetd és |
‘ | mozgathatd sportszerek fajtdjat, mennyiségéta |
‘ | tervezési program és sporttechnologiai terv
\ Is;:er'im kell meghatarozni, fokozott

‘ | figyelemmel a balesetek elkeriilésére. A |
1 | miiszaki, kiviteli terveknek a

| | sportberendezések beépitéschez,

i | megvaldsitasahoz sziikséges szerelvények

I elrendezését tartalmazni kell.

| fajtainak sajatos igényeit figyelembe kell

[
| A tornaterem kialakitésa soran a sportagak |
[
|
1
|
|

|
| |
| @) Méretezése és kapcsolodo egységei: i
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| A | B | C

| D
| Alap- 1224 m | 16/30m | 27/32 m | 28/45m |
rajzi |
méret |
Alap- 2 2 2| 2 1
teriilet 288m | 480m | 864m | 1260 m '
I | | |
! |Szabad | 80m | 80m | 10.0m | 100m | ;
| | belma- [ | [ [
‘ | gassag | : [ | ' |
| I T
; } |Oszi- | Egyterii | Egyterii | Kéttér- | Harom | i
| | hatosag ' részre | térrész- | |
} ' | ‘ oszthaté | re oszt- | i
; | ! : hato E
; ; Legalabb !
| [ -
‘ Szertar 2 2 2 2 [
| 40m 60 m 100 m 120 m ]
: | Oltozé Két Két Négy Hat |
: egyseg | egység | egység | egység |
1[ Kiizdé- Egy Egy | Két Harom
| } téri WC | egység | egység | egység | egység ;
| : Tandri | Egy Egy Két Héarom “
| { | Bltoz6 | egység | egység | egység | egység |
: [ r T
| | ' Orvosi Egy | Egy Egy Egy |
| | elsé- egység | egység | egység | egység |
| segdly |
| | szoba i | |
! Tornaterem | Sportszertar | Iskolanként egy | |
[ kapesoloda a) Az eloirt legkisebb | |
i egységel | belmagassag: 2,40 m ‘
| | alaprajzi méret: 4,50 m
i | ajtényilas mérete: 2,20/2,30 m. |
| | | b) Kozvetleniil vagy legfeljebb kozlekedd téren |
| ‘ | keresztiil kapesolodjon a kiizdGtérhez. Kozvetett |
| I | kapesolata csak labda- vagy kéziszertamak lehet. |
; I | Alaprajzi elrendezésevel biztositani kell, hogy |
; ‘ | ket- és haromegységes terem esetén mindegyik :
‘ | térrész kiilon-kiilén is berendezhetd, illetve |
! | Kiiirithetd legyen. [
1 ¢) Padlészintje egy szintben legyen a kiizd6térrel,
‘ a sportszer mozgatas iranyaban kiiszéb nem lehet.
l | Kiilonleges esetekben legfeljebb 10%-0s lejto
; | megengedhetd.
1 | d) Ha a terem t6bb célra (mivelddési, kozdsségi
| | stb.) hasznalhatd, Ggy az ehhez sziikséges
| berendezések (pl. szék, dobogd stb.) tarolasat is
| meg kell oldani.
Oltoz6 + Iskolanként és nemenként egy Mosdo:
| hideg-melegvizes, Oltozo egység elemei: Az akadilymentes mosdo helysziikséglete:
| mosdo és | - beldtast gatlo elotér; 800,0 x 1650,0 mm.
| zuhany \ | A mosdo lehetdleg allithatd magassagi legyen

y X

- 0lt6z6 legalabb 20,0 m ,
| legkisebb alaprajzi mérete legalibb 3.0 m,
| 2
|- mosdd-parafogé legalibb 5,4 m ,
| legkisebb alaprajzi mérete
legalabb 1,8 m,
; berendezés: négy mosdo;
| 2
- zuhanyhelyiség legalabb 9.0 m |

legkisebb alaprajzi mérete legalabb 3,0 m,
berendezés: harom beépitett zuhanyozo;

- egy WC-fiilke az el6térbdl nyiléan.

Az utcai cipds-sportcip6s ttvonalakat
| kényszeritvonalként kell kialakitani.
| Az 6ltdz6 és a tomaterem kozdtt csak sporteipos
forgalom lehet.

i flexibilis bekotésii lefolyoesdvel, igy nem

| akadalyozza a térd elhelyezkedését a mosdo
alatt.

Régzitett mosdo esetén a mosdo felso széle
865,0 mm magasan, az alsé széle 685,0 mmn
magassagban legyen, igy a kerekesszékes térde
meég a mosdo ala fér.

Tiikér:

Legmegfelelobb a karral dllithato, billenthetd
tiikdr.

Rogzitett elhelyezés esetén a tiikdr felso
szélét legalabb 1880,0 mm magasra kell
elhelyezni ahhoz, hogy a kerekesszékes is
hasznélni tudja.

ComplLex Jogtir Plusz
Polgarmesteri Hivatal Budadrs
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i Zuhanyfiilke:

| Mérete legalibb 1400.0 x 1700.0 mm,

| A zuhanypad magassaga 455,0 mm legyen.
| A kapaszkodo korlatot 840,0-915,0 mm

! | magassagban kell elhelyezni.

| Tanari  Iskolanként egy
6ltozo-iroda | Kozlekedoteren keresztiil - az 6ltdzok érintése |
nélkiil - kdzvetlen kapesolddjon a kiizdotérhez, |
| teremtérrészekhez. |

| Kozlekedorol nyilo elotérbol:
| | - vizes helyiség egy mosdo és egybe épitett
i ' zuhannyal;
! | 2 |
| | - 6ltéz6-iroda helyiség legalabb 10,0 m . | |

Sport- és | Tomaszoba | A négy vagy ennél kevesebb évfolyammal alapitott | |
| szabadido iskolakban egy. ] |
| egység

| 5 I
‘ ! Alapteriilete: legalabb 69.0 m . i
| | Az 6ltozkadés. tisztilkodas feltételeit nemenként |
| biztositani kell. ‘
| A rogzitett, rogzitheto és mozgathato sportszerek |
| fajtajat, mennyiségét a tervezési program és ‘
| sporttechnologiai terv szerint kell meghatarozni, ‘
| | | fokozott figyelemmel a balesetek elkeriilésére. |
[ | A miiszaki kiviteli terveknek a sportberendezések |
| beépitéséhez, megvaldsitasahoz sziikséges ‘
‘ szerelvények elrendezését tartalmazni kell.

I | Sportszertar | A négy vagy ennél kevesebb évfolyammal alapitott

‘ | (tomaszoba | iskoldkban egy.

1 ‘ kapcsoldda ; . . 2

f | egysége) | Alapteriilete: legalabb 18,0 m .

| Sport- és 1 Sportudvar Iskolanként egy A sportudvar létesitésénél a fogyatékossig
szabadido ‘ | Helyettesitheto a célra alkalmas szabad teriilettel, | jellege szerint eltérd sajatos igényeket

| egyseg

| szerzbdés alapjan igénybe vett sportlétesitménnyel.

|
i
) : : . : |
| szabadtéri sportlétesitménnyel; kivalthato | figyelembe kell venni. i
| |
| a) Telepités: |

| Telepitését az épiiletek jatszo-, |
pihendteriileteinek figyelembevételével, azokkal |
I szerves Gsszhangban kell megoldani. ;

| b) Méretezés:

; ] | A B €

‘ { Alaprajzi meret 15/24 m | 24/32 m | 24/45m

‘ Versenysport rop- | kosar- kézi- i
szinta palya- labda | labda labda |

! elhelyezés | |

i

[

|

¢) A palya nagysigrendjét, kapcsolodo

| Iétesitményeit (pl. szabadtén atlétikai palyak)
tervezési program és sporttechnoldgiai terv alapjan
kell meghatarozni a rendelkezésre all6 terilet és

| | annak sajatossagai figyelembevételével, de az

| | iskolai labdajatékok és az dltalinos testnevelés |
! | céljara legalabb egy szabadtéri sportpalyat : '

! | 1étesiteni kell. |

| d) Palyaburkolatként csak sportolas céljara

! kifejlesztett, mindsitett, rugalinas szabadtéri ‘
| | sportburkolatok (mianyag, salak) alkalmazhatok. I
] | Az aszfaliburkolat sziikségmegoldasnak mingsil, \
f | beton-, k-, milanyagrics- stb. burkolatot i
I | alkalmazni nem lehet. [
|

\

i e) Labdajatékpalyak, atlétikai palyak egyenes |
| szakaszait, nekifutoit észak-déli (+/-20 fok) | |
| | hossztengellyel kell telepiteni, alacsonyabb igényii |

i g)’vakorlc'{*:éiyék eselénva teriilet sajatos adottsagai |
| | miatt ettdl el lehet émi. |
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1 | Lelato, nézotér | Belsdtéri vagy szabadtéri lelatt, nézdteret a

| pedagdgiai program és a sporttechnologiai terv

| szerint lehet létesitent, de a nézdszamnak
megfelelo Osszes kiszolgald létesitményt

| (parkoldk, elécsarnok, biifé, ruhatar, |
vizeshelyiségek) biztositani kell.

| A jo latas feltételeit és gépi szellozéssel a jo

| légéllapotot lehetéleg minden egyes nézéhely

| esetében teljesiteni kell. Atlatis mériéke az egyes |

| sorok kozott 15,0 cm legyen. |

Tanuszoda

| Iskolanként egy |
| Kiilon tervezési elbirdsok szerint. \

A tanuszoda kialakitasit a fogyatékossag
tipusanak megfeleléen a tervezési programban
kell meghatarozni.

Aula,
kozlekedo,
zsibongd

| Kozosség tér

Iskoldnként egy
| Alapteriilete a tervezési program szerint.
| A legalabb nyolc éviolyammal alapitott iskoldban
| (porta, varakozohelyiség, biifé és ruhatar funkciojat
‘ is betdltheti).
| Létesitése a tervezési program szerint.
| Padl6, oldalfal és mennyezet burkolatat, kiegészito
| helyiségeit (szinpad, vetitd, technikai helyiség,
biifé. ruhatar, illemhely stb.) gy kell kialakitani,
' hogy a tobbeéli hasznalatot biztositsa:

|- oktatasi, nevelési,

| - kozosségi,

| - milvelddési, |

| - sport-, szabadidos |

| funkciotartomanyokban.

| A kiegészito helyiségeket a legnagyobb hasznaldi

| [étszamra kell méretezni.

| A kozlekedéteriileteket lehetleg Gsszevontan kell

| kialakitani (pl. aula, zsibongd), igy lehet
megoldani a teriilet tobbeélu hasznalatat (pl.

| iskolai, kozdsségi, miivelddési, sport- és

| szabadidds tevékenységre).

A bejaratok, kézlekedok, lépesok, felvonok
méretezését a kiiiritésre vonatkozo eldiras,
valamint ,,Az épiilet megkozelithetdségének,
belsé kialakitasanak sajatos igényei” cimd
fejezetben leirtak szerint kell tervezni.

Porta’kapus-
‘ fiilke

| Iskolanként egy

|A fdbejarat ellenérzésére, a kozponti tdjékoztatas
biztositasdra és a kdzponti kapesold-berendezések |

elhelyezésére kapusfiilkét kell létesiteni.

A legalabb nyolc évfolyammal alapitott iskolaban.

Ruhatar

Iskolanként egy

Alapteriilete: tervezési program szerint.

A legalabb nyolc évfolyammal alapitott iskoliban

' (az auldban is kialakithatd).

' Kialakithato:

- kdzponti és

- csoportos

elrendezéssel.

Oktatd-neveld helyiségben ruhatarolds nem
engedheto meg.

| A tarolast a tervezési program szerint kell
kialakitani.

A tarolas lehetséges madjai:

- fels6ruha rogzitett vagy mozgathatd fogason;

- felsoruha rogzitett vagy mozgathato fogason +
eszkoztarolo tanulonként zarhato szekrényben;

- felsoruha + eszkoztarold tanulonként zarhatd |
szekrényben. (A szekrények tisztan tarthatosagardl |
és szelloztethetGségérdl gondoskodni kell.) |

| Hlemhely- Személyzeti
| csoportok mosdo, WC

: ﬁpﬁlelepkém, szintenként, nemenként egy.
| Az OTEK szerint.
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I T
iTanuléi mosdo, | Epiiletenkent, szintenként, nemenként egy.

wC

| Az OTEK szerint.

I Szintenként egy akaddlymentes WC;

| mozgassériilteket nevelo-oktato intézményben
: minden WC akadilymentes.

Az akadilymentes WC-ben biztositani kell a
kerekesszékkel valé mozgast, fel kell szerelni

‘ a szilkséges kapaszkodokkal, és a
berendezések (WC, 6blitd, csap, zuhany)
kezeldszerkezete mozgassériltek szamara jol

| hasznalhaté legyen.

| Az akaddlymentes hasznalathoz biztositani

| kell:

| - ajto elotti tertilet: 1150,0 x 1200,0 mm

| - WC helysziikséglete: 1400,0 x 1700,0 mm
| - kapaszkoddkorlat magassaga:

| 430,0-485,0 mm

| - mosdo helysziikséglete:

800.0 x 1650,0 mm

- mosdo felsé széle 865.0 mm, also széle
685,0 mm magassagban legyen

- tiikor keretének felso széle 1880,0 mm
magassagban

- zuhanyozofiilke helysziikséglete:

1400,0 x 1700,0 mm

- zuhanypad magassaga: 455,0 mm

- kapaszkodokorlat magassdga:

| 840.0-915.0 mm

| - zuhanycsaptelep felszerelési magassaga

| 12200 mm

Uzemeltetési
egység

Segeédeszkoz
karbantarto
miihely

Mozgis-, latas-, hallassériilteket nevelo-oktatd
iskolik esetében iskolanként egy

2
Alapteriilete: legalabb 18,0 m

| P
| A segédeszkozdk keszitéséhez és javilasahoz
| szilkséges.

Segédeszkoz
raktar

Mozgas-, latas-, hallassériilteket nevelo-oktatd
iskolak esetében iskolanként egy

2
Alapteriilete: legalabb 8,0 m

A tarolas a meghibasodott segédeszkdzok
cseréjéhez és a kolesonzéshez (integréltan
tanulok részére) sziikséges.

Altalanos

Iskoldnként legalabb egy

| raktar | Telephelyenként egy

' - 2 |

| | Alapteriilete: legalabb 30,0 m i
Karbantarto Iskolanként egy - . 2

{ miihely Alapteriilete: legalabb 18,0 m

Az intézmény kozmiellitasa szerint:
- a vizellatas,

- a szennyvizellatas,

- a villamosenergia-ellatas,

- a futés,

- a szellozes,

- a melegviz-ellatas,

- a gazellatas,

- a felvondiizem biztositasa,

- a takaritas,

- a szeméttarolas és -elszallitas stb.
terén jelentkezd valamennyi izemeltetési,

Az intézményfenntartonak az lizemeltetésre
vonatkozo elhatirozasa szerint kell a
helyiségek szamat és alapteriiletét a tervezesi
programban meghatarozni.

karbantartasi, fenntartasi munka elvégzéséhez.
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