KANDO KALMAN SZAKKEPZO ISKOLA SZOVEGES BEMUTATASA

Az ingatlanrész (telek) bemutatasa

Az ingatlan foldterllete szabalytalan négyzet ald&omal, sik domborzati viszonyok
mellett. A telekrészben keritett. Nyugati, és télinlokzat febl keritetlen, ezektl az
irAnyokbdl az gondozott zoéldfelllettel, kozterllgtida, kdzat 6vezi. Keleti oldalrdl
szervesen kapcsolodik a kollégiumi épllet egyittemilo szarnyahoz. A nagyobb
hanyadot jelerdt terlletrész (északi oldal) acél zartszelvény &essiél (tavnyitos
gépjarmii kapuval felszerelt) korbezart, keritett terlletelynek bel§ udvaran
aszfaltozott Ut és murvas burkolatl parkolé takéihét teszink emlitést az épuleten
beluli bel$ udvarrél, melyet a tanulo épilet és a tornacsanokszekdt nyagtag
épuletrészekkel korbezart, flvesitett, rendezetegyszdr tertlet.

Az ingatlan egészének megkozelitése kivald, bunkiak allnak rendelkezésre ugy a
gyalogos, mint a gépkocsi forgalom szamara. Ugyzelezjellemezhdt a
tomegkdzlekedési kapcsolata, hiszen a Varoshazviksimosmegall6 gyalogosan
mintegy 1-2 percre talalhato, a buszmegall6 visaargpulet éitt all.

Ugy a telek, mint adépulet 6ssz. kdztivel ellatott. ( ivoviz, szennyviz, elektromos
aram, gaz, tawhszolgaltatas )

A felépitmény leirasa

Az ingatlanrészen egy 6sszetett alapraji@piilet talalhatd. Ezen beldl harom jellémz
traktust nevezhetiink meg. egy foldszint, plusz Zletibl all6 oktatdi szarnyat,
foldszintes tornacsarnokot, valamint agddi éplletrészeket 6ssze&@ db foldszintes

épuletszarnyat.

Helyiségek, alapteriletek, burkolatok

Oktatoi szarny

szint funkcio, jellemzé helyiségek a'arﬁﬁer' jellemzé padloburkolatok
alagsor tantermek,bligilkeokkedi,szociélis 371,39 hid%%,:E;I:t%Eadlé
| emelet tantermek,bligilkeokfdi,szociélis 577,42 hid%%,:lz\;l:t%l?adlé
Il emelet tantermek,bligillfzokfcﬁ,szociélis 577.42 hidetzj%,m;l:t%lfadlo




tantermek, kozlekedy,szocialis hideg,meleg padlé
Il emelet blokkok 57742 burkolatok
Osszekaf nyaktagok:
szint funkcid, jellemz helyiségek a'arﬁﬁer- jellemzé padléburkolatok
. : iroda, kozlekeds, laborok, szocialis hideg, meleg padl6
fldszint blokkok 589,23 burkolat
Tornatermi szarny:
szint funkcio, jellemzé helyiségek a'arﬁﬁer' jellemzé padléburkolatok
y , s sport padlé, hideg
foldszint | tornaterem, 6lt6zok, szocialis blokk | 2524
burkolat
Alapterileti 6sszesités:
Oktatéi szarny: 2655,60m
Osszekdt nyaktagok: 589,23 m
Tornatermi szarny : 2261 nt
Osszesen: 3496,97m
Szerkezeti jellenik:
epités éve: ~1962-63
alapozas: beton, illetve vasbeton pont/savalap,

talajnedvesség/viznyomas elleni szigeteléssel,
szigetelést véilpincefallal
teherhordo szerkezetek: monolit vasbeton vaz, béyEpitett vazkitoti és

merevit falakkal, tornacsarnok tégla
falazdblokkbal épitve.

vélaszfalak: valaszfallapbdl, illetve koniszerkezetes
anyagbol

fodémek: monolit lemez, illetve alulbordas vasbetimém
(zaréfodémkent lejtést ado fodém réteggel épitve)

tetozet: lapos tét, nem jarhato, lagyfedés

lemezszigeteléssel, betontié&gel,
badogozéassal, szé#okkel felszerelve
csapadeékviz-elvezetés:  kdifiiggoeresz csatorna lefolydcsatornakkal



homlokzat:

kilsé nyilaszarok:

bels nyilaszarok:

kozmivesitettség:

tiiz- és vagyonvédelem:

futési moéd:

melegvizellatas:

falburkolatok:

0sszegyiijtve és a varosi csapadékcsatorna
hal6zatba vezetve

Nyers beton és szerelt lemezburkolatdlti
falazat viszonylataban festett vakolt felulet. A
labazaton klinker téglaburkolat.

Egyesitett szarnyl ablakok, tovabhac&profil
+ aluminium portalok és ajtok két réteg
Uvegezéssel, valamint acélszerkézdtlakok egy
réteg Uvegezéssel

eldsorban faszerkezet nyiloszarnyas ajtok,
illetve helyenként acélszerkeddek egy réteg
Uvegezéssel, illetve tele szarnnyal

viz-szennyviz, csapadékcsatorna, dbklken
erked elektromos aram, vezetékes gaz,
tavhiszolgaltatas, vonalas telefon és szabvany
szerinti villamvédelem

az épulet nyomas alatti tzrhiglozattal ellatott,
szintenkéntitizcsap-szekrényekkeljzcsappal és
tomlovel. Ezen tul a helyiségekiz- illetve egyéb
riasztorendszerrel nem rendelkeznek

radiatoros dfeadokon keresztil a vérosi té&vh
halézatrol

gisorban a varosi tawh halézatrol, illetve
helyenként 1-1 5 literes villanybojlerrel

festett falfelilet, a vizes heaggekben
csempézett, a pincében meszelt falfellletek,
helyenként fa és timanyag lambéria burkolatokkal,
almennyezettel.



nyaktagok kozti betsudvar kozleked a nyugati nyaktagban

kozleked a keleti nyaktagban tanari szoba

BELSO FOTOK




tornaterem lépcHhaz

!!I Iy

emeleti folyoso atlagos tanterem

emeleti szamitogép szoba I. emeleti szamitogép szoba Il.

BELSO) FOTOK




szocialis blokk alagsori kozlekedl

alagsori mechanikai labor alagsori szamitogép terem

déli homlokzat északi homlokzat

BELS), KULSO FOTOK




iskola udvara fels nézetil nyaktag, tornaterem félsézetlsl

KULSO FOTOK







