Paks Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
.../2016. (.... .... ) onkormanyzati rendelete

Paks Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél

Paks Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiilete az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérél szo16
1997. évi LXXVIIL. torvény 62. § (6) bekezdés (6) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a
Magyarorszag Alaptorvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarorszag helyi
onkormanyzatair6l sz616 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban, valamint az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szol6 1997. évi LXXVIIL. térvény 6. §. (1) bekezdés, és
a 13. § (1) bekezdésében meghatdrozott feladatkorében eljarva, az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL. torvény 13.§ (1) bekezdésében, valamint a telepiilésfejlesztési
koncepciorél, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a telepilésfejlesztési eszkozokrdl,
valamint az egyes sajatos jogintézményekrdl sz616 314/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 32.§ és 36.§-ban
foglaltakra figyelemmel, a helyi adottsigoknak megfeleléen a partnerségi egyeztetés szerinti
érintettek, a 9. szamu mellékletben megjelolt véleményezési jogkorben eljaré allamigazgatasi
szervek, valamint az érintett teriileti és teleptilési onkormédnyzatok véleményének kikérésével az
épités helyi rendjének biztositasa érdekében (a telepiilési Onkormdanyzatnak az orszagos
szabalyoknak megfeleléen, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a telepiilés kozigazgatasi
tertiletének felhasznaldsiaval és beépitésével, tovabba a kornyezet természeti, tdji és épitett
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fliz6d6 sajatos helyi kovetelményeket, jogokat és
kotelezettségeket magaba foglaldan) a kovetkezdket rendeli el.

__ ELSORESZ
ALTALANOS ELOIRASOK

) _ L FEJEZET )
JOGSZABALY TERULETI HATALYA, ALKALMAZASA

1. ARENDELET HATALYA

1. § A Helyi Epitési Szabalyzat (a tovabbiakban: HESZ) hatélya Paks Varos kozigazgatési teriiletén
1évé ingatlanokra, az azokon tervezett telekalakitdasokra, épitményeken, nyomvonalas
létesitményeken végzett épitési munkakra, ezek tulajdonosaira, bérléire, hasznaldira
valamint a kozigazgatasi teriileten elhelyezend6 hirdet6 berendezésekre terjed ki.

2. ARENDELET ALKALMAZASA

2. § A HESZ hatélya ald tartoz6 teriileten teriiletet felhaszndlni, tovabba telket alakitani, épitési
és bontasi munkat végezni, tovabba rendeltetést megvaltoztatni (a tovabbiakban egyiitt:
épitési munka) az altalanos érvényd eldirdsok mellett csak a magasabb szintd jogszabalyok,
az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIIL torvény
(tovabbiakban: Etv.). és az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrol sz616
253/1997.(X11. 20.) Kormanyrendelet (tovdabbiakban: OTEK) 2013. augusztus 6-at kovetéen
mindenkor hatalyos eldirdsainak, illetve a 6. fliggelék szerinti vonatkozo helyi rendeletek és
e rendelet eldirasainak betartasaval lehet.

II. FEJEZET
A RENDELET FELEPITESE

3. MELLEKLETEK ES FUGGELEKEK

3. § (D) Jelen rendelet elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
a) 1. melléklet: Paks Varos Szabalyozasi Terve (tovabbiakban: SZT)
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aa) 1/a melléklet: belteriilet szabalyozasi terve
ab) 1/b melléklet: kiilteriilet szabalyozasi terve

b) 2. melléklet: Paks Varos épitési Ovezetek és Ovezetek paraméterei
¢) 3. melléklet: Lke - 4.4 épitési ovezetben az 1200 m2 telekméretd, vagy azt el nem érd
ingatlanok
d) 4. melléklet: Allattart6 épitmények elhelyezésének soran betartandé minimalis telepitési
tavolsagok
Jelen rendelet — tajékoztatas céljabdl — az alabbi fiiggelékeket tartalmazza:
a) 1. fiiggelék: Epitett értékek
aa) 1.1. figgelék: Milemlékek és mliemléki kornyezetiik jegyzéke
ab) 1.2. figgelék: Régészeti lel6helyek jegyzéke
ac) 1.3. fiiggelék: Helyi védett értékek — helyi védett teriiletek jegyzéke
ad) 1.4. fiiggelék: Helyi védett értékek — egyedi mivi értékek jegyzéke
b) 2. fiiggelék: Természeti értékek
ba) 2.1. fuggelék: Helyi jelent6ségti védett természeti értékek (HTE) jegyzéke
bb) 2.2. figgelék: Helyi jelentdségli védett természeti teriiletek (HTT) jegyzéke
¢) 3. fiiggelék: Diszfak
ca) 3.1. fiiggelék: Honos vagy meghonosodott fafajok jegyzéke
cb) 3.2. fiiggelék: Fontosabb diszfak méretei
d) 4. fiiggelék: Kozuthaldzat elemeinek tervezési osztalyba sorolasa
e) 5. fiiggelék: Segédlet a 33 § (2) pontjaban szabalyozott a varos specialis szabdlyozasu

lakoéteriiletein a 900 m2-t el nem ér6 telkek legnagyobb beépitettségét és a zoldfeliilet legkisebb
mértékét meghatarozo értékek meghatarozasahoz
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6. fliggelék: E rendelettel egyiitt alkalmazando helyi rendeletek listaja

III. FEJEZET )
4. FOGALOM MEGHATAROZASOK

4. § E rendelet alkalmazasaban:

1.

10.
11.

Allattartassal kapcsolatos épitmény: olyan épitmény mely allatok tartdsira és az ehhez
kapcsolddo anyagok (tragya, tap, alom) tarolasara és kezelésére szolgal.

Atomerémi biztonsagi Ovezete: Kkiilon jogszabalyban megallapitott SZT-n jelolt
kiterjedést ovezet.

Attort kerités: olyan kerités, amelynél a tomor feliiletek ardnya a kerités teljes feliiletének
50%-at nem haladja meg, és az egybefiiggd tomor feliiletek kiilon-kiilon nem érik el a kerités
teljes hosszanak 10%-at, illetve a kerités labazatanak magassdga nem haladja meg az 50 cm-
t.

Beépitett teriilet: azon épitési ovezetbe sorolt ingatlan ahol a jelenlegi hasznalat megfelel
az SZT-ben jelolt ovezeti eldirdasoknak.

Csurg6 tavolsag: a meglévé vagy tervezett Uj épiilet oldalhatar feloli homlokzata és a
telekhatar kozott 1évo telekrész.

Csuiszas-, omlas-, valamint arvizveszélyes teriilet: az SZT-n jelolt, a partfalak
hatastavolsagan (a perem, és labvonalakon) beliili, a 15°-nal meredekebb délést, és a 3 m-
nél nagyobb foldvastagsagot eredményezd tereprendezéssel érintett teriiletek, illetve a Duna
nagyvizi medre és a ,V” jeld ovezetek teriilete.

Hagyomanyos épitéanyagok: az adott épililetszerkezetre, az adott telepiilésrészen
jellemzden hasznalt épitéanyag.

Idényjellegli hasznalat: az adott épitmény legfeljebb 60 napra sz616 haszndlata.

Iranyadé6 épitési hely: az épitési helyen beliil az épitési telek elsddlegesen beépithetd
teriiletrésze, mely SZT-n jelolt.

Iranyado megsziintetés: javasolt telekalakitas esetén telekhatar megsziintetés.

Iranyado telekhatar: javasolt telekalakitas esetén Uj telekhatar.




12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29

30.

31.

Iranyadé ttteriilet: a tervezett kozteriileti tt eldiranyzott épitési teriilete, mely a még nem
ismert igények miatt tovabbtervezést igényel.

Kialakult allapot: kialakult allapot: a vizsgalt ingatlan(ok) kornyezetében a beépitési mod,
épitési hely (el6 -, oldal és hatsokert méret), jellemzé telekméret és beépitettség, a hasznalati
mod, épiilet karakter, a kozteriilethez val6 kapcsolédas kialakult rendje.

Kozponti belteriilet: Paks és Dunakomldd belteriilete Gyapa, Cseresznyés, Csampa, Biritd
és Hegyes puszta belteriiletei nélkiil.

Léckapu: olyan faszerkezetii attort kapu, mely a mogotte 1évé helyiségbe vagy telekrészre
val6 belatast maximum 66%-ban takarja.

Lyukpince: felszin feletti épitmény nélkiili pince.

Megtartasra javasolt épiilet: a varos SZT-ben jelolt specidlis szabalyozasu lakéteriiletein,
torténetileg kialakult, hagyomanyos — de nem védett — épiiletalloménya.

Melléképiilet: minden melléképitmény, valamint a maximum 5 dllasos 6nallé szerkezetli
gépkocsitarold, a mosokonyha, nyarikonyha, egyéb tarold épiilet és névényhaz.

Nem kozlekedési céla kozteriilet - Zoldfeliilet: kozlekedési teriilet-felhaszndlasi teriiletbe
tartozd kozteriilet zoldfelilet kialakitasara fenntartott része.

Sajatos rendeltetés: az épitési Ovezetben az épitmények korlatozott rendeltetése.

Sajatos rendeltetésii Gvezet: olyan épitési Ovezet, ahol az elhelyezhet§ épitmények
rendeltetése korlatozott

Specialis szabalyozasi lakoteriilet: a varos azon lakdovezetei, ahol az 6vezeti eldirasokban
az épitési telkek legnagyobb beépitettségének mértéke "*"-gal jelolt és a rendelet
normaszovegében meghatarozott mértékkel épithetd be.

Taj- és telepiilésképet jelentésen megvaltoztaté épitmény: olyan épitmény, amely
sziluettje, tomege és magassaga altal a tdj latvanyaban, illetve a telepiilésképben 1j
hangsulyos elemként jelenik meg.

Teleajto: olyan tomor szerkezetli kapu, mely a mogotte 1évé helyiségbe vagy telekrészre valo
belatast legalabb 95%-ban takarja

Térfal: a kozteriiletet (utcat) hatarold éptletek és keritések zart vonala.

Telekalakitasi egység: olyan teriiletegység, ahol a beépithetéség feltételeként egyéb
jogszabalyokban meghatarozott telekcsoport Ujraosztast kell késziteni, és mely a SZT-n a
»lelekalakitasi egység” hatdra elnevezésu szaggatott vonallal lehatarolt.

Tomor kerités: olyan kerités, amely a mogottes teriiletre a beldtast legalabb 90%-ban
takarja és magassaga legalabb 1,80 m.

Traktusszélesség: az épiiletek (épiiletszarnyak) fétomegét jellemzé magasteté fégerinc-
vonalra merdleges szélességi mérete, melyet laposhajlast, vagy lapostetds épliletrész az
illeszkedés szabalyait betartva kiegészithet.

Turisztikai céla allattarté épitmény: olyan allattartissal kapcsolatos épitmény, melynek
elsédleges rendeltetése meghatarozott turisztika célokra tartott allatok elhelyezésére,
bemutatasara szolgal.

ﬂi beépitésii teriilet: azon épitési dvezetbe sorolt ingatlan ahol az SZT-ben jeldlt teriilet-
felhasznalas eltér a jelenlegi hasznalattol.

Utcai kerités: az épitési telek kozteriilet fel6li telekhataran, a szabalyozdsi vonalon, vagy,
ha az adottsagok sziikségessé teszik, az épitési telek kozteriilet felé nézé oldalan visszahtzva
elhelyezett kerités.

) _ IV.FEJEZET ,
SZABALYOZASI ELEMEK ALKALMAZASA

5. ERTELMEZO RENDELKEZESEK

5. § (1) A HESZ eldirdsai tovdbba az SZT szabalyozasi elemei a (2) bekezdésben foglaltak

kivételével kotelezd érvényliek (a tovabbiakban: kotelez6 szabalyozasi elem).




(2) A szabalyozasi terv irdnyado szabalyozasi elemei:

a)
b)
0
d)
e)

iranyado utteriilet,
irdnyado¢ épitési hely,
iranyado telekhatar,
megtartasra javasolt épiilet,
iranyad6 megszilintetés.

(3) A kotelez6 szabalyozasi elemektdl vald eltérés csak e rendelet médositasaval torténhet.

(4) Az iranyadd szabalyozasi elemek vagy a szabalyozas lehetséges valtozatara utalnak, vagy

pontositdsuk tovabbtervezést igényel. Az ezektSl valé eltérés a HESZ-ben foglalt
rendelkezések keretei kozott a HESZ, illetve az SZT modositasa nélkiil megengedett.

(5) Ahol a szabalyozasi, illetve épitési hatarvonal meglévé épiiletet érint:
a) a szabdlyozasi vonalat, épitési vonalat és az emiatt sziikségessé valo telekhatar rendezést a

b)
9)

d)

meglévo épiilet elbontdsa utdn, 4j épllet épitése esetén kell figyelembe venni;

a megléve épiileten a karbantartdsokat el lehet végezni, illetve azt fel lehet Gjitani;
beépitési mérték novekedést eredményezd bovités esetén (kivéve a tetOtér beépitést és a
szint raépitést), a bévités iranyanak meghatdrozasakor a szabalyozasi, illetve épitési
hatarvonalat figyelembe kell venni;

1j épiilet épitése esetén a szabdlyozasi, illetve az épitési hatarvonalon, valamint az épitési
helyen — az elbontasra tervezett épiiletbdl a kivitelezés idejére visszamaradd — tulnyulo
épitményeket, épitményrészeket legkésébb a hasznalatbavételig le kell bontani.

(6) A megtartasra javasolt épiilet csak akkor bonthat6 el, ha annak feldjitdsa gazdasdgtalan vagy

miiszakilag nem lehetséges. Bontas esetén az épiilet helyét ,iranyadd épitési hely”-ként kell
figyelembe venni.

(7) Az épitményeket a lako, telepiiléskozpont és intézmény épitési 6vezetekben az eldirt beépitési

modnak megfeleléen az alabbiak szerint kell elhelyezni:

a) oldalhataros beépitési méd esetén

aa) az épitési hely utcai épitési vonaldn, vagy ferde telekhatar esetén azt érintve a
homlokzattal,

ab) az utcai épitési vonaltdl 8,0 m-es traktusmélységig a telek beépitési oldalat
meghataroz6 telekhatdaron, vagy attél maximum 1,00 m-re,

ac) az utcai min. 8,0 m-es traktusmélység mogotti épiiletszarny az épitési helyen beliil
eltavolodhat a beépitést meghataroz6 oldalhatartdl az OTEK 37.§ (4) bekezdés
eléirasainak betartasaval. A megnyitott foldszinti homlokzat esetében a beépitési
oldalhatar iranyaban atlatast megakadilyozé tomor keritést kell 1étesiteni. Az
efolotti szinten az oldalhatartdl 6,0 m tavolsagig oldalhatarral 60°-ndl kisebb szoget
bezar6é homlokzati falban és a vizszintessel 30°-nal nagyobb szoget bezard, a
telekhatar felé lejté tet6feliileten lakohelyiség ablaka nem helyezhetd el.

ad) 24,0 m telekszélesség felett az épiilet az épitési helyen beliil az oldalkert irdnydban
szabadon telepithetd, de az illeszkedés szabalyait betartva,

b) szabadonalld beépitési mod esetén az épitési hely utcai épitési vonalan, vagy ferde telekhatar

esetén azt érintve a homlokzattal,

¢) zarsord beépitési mod esetén

ca) az épitési hely utcai épitési hatarvonaldn homlokzattal és a homlokzati hatarfal
kiils6 sikjanak minimum 2/3-ad részével,

cb) az utcai épitési hatarvonaltdl szamitott min. 8,0 m-es savban az oldalsé telekhataron
tGzfallal,

cc) az utcai épitési hatarvonaltdl 12,0 m-es mélységig az oldalsé telekhatiaron zart,
nyilas nélkiili homlokzattal,

cd) a 8 méteres savon tuli telekrészen a beépités meglévé rendjéhez illeszkedbéen
oldalhataron 4ll6 udvari szarny is épithetd,
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ce) nem zdrsordan csatlakozo épiilet elhelyezés esetén az OTEK szerinti telepitési
tavolsag megtartasaval, de legalabb 3,0 m tavolsagot kell tartani.
d) Minden beépitési mdd esetében az utcai épitési hatirvonalon kizardlag féépitmény allhat.

(8) Az épitési helyet meghatdrozé eld-, oldal- és a hatsokert méreteket az adott beépitési mod
alapjan az aldbbiak szerint kell megallapitani (az eltéré eléirdsokat a rendelet Ovezeti
eldirasai vagy az SZT rogzitik):

a) az elékert legkisebb mélysége beépitett teriilet esetén az adott utcasorban kialakult allapot
szerinti méret, Uj beépitésii teriileteken 5,0 m;

b) az oldalkert legkisebb szélessége: szabadon 4all6 és ikresen csatlakozé beépitési mod esetén
az eldirt épiiletmagassag ("H") fele, oldalhataron 4llé beépitési mdd esetén "H";

¢) beépitett teriilet esetén az OTEK-ban meghatédrozott legkisebb oldalkert méretek - az OTEK
szerinti telepitési tavolsag megtartasaval - az adott utcasorban kialakult allapot mértékig
csOkkenthetd, de nem lehet kisebb szabadon 4llé és ikresen csatlakoz6 beépitési mdd esetén
3,0 m-nél, oldalhataron allé beépitési mdd esetén pedig 4,0 m-nél;

d) a hatsokert legkisebb mélysége — ha e rendelet ettdl eltérd eldirast nem tartalmaz - beépitett
teriilet esetén az adott teriileten kialakult allapot szerinti méret, Ujonnan beépitésre szant
tertileten az OTEK el6irdsa szerinti méret.

) . . V. FEJEZET PR
KOZTERULET ALAKITASARA VONATKOZO ELOIRASOK

6. KOZTERULETEKRE VONATKOZO RENDELKEZESEK

6. § (1) A terven feltiintetett kozteriiletek a kozérdekb6l minimalisan sziikséges kozteriileteket
tartalmazza, melyek egyrészt a varosi kozélet tereit, a viros mikodéséhez, tizemeltetéséhez
sziikséges teriileteket, masrészt az egyes telkek kozteriileti kapcsolatait (kdzut, kézmi stb.)
biztositjak.

(2) Kozteriileten épitményt csak az SZT-ben kijelolt épitési helyen lehet elhelyezni.

(3) Ha a kozteriilet eltéré haszndlatahoz épitmény épitése is sziikséges, a tulajdonos a tervezett
épitmény kialakitasat (elhelyezés, épitészeti megjelenés stb.) koteles a telepiilési f6épitésszel
egyeztetni.

(4) A pavilont a varosképbe illéen, a kozlekedésbiztonsagi eldirasok figyelembevételével kell

formaju, azonos anyagu és szinl pavilonok allithatdk fel.
(5) Utcak fasitasara vonatkozo eléirasok:

a) Az utcakat kétoldalian féasitani kell. A fasitds csak abban az esetben engedheté el (és
csak azon az oldalon), ha (ahol) azt az utca szabalyozasi szélessége vagy a kozmiivek
nem teszik lehetoveé.

b) Az utcak fasitasat utcanként azonos fajjal/fajtaval kell végezni. Ha ez utcanként nem
lehetséges, abban az esetben legalabb tombonként (utcaszakaszonként) azonos
fajt/fajtat kell kitltetni. A fak telepitéskori torzskeriilete min. 16-18 cm (min.
torzsatmérd 5 cm), és legaldbb kétszer iskolazott (2xi) szabvany mindségii sorfa legyen.

c¢) A fasor vonalat és a fa fajat/fajtajat ugy kell meghatdrozni, hogy a 15 éves kori
lombkorona (lasd fiiggelék) sem az utca tUrszelvényébe, sem az épitési vonalba nem
loghat bele. A fak t6tavolsiga nem lehet nagyobb, mint a 15 éves Kkori
lombkoronaatméro.

d) A mezdgazdasagi majorokhoz és kiilteriileten 1évé gazdasagi teriiletekhez vezeté utak
legalabb egyik oldalan egységes fasort kell telepiteni honos vagy meghonosodott (lasd




fliggelék) fajokbol. A fak telepitéskori torzskeriilete min. 10-12 cm (min. torzsatméré 3
cm), és legalabb kétszer iskolazott (2xi) szabvany mindéségii sorfa legyen.

o ) ) VL. FEJEZET o ]
AZ EPITETT KORNYEZET ES A TELEPULESKEP ALAKITASARA VONATKOZO
ELOIRASOK

7. KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

7. § (1) Régészeti lelshelyek védelme :
a) avaros nyilvantartott régészeti lel6helyeit az SZT és a HESZ 1.2 fliggeléke tartalmazza;
b) a Lussonium és kornyezete fokozottan védett régészeti lel6hely és vilagorokség vairomanyos
terilet;

(2) A varos mtiemléki védelem alatt 4116 értékeit az SZT és a HESZ 1.1 fiiggeléke tartalmazza;

(3) Helyi épitészeti értékek védelme:
a) a helyi védelemmel kapcsolatos feladatok korét és eljarasi rendjét a helyi védelemrol sz6l6
onkormanyzati rendelet szabalyozza;
b) a helyi védettség alatt 4116 értékeket az SZT és a HESZ 1.3és 1.4 figgeléke tartalmazza.

(4) Az SZT-n jelolt ingatlanokat érinté vilagorokség-varomanyos teriilettel érintett ingatlanok
hasznositasa

a) a kezelési tervben meghatarozottaknak megfeleléen torténhet;

b) a kozlekedési infrastruktira hdldézatokat és épitményeket a kulturalis 6rokségi értékek
sérelme nélkil, teriileti egységét meglrizve, latvanyuk érvényesiilését eldsegitve kell
elhelyezni;

¢) a kozmivezetékeket és jarulékos kozmuépitményeket tajba illesztett moédon, a
vilagorokségi teriiletek védelmét nem akadalyozé miiszaki megoldasok alkalmazasaval -
beleértve a felszin alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni;

d) a teriileten 4j kiilszini mivelést banyatelek nem 1étesithetd.

(5) Az SZT-n jeldlt,a HESZ 1.3 fiiggelékében felsorolt ingatlanokat érintd telepiiléskép-
védelmi teriiletei a Helyi Védett terilletek (HET - a Térténelmi varoskdzponttal). A
telepiiléskép-védelmi teriileteken a torténeti telepiiléskép érvényestilését befolyasolo,
a kialakult telepiilésszerkezetet, telepiiléskaraktert megvaltoztatd, nagy Kiterjedési
épitmény elhelyezésére vonatkozo épitési-miiszaki tervhez az ,,az épitett értékek helyi
védelmérol” sz616 helyi rendeletben meghatarozott latvanytervet kell késziteni.

(6) Régészeti és miiemléki érintettség esetén a 2001. évi LXIV. torvény és a hozza kapcsolodd a
régészeti 0rokség és a miemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 39/2015.
(ITII.11.) Korm. rendelet alapjan kell eljarni.

(7) Minden, nyilvintartott régészeti lel6helyet érintd, talajt bolygatd tevékenység, valamint
mivelési 4g megvaltoztatisa esetén az Orokségvédelmi hatdsag érintett az engedélyezési
eljardsokban. Az Orokségvédelmi érdekek védelmében eldirt Kkorlatozasok illetve
hatascsokkentd eljarasok terheit a jogszabalyi rendelkezések értelmében az koteles viselni,
akinek érdekében az elvégzendd foldmunka vagy a régészeti lel6hely bolygatasa sziikségessé
valt.

(8) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kertil el6, a teriiletileg illetékes jegyzd utjan a
Forster Gyula Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kozpontot, a teriiletileg
illetékes muzeumot és az 6rokségvédelmi hatésagot értesiteni kell.

(9) A kulturalis 6rokség védelmérodl szolo 2001. évi LXIV. térvény szerinti nagyberuhazasokhoz
kapcsoldodo engedélyezési eljarasokban a tervezett tevékenység Orokségvédelmi hatdsainak
felmérésére Elbzetes régészeti dokumentacié készitését irja elé a jogszabdly. Az Eldzetes




régészeti dokumentéciét a Forster Gyula Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi
Kozpont késziti el, ezt a dokumentumot az elsé olyan hatdsagi engedélyezési eljarasban kell
benydjtani, amely foldmunkak végzésére jogosit és amelyben az 6rokségvédelmi hatdsag részt
Vesz.

(10) A régészeti orokséget és miemlékeket érinté kérdésekben a telepiilésrendezési eszkozhoz
készitett Orokségvédelmi hatdstanulmanyban foglaltak és a kozponti Kkozhiteles
orokségvédelmi nyilvantartds adatai egyiittesen az irdanyadok.

(11) Mtiemlék telkén, miiemléki kornyezetben, miemléki jelentségi teriileten minden olyan
épitéssel, kornyezetalakitdassal, védett parkban novényzet-telepitéssel és eltavolitdssal jaro
tevékenység, amely épitésiigyi hatdsdgi engedélyhez vagy az épitésfeliigyeleti hatdsag
tudomasulvételéhez nem kotott, a hatdlyos jogszabalyok szerint orokségvédelmi engedély
vagy bejelentés alapjan végezhet6. Miiemlék épiiletek épitési tigyeiben az illetékes
orokségvédelmi hatdsag épitésiigyi hatosagként jar el.

(12) Azokban az esetekben, ahol felmeriil az épitmény mtiemlékké nyilvanitasanak szandéka, els6
1épésként kezdeményezni kell az épitmény nyilvantartott miiemléki értékké nyilvanitasat.

8. AZ EPITMENYEK ALTALANOS EPITESZETI KOVETELMENYEL ES A
TELEPULESKEPI ILLESZKEDES SZEMPONTJAI

8. § (1) A teriileten csak olyan telepiilésképi és épitészeti szempontbdl igényes épitmények
épithet6k, amelyet a telek adottsdgainak, a kornyezetiilk jellegének, a rendeltetésiik
kovetelményeinek, az épitdanyagok sajatossagainak megfeleléen alakitottak Kki.

(2) Az egy telken 1évo épitmények tomegeit és homlokzatait (homlokzati szinezéseket) ugy kell
kialakitani, hogy azok egymassal 6sszhangban legyenck és formai szempontbdl egységes
épitmény-egyiittes hatdsat keltsék.

(3) Az épiiletek homlokzatainak, keritéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges atalakitassal
vagy atfestéssel megbontani nem lehet.

(4) Az épitészeti-miszaki tervdokumentaci6 egésze

a) feleljen meg a telepiilésrendezési eszkdzokben foglalt kotelez6 eléirasoknak,

b) vegye figyelembe az ovezeti, illetve beépitési elbirdsokban szereplé tovabbi — a
(varos)épitészeti illeszkedésre vonatkozo — javaslatokat,

c) a telepiilésrendezési eszkoz irdnyadd szabalyozasatdl, valamint a b) pont szerinti
javaslatoktol vald eltérés esetén a megoldas legyen azokkal egyenértékii vagy
eredményezzen azoktdl kedvezdbb beépitést, telepiilésképi megjelenést,

d) a Pakson hagyomanyosnak tekinthetd, kiprobalt megoldasokt6l abban az esetben térjen
el, ha az 4j megoldas a varos épitészeti értékeit méltoképpen fejleszti, gazdagitja.

(5) A beépités (telepités) terve

a) szamoljon a természeti kornyezet adottsigaival (terepviszonyok, tdjolds, meglevd
novényzet, felszini és felszin alatti vizek, széljaras, stb.)

b) az (1) bekezdésben foglaltakon tdlmenden - illeszkedjen a varos szerves fejlédési
folyamataba,

c) vegye figyelembe a kialakult vagy adtalakulé kornyezé beépités adottsagait, a
rendeltetésszer(i hasznalat és a tovabbi fejlesztések lehetdségeit,

d) ne korlatozza indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok haszndlatat, benapozasat
és kilatasat, azok beépitési mértékét (beépitési szazalék, épililetmagassag, rendeltetési
egységek szama) csak indokolt esetben haladja meg,

e) tobb épitési litemben megvaldsuld 1) beépités vagy meglévd épitmények bovitése esetén
ea) biztositsa az eléirdsoknak és az illeszkedési kovetelményeknek megfelelé tovabbi

fejlesztés, bovités megvaldsithatdsagat,




eb) javasoljon olyan beépitési sorrendet, mely megfelel a rendezett telepiilésképpel
kapcsolatos kovetelményeknek.

(6) Az épiilet homlokzat és tetézet terve
a) hatarozza meg egyértelmiien
aa) a tetzet kialakitdsat, kiilonosen annak hajlasszogét, anyagat, feliiletképzését, szinét,
felépitményeit,
ab) a homlokzat kialakitasat, kiilonosen a labazat és a falfelilletek anyagat,
feliiletképzését, szinét, tagoldsat, burkolatat, stb.
ac) a homlokzaton vagy tetén elhelyezett nyildszarok méretét, osztasat, anyagat és
felilletképzését,
b) épitészeti megoldasaival illeszkedjen a kialakult vagy a telepiilésrendezési eszkoz szerint
atalakul¢ épitett kornyezethez,
¢) adjon javaslatot a reklam- és informaciés berendezések elhelyezésére és kialakitasara
(méretek, anyag, grafika, tipografia),
d) tartalmazzon varosképi szempontbol kedvezé megoldast az épiilet tartozékok (gépészeti,
elektromos, egyéb kozm) kiiltéri elhelyezésére,

(7) A hatarol6 kozteriilettel valé kapcsolat terve
a) vegye figyelembe a kozteriilet adottsagait és esetleges berendezéseit, miitargyait,
novényzetét
b) adjon javaslatot a sziikséges (kozteriiletet érint6) beavatkozasokra, a gyalogos és
gépjarmi megkozelités kialakitasara.

9. A TETOTEREK BEEPITESERE VONATKOZO ELOIRASOK

9. § (1) A varos teriiletén 4j tet6terek épitése, meglévok utdlagos beépitése soran csak egy szint
beépitése valdsithatd meg.

(2) Tet6tér beépités, vagy emeletraépités esetén a felsd szint(ek)re valé feljutast az épiilet befoglalé
méretén beliil kell kialakitani, kivéve, ha ez semmiképpen nem lehetséges, vagy aranytalanul
nagy mértékd belsd atalakitast igényelne, a kozteriiletrél nem lathatéan (udvari) oldalon, a
meglévo épiilethez szervesen csatlakozva és épitészeti megoldasaihoz illeszkedve 1étesithetd
1j, zart Iépcs6haz kialakitassal.

(3) A kialakult utcakép adottsagait is figyelembe véve a tetézeten elsdsorban tetésikban fekvd
nyilaszarok (tetGablakok) helyezheték el, tetéfelépitmények csak abban az esetben
létesithet6k, ha azok az épiilet egészével dsszhangban vannak, illetve anyaghasznalatuk és
részletképzésiik kor- és szakszert.

(4) A tetétér beépitésekor a tetdablakok, illetve a tetéfelépitmények csak a meglevé homlokzathoz
illeszkedé ritmusban alakithatok ki, tovabbad a fiiggdleges sikban elhelyezett tetétéri ablakok
az eredeti homlokzat kiosztasahoz illeszked6 aranyokkal 1étesiilhetnek.

(5) Tobblakasos, illetve tobb 0ndlld rendeltetési egységet magaba foglald épiilet tetéterének
részleges beépitése esetén — ha a beépitési szandék nem jar egylitt a tetézet teljes
atalakitasaval - a varoskép egységes kialakitdsa érdekében a terveket a f6épitésszel egyeztetni
kell.

10. A KERITESEK LETESITESERE VONATKOZO ELOIRASOK

10. § (1) A véros kiilteriiletein épitett kerités — a (2) bekezdés kivételével - csak a beépitésre szant
teriileteken 1évé épitési telkek elhatarolasara létesithetd.

(2) Az "MK" jelt mez6gazdasagi 6vezetekben a kerités anyaga csak fa vagy drdotfonat lehet.

(3) A varos belteriiletein 1évé épitési telkek utcai hatarvonalan az alabbi altalanos szabalyok szerint
l1étesithetd kerités:




a) attort kerités az elékert elhagyasaval 1étesitett beépités esetén,

b) tomor kerités az el6kert nélkiili beépités esetén valamint akkor, ha az utcai telekhataron a
féépiilettdl kiilonalld gépkocsi-tarold is 1étestl.

(4) Az utcai kerités magassaga 0,8 m és 2,0 m kozotti lehet, az attort keritést 0,4 m és 0,6 m kozotti
magassagu, tomor labazattal kell kialakitani. A 2,0 m magassagot meghalad6 méret(i kerités
csak indokolt esetben, a féépitésszel elGzetesen egyeztetett terv alapjan létesithetd.

(5) A zartsoru beépitési mod esetében, amennyiben az utcai telekhataron a féépiilettdl kiilonallo
gépkocsi-tarold is létesiil, illetve ha az ovezeti eldiras ettdl eltérd szabalyt nem tartalmaz, a
tomor kerités magassaga legfeljebb 2,5 m magas lehet.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti utcasorban elékert nélkiili vagy mas beépitési mod szerinti
épilet atépitésre keriil, a térfal vonaldnak folyamatossd tétele érdekében, épitési szandék
esetén tomor kerités 1étesitendo.

(7) Koziizemi szolgaltaté méréberendezése a kozteriilet feldli telekhataron csak az ott 4ll6 épiilet
(épitmény) tomegén beliil, illetve a kerités - legalabb részben - tomor feliiletéhez illeszkedve,
ahhoz igazodd, biztonsagos és esztétikus megolddssal helyezheté el. Tobb berendezés
elhelyezése esetén azok beépitése egybefiiggd feliileten, egységes kivitelben valdsithatd meg.

(8) Az utcai kerités csak hagyomanyos épitéanyagokbol vagy nyers beton feliiletképzéssel, ill. attort
keritésnél és kapuzatnal fa és fém anyagokkal épithet. Mianyag nem alkalmazhato.

(9) Az utcai kerités kialakitasandl
a) a kornyez6 beépités adottsagaihoz vald illeszkedést,valamint a tij és a telepiiléskép
esztétikus formalasat fokozottan figyelembe kell venni,
b) egyszert és visszafogott feliiletképzés és szinezés alkalmazhaté.

11. REKLAMBERENDEZESEK LETESITESERE VONATKOZO ELOIRASOK

11. § (1) A reklam- és hirdeté-berendezések tarté-, illetve hordoz6 feliileteit ugy kell kialakitani,
hogy azok méretei, ardanyai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épiilet
(épitmény), valamint egyéb feliilet épitészeti megolddsaihoz. A tervezett reklam-, és hirdetd-
berendezések tetszéleges sorrendben szerelheték fel és a szerkezeten beliili tényleges
reklamfeliiletek kiillon terv nélkiil alakithatok ki ugy, hogy az alkalmazott tipografia és
grafika, valamint a kivalasztott szinek illeszkedjenek az érintett épiilet karakteréhez.

(2) Tetofeliileten és tetézeten szerelt tartéberendezésen 6nallé reklam-, illetve hirdet6-berendezés
csak kivételes esetben, varosképet nem zavaré modon és csak a f6épitész elGzetes
véleményének megismerése utan helyezheto el.

(3) Hirdetési és reklamcélu épitmény, valamint Paks Varos Onkormanyzata kozteriilet-hasznélati
rendelete szerinti hirdet berendezés mérete a varoskép védelme érdekében:
a) miemléken,mtemléki kornyezetben, helyi értékvédelmi teriileten, a helyi egyedi

védelem alatt 4116 épiileten és annak ingatlanéan, 2,0 mz—t,

b) a kozutkezel$ hozzajaruldsa alapjan a jardan 1,0 m2-t,

c) avaros bevezet6 illetve atmend forgalmat lebonyolit6 dtjai, a Fehérvari at, Kereszt utca,
Dedak Ferenc utca helyi értékvédelmi teriileten kiviili részén, Dézsa Gyorgy ut, Tolnai
ut, Kolesdi ut, [jj templom utca, Biztonsagi elkeriilé ut, Kandé Kalman utca, Gesztenyés
utca, Pollack Mihaly utca, Epiték utja, Kishegyi ut, Tancsics Mihaly utca, Rokus utca,
Dunaféldvari at, valamint a 6-os Ut helyi értékvédelmi teriilettel érintkezd részei

mentén a 4,0 m2-t nem haladhatja meg.

12. MELLEKEPULETEK LETESITESENEK, KIALAKITASANAK ELOIRASAI




12. § (1) A meglévo és tervezet melléképiiletek 1étesitésének és kialakitasdnak altalanos eléirasai,
amennyiben eltérd szabdlyozast az 6vezeti el6irdsok nem allapitanak meg:

(2) Féépitmény nélkil melléképitmény és melléképlilet nem létesithetd, kivéve kozmii-
becsatlakoz6 mitargy és kozmlip6tlo muatargy.

(3) Meglévé melléképitmény és melléképiilet f6épitmény hidnyaban lakdssa nem mindsithetd at.

(4) Melléképiilet csak a f6épitmény szerkezeteitdl fliggetlen, 6nalld hatarold falakkal rendelkezd
épiilet lehet.

(5) A f6épitmény és a koztertileti hatarvonal kozotti tertileten gépkocsi tarolas céljat szolgald 6nallo
szerkezetl épitmény, nem helyezhetd el.

(6) A melléképiiletek csak foldszintes kialakitasuak lehetnek, a tetéteriik nem épithetd be.

(7) A melléképiilet épiiletmagassiaga legfeljebb 3,50 méter lehet, de nem haladhatja meg a
f6épitmény épiiletmagassagat.

(8) Melléképiilet - amennyiben az Ovezeti el6irds masként nem rendelkezik — az utcdban
kialakultnak tekinthetd, vagy a fé6épitményre eldirt és alkalmazott tetéformaval és fedési
anyaggal alakitando Kki.

13. § (1) Allattarté melléképiilet ott és gy létesithetd, ahol, és ahogy azt az allattartdsrol szol6
magasabb szintd jogszabalyok valamint az allattartiasrol sz6l6 onkormanyzati rendelet ezt
lehetévé teszi.

(2) Az allattartassal kapcsolatos épitmények elhelyezésénél a 4. mellékletben meghatarozott
telepitési tavolsagokat kell betartani. A telepitési tavolsagot az allattarté épitmény és a
védendd objektum kozotti legkozelebbi pontok kozott 1égvonalban kell érteni. A telepitési
tavolsagokat nem Kkell alkalmazni a méhek allattartd épitményeire, az azokra vonatkozé
telepitési tavolsagokat a méhek tartatasrol sz616 magasabb szintii jogszabaly tartalmazza.

(3) Haszonallat tartd épitmény az egyhiazi épiiletek, temetdk, bolcsédék, dvodak, iskolak,
diakotthonok, napkozi otthonok, egészségiigyi intézmények, kozétkeztetési intézmények,
élelmiszer iizletek és lizemek, vendéglatd egységek, sportlétesitmények telepitési tavolsaga
legalabb 50 m.

14. § (1) A gépkocsi tarolok melléképiiletként illetve féépitményként is kialakithatok a HESZ és
az SZT keretei kozott.

(2) Melléképiiletként megvalosulé gépkocsi tarolok elhelyezésére ¢és kialakitdsara a
melléképiiletekre vonatkozo eléirdsok alkalmazandodk a jelen §-ban foglalt kiegészitésekkel.

(3) Lakoteriileten, oldalhataron alld beépités esetén kizardlag gépkocsitarold céljara épitett
melléképiilet, vagy vegyes funkcidéju melléképiilet kizarélag gépkocsi tarolasra szolgald
helyisége az oldalkertben is elhelyezhetd:

a) az utcavonaltdl legalabb 15 m-re hatrahuzva,
b) ha az a szomszédos telkek rendeltetésszerd hasznalatat, valamint meglévé és tervezett
beépitését (beépithetségét) nem korlatozza.*

(4) Zartsorusodo lakoéteriileten, oldalhataron allé, eldkert nélkiili beépités esetén, Kkizardlag
gépkocsitarold céljara épitett melléképiilet, vagy vegyes funkcidéji melléképiilet kizardlag
gépkocsi tarolasra szolgalo helyisége az utcavonalon oldalkertben is elhelyezhetd,

a) egységes megjelenésii, tomor, épitett kerités részeként,

b) ha az a szomszédos telkek rendeltetésszeri hasznalatat, valamint meglévé és tervezett
beépitését(beépithetdségét) nem korlatozza, illetve ha az a sajat telek hasznalatat
kedvezden befolyasolja.
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(5) A (3) és (4) bekezdés szerint megvaldsult gépkocsitaroldé rendeltetése — akar ha az onalld
épitményként, akar ha vegyes funkcidju épiilet részeként valosult meg - a késébbiekben sem
valtoztathaté meg.

(6) Amennyiben a - legfeljebb F+1 szintes lakdépiilettel mar beépitett - lakotelek teriilete az
érvényes Ovezeti eléirdsok miatt a beépitettség tovabbi novelését nem tenné lehet6vé, - a
féépitményben 1évé lakdsok szdmdval azonos, de legfeljebb két (egyenként legfeljebb 18 m?
alapteriiletll) gépkocsi-tarold létesithetd, feltéve hogy az a szomszédos telkeken meglévo,
illetve létesitheté épiiletek rendeltetésszer(i haszndlatat nem korldtozza.®

(7) F6épitményként megvaldsuld gépkocsi tarolok elhelyezését az 6vezeti eléirasok hatarozzak meg.
A lakoéteriiletek épitési vezeteiben gépkocsitarold f6épitményként nem helyezhetd el.

(8) Melléképiiletet, kivéve kozmiipotld és kozmi becsatlakozasi mutargyat, a féépitmény és a
kozteriileti hatarvonal kozotti teriileten elhelyezni nem lehet.

13. A RENDELTETESI MOD MEGVAL’[‘OZTATASAVAL KAPCSOLATOS
ELOIRASOK

15. § (1) Meglévé épiilet rendeltetésének részleges, vagy teljes megvaltoztatasira abban az esetben
van lehetdség, ha az 4j funkcié az adott épiiletben 1évé tovabbi - valtozatlan funkcidval
mikodd - egységek, valamint a szomszédos ingatlanok rendeltetésszeri haszndlatit nem
korlatozza, tovabba az épitési 6vezet szerinti hasznositasat (fejlesztését) nem akadalyozza.

(2) A torténelmi varoskozpont teriiletén, illetéleg helyi védelem alatt all6 épiiletben a rendeltetési
mod - részleges vagy teljes - megvaltoztatasara csak akkor van lehetdség, ha a javasolt 1j
rendeltetés, valamint az azzal egyiitt jaré sajatos feltételek nem zavarjak a védett 1étesitmény
varosképi érvényesiilését.

VIL FEJEZET
14. A TAJ ES A TERMESZETI KORNYEZETRE VONATKOZO ELOIRASOK

16 § (1) A teriiletek haszndalata és fejlesztése sordn a természetkimélé hasznalati moddok
figyelembevételével biztositani kell a taj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tdjra
jellemz6 természeti rendszereknek és egyedi tajértékeknek a megdvasat.

(2) A helyi védettséget élvez6 — valamint a jelen terv szerint védelemre javasolt értékeket a HESZ
2. fuggeléke tartalmazza.

(3) A kozmivezetékeket és jarulékos kozmiiépitményeket tajba illesztett modon, a tajképvédelmi
célok megvaldsulasat nem akaddlyozé miiszaki megoldasok alkalmazasaval - beleértve a
felszin alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

(4) Az SZT-ben lehatarolt tajkép-védelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriiletet érintd
ingatlanok esetében a tajképet jelentésen megvaltoztatd épitmények terveihez kiilon
jogszabalyban meghatdrozott latvanytervet is kell késziteni.

VIII. FEJEZET
15. KORNYEZETVEDELMI KOVETELMENYEK
17. § (1) A beruhazasok nem okozhatnak olyan hatasokat, amelyek a kornyezé teriiletek jelenlegi

és tervezett haszndlati modjat lehetetlenné teszik, igy fejlesztési és épitési, valamint kiilon
jogszabalyok alapjan gyakorolhaté barmely tevékenység csak a kornyezetvédelmi

B211-7/2003 OTEK al6li felmentés
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kolcsonhatasok ellenérzésével, a kovetelmények érvényesitésével kezdhetd meg és
folytathato.

(2) Az épitmények kialakitasandl, a meglévé és 1j technoldgidk iizemeltetésénél biztositani kell a
kornyezeti elemekre (féldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek és a levegd), valamint

terhelési (imisszid és emisszid) hatarértékek teljesiilését.

(3) Az épitmények és hasznalatuk kiilon-kilon és egyiittesen sem eredményezhetnek a
jogszabalyokban vagy a hatdsagok elGirasaiban megallapitott hatdrértékeket meghaladd
mértékd hatast.

, IX. FEJEZET o
VESZELYEZTETETT TERULETEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

16. ARVIZZEL VESZELYEZTETETT TERULETEK

18. § (1) Az allanddan ,atmozgatott” hullamtéri teriilet szervesanyag-tartalma, inhomogenitisa,
gyokér-atszéttsége és igen valtozd kompresszibilitasa kb. 1,0 m vastagsdgban érvényesiil. Erre
kozvetlenill még feltoltés sem helyezhetd.

(2) A mértékadod talajvizszintet a jelenlegi terepszinten kell felvenni a felhajtéer6k szamitdsa
tekintetében.

(3) A szakhatdsdgok altal jévahagyott, az alaptomb-kiemelésekbdl szarmazé iszapos homok, 16sz,
osztalyozatlan kavicsos homok, illetve egyéb szennyez6dést6l mentes Kinyert anyag az artéri
tertlet feltoltésére alkalmas, melyet hidromechanizacids technoldgiaval lehet bedolgozni. A
jelenlegi felszint képz6 (termdtalaj-jellegli) humuszos finomhomok, illetve homokliszt a
feltoltés felszinén elteregethetd.

(4) A teriiletet gyakori arvizi elontések érik, a terhelhet$ — alapozdsra alkalmas — 6sszlet a jelenlegi
felszin alatt 4-5 m mélységben helyezkedik el, azaz magasépitési 1étesitmények tekintetében
beépitésre jelen koriilmények kozott csak korldtozottan alkalmas, a javasolt alapozési sik E-
D-i iranyban 87,50 - 89,00 mBf.

(5) A teriileten az épitményszerkezeteket részletes talajmechanikai, mérnokgeoldgiai-
mérnokhidrolégiai vizsgalatokra alapozva kell kialakitani.

17. AZ ATOMEROMU BIZTONSAGI OVEZETE

19. § A Paksi Atomerdm1 biztonsagi 6vezetének kiterjedését, valamint a biztonsagi évezeten beliil
végezhet$ tevékenységek korét és az ezekre vonatkozd eljarasi szabalyokat a nukledris
létesitmény és a radioaktivhulladék-tarolé biztonsagi ovezetérdl szold 246/2011 (XI. 24.)
Kormdanyrendelet tartalmazza.

X. FEJEZET
SAJATOS JOGINTEZMENYEK
18. AZ EPITMENYEK FOLDTANI MEGALAPOZOTTSAGAT SZOLGALO ELOIRASOK

20. § (1) Barmely épitési munka esetén, valamint barmely épitési tevékenység megkezdése el6tt az
alabbi esetekben vizsgalni kell a teriilet foldtani viszonyait:
a) a 20°-nal meredekebb, a csuszds- vagy omlasveszélyes, tovabba alapincézett teriiletek
tovabbi beépitésénél,
b) az 5 m-nél nagyobb szabad magassagu foldet megtamasztd épitményeknél,
¢) a3 m-nél nagyobb foldvastagsagot érinté tereprendezéssel jard épitkezések esetén (feltoltés,
bevagas).
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(2) Geotechnikai és mérnokgeoldgiai vizsgalatokkal kell megalapozni:

a) a partfalak hosszud tava allékonysaganak biztositdsa érdekében a 2 m-nél magasabb partfal
vagy kézetfal felilletével kozvetleniil érintkezd épitmények feldjitasat vagy épitését,

b) a meglévd épitmény ald nyuldan, kézetfalba mélyitetten tervezett pince épitését,

¢) a 15°nal meredekebb dblésti teriileteken valamint

d) a feltoltott teriileteken torténd épitéseket.

(3) fJ]' pince nem létesithet$ a kozteriiletek ald terjeszkedden.

(4) A partfalak hatastavolsiagan, a perem és libvonalak védétavolsagan beliil, melynek teriilete,

®)

",

hacsak més eldirds mashogy nem rendelkezik, megegyezik a partfal magassagaval, altalanos
eléirasként kell érvényesiteni:

a) a labvonalak véddtavolsagan beliil lakéépiilet vagy huzamos emberi tartézkodasra szolgald
épitmény csak mérnokgeoldgiai vizsgalatokban meghatirozott miiszaki megoldassal
helyezhet? el,

b) a peremvonalon, a felszini vizek levezetését szolgald épitményeken kiviil épitmény nem
helyezhet? el,

¢) a peremvonal mogotti biztonsdgi zonaban nagy lombkoronaju erds gyokérzetd fak nem
telepithetdk, a védésavban talajlazitassal jard tevékenység nem végezhetd,

d) a peremvonal mogotti biztonsigi zéndban szintkillonbségtdl fiiggetleniil kotelezé a
gyepesités.

A rendelet 1. mellékletében az SZT szelvényeken jelolt ,B”: Kozepes foldtani adottsagu
teriiletek és a ,C”: Kedvezétlen foldtani adottsagu teriiletek lehatarolasan beliil tovabba e
rendeletben eldirt esetekben az épitési munkak végzéséhez:

a) a muszaki megoldasok megalapozottsagahoz geotechnikai vizsgalatokat is el kell végezni;

a) Uregkutatasi és talajmechanikai firdasokat kell késziteni, melyeknek alapozdsi javaslatot is
kell tartalmaznia,ahol még nem torténtek meg a pince felmérések, ott a tervezés soran az
érintett ingatlanokkal szomszédos telkeken a pince —felméréseket el kell végezni és ennek
fliggvényében kell az épiiletet elhelyezni,sziikség esetén a pincéket hatastalanitani kell;

b) 20°-ndl meredekebb lejték estében részletes talajmechanikai szakvélemény és allékonysagi
vizsgalat végzése sziikséges;

c) a partfalak koromvonala, a Dunai hullamtér és a patakvolgyek volgytalpai kdrnyezetében
részletes talajmechanikai szakvéleményt és alapozasi tervet kell késziteni a beépitésekhez
és a kozmuivesitésekhez.

(6) A rendelet 1. mellékletében az SZT szelvényeken jelolt ,,C”: Kedvezétlen foldtani adottsagu

@)

teriiletek lehatarolasan beliil csak kiegészité miiszaki beavatkozas mellett lehet a beépitéseket
megvalodsitani:

a) a partfalak hatastavolsidgan beliil épiteni csak a koromvonalon lehet, de csak ugy hogy a
partfalat épités elétt megtamasztd szerkezettel kell stabilizdlni, melyek muszaki
el6készitéséhez geotechnikai feltarasokat és allékonysagi szamitasokat kell késziteni;

b) intenziven aldpincézett teriileteken részletes tiregkutatas és pincefelmérés utdn alapozasi
tervet kell késziteni; a feltardsokat részletes talajmechanikai és iregkutatdsi
szakvéleményben Kkell feldolgozni;valamint az 1Uj létesitmény hatastavolsiagaba esé
valamennyi pince, pincedg szakszerii tomedékelését és megerdsitését el kell végezni;
tovabba a beavatkozasok el6tt a meglévé szomszédos telkeken alld 1étesitmények, épiiletek,
pincék és kozmiivek dllagat fotokkal és jegyz6konyvekkel rogziteni kell;

¢) akedvezétlen altalaj adottsagu teriileteken mindig részletes talajmechanikai szakvélemény
és alapozasi terv készitése sziikséges.

Az épitési munkak végzése soran jelen szakaszban foglalt eléirdsokon til az egyes épitési
ovezeteknél, 6vezeteknél megfogalmazott foldtani koriilményeket is figyelembe kell venni.
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) . XL FEJEZET o
KOZLEKEDES, KOZMUELLATAS ES 1§§)ZMU LETESITMENYEKRE
VONATKOZO ELOIRASOK

19 PARKOLAS ES SZEMELYGEPJARMU ELHELYEZESI OVEZETEK ELOIRASAI

21. § (1) Gépjarmu varakozohelyek koztertileten torténd elhelyezésére az SZT-ben kozlekedési
teriiletként megjelolt teriileteken és az Onkormanyzat kozteriileti parkolast szabalyozo
rendelete alapjan van lehetéség.

(2) Egynél tobb laké funkcidju rendeltetési egység 1étesitése esetében, az 0j lakdasokra vonatkozodan,
jelen rendelet rendelkezéseivel 6sszhangban, az OTEK-ban meghatarozott szdmu gépjarmi-
varakozo6 hely 1,5x-esét kell - a kerekités szabalyai szerint — biztositani a rendeltetésszeri
hasznalathoz.

(3) Lakasonként 1 db gépjarmivet zart gépkocsitaroldban kell elhelyezni.
20. KOZMUVESITES ES KOZMULETESITMENYEK

22. § (1) A meglevd és a tervezett vizellatas, vizelvezetés (szenny- és csapadékviz), energiaellatds
(villamosenergia ellatas, foldgazellatas, tavhdellatas), valamint az elektronikus hirkozlés és
egyéb gyengearamu szolgdltatds haldzatai és létesitményei, tovabba azok dgazati eldirasok
szerinti biztonsagi oOvezeteik szamara kozmiuteriileten vagy kozteriileten kell helyet
biztositani. Ettdl eltér6 esetben - ha azt egyéb agazati eldiras nem tiltja - a kozmuvek és
biztonsagi oOvezetének helyigényét szolgalmi jogi vagy vezetékjogi bejegyzéssel Kkell
fenntartani.

(2) Uj 1t épitése, ut rekonstrukcidja esetén
a) a tervezett kozmiivek egyidejii megépitésérdl,
b) a meglevé kozmivek sziikséges felujitasarol,
¢) acsapadékvizek elvezetésérol,
d) belteriileten a kozvilagitas, kilteriileti beépitésre szant teriileten és maganuttal feltart
teriileten a térvilagitas megépitésérol
gondoskodni kell.

(3) Kozmivezetéket 4j vezeték épitése, illetve meglévé vezetékek rekonstrukcidja, atépitése,
felujitasa, korszerusitése, haldzati kapacitas bévitése esetén a kozponti belteriileten, valamint
a 6-os ut mentén minden esetben fold alatti elhelyezéssel kell megépiteni a gazdasagos
teriilethasznalat, valamint a varoskép védelme érdekében a kozmiivezetékek részletes
szabalyozasaban foglalt eltérések figyelembevételével.

(4) A magas talajvizallasos, feltoltéses teriileten kozmuhdalozatokat, létesitményeket épiteni csak
talajmechanikai szakvélemény alapjan lehet.

(5) Jarulékos kozmiilétesitmények elhelyezésénél a varosképi megjelenitésre, a kornyezetvédelmi
és esztétikai kovetelményekre fokozott figyelmet kell forditani.

(6) Belteriileten, tovabba orszdgos és helyi jelentéségli védett természeti teriileten
terepszintre allitva 12,0 m-nél magasabb, épitményre szerelve 4,0 m-nél magasabb
antenna és tartoszerkezete, kozszolgdlati hirkozlési épitmény, valamint szélerdm

l1étesitéséhez a telepiilési f6épitész elGzetes véleményét ki kell kérni.

(7) A kozmiuvesitésre keriild teriileten telkenként kell a kozteriileti halézathoz 6nall6é bekotésekkel
és mérési helyekkel csatlakozni.

(8) A kozmuvek mitargyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
a) telepiilésképi megjelenésre,
b) kornyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
¢) akozmiithalézatokhoz val6 hozzaférhetGségre.
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(9) Maganut alatti kozmuépitést is a kozutakra vonatkozo eléirasok szerint kell végezni.

(10) A meglévé kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor
a) a feleslegessé valt kozmuvet, haldzatot és 1étesitményt el kell bontani vagy tomedékelni,
b) az indokoltan foldben maradd vezeték, létesitmény betomedékelését, felhagyasat
szakszerien kell megoldani,
¢) Uj kozmirendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevé (felszamolasra tervezett) és uj
rendszer kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell.

(11) A kdézmivezetékek atépitésekor és uj vezeték fektetésekor a raciondlis teriiletgazdalkodas
érdekében

a) az utak alatt a kozmuvek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kozmu elhelyezésére kell
helyet biztositani,

b) abeépitésre szant teriileteken a kozmuvezetékek helyét gy kell kijelolni, hogy
ba) 9-12 m kozotti szabalyozasi szélességl utcakban legalabb egyoldali,
bb) 12 m-t meghaladdé szabilyozasi szélességli utcakban kétoldali fasor telepitését ne

akaddlyozzak meg.

(12) Kozmiivesités mértéke:

a) A kozponti belteriilet beépitésre szant teriiletén a teljes kozmuellatas kiépitése sziikséges,

b) egyéb beépitésre szant teriileten legalabb a részleges kozmuellatas kiépitése sziikséges,

c) beépitésre nem szant teriileten emberi tartézkoddst szolgdld épitmény kozmuellatasdara
kozhalézatrél a villamosenergia ellatas kiépitése sziikséges, egyéb kozmiuigények
kielégitése helyi egyedi ellatassal is megoldhatd, amelyhez a vizellatds torténhet helyi
vizbeszerzéssel, ha azt az illetékes hatésag megengedi és a tobbi kozmire vonatkozdan a
HESZ el6irasai teljesithetdk,

d) az Gjonnan beépitésre szant lakoteriileteken az Gjonnan épiilé kozmiihalézatokrol a kozmi
csatlakozas csak az adott tombnek a szabdlyozasi terv szerint kialakitott telkeihez épithetd
ki. Kivétel ez aldl a jogszerten hasznalt meglevé lakdingatlan.

21. VIZELLATAS ELOIRASAI

23. § (1) Teljes kozmellatast igényld beépitésre szant teriileten 4j vizhaldzat
a) csak a szennyviz kozcsatorna halézattal egyiitt vagy annak megléte esetén épithetd,
b) fogyasztoi csatlakozds nem helyezhet ilizembe a szennyviz kozcsatorna haldzatra vald
csatlakozds tizembe helyezését megeldzden.

22. SZENNYVIZELVEZETES, SZENNYVIZKEZELES

24. § (D) Uj szennyvizelvezet6 hdldzatot elvalasztott rendszerrel kell épiteni.

(2) A telepiilés talajmechanikai adottsaga miatt, valamint a talaj, talajviz és a felszini vizek védelme
érdekében a szennyviz és a tisztitott szennyviz is kozvetlen talajba szikkasztdsa, talajvizbe,
allovizbe vald bevezetése a telepiilés teljes kozigazgatasi terliletén nem megengedett.

(3) A kozponti belteriileten épiteni csak a kozcsatorna haldzatra vald racsatlakozdssal szabad.

(4) Kiilteriileten és a (3) bek-ben nem szerepld belteriileteken elhelyezhetd épitményben keletkezd

szennyvizeket elsédlegesen a kozcsatorna halézatra vald csatlakozassal kell megoldani, de ha:

a) a napi keletkezé szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m*-t és a rendelkezésre all6
kozcsatorna haldzat nem kozeliti meg a tertiletet 100 m tavolsagon beliil:

aa) a szennyvizeket egyedi hazi kozmipotloként vizzaréan Kkivitelezett, fedett, zart

medencébe kell dsszegytijteni,
- az Osszegyljtott szennyvizet bizonylatolt mddon a Kkijelolt letirité helyre kell
szallittatni,
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- a kozmipdtl6 medence hasznalata csak akkor alkalmazhatd, ha a telek allandé
megkozelithetGségére a megfelelé (paraméterd és Kkiépitettségli) utkapcsolat
biztositott;

ab) a keletkez6 szennyvizek tisztitdsara egyedi, hazi szennyviztisztito kisberendezés is
alkalmazhato:

- ha a tisztitott vizek szimara a megfeleld felszini él6viz befogadds megoldhaté (felszin
alatti tisztitott vizelhelyezés nem megengedett) és arra a kezelje befogadd
nyilatkozatot ad,

- ha az egyéb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes hatésagok
hozzajarulnak,

- ha a kisberendezés védoteriilet igénye nem nyulik tdl az ingatlanon,

- ha a tisztitoberendezéssel legalabb azt a tisztitdsi hatasfokot lehet elérni, amit a
befogaddhoz igazitva az illetékes hatésag meghataroz;

b) a napi keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m*-t, és a kozcsatorna hélézat nem
kozeliti meg a teriiletet 200 m tavolsagon beliil:

a keletkez6 szennyvizek tisztitasara helyben 1étesitendd szennyviztisztitd kisberendezés

is alkalmazhato:

- ha a tisztitott vizek szdmara a megfelel6 felszini é16viz befogadas megoldhaté (felszin
alatti tisztitott viz elhelyezés nem megengedett) és arra a kezelSje befogadd
nyilatkozatot ad,

- ha az egyéb eldirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes hatdsigok
hozzajarulnak,

- ha a kisberendezés véddteriilet igénye nem nyulik tuil az ingatlanon,

- ha a tisztitoberendezéssel legalabb azt a tisztitdsi hatasfokot lehet elérni, amit a
befogaddhoz igazitva az illetékes hatdsag meghatdaroz,

¢) a napi keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m’t, de a kisberendezés
telepitésének b) bekezdésben felsorolt barmelyik feltétele nem biztosithatd, épiteni csak
kozcsatorna csatlakozas kiépitésének megolddsaval lehet, a rendelkezésre allé csatorna
csatlakozasi lehetdség tavolsagatol fiiggetlentl.

(5) A kozlizem szennyvizatemel$ mutargy védoétavolsag igénye:
a) hatdsag altal egyedileg megallapitott és rogzitett;
b) elbézetes megallapitas nélkiil:
ba) blizzardan és zajvédelemmel kivitelezett mutargy esetén 20 m,
bb) blizzar vagy zajvédelem nélkiili muttargy esetén 150 m.

(6) A szennyviztisztito telep védétavolsag igénye 500 m, technoldgiai korszerisitésének
megvaldsitdsa utdn az ilizembedllitd hatdrozatban rogzitendé méretre csokkenthetd
(tervezetten 150 m).

(7) Szennyviztisztito telep €és kéziizemu szennyvizatemeld miitargy véddtavolsagan beliil:

a) a mar beépitett lako-, vegyes, kiilonleges épitési 6vezetbe sorolt telken épitési tevékenységet
végezni csak a mitargy védétavolsag okozta terhelésének a megsziintetését kovetéen lehet
a b) bekezdésben leirtak figyelembe vételével:
aa) vagy a beépitett telek telekhatardig kell csokkenteni a mitargy védétavolsag igényét (a

mitargy zajvédetté és bilizzarova tételével, tavvezérlésének megoldasaval),

ab) vagy a mutargy kivaltasat kell megoldani;

b) mar beépitett lako-, vegyes, kiilonleges hasznositasu telken levé beépités feljitiasan és a
meglévé épiilet befoglalé méretén beliil torténd atalakitasan kiviil épitési tevékenység nem
végezhetd, tobblet rendeltetési egység nem hozhato 1étre.

23. FELSZINI VIZRENDEZES, CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

"z

25. § (1) A felszini vizek (folyd, patakok, arkok) dgazati el6irdsok szerinti parti savjat a karbantarto
szamara szabadon kell hagyni, abban épitmény nem helyezhet? el.
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(2) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszeri vizelvezetést kell kiépiteni.

(3) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitoképességét minden beruhazasnal ellenérizni
kell és csak akkor valdésithaté meg, ha a tobblet felszini viz megfeleld biztonsaggal
tovabbvezethet$ a befogaddba, amely befogadéi nyilatkozattal igazolhatod.

(4) Csuszasveszélyes és alapincézett teriileten a csapadékvizek szikkasztdsa nem megengedett.

(5) Az Lke, Lf épitési Ovezeteiben valamint, ha a keletkezd felszini vizek szikkasztidsa nem
megengedett, vagy miszaki, természeti adottsigok miatt nem lehetséges, illetve ha a
csapadékviz szallité hdldzat, vagy a befogadd a tobblet vizeket elvezetni nem tudja, akkor
barmely hatdésagi engedély koteles épités, vagy burkolt feliilet novekedésével jard épitési
tevékenységgel egyidében a telken beliill kell a tobblet csapadékvizek visszatartdsat
megoldani. A viz visszatartasat szolgalo vizzardan épitett medencébdl a vizet csak késleltetve,
fékezetten lehet a kozhaldzatba (akar zart csapadékcesatorna, akar nyilt arkos a kozcsatorna
haldzat) kivezetni, a befogadd nyilatkozatban eléirt mennyiségnek megfeleléen. A tdrozé
méretezésekor minden tobblet burkolt (illetve burkolhatd, az 6vezetre vonatkozo kotelezé
zoldfeliileten kiviili) m? felilletre 40 liter kapacitds biztositdsa sziikséges. A kozteriileti
vizgyijtébe valo kivezetés csak a jarda burkolata alatt valésithaté meg.

(6) A nyilt arkos vizelvezetdé haldzat feletti kocsi behajtok esetén az arok vizszallité képességének
megtartdsa érdekében az ateresz méretét ugy kell meghatarozni, hogy
a) az viz-visszaduzzasztast ne okozzon, és
b) avizszallitas akaddalymentes legyen.

24. MEGUJULO ES EGYEB ENERGIATERMELO LETESITMENYEK

26. § (1) Technolégiai létesitmények, energiatermel$ berendezések kozil:
a) klimaberendezés, szell6z6, kémény, égéstermék elvezetés az épiilet utcai homlokzatara
lathaté helyre nem helyezhetd el, az csak az épiilet alarendeltebb homlokfaldra telepithetd,
b) napenergiat hasznosité berendezés (napkollektor, napelem)
ba) magastetds épiiletnél csak tetGsikban telepithetd, olyan moédon, hogy az elemek
szabalyos, zart feliiletet alkossanak, és a tetdidommal 6sszhangban legyenek,
bb) lapostetds épliletnél a tet6siktdl max. 45°-kal eltéréen telepithetd, olyan médon, hogy az
elemek oldalrdl és hatulrol a kozteriilet fel6l zavard képet ne mutassanak.
¢) haztartasi méretd kiser6mu (szélgenerator) telepitésének feltétele:
ca) a magassaga a telepités telkére vonatkoz6 eldirdasokban rogzitett épitmény magassagot
max 3 m-en til nem haladhatja meg,
cb) a ddlés tavolsdga minden iranyban sajat telken beliilre kell essen,
cc) az el6z6 két bekezdés teljesitésével sem telepithetd:
- mlemléki kornyezetben,
- helyi védelemre kijelolt teriileten beliil,
- egyéb védelem alatt all6 teriileteken,
- tajképvédelmi teriileten,
- ahol magasabb rendi teriiletrendezési terv azt tiltja.

(2) Megujulé energiahordoz6t hasznositd, a haztartasi (0ncéld, max. S0kW) kiserému kapacitasat
meghaladd kozcélu energiatermelést szolgalé er6miipark csak az arra kijeldlt dvezetben
l1étesithetd az arra vonatkozd eldirasok figyelembevételével.

25.VILLAMOSENERGIA ELLATAS

27. § (1) Beltertileten és kiilteriilet beépitésre szant teriiletén tizemeld fold feletti elosztohaldzat
rekonstrukcidja, figyelembe véve az egyes foldfeletti bekotésli ingatlanok atkotési igényét is
a) muemléki kornyezetben
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b) helyi értékvédelmi teriileten, utcakép védelmi teriileten

¢) sétald utcava alakitand6 utcaban

d) tajképvédelmi teriileten, valamint

e) a6-0s Ut mentén

a halézatépités csak foldalatti elhelyezéssel kivitelezheté a kozmivek altalanos részében
foglaltak figyelembevételével.

(2) A kozponti belteriileten iizemel6 fold feletti elosztéhaldzat rekonstrukcidjat az (1) bekezdésben
leirtak kivételével, fold feletti kivitelezéssel kizardlag a meglevé és helyben maradé oszlopsoron
lehet végrehajtani. Oszlopsor athelyezést, vagy 4j oszlop elhelyezést igénylé halézatépités
(kivéve egy-egy oszlop muszaki meghibasoddsa miatti helyben végrehajthatd oszlop cseréjét)
nem mindsithetd rekonstrukcionak, arra az 4j halézatépitésre vonatkozé agazati elGirasok az
érvényesek. Ez esetben a halozatépitést foldkabelbe fektetéssel kell megoldani akkor is, ha az
egyes ingatlanok bekotése jelenleg még fold feletti.

(3) Egyéb belteriileteken és a kiilteriilet beépitésre szant teriiletén iizemeld fold feletti
elosztéhalozat rekonstrukcidjat fold feletti kivitelezéssel lehet végrehajtani ha az helyben
oszlop cserét, a meglevé oszlophoz képest 5 m-en beliili dthelyezést igényel. Egyéb esetben a
halézatépités mar 4j épitésnek mindsiil, amelyre az 4j épitésre vonatkozo agazati eldirasok
érvényesek.

(4) Kiilteriileti beépitésre nem szant teriileten —erddteriilet kivételével- egy oldali kézosen
igénybevett oszlopsoron kell a villamosenergia szolgaltatast nyujto és a vezetékes hirkozlési
halézatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmeriilé kozvilagitasi igény esetén, a kozvilagitast
szolgald lampafejek is elhelyezenddk.

(5) Kozos oszlopsorra vald telepités barmilyen akadalyoztatdsa esetén az épitend6 haldzatot
foldalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(6) Erdéteriileten fold feletti halozatépités csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erddirtast. Ha
fold feletti haldzat kiépitése miatt erddirtds valna sziikségessé, akkor a hdldzatot tthaldzat
mentén, foldalatti telepitéssel lehet épiteni.

(7) Villamosenergia ingatlan-bekotést beépitésre szdnt teriileten csak foldalatti csatlakozis
kiépitésével lehet kivitelezni még akkor is, ha a kozhal6zat oszlopsoron halad.

(8) Uj elosztohdlozatot (0,4-132 kV-ig, benne a 132 kV-ot is) a véros teljes kozigazgatési teriiletén
mar csak foldalatti elhelyezéssel szabad épiteni.

26. FOLDGAZ ESTAVHOELLATAS

28.§ (1) Uj foldgazvezetéket és tavhé halozatot csak foldalatti elhelyezéssel lehet kivitelezni.

(2) Meglevé tavhé haldzat rekonstrukcidjat elGszigetelt vezetékkel foldalatti elhelyezéssel kell
megoldani.

27. ELEKTRONIKUS HiRKOZLES

29. § (1) Vezetékes elektronikus hirkozlés
a) a belteriileten, valamint a beépitésre szant 4j fejlesztési teriileteken, ahol a villamosenergia
ellatasra vonatkozdan a halézatok foldalatti elhelyezése eléirt, ott az elektronikus hirkozlési
halézatokat is foldalatti elhelyezéssel kell épitenti;
b) belteriilet mar beépitett teriiletén, valamint kiilteriilet beépitésre szant teriiletén, ahol a
meglevs gyenge és erésaramu haldzatok fold feletti vezetésliek, Uj elektronikus hirkozlési
halézatokat foldalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni;
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¢) kilteriileten 4j elektronikus hirkézlési halézat f61d feletti elhelyezéssel is kivitelezhetd
ca) ha egyéb fold feletti hal6zat nincs kiépitve, akkor 6ndll6 oszlopsor 1étesithetd,
cb) ha a villamosenergia elosztasi, vagy kozvilagitasi, vagy egyéb hirkozlési szabadvezetékek
mar foldfeletti elhelyezéssel haladnak, akkor annak oszlopsorara kell elhelyezni, k6zos
oszlopsorra vald telepités barmilyen akadalyoztatisa esetén az épitendd haldzatot
foldalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
(2) Vezeték nélkiili elektronikus hirkozlés
a) vezeték nélkiili szolgaltatds létesitményei belteriileten, beépitésre szdnt teriileten (a 22.§-
ban leirtakat is figyelembe véve):
aa) a gazdasagi és kozmiteriletek kivételével, antennat 6nalld tartészerkezetre telepiteni
nem lehet az, csak meglevo épitményre telepitheto,

ab) silokra, tornyokra, egyéb miuszaki létesitményekre, templomok harangtornydba
takardsban, viztornyokra, azokhoz illeszked6 formai kialakitisban elhelyezhetd
antenna;

b) 1j vezeték nélkili szolgaltatds épitmény telepitésénél 300 m-es korzetben mar meglevd
antenna el6forduldsa esetén, azzal kozos tartoszerkezetre lehet csak elhelyezni;

c) beépitésre nem szant teriileten altalanos mezdgazdasagi teriileten kiviil, 4j vezeték nélkiili
szolgaltatas épitménye csak tobbfunkcidsan, egyéb céld hasznositassal egybeépitett (kilatd,
vendéglatohely, buszvard, stb.) kialakitassal telepithetdk.

d) beépitésre nem szant altalanos mezdégazdasagi teriileten vezeték nélkili elektronikus
hirkozlési 1étesitmény 6nallo épitményként is elhelyezhetd.

~_ _ _ XILFEJEZET
EPITES ALTALANOS ELOIRASAI

28. ALTALANOS ELOIRASOK

30. § (1) Az épitési 6vezetben Ujonnan kialakithato legkisebb telekméret - (2) — (4) bekezdésekben
foglaltak kivételével - a visszamarado épitési telkekre is érvényesitendd.

(2) A szabalyozasi terven kotelez$ szabalyozasi elemmel meghatdrozott telekalakitds minden
esetben végrehajthatd, akkor is, ha a telek teriilete, egyéb mérete az Ovezetben eldirt
minimalis méret ala csokken, illetve eleve kisebb az eléirt telekminimumnal, valamint akkor
is, ha a telek megengedett legnagyobb beépitési mértéke a hatarértéket meghaladja. Az ilyen
telekalakitds soran 1étrejové telket kialakult telekként kell figyelembe venni.

(3) Az Lf, Lk és Lke jelt lakoteriilet épitési ovezetbe sorolt ingatlanok két utcara nézd, legalabb 800
m2-es saroktelkeinek megosztasa akkor is lehetséges, ha az érintett telkek telekteriilet-mérete
és telekmélység mérete eléri az dvezetre a 2. melléklet tablazatban eléirt minimalis méret
felét.

(4) A 2. melléklet ,E” oszlop épitési dvezeti el6irdsaiban szerepl6 jelek magyarazata:
a) »,K” —az ovezetben Uj telek nem alakithato6 ki, kivéve a ,,Gip-M”jell épitési Ovezeteket
— ahol az lzemeltetéshez sziikséges telekalakitasokat az ,alovezetek”-ben kialakult
telekmérethez kell igazitani;
b) »TTT” —a telekméretet a készitendé telepitési tanulmanytervben kell megallapitani.

31. § (1) Az épitési helyet meghatdrozé minimalis el6-, oldal- és a hatsékert méreteket az adott
beépitési mdd alapjan a 5.§ (8) bekezdés eldirasai szerint kell megallapitani. Az ett6l eltéré
helyi eléirasokat az épitési dvezeti eléirasok vagy az SZT rogzitik.

(2) Lakéovezetekben a telkeken az utcavonaltél (utcai telekhatartél) szamitott 40 m-es sav
hatarozza meg az épitési hely hatso hatarat, azaz a hatsékert mérete az adott épitési telken a
40 m-en tuli teriiletsdv. Ertelemszertien a 40 m-es és az anndl kisebb telken a hatsokert mérete
0,0 méter. Az ettdl eltérd eléirasokat a HESZ ovezeti eldirdsai és/vagy az SZT rogzitik.

(3) Az OTEK-ban meghatdrozott hédtsékertben elhelyezheté épitmények és melléképitmények
kizarélag a (2) bekezdés szerinti méreten tali 10 m teriiletsav hatso hataraig Iétesithetdek.
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(4) A 2. melléklet ,D” oszlop beépitési mod eldirasokban szerepld jelek magyarazata:

a) ,K” —az ovezetben a beépitési mod nem mddosithato,

b) »K-O” (K-SZ, K-Ikr, stb.) — az Ovezetben a beépitési méd kialakult beépitési modok
alapjan allapitandé meg. ,K” jelhez kapcsolt beépitési mdéd (pld. O) akkor
érvényesitendd, ha a kialakult allapot nem allapithaté meg,

¢ »0/82” (O/Z, Z/0O, stb.) — az 0Ovezetben az eldirt beépitési moddok alternativ
megoldasként valaszthatdak, de csak az adott tdmbre egységes érvénnyel,

d) ,TTT” - a beépitési modot a készitendd telepitési tanulmanytervben Kkell
megallapitani.

(5) Amennyiben zartsoru beépitésnél a szomszédos épiilet(ek)nek az épitési telek felé nem
megsziintethetd eresz tilnydlasa van, az Gj épiilet tzfalat a telekhatartdl legfeljebb 80 cm
csurg6 tavolsagra lehet épiteni.

32. § (1) A 2. melléklet ,N” oszlop szerint megengedett legnagyobb épiiletmagassag értéke

a) az épitési hely 0-5 % kozotti lejtése esetén a legnagyobb épiiletmagassag értékét az
épiilet kozteriilet felé nézé valamint a szomszédos telekhatartdl 3 m-en belil allo
homlokzatain homlokzatmagassagi értékként is teljesiteni kell;

b) az épitési hely 5 % folotti lejtése esetén az épiiletmagassagot az OTEK szerint kell
megallapitani;

¢) kilteriileten, valamint belteriileten a Gksz és Gip épitési dvezetekben a termeléssel
Osszefiiggd technoldgiai jellegl épitmények (kémények, tornyok, terményszaritdk stb.)
épitése esetén az eldirt épliletmagassdagtdl, ha azt az alkalmazni kivant technoldgia
indokolja, el lehet térni, mely eltéréshez a f6épitész véleményét be kell szerezni.

(2) A 2. melléklet ,M” oszlop szerint megengedett legkisebb épiiletmagassag érték — amennyiben
szabalyozasra keriil — a férendeltetési épiiletre vonatkozik.

(3) Az 6vezeti eldirasokban szerepld jelek magyarazata:

a) »,K” —az ovezetben az épiiletmagassag nem valtoztathato, kivéve a ,Gip-M” jel épitési
ovezeteket — ahol a kialakult épiiletmagassagoktodl a technoldgiai szempontbdl indokolt
mértékben el lehet térni;

b) »6,0-K”, vagy ,K-6,0” 6vezetben az épililetmagassdg a minimalis méret és a kialakult
méret, illetve a kialakult méret és a maximalis méret kozott valtozhat;

33. § (1) Az egyes épitési telkek beépitettségét a 2. melléklet ,J” oszlopaban rogzitett értékek
szerint kell megallapitani az aldbbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) A véros specidlis szabdlyozasu lakodteriiletein a 900 m*t el nem éré telkek legnagyobb
beépitettségét - felmentéssel - a telekteriilet fiiggvényében az aldbbiak szerint kell
megallapitani:©

a) ,»Lf” és,Lke” jeld - falusias és Kkertvarosias lakoéteriiletek azon  épitési
ovezeteiben, ahol a legnagyobb beépitettség jele 30* :

Max.beépitettség (150 m2 x 0,75) + (Telekteriilet — 150 m2) x 0,21

%) = Telekteriilet X 100
b) ,LK” jelt - kisvarosias lakoéteriiletek azon épitési 6vezeteiben, ahol a legnagyobb
beépitettség jele S0*:
Max.beépitettség (200 m2 x 0,75) + (Telekteriilet — 200 m2) x 0,43 X 100

(%) = Telekteriilet

€211-7/2003 OTEK aléli felmentés
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¢) a zoldfeliilet legkisebb mértéke a) és b) bekezdésekben foglalt esetekben a beépitettség
+ 20% feletti rész: zoldfeliilet legkisebb mértéke (%) = 100 % - (beép.+ 20%);

d) alegnagyobb beépitettség és a minimalis zoldfeliilet értékek meghatarozhatdak a HESZ
S. fliggeléke segitségével.

(3) Az ovezeti eldirasokban szerepld jelek magyarazata:

a) ,K” —az Ovezetben a beépitettség nem valtoztathato,

b) »30%”,,50*” — azon épitési Ovezetekben, melyekben a beépitettség ,csillaggal jelzett” a
legnagyobb beépithetdséget a telekteriilet fiiggvényében kell megallapitani a specialis
szabalyozasu lakoteriiletekre vonatkozo szabalyok szerint,

¢) »ITT” — a beépitettség mértékét a készitend$ telepitési tanulmdanytervben kell
megallapitani.

29. ZOLDFELULETEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

34. § (1) A zoldfeliilet legkisebb mértékét az dvezeti eldirasok ,L” oszlopdban rogzitett értékek
szerint kell megallapitani, - az OTEK vonatkozé eléirasainak figyelembevételével - az alabbi
bekezdésekben foglalt eltérésekkel:

(2) Az dvezeti elbirasok ,,L.” oszlopaban szerepld jelek magyarazata:
a) ,K” —az Ovezetben a zoldfelilet nem valtoztathato,
b) ,20%*”, 30*, stb.— azon épitési 6vezetekben, melyekben a zoldfeliilet ,,csillaggal jelzett”,
a zoldfelilet legkisebb mértékét a beépitettség fliggvényében kell megallapitani, a
specialis szabalyozasu lakoéteriiletekre vonatkozé szabdlyok szerint,
¢) »ITT” — a zoldfeliilet mértékét a készitendd telepitési tanulminytervben kell

megallapitani.
(3) Az el6irt legkisebb zoldfeliilet értékének szamitasakor az alabbi mértékekben vehetdk
figyelembe:

a) a 0,5 m-nél keskenyebb, ill. 1,0 m2-nél kisebb zoldfeliilet 0%

b) a burkolatok:
- szilard és omlesztett 0%
- gyepracsos (fa, fém vagy mlianyag racs) 50%
- gyephézagos (hézagos beton kisele/m vagy lap) 10%

¢) a tetOkertek az OTEK eléirasanak (lasd OTEK 5. mell.) megfelelGen.

c)

(4) Az épitési ovezetek eldirt legkisebb zoldfeliiletein fatelepités az aldbbiak szerint kotelezo:

a) min. 1 db fa /100 m2 zoldfeliilet,

b)  telepitéskor 1 m magassdgban mért min. torzskerilet: 16-18 c¢cm (min. 5 cm
torzsatmérd) és legalabb kétszer iskolazott (2xi) szabvany mindségl parkfa,

) 15 éves korra min. 5,0 m lombkorona-atméréjire nové lomblevel(i diszfa legyen (1asd
fuggelék).

(5) Személygépkocsi parkoldhelyek fasitdsara vonatkozé elGirasok:

a) minden megkezdett 4 db parkolohelyenként legalabb 1 db — 15 éves korra min. 5,0 m
lombkorona-atmérdjire nové (lasd fiiggelék) — lomblevelt diszfa telepitése sziikséges,
mely a telepitéskor 1 m magassagban min. 18-20 cm tdrzskeriiletd (min. 6 cm
torzsatmérdji), és legalabb kétszer iskolazott (2xi) szabvany mindségii sorfa,

b) aza) pont min. lombkorona atmérére vonatkozd el6irasat nem kell alkalmazni abban az
esetben, ha a fa torzse és az épitmény homlokzata kozotti tavolsag kisebb, mint 3,0 m,
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¢) ha a diszfa parkolé szigetben all, akkor annak min. 1,44 m2/fa (legkisebb oldalméret:
1,2 m) szabad talajfeliiletet kell biztositani,

d) ha a diszfa a parkoldteriileten kiviil 4ll, a fatorzs kozéppontja a burkolat szegélyét6l 1,0-
2,0 m kozott kell, hogy legyen,

e) afaktétavolsaga nem lehet tobb, mint a 15 éves kori lombkorona-atméré (1asd fliggelék).

35 § (1) A varos épitési Ovezeteiben az egyes épitési telkek csak az aldbbi kdozmiivesitettség
feltételeinek teljesitése esetén épithetdk be:

a) a kozponti belteriilet épitési Ovezeteiben teljes kozmuellatas megléte esetén;

b) a Gip-2 jeld épitési ovezetekben a szennyvizkozmil kozmipdtld berendezéssel nem
helyettesithetd;

c) a varos beépitésre szant teriileteinek egyéb belteriileti (Biritd, Csampa, Cseresznyés,
Gyapa) valamint nem belteriileti épitési ovezeteiben részleges kozmiuellatas, tovabba a
kozteriileti nyilt rendszerd csapadékviz-elvezetés egylittes megléte esetén.

(2) A megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettségi hatarértékeket a vonatkozd
magasabb rend(i jogszabalyok, valamint a HESZ 17. §. eldirasai szerint kell meghatarozni.

(3) Terepszint alatti épitmény:

a) a telekhataron belil barhol Iétesithetd, ahol nem gatoljak épitéshidrologiai,
mérnokgeoldgiai vagy madas geotechnikai adottsagok illetve nem veszélyeztet mas
épitményeket és nyomvonalas létesitményeket;

b) csak az épitési helyen beliil emelkedhet ki a terepszintbdl.

(4) A varos egyes sajatos rendeltetésii 6vezeteiben az alabbi meghatarozott 1étesitmények illetve
meghatarozott funkcidju létesitmények helyezhetdk el.

a) A,Vt—M,és Vk-M” jeli épitési ovezetek
Az épitési 6vezet a varos szempontjabdl kiemelkedden fontos, hagyomanyosan az adott
telepiilési helyhez kotédo, illetve arra kijeldlt - meghatarozott rendeltetésti
létesitmények teriileteit foglalja magdban. Az 6vezet teriiletein a tervben
meghatarozott rendeltetésti 1étesitmény épitményei helyezhetdk el — az 6vezeti és
egyéb tervi eldirasok keretei kozott, az adott 1étesitményre vonatkozd sajatos
kovetelményeknek megfeleléen.
Az épitési 6vezet teriiletein a meghatarozott funkcidkhoz kapcsolddo és azt kiszolgald
szolgaltaté (példaul: kozétkeztetés, stb.) 1étesitmény épitménye is elhelyezhetd, illetve
ilyen funkci6 is l1étesithetd.

b) Az, - E”jell épitési dvezet
Az épitési Ovezet a varos olyan teriiletei, amelyek jellemzden ellatasi létesitmények
elhelyezésére szolgalnak.

c) A,-G”ésa,-/g”jelt épitési dvezet
Az épitési 6vezet az adott terliletegységhez tartozé garazstomboket foglalja magaban.
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) MASODIK RESZ” o
RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

L . XIV. FEJEZET o <
BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

30. NAGYVAROSIAS LAKOTERULET EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI (Ln)

36. § (1) A nagyvarosias lakoteriiletek a varos un. telepszerii, tobbszintes beépitésti lakotelepeit
foglalja magaban.

(2) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartand¢ telekalakitasi és beépitési eldirasokat a 2.
melléklet tablazat tartalmazza.

(3) Felujitas, atépités, bovités, illetve 1j épités esetén a teriilet épitészeti értékeinek
tovabbfejlesztését tugy kell végrehajtani, hogy a megvaltozo koriilmények 1jbdl épitészeti
egységet képezzenek szlikebb és tagabb kornyezetiikkel. Az un. ,tulipanos” lakdépiiletek
épitészeti formdlasandl a miiszaki lehetéségek filiggvényében meg kell 6rizni az eredeti
épitészeti arculat jellegzetességeit (homlokzati diszité mezdk és az azokat keretbe foglald
homlokzati raszter, erkély és 1épcséhdzi korlatelemek, bejarati el6tetdk, stb.).

(4) A lapos tetds épiiletekre — épliletmagassag legfeljebb 50cm-el vald novelésével — tetd, illetve
tet6épitmény épithetd, a teriileten az azonos jellegiik alapjan dsszetartozé épiiletcsoportra
egységesen.

(5) Tombtelken all6 uszoételkes épiilet jelenlegi hatarvonalat meghaladd bévitése, atépitése csak az
SZT-ben szabalyozasi vonallal jelolt teriileten beliili uszdtelek bévitésével torténhet.

31. KISVAROSIAS LAKOTERULET EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI (Lk)
37. § (1) A kisvarosias lakoteriilet 6vezet az alabbi épitési dvezetekre oszlik:

a) LKk-1torténelmi varoskdzpont kialakult, jellemzden kistelkes halmazos telekszerkezet,
zartsorusodé illetve oldalhataron 4116 beépitési lakoteriiletei;

b) Lk-2 ,Alvég” kialakult, jellemzéen fésts telekszerkezetd és Kkistelkes, zartsortsodo
illetve oldalhataron allé beépitési lakotertiletei;

c¢) Lk-3 torténelmi varos peremének kialakult, jellemzdéen fésis telekszerkezetd és
kistelkes, zartsorusodo¢ illetve oldalhataron allo és ikres beépitésti lakoteriiletei;

d) Lk-4 csaladihazas ovezetek peremén Kkialakult teriiletek tobbszintes, tobblakasos
»tarsashazak” lakéteriletei;

e) LK-5 tervezett kisvarosias lakéteriilet.

(2) A lakoéteriileten az OTEK 12. § (2) bekezdésekben szerepld épitmények helyezhetdk el az alabbi
kikotéssel:

a) Az Lk-1, Lk-2, Lk-3 ovezetekben egy-egy épitési telken az épitményekben maximum
négy (4) 6nallé rendeltetési egység (pld. lakas vagy/és tizlet, iroda, stb.) helyezhet? el,
melyen beliil a lakds céld rendeltetési egységekre legalabb 300 m2 telekteriiletnek kell
jutni.

b) nincs korldtozva az 6nalld rendeltetési egységek szama az 1800 m2-nél nagyobb épitési
telken, de a lakas célu rendeltetési egységekre legalabb 250 m2 telektertiletnek kell
jutni;

¢) nem kell alkalmazni az a) pontban foglalt eldirast az Lk—1.T, Lk-3.G jelt épitési
ovezetekben,
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d) a szallashely épiilet/ek/ben a vendégszobak szama épitési telkenként nem haladhatja
meg az egy-egy épitési telekre az a) és b) pont szerinti maximalis 6nallé rendeltetési
egység szam masfélszeresét;

(3) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési eldirasokat a 2.
melléklet tablazat tartalmazza.

(4) A kisvarosias lakoteriileteken a melléképiiletek altal elfoglalt teriilet nem haladhatja meg a teljes
beépithetd teriilet 35 %-at.

38. § (DAz ,Lk-4.T” jell (telepszer(i-tobbszintes) épitési dvezetekben a meglevd, lapostetds
épiileteken magastetd az els6ként atalakitani kivant épiilet tetétér-beépitésére készitett
tervhez alkalmazkodva, az igények sorrendjében épithetd.

(2) Az Lk-5.1 és Lk-5.2 (Pollack Mihdly utcai) tervezett épitési 6vezetekben az elékert mérete 5,0
m, az ettdl eltéré méreteket az SZT rogziti.

32., Lk — 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

39. § (1) A teriilet hagyomadnyos telekstruktirdja megdrzendd, csak az ovezetre eldirt telekméret
elérése érdekében kezdeményezett telekhatar-rendezésekre van lehetdség.

(2) Az épitési hely megallapitdsa soran
a) a teriilet épiiletdllominya megtartasra javasolt, azok bdvités soridn felhasznalandok,
lebontasuk esetén az Gj épiilet szamara iranyadé épitési helyként figyelembe veenddk-
b) az épiileteket eldkert nélkiil az utcavonalra kell helyezni, ett6l eltérni csak a kialakult
allapotra tekintettel lehet.

(3) Kett6nél tobb 6nallé rendeltetési egység csak abban az esetben létesithetd, ha a bekdzlekedés
nyomvonaldanak tengelye és a lakéhelyiségek megnyitott homlokzata kozott legalabb 8,0 m
tavolsag biztosithatd.

(4) Az épitészeti kialakitas lehetGségei:

a) tomegalakitas: a tervezett épiiletek traktusszélessége a 8,0 métert, illetve a tervezéssel
érintett, illetve az utcafronton kozvetleniil szomszédos telkeken kialakult ennél nagyobb
traktusszélességet nem haladhatja meg;

b) tetéidom, hajlasszog: az épiilet f6tomege magastetds, jellemzéen szimmetrikus
nyeregtetével, - a tet6 hajlasszoge 35-45° kozott lehet. A tetd fégerinc-vonalat a hosszoldallal
parhuzamosan kell kialakitani;

c) épitési anyagok: a homlokzatokon hagyomanyos épitéanyagok (vakolat, tégla, kd, cserép, fa,
iiveg, stb.) alkalmazhatok, az épiiletek szinezése — védett épiilet esetén szinterv alapjan —
elsé sorban ,foldszini” és elsGsorban mészfestékkel torténhet,a teté f6tomegének héjaldsa
égetett agyagcserép (illetve azonos szinli és textirdju betoncserép) és miemléki pala
lehet.,épiiletrészek, toldalékok, eldtet6k fedéséhez kis hajlas esetén fémlemez, nagyobb
hajlas esetén a f6tomegre eldirt anyag hasznalando.

(5) Az LKk-1.T ( telepszerii-tobbszintes) jelli épitési ovezetekben a meglévd, lapostetds épiileteken
magasteté az elséként Aatalakitani kivant épililet tetOtér-beépitésére készitett tervhez
alkalmazkodva, az igények sorrendjében épithetd.

33., Lk — 2” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

40. § (1) A teriilet hagyomanyos telekstruktiraja megdérzendd, csak az ovezetre eldirt telekméret
elérése érdekében kezdeményezett telekhatar-rendezésekre van lehetdség.
(2) Az épitési hely megallapitasa soran
a) az Ovezetben a lakotelkeken az utcavonaltdl (utcai telekhatartél) szamitott 35 m-es sav
hatdrozza meg az épitési hely hatsé hatdrat, azaz a hatsokert mérete az adott épitési telken
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a 35 m-en tuli teriiletsav, a 35 m-es és az annal kisebb mélységi telken a hatsékert mérete
0,0 méter;

b) az OTEK-ban meghatarozott hatsékertben elhelyezhet6 épitmények és melléképitmények
kizardlag az a) pont szerinti méreten tali 10 m teriiletsav hatso hataraig létesithetdek;

¢) azépiileteket fészabalyként eldkert nélkiil, az utcavonalra (utcai telekhatarra) kell helyezni,
ett6l eltérni csak a kialakult allapotra tekintettel lehet;

d) az Lk-2.1 és az Lk-2.2 jelii 6vezetben a zartsoru, utcaval parhuzamos gerinci beépités az
iranyado;

e) azLKk-2.3jelll 6vezetben az oldalhataron 4ll6 fésis beépitési mdd megtartandd,az oromfalas
utcakép védelme érdekében a keresztszarnyak az utcavonaltél min. 3,0 m-el hatrahtzva
helyezhetdk el;

(3) Kett6nél tobb onallé rendeltetési egység csak abban az esetben 1étesithetd, ha a bekozlekedés
nyomvonaldnak tengelye és a lakéhelyiségek megnyitott homlokzata kozott legalabb 8,0 m
tavolsag biztosithatd.

(4) Az épitészeti kialakitas lehetdségei
a) tomegalakitas: a tervezett épiiletek traktusszélessége a 8,0 métert, illetve a tervezéssel
érintett, illetve az utcafronton kozvetleniil szomszédos telkeken kialakult ennél nagyobb
traktusszélességet nem haladhatja meg;
b) tetéidom, hajldsszog:
ba) csak magastetds fétomegek 1étesithetdk,
bb) szimmetrikus nyeregtetovel,
bce) a tetd hajlasszoge 35-45° kozott lehet,
bd) tet$ fégerinc-vonalat a hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani;
c) épitési anyagok:
ca) a homlokzatokon elsésorban hagyomdnyos épitéanyagok (vakolat, tégla, ko, cserép, fa,
iiveg, stb.) alkalmazhatok;
cb) az épiiletek szinezése — védett épiilet esetében szinterv alapjan - az épiiletfizikai
kovetelményeknek megfeleld, ,»foldszinlG” festékkel torténhet.
cc) a tetd héjalasa égetett agyagcserép (illetve azonos szinl és texturaju betoncserép) és
muemléki pala lehet.

34. KERTVAROSIAS LAKOTERULETEK (Lke) EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
41. § (1) A kertvarosias lakoteriilet 6vezet az alabbi épitési ovezetekre oszlik:

a) Lke-1 a varos kialakult, a hagyomédnyos csalddihazas illetve csoporthazas jellegét
megtartd lakoteriiletei;

b) Lke -2 az Oreghegy teriiletének kialakult, illetve 1j lakéteriiletei;

c¢) Lke -3 a Pollack Mihaly utcatdl északra tervezett lakoteriiletek és a DNy-i varosrész
tervezett kertvarosias lakéteriletei;

d) Lke -4 a M4jus 1. és Haladas utcai tombbelsdk tervezett 4j teriiletei;
e) Lke -5 a Viacika zartkertjeib6l lakdteriiletté alakuld tertiletsav;

f) Lke -Dk a Dunakomléd 4j kertvarosias lakoteriiletei,

/////

melléklet tablazat tartalmazza.

(3) A kertvarosias lakéteriileteken — kivéve az Lke-3.G jelt épitési ovezet tertiletét - az OTEK 13.§
(2) bekezdése szerinti rendeltetések az alabbiak szerint helyezheték el:”

211-7/2003 OTEK aléli felmentés
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a) egy-egy épitési telken, az épitményekben maximum harom (3) 6nallé rendeltetési egység
(pld. lakas vagy/és iizlet stb.) helyezhetd el, melyen beliill a lakas célu rendeltetési
egységekre legaldabb 300 m2 telekteriiletnek kell jutni.;

b) az egyéb kereskedelmi szallashely épiilet/ek/ben a vendégszobak szama épitési telkenként
nem haladhatja meg az egy-egy épitési telekre megengedett maximalis 6nall6é rendeltetési
egység szamat, vagyis harmat (3).

(4) A kertvarosias lakoteriileteken a melléképiiletek altal elfoglalt teriilet nem haladhatja meg a
teljes beépithetd teriilet 25 %-at.

42. § (1) Az Lke-1.1 épitési 6vezetben meglévd kozbensd telkek, melyeket legalabb 2 utca hatarol,
és olyan saroktelkek, melyeket legalabb 3 utca hatdrol ketté oszthatok, ha a létrejovo
telekméretek meghaladjak a kialakithatd legkisebb telekteriilet 80%-at.

(2) Az Lke-2.2 jelt épitési 6vezetben:

a) a kétoldali kozteriilettel hatdros telkeknél mindkét utca feloli oldalon - a telek utcai
telekhatarat6l mért 15 méter mélységben - csak f6épiilet, vagy erre alkalmas terepviszonyok
esetén tamfal garazs épithetd;

b) az épitési ovezetben volgy felol csak olyan épiiletek épitheték, amelyeknek a volgyhoz
legkozelebb esé homlokzati sikja nem haladja meg a 8,0 métert, - ennél szélesebb épiiletrész
csak ettdl a sikt6l min. 5,0 m-re létesithetd, az épiiletek tetézetét a volgy feldli oldalon
kontyolni kell.

(3) Az Lke-3.1, Lke-3.2 és Lke-3.3 (Pollack Mihaly utcai) tervezett lakéovezetekben az el6kert
mérete 5,0 m, az ettdl eltéré méreteket az SZT rogziti.

35.,,Lke — 4” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
43. § (1) Az Lke-4.1, 4.2, 4.3 jeli ovezetekben épitési telek kialakitasara kijelolt telekalakitdsi

egységek teljes teriiletén, az egység teriiletére kiterjedd telekcsoport Ujraosztdsa utin van
lehetdség.

(2) A lehatdrolt telekalakitasi egységek hatdrvonalai - telekcsoport Gjraosztdsa sordn - a legfeljebb
30 m-en beliili sdvban mddosithatok, amennyiben ahhoz minden érintett telektulajdonos
hozzajarul.

(3) Az LKke-4.4 jelti épitési Ovezetben ezen bekezdés hatalybalépésekor mar kialakult 3. melléklet
szerinti hrsz-u, 1200 m?, illetve attd] kisebb telkeken a legnagyobb beépitettség 25 % lehet.

36. ,,Lke — 5” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
44. § (1) Az SZT-ben kijelolt tombok teljes teriiletén épitési telek a tomb teriiletére kiterjedd,
telekcsoport Ujraosztasi terv alapjan alakithaté ki. Kivétel azon telek, melyet a tervezett
belteriileti hatir mentén kivinnak megosztani. Ez abban az esetben is megoszthaté a
belteriileti hatirvonal mentén, ha a tervezett belteriileten beliil maradé telekrész nem elégiti
ki az egyéb elbirasokat, és/vagy a tomb egészének teriiletére vonatkozé telekcsoport Gjraosztas
tervei még nem késziiltek el.

(2) A lehatarolt telekalakitasi egységek hatarvonalai nem mddosithatéak.

(3) Alapincézett teriileten az épitéskor figyelembe kell vennie az épitési teriilet pince és
liregviszonyait.

(4) Az épitési ovezet teriiletén a 12 m széles zsakutcak 1étesitésének feltételei:
a) a zsakutca végén 1évé visszaforduld kozéppontjatél 2,0 m sugari korben kizardlag
zoldfeliilet Iétesithetd
b) a haladasi céllal burkolhato legszélesebb feliilet: 5,0 m (+ K-szegélyezés)
c) a parkolasi céllal — a zoldfeltulet rovasira - burkolhaté legszélesebb feliilet: 2,0 m
(stullyesztett utszegélykdvel egyiitt)
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d) kiilon gyalogos jarda nem létesithetd

e) a haladasi célu burkolat kizardlag az ut hossztengelyébe lejtethetd

f) a parkolasi céld burkolatot a zoldfeliiletekre kell lejtetni

g) a burkolat kiselemes beton térké vagy feliiletkezelt betonlap lehet (nem lehet é1énk szint,
zavardan mintas feliilet)

h) kiépitése csak a teljes utcara készitett un. ,Kozteriilet-alakitasi terv” alapjan torténhet (Iasd
314/2012. (XI. 8.) kr.), de

1) a kozépsé 5,0 m-es sav és a telekhatdrok kozotti, a telek sdvjaba esé burkolatok és
zoldfeliiletek kialakitidsat az ingatlan beépitésével egylitt kell megtervezni, a telepitési
tanulmany ajanldsainak figyelembevételével.

37.,Lke — Dk” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

45. § (1) A teriilet geomorfoldgiai viszonyaibdl adddé épitési, tertilethasznalati kotottségek:

a) A geokornyezeti viszonyok miatt az épités eléfeltétele a komplex vizrendezés a befogad6ktol
az ovarkokig.

b) A teriileten épités csak megfeleld és az eléirt kozmiicsatlakozasok esetén lehetséges.

c) azépilletszerkezeteket talajmechanikai vizsgalatok alapjan kell méretezni;

d) a 16sz-Osszlet vizérzékenysége és roskadasra valé hajlama miatt az alaptesteket koszoru-
szerd vasalassal kell ellatni a talajvizre valé érzékenységet valamennyi létesitmény
tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni;

e) a teriileten az Gjonnan épiild létesitmények részleges alapincézése - az eltérd terhelések és
varhato siillyedéskiilonbségek miatt - nem megengedett;

f) az alapozasi sikot a tereptél min. 1,0 mélyen, a termett sarga, kemény 16sz-6sszletben kell
felvenni, 0,6-0,8 méter széles vasbeton savalapok (sikalapozas) 1étesitésével.

g) a partél feloli 50 m-es savban viztarolok, uszomedencék 1étesitése, tovabba talaj-lazitassal
és intenziv 6ntozéssel jard kerti miivelés nem megengedett;

h) a vizi és energiakozmivek épiletszerkezetekkel vald keresztezését véddcsében kell
atvezetni.

(2) Az Lke-Dk-1, 2, 3 6vezetekben

a) az egyes épitési telkek az oldalhataron allé beépitési mod szabadlyai szerint épithetk be az
alabbiak szerint:
aa) azeldkert mérete 0,0 m (az épiileteket el6kert nélkiil az utcai telekhatarra kell helyezni);
ab) az Lke-DK1 és Lke-DKk2 jelt lakoovezetekben az utcai telekhatartdl szamitott 25 m-es
sav hatdrozza meg az épitési hely hatsé hatarat, azaz a hatsokert mérete az adott épitési
telken a 25 m-en tuli teriiletsav,a 25 m-es és az anndl kisebb telken a hatsokert mérete
0,0 méter;
ac) az OTEK-ban meghatarozott  hdtsokertben elhelyezhet6 épitmények és
melléképitmények kizardlag az ab) pont szerinti méreten tuli 10 m teriiletsav hatso
hataraig 1étesithetdek;
ad) az Lke-DKk-3 jelii lakoovezetben a hatsokert mérete 6,0 m;
ae) az adott épitési helyen beliil az épiileteket kedvezétlen égtaj feloli oldalhatarra, és a
telek utcai hatdrara kell helyezni.

b) tomegalakitids: az éptliletek traktusszélessége a 8,0 métert, illetve a kialakult
traktusszélességet nem haladhatja meg;

¢) csak magastetds épiiletek 1étesitheték, szimmetrikus nyeregtetével, - a tetd hajlasszoge 35-
40° kozott lehet;

d) atetd fégerinc-vonalat a hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani;

e) az éplletek homlokzatainak '"lagyitdsara" az oromfalak helyett tun. kontyolt ill
csonkakontyos tetzet 1étesitendod;
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f) épitési anyagok: a homlokzatokon elsésorban hagyomdanyos épitéanyagok (vakolat, tégla,
k6, cserép, fa, liveg, stb.) alkalmazhatdk;

g) egy épitési telken egy darab, legfeljebb két 6nallo rendeltetési egységet tartalmazé épiilet
helyezhet? el.

(3) Az Lke-Dk-4 ovezetben:
a) telkesités esetén is az épitmények tomegeit és homlokzatait és a homlokzati szinezéseket
ugy kell kialakitani, hogy azok egymassal Osszhangban legyenek és formai szempontbol
egységes épitmény-egyiittes hatasat keltsék;
b) ahomlokzatokon elsésorban hagyomanyos épitéanyagok (vakolat, tégla, ké, cserép, fa, tiveg,
stb.) alkalmazhatok.
c) egy épitési telken egy darab, legfeljebb két 6nallo rendeltetési egységet tartalmazé épiilet
helyezhet? el.

(4) Az Lke-DK/E 6vezetben:
a) a lakoterilet lakossdgat kiszolgald ellatasi, kiskereskedelmi, vendéglatd, szolgaltatd
rendeltetés helyezhet6 el;
b) egy épitési telek alakithaté ki, és tovabb a késébbiekben sem oszthato;
c) egy épiilet helyezhet6 el, az ovezeti eldirasokban meghatarozott eléirasokkal;
d) azépiilet - az épiiletmagassag kovetelményének betartasan tul - szabadon formalhaté.

38. FALUSIAS LAKOTERULET (Lf) EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
46. § (1) A falusias lakoteriilet Gvezet az alabbi épitési 6vezetekre oszlik:
a) Lf-Dk a Paks- Dunakomléd varosrész falusias lakéteriiletei;
b) Lf—Gy a Paks-Gyapa varosrész lakoteriiletei;

c¢) Lf-Bi, Cse, Csa a Paks-Biritd, Cseresznyés és Csampa varosrészek lakotertiletei;

(2) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitdsi és beépitési eléirasokat a 2.
melléklet tablazata tartalmazza.

(3) Az Lf épitési 6vezetekben:
a) a beépités és az épiiletformadlas kialakult rendjét fokozottan figyelembe kell venni;

b) egy épitési telken legfeljebb két 6nalld rendeltetési egység helyezhet6 el.

39.,,Lf-Dk” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
47. § (1) A lakoéteriilet hagyomanyos telekstruktirdjanak megtartasa érdekében a lakételkek nem
vonhatdk 0ssze, a telekhatar-rendezés maximum 20,0 m-es telekszélességig lehetséges.

(2) Az Lf-DK1 jelt épitési 6vezetben amennyiben a megosztas partfalat érint, telekmegosztas csak
a peremvonal mogott, attél minimum 10 m-re lehetséges.

(3) Az épitési hely:

a) azdvezetben a lakdtelkeken a hatsokert méretét udvari partfal esetén annak koromvonalatol
egyéb esetekben az utcavonaltdl (utcai telekhatart6l) szamitott 70m-es sav hatarozza meg, azaz
a hatsokert mérete az adott épitési telken a 70 m-en tdli tertiletsav, a 70 m-es és az annal kisebb
telken a hatsokert mérete 0,0 méter.

b) az dvezetben a hatsokertben épitmények és melléképitmények 1étesitése nem megengedett.
¢) az adott épitési helyen beliil az egyes épiileteket a kialakult oldalhatdrra kell helyezni.
(4) Az épiiletek és épitmények:

a) csak a telepiilés hagyomanyos karakteréhez illeszked6en helyezhetdk el, amelyeket a telek
adottsdgainak, a rendeltetésiik kovetelményeinek megfelelnek;
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b) (épiiletszarnyak) tet6zet jellemzé fOgerinc-vonaldra merdleges szélességi mérete a 8,0
métert nem haladhatja meg;

¢) csak magastetds kialakitassal 1étesithetk, a tetd hajlasszoge 35-45° kozott lehet, a tetd
fégerinc-vonalat a hosszoldallal pairhuzamosan kell kialakitani;

d) tet6fedés anyaga csak hagyomanyos égetett agyagcserép illetve azzal textirdjaban és
szinében harmonizald betoncserép lehet;

e) homlokzatain els6sorban hagyomanyos épitéanyagok (vakolat, tégla, ké, cserép, fa, Uiveg,
stb.) alkalmazhatdk;

f) homlokzatainak, keritéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges atalakitissal vagy
atfestéssel megbontani nem lehet.

40. TELEPULESKOZPONT TERULET (Vt) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS
ELOIRASAI

48. § (1) A telepiiléskozpont Ovezet az alabbi épitési 6vezetekre oszlik:
a) Vt-1 a varoskdzpont hagyomanyos beépitésti telepiiléskdzpont teriilet ovezetei;
b) Vt-2 az 4j beépitésti telepiiléskozpont teriilet Gvezetei;
¢) Vt— M a telepiiléskozpont teriilet sajatos rendeltetésii dvezetei;
d) Vt — Dk Dunakomldéd varosrész telepiiléskozpont 6vezetei.

(2) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési eldirasokat a 2.
melléklet tablazat tartalmazza.

41.,,Vt — 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

49. § (1) A teriilet hagyomanyos telekstruktiraja megdérzendd, csak az dvezetre eldirt telekméret
elérése érdekében kezdeményezett telekhatar-rendezésekre van lehetdség.

(2) Az épitési hely:
a) az SZT-n jelolt épitési hely irdnyado épitési helyként veendé figyelembe;

b) a megtartasra javasolt épiiletek a tovabbépités soran felhasznalanddk, lebontasuk esetén
konturjukkal teriiletiik az 4j épiilet szamara épitési helyként figyelembe veendd;

¢) az épiileteket el6kert nélkiil az utcafrontra kell helyezni, ettdl eltérni csak a kialakult
allapotra tekintettel lehet.

(3) Az épiiletek, épitmények:

a) tomegalakitds: a tervezett épiiletek traktusszélessége a 9,0 métert, illetve a tervezéssel
érintett, illetve az utcafronton kozvetleniil szomszédos telkeken kialakult ennél nagyobb
traktusszélességet nem haladhatja meg;

b) csak magastetés kialakitassal 1étesithetdk, jellemzdéen utcaval parhuzamos gerinci
nyeregtetével,a tet§ hajlasszoge a szomszédos épiiletekhez igazodd, de jellemzden Uj és
meglévé foldszintes épiilet atalakitasanal 38-45°kozott, 4j emeletes épiiletnél 30-35° kozott,
meglévé emeletes épiiletre torténd magastetd épitésnél 30-40° kozott lehet,a tetd fégerinc-
vonalat a hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani.

¢) homlokzatain elsésorban hagyomdanyos épitéanyagok (vakolat, tégla, ké, cserép, fa, tiveg,
stb.) alkalmazhatdk, a homlokzatok szinezése ,,foldszinli” és mészfesték anyagu lehet,

d) foéteté héjalasa égetett agyagcserép (illetve azonos szinli és texturaju betoncserép) és
muemléki pala lehet;

e) meglévd lapostetds kialakitasa esetén magastetd 1étesithetd — a tetd épitése azonban nem
eredményezheti az Ovezetre el6irt — és az utcai homlokzaton kiilon is teljesitendé —
épiiletmagassag értékét meghaladd magassag tovabbi novelését;
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f) eldirt legkisebb-legnagyobb épiiletmagassag értéket az utcai szarnyra kell értelmezni, annak
az utcai homlokzaton 6nalléan, mint homlokzatmagassag is teljesiilnie kell.

42. .Vt — 2” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
50. § (1) A Vt-2.3 jeli 6vezetben az el6kert legkisebb mérete 0,00 m.

(2) Tombtelken allo tszoételkes épiilet jelenlegi hatarvonalat meghaladé bévitése, atépitése csak az
SZT-ben szabalyozasi vonallal jelolt teriileten beliili uszotelek bévitésével torténhet.

43. INTEZMENYI TERULET (Vi) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

51. § (1) A teriileten az OTEK 17. § (2)-(4) bekezdésekben szereplé rendeltetések helyezhetdk el,
az ovezeti eléirdsokban meghatarozott sajatos rendeltetés kotottségeivel.

/////

melléklet tablazat tartalmazza.

(3) A ,Vi-M1” épitési Ovezetben a varosi uszoddhoz, valamint a gyégyviz hasznositdsdhoz
kapcsolodo —szolgaltatd, vendéglato, szallashely szolgaltatd, sport, gydgyaszati, egészségiigyi
létesitmény — helyezhetd el.

44. GAZDASAGI KERESKEDELMI, SZOLGALTATO TERULET (Gksz) EPITESI
OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

52. § (1) A gazdasagi kereskedelmi, szolgaltaté ovezet az alabbi épitési dvezetekre oszlik:

a) Gksz-1 a Paksi Ipari Park és a Nagydorogi it menti meglévd és tervezett kereskedelmi-
szolgaltatd gazdasagi tevékenységek telephelyeinek tertiletei;

b) Gksz-2 a volt ,Paksi Konzervgyar és kornyéke” meglévd és tervezett telephelyeinek
teriiletei;

¢) Gksz-3 az ugynevezett ,déli ipari 6vezet” meglévé és tervezett telephelyeinek teriiletei;
d) Gksz-4 az ugynevezett ,Pollack utcai teriilet” tervezett gazdasagi teriiletei;
e) Gksz-5 a Fehérvari at mentén tervezett telephelyek teriiletei;

f) Gksz-6 a Gyapa, a Biritd teriiletén valamint a kiilteriileten meglévo és tervezett
telephelyei

(2) A terilleten az OTEK 19.§-aban megnevezett épitmények helyezheték el, ugy, hogy a
védédtavolsagokon Kkiviil elhelyezkedd lakéd- és intézményteriiletek felé az iizemek egytlittes
terheld hatasat nem novelik a megengedett mérték folé.

/////

melléklet tablazat tartalmazza

(4)A féutvonalak menti teriiletekre varosképi szempontbdl is igényesen kialakitott, megtervezett
létesitmények telepithetdk.

(5)Az épiiletet, vagy épiileteket telken beliil tgy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os szamu féut, a
forgalmi, illetve a hatarol6 utak felé ne alarendelt homlokzattal jelenjenek meg.

(6)A teriileten konténer, fahaz csak ideiglenesen, felvonulasi épiiletként az épitkezés idGtartamara
telepithetd.

(7) A telkeken az el6kertek kivételével, a telekhatarok mentén minimum egy sor, minimum 5 m-es
lombkoronat neveld, 1 méter magassagban mért minimum 6 cm térzsatmérdjli sorfa szabvany
mindségl diszfa szamdra - ha jelen rendelet masként nem rendelkezik- - teriiletet kell
biztositani. A legfeljebb a 15 éves kori lombkorona-atmérével (lasd fiiggelék) megegyezd
tétavolsagu fasor telepitésének meglétét a hasznalatbavételi engedély feltételéil kell szabni.
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45.,,Gksz — 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

53. § (1) Az el6kert minimalis mérete: 5,0 m, az eltér6 eldirasokat az SZT tartalmazza.

(2) A Gksz-1.4 jeld, Nagydorogi ut menti épitési dvezetekben:

a) az SZT-nkijelolt telekalakitdsi egységek teljes teriiletén épitési telek az egység teriiletére
kiterjedd telekcsoport Gjraosztasa alapjan alakithaté ki;

b) az SZT-n lehatdrolt telekalakitasi egységek hatdrvonalai - telekcsoport Gjraosztdsa sordn
- a legfeljebb 30 m-en beliili sivban mddosithatok, amennyiben ahhoz minden érintett
telektulajdonos hozzajarul.

46. ,,Gksz — 6” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

54. § (1) A dunakomlédi Gksz-6.1 jell épitési Ovezet teriiletén
a) a telephely bévitésének feltétele a kornyezé gyepteriiletek vizelvezetésének megoldasa;

b) a telephely bévitésekor a patak mentén, az SZT-n jelolt 50 m-es véddésav teriiletét fasitani
kell. A fasitas meglétét a hasznalatbavételi engedély feltételéiil kell szabni;

¢) az SZT-n jelolt védésavban épiiletet, épitményt, burkolt feliiletet (utat, parkoldt stb.)
elhelyezni nem lehet.
47. IPARI GAZDASAGI TERULET (Gip) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS

ELOIRASAI
55. § (1) A gazdasagi kereskedelmi, szolgéltaté Gvezet az aldbbi épitési ovezetekre oszlik:

a) Gip-1 a Paksi Ipari Park meglévé és tervezett ipari telephelyeinek teriiletei;
b) Gip-2 a Duna-partnak a Molnar-aroktél délre tervezett ipari-gazdasagi tertiletei;
¢) Gip-3 a vasuti palyaudvartdl délre 1évé tervezett ipargazdasagi tertiletei;
d) Gip-4 a téglagyar teriilete;
¢) Gip-M az atomerdm valamint a Kiégett Kazettdk Atmeneti Taroléja (KKAT) teriilete;
f) Gip-Gf a gazfogaddok kozmuépitményeit és az azokhoz sziikséges teriilete.

(2) A teriilet egyéb ipari teriilet, ahol az OTEK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett
épitmények helyezhetdk el.

/////

melléklet tablazat tartalmazza

(4) A telkeken az el6kertek kivételével, a telekhatarok mentén minimum egy sor, minimum 5 m-es
lombkoronat neveld, 1 méter magassagban mért minimum 6 cm torzsatmérdjl sorfa szabvany
mindségi diszfa telepitése szamadra - a HESZ ovezetekre vonatkozo eltéré rendelkezése
hidanyaban - teriiletet kell biztositani. A legfeljebb a 15 éves kori lombkorona-atmérével (lasd
fliggelék) megegyez6 tétavolsagu fasor telepitésének meglétét a hasznalatbavételi engedély
feltételéiil kell szabni.

48. ,,Gip — 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

56. § (I) A féutvonalak menti terlletekre varosképi szempontbdl is igényesen kialakitott,
megtervezett 1étesitmények telepithetdk.

(2) Az épiiletet, vagy épiileteket telken beliil ugy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os szamu féut, a
forgalmi, illetve a hatdrol6 utak felé ne aldarendelt homlokzattal jelenjenek meg.
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(3) A teriileten konténer, fahaz csak ideiglenesen, felvonulasi épiiletként az épitkezés idGtartamara
telepitheto.

(4) Az 55.§ (4) bekezdés szerinti fasor telepitését a telkek elékertjében is el kell végezni.

49. ,,Gip — 2” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

57. § (1) Az egyes épitési dvezetek épitési telkein betartandd telekalakitdsi és beépitési el6irasokat
a 2. melléklet tablazata tartalmazza.

(2) A Gip 2 jelu épitési ovezetek teriiletén a tervezett létesitmények és teriiletek arvizi védelmére
95,26 m Bf. magassagu feltoltési szintet kell biztositani

a) a feltoltést, tereprendezést - a beruhdzasok gazdasagossdga érdekében kockazatelemzés
alapjan, az egyéb sziikséges védelmi felszerelések, eszkozok biztositasaval - ugy kell
elvégezni, hogy az érintett toltésen beliili teriilet egészének egységes védelme biztositott
legyen;

b) afentiek igazolasara az épitmények megépitését megelézbéen a partvonaltdl az arvizvédelmi
toltésig terjedd sav egészére vonatkozd atfogd terep- és vizrendezési tervet kell készittetni
és engedélyeztetni az illetékes, hataskorrel rendelkez6 kornyezetvédelmi, természetvédelmi
és viziigyi hatdsag(-ok)gal.

(3) A teriilet kozmuellatasat a varosi kozmutihalézatrdl kell biztositani. Az arvédelmi toltést érintd
kozmuvezetékeket a teljes teriilet ellatasara kell méretezni, melyet szamitdsokkal kell
igazolni.

(4) A teriileten épitmények, épitményszerkezetek létesitése csak részletes talajmechanikai,
mérnokgeoldgiai-mérndkhidrologiai vizsgalattal kell megalapozni.

50. ,,Gip — 4” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

58. § (1) A teriileten a meglévé iizemi tevékenységhez kapcsolddo 1étesitmények helyezhetdk el.

(2) A teriileten a jelenlegi volumend miikodéshez sziikséges — élettartamat jelentésen nem noéveld
létesitmények helyezheték el. A téglagyarral hataros természetvédelmi teriilet (védett 16szfal)
védelmérdl gondoskodni kell.

51.,,Gip — M” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

59. § (1) A teriileten az engedélyezett lizemvitel soran elektromos energiatermelés és atmeneti
jelleggel kizardlag a Paksi Atomerémiiben szintén az engedélyezett lzemvitel soran
keletkezett kiégett kazettdk taroldsa, a tervezett Uj atomerdmuvi blokkok Ilétesitését
megel$z4, annak el6készitésével kapcsolatos tevékenységek végezhetdk. A tarolas maximalis
ideje az els6 tarol6 modul hasznalatbavételétdl szamitott 50 év.

(2) Az épitési ovezetben a (1) bekezdésben foglalt tevékenységekkel osszefliggd, a meglévd 4 blokk
mukodéséhez, valamint ezeknek az engedélyezett iizemvitele sordn keletkezett kiégett
kazettak atmeneti tarolasahoz sziikséges épitmények helyezhetdk el.

(3) A Gip-M1 jelu épitési ovezeten belill az SZT al-6vezeteket hatarol le.

4) A Gip-M1 jelt épitési Ovezeten beliil, - annak a teljes Ovezetére vonatkozd épitési dvezeti
eldirdasainak betartdsa mellett — al-Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitdsi és
beépitési eldirdsokat a 2. melléklet tablazat tartalmazza.

(5) A Gip-M1.1 és a Gip-M1.3 alovezetben az 1j atomerémuvi blokkok épitésével kapcsolatos
felvonuldsi épitmények és infrastruktira is elhelyezhetd, illetve a meglévé épitmények és
infrastruktira elbonthaté a nukledris 1étesitmény és a radioaktiv hulladéktarolé biztonsagi
ovezetésrol sz616 kormanyrendelet eldirdsainak teljesiilése mellett.
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52. UDULOHAZAS UDULOTERULET (Uit) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS
ELOIRASAI

60. § (1) A teriileten az OTEK 22.§-daban megnevezett rendeltetések, és az tidiil6vendégek ellatasat
szolgalo kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato épitmények, valamint camping helyezhetok el.

/////

melléklet tablazat tartalmazza.

(3) A teriileten épitmények tervezését részletes talajmechanikai, mérndkgeoldgiai-
mérnokhidroldgiai vizsgalattal kell megalapozni.

53. KULONLEGES TERULETEK (K) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI
61. § (1) A kulonleges beépitésre szant Gvezet az alabbi épitési 6vezetekre oszlik:
a) K-Pia pincés teriiletek a varos pincesorainak tertletei;

b) K-H a telepiilési folyékony és szilard hulladékok kezelésére és elhelyezésére szolgild
terileter;

¢) K-B banyateriiletek a nyersanyag kitermelés (banydszat), a nyersanyag eléfeldolgozas
céljara szolgalo tertletei;

d) K-Z jelentds zoldfeliiletet igényld kiilonleges teriiletek elsésorban a nagy zoldfeliilettel
rendelkez6, alacsony beépitettséget igényld 1étesitmények elhelyezésére;

e) K-KO az épiiletnek mindsiilé, nem kozlekedési teriileten beliil elhelyezett kozlekedési
épitmények valamint a kozmutelepek tertiletei;

) K-Mii meglévl és tervezett mezdgazdasagi lizemek, allattartd telep, terménytarolo,
szaritd, faipari lizem, vegyes majorok teriiletei;

g) K-Ka jellemzden az onkormadnyzat allattartdsi rendeletében meghatdrozott sajat
sziikséglet mértékét meghaladod, kistermel6i allattenyésztés céljara szolgal;

h) K-Am a gazdétlan éllatok elhelyezésének céljdra szolgald épitmények elhelyezésének
teriiletei.

(2) A teriileten az épitési ovezetekben meghatarozott f6 rendeltetésnek megfeleld, valamint az
ahhoz kapcsolédo épitmények helyezhetdk el.

(3) A sajatos rendeltetési épitési dvezetekben csak az adott sajatos rendeltetésii 1étesitmények és az
azok muikodtetéséhez sziikséges lizemi és ellatasi épitmények helyezhetok el.

/////

melléklet tablazat tartalmazza.

54. K-Pi — KULONLEGES PINCES TERULETEK ELOIRASAI

62. § (1) A pincesorok teriiletén beliil csak préshaz valamint a borturizmushoz kapcsolddo ellatasi
(kozosségi) rendeltetés helyezhetd el.

(2) A préshazas és kozosségi épiiletek részére épitési telket kell kialakitani.

(3) Préshaz épiilet a terven lehatarolt teriileten, a meglévé épiiletek altal meghatdarozott beépitési
vonalban foghijként, illetve a beépitési vonal meghosszabbitdsaként épithetd, a korabbi
épiiletek helyére, lyukpincéhez igazodva.

(4) Az épiilet terepszinti bruttd alapteriilete az adott pincesorra jellemz6 nagysagot nem haladhatja
meg. Az egyes épiiletek konkrét méreteit a szomszédos épiiletek nagysagai hatirozzak meg
oly médon, hogy az 1j épiilet szélessége + 60 cm-rel térhet el.
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(5) Az épiilet épiiletmagassaga 2,8 — 3,4 m lehet, de az illeszkedés szempontjabol a szomszédos
épiiletek homlokzatmagassagat kell alapul venni ugy, hogy az 1j épiilet homlokzatmagassaga
+ 50 cm-rel térhet el a kornyezetében allé épiilettdl.

(6) Az épiilet tet6héjalasa csak mazatlan tet6cserép lehet. A tetd hajlasszoge 40-45° lehet.
(7) Falmagasitas, tet6tér-beépités, valamint erkély és loggia nem létesithetd.

(8) Az ajté maximalis nyildsmérete 1,5 x 2,2 m lehet. A kétszarnyas ajté nyilészarnyainak
szimmetrikusnak kell lennie. Csak teleajté alkalmazhatd. Az ajté eldtti léckapu megengedett,
illetve a kornyezetéhez alkalmazkodva ajanlott.

(9) Egynél tobb ablak elhelyezése esetén az ablakméreteknek meg kell egyeznie.
(10) Homlokzati nyilaszaré csak fa szerkezeti lehet.

(11) Az éptilet oldalfalain és hatsé homlokzatan szell6z6nyildsok nem nyithatok.
(12) Az éptilet falazata tégla, valyog, vert fal lehet. Fahdz nem helyezhet6 el.

(13) Az épiilet homlokzata lehet vakolt, fehérre festett és fehérre meszelt, valamint tégla
architektdras, az utdbbi esetben a homlokzaton csak 1. osztalyd égetett agyag-tégla feliilete
jelenhet meg, egyenletes hézagmérettel falazva. Képoros vakolat nem alkalmazhaté.

(14) Az épiilethez kiilsé 1épcsé csatlakozasa az el6lépcs6t kivéve nem megengedett.

(15) Az oromfal anyaga lehet falazott, illetve deszka. Az utdbbi csak fiiggéleges osztasu lehet.
Farost- és forgacslemez burkolat nem alkalmazhato.

(16) Az ellatasi, kozosségi létesitmények egyedi terv alapjan a préshazakhoz igazodé megjelenéssel,
a kornyezetet is bemutaté terv alapjan létesithetdk.

(17) A fésts beépitési pincesorok épiletei:

a) szélességi mérete maximum 6,6 m;

b) kozotti tavolsag minimum 1,0 m;

¢) nem ellatasi célu felhasznalds esetén maximum két ajté elhelyezése engedélyezett, de ezek
nem keriilhetnek egy homlokzatra és a féhomlokzati ajtd tengelye nem keriilhet kijjebb az
épiilet szélességének egyharmadanal;

d) féhomlokzatin maximum 2 azonos méretl ablak helyezhetd el oly mdodon, hogy a bejarati
ajté mindkét oldalara egy-egy ablak keriilhet.

(18) Kézmuellatasra vonatkozo eldirasok
a) A teriilet villamos energia ellatasat biztosité villamoshal6ézatot a pincesorok épitészeti,
varosképi értékei miatt a 1égvezetékes megoldasrodl fokozatosan foldkabeles megoldasra kell
atépiteni, az 4j haldzat csak folkabeles kivitelben valdsithaté csak meg.
b) A préshazak teljes kozmiellatasat kell biztositani.
¢) Vendéglato, kozellatasi funkcidju épiiletet és nyilvanos WC-t teljes kozmuellatassal kell
kialakitani.
(19) A "K-Pi3" jelti épitési ovezetben kizardlag kozcéld hasznositasud, fedett-nyitott szin az alabbi
sajatos eléirasok mellett épithetd:
a) Az épitési Ovezetben csak egy épitési telek alakithaté ki a szabalyozasi terv
szerint,telekmegosztas nem lehetséges.
b) a telek minden kozteriilettel hatdros oldaldn az el6kert minimalis mérete: 0,0 m, - azaz az
épitési hely megegyezik a telek teriiletével;
¢) épitlet az adott funkcié kovetelményeinek megfeleléen, a védett kornyezethez illeszkedd
egyszerd tomegformalds, természetes anyaghasznalat mellett szabadon formalhato.
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55. K-H — KULONLEGES HULLAD”E,KI,(EZEL(”) ES - LERAKO TERULETEK
ELOIRASAI

63. § (1) A teriilet egyes épitési Ovezeteiben csak az adott létesitmények miikodtetéséhez sziikséges
tizemi épitmények helyezhetok el:
a) K-H/szv — szennyvizkezelés
b) K-H/hull — hulladékkezelés, artalmatlanitds

(2) A K-H/hull 6vezet 5S00m-es SzT-n jelolt véd6ovezetében lakéépiilet, valamint mads, védendd
teriiletek, létesitmények nem helyezhetdek el.

56. K-B — KULONLEGES BANYATERULETEK ELOIRASAI

64. § (1) A banyak teriletén csak a banya ilizemeléséhez sziikséges létesitmények épitésére van
lehetdség.

(2) Az épitési oOvezet teriiletén (banyatelek hatdarai kozt fekvé ingatlant) - a Banyatorvény
értelmében - telekalakitas céljara megosztani, vagy azon épitkezni az épitési hatdésagnak a
banyavallalkozd hozzajarulasaval adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek
megtartasaval lehet.

(3) A ,Paks II. (Téglagyari Agyagbanya) — agyag” elnevezésii béanyatelek felhagydsa utani
rekultivacidja sordn a ,turisztikai céld” Gjrahasznositds szempontjait figyelembe kell venni.

(4) Uj banya nyitdsa esetén a folyamatos rekultivaciérol az ovezeti eldirds szerinti minimum 40 %
zoldfeltilet biztositasaval gondoskodni kell.

57. K-Z — JELENTOS Z(")LDFELI"JLEngr I}GENYLé KULONLEGES TERULETEK
ELOIRASAI

65. § (1) A teriilet egyes épitési Gvezeteiben a sajatos rendeltetést szolgald illetve az ahhoz
kapcsolodo ellatasi (kozosségi) 1étesitmény épitésére van lehetdség.

(2) A ,K-Z/tur4” jelti épitési dvezetben:
a) legfeljebb egy épiilet helyezhetd el
b) csak 35-45° kozotti hajlasszogl, magastetds épiiletek helyezhetok el;
c) alagsor, pince nem létesithetd;
d) azépiiletek homlokzatain csak hagyomanyos épitéanyagok alkalmazhatdk;
e) fém vagy/és mlanyag burkolatként és tetéfedé anyagként nem hasznalhato;
f) szennyvizek elhelyezése kozmiipo6tld berendezéssel is megoldhatd.

3) A ,K-Z/rend” jelll épitési Ovezetben a kialakitandd funkcidnak megfeleléen a tervezett
igénybevétel eldtt — a szakhatdsagok hozzdjarulasaval elkészitett tereprendezési és
vizrendezési terv alapjan — a teriilet el6készitést el kell végezni.

(4) A Duna mélyfekvést arteriileten 1évé Ovezetekben épitmények tervezését részletes
talajmechanikai, mérnokgeoldgiai-mérnokhidroldgiai vizsgalattal kell megalapozni.
) A ,,K-Z/tur]l”, a ,,K-Z/tur2” és a ,,K-Z/tur3” jell épitési ovezetekben
a) turisztikai, lovas-, bor és falusi turizmus céli létesitmények épitményei - ide értve a
miikodtetéshez sziikséges szolgalati lakast is - helyezhetdk el;
b) az épiiletek kiilsé megjelenéséhez elsésorban hagyomadnyos épitéanyagokat (ké, tégla,
valyog,fa, cserép, nad) kell haszndlni;
c) az épiiletek a térség épitési hagyomdnyainak megfeleléen egyszeri tomegi, 30-45°
hajlasszogu, szimmetrikus nyeregtetével fedett kialakitdsiak lehetnek;
d) a K-Z/turl és a K-Z/tur3 jelii épitési ovezetekben az épiiletek meglévé diléat tengelyétdl
minimum 10,0 m-re, helyezhetdk el;
e) aK-Z/tur3 jeld épitési 6vezetben:
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a zoldfelilet jellegli kiilonleges teriiletté torténd Aatsorolast kovetéen a beruhdz
megkezdéséig mezégazdasagi mivelést kell folytatni,
(6) A "K-Z/rég" jelt kiilonleges, védett régészeti teriilet épitési Ovezet, egyben vilagorokség-
varomanyos teriilet, ahol az érintett ingatlanok hasznositdsa a kezelési tervben
meghatdrozottaknak megfeleléen torténhet.

(7) A"K-Z/e" jeltd kiilonleges, energiapark épitési 6vezet az Atomerédmtihoz kapcsolddo, kiilonleges
latogatokozpont teriiletét foglalja magaban, ennek megfeleléen

a) az atomenergia, az energiatermelés és az energia felhasznalds bemutatdja, és annak
kiszolgald létesitményei elhelyezésére szolgal;

b) a teriileten az energiapark mikodéséhez sziikséges oktatdsi, ismeretterjesztési,
kiallitasi, konferencia céld, tovabba kutatas-fejlesztéssel Osszefiiggd tajékoztato,
bemutat6 épitmény helyezhetd el;

¢) a b) pont szerint megvaldsult épitmények rendeltetése a késébbiekben sem
valtoztathaté meg;

d) az ovezet teriilete nem oszthato fel.

58. K-Mii —KULONLEGES MEZOGAZDASAGI UZEMI TERULET ELOIRASAI

66. § (1) A terileten elsésorban a mezdgazdasagi muveléshez sziikséges lizemi épitmények
valamint a gazdasag miikodtetéséhez sziikséges szolgdlati lakasok helyezhetdk el.

(2) A teriileten csak olyan létesitményeket lehet elhelyezni, melyek a véddtavolsagokon kiviil
elhelyezkedd lako- és intézményteriiletek felé az tizemek egyiittes terhel$ hatasat nem novelik
a megengedett mérték folé.

(3) A telkek el6kertjében, valamint az egyéb telekhatdrok mentén a kérnyezetvédelmi hatdsag altal
eldirt, vagy minimum egy sor lombleveld diszfa telepitése szimadra teriiletet kell biztositani,
és a telepitést a hasznalatbavétel feltételéiil kell szabni.

(4) A mezdégazdasagi lizemi teriileteken csak akkor 1étesithetd 4j allattarto telep, ha a telephelyen
keletkezd szerves tragya és higtragya elhelyezésére rendelkezésre dll a nitrat érzékeny teriilet
eldirasainak megfeleld tertiilet.

59. K-K4 - KULONLEGES KISTERMELOI ALLATTARTASRA SZOLGALO
TERULETEK ELOIRASAI

67. § (1) A teriileten elsGsorban a mezdgazdasagi iizemi épitmények valamint a gazdasag
mikodtetéséhez sziikséges szolgalati lakasok (telkenként max. 2 lakds) helyezheték el a
legkisebb védétavolsagok betartasaval.

(2) A tertleten csak olyan létesitményeket lehet elhelyezni, melyek a védétavolsagokon Kkiviil
elhelyezkedd lako- és intézményteriiletek felé az izemek egyiittes terheld hatasat nem novelik
a megengedett mérték folé.

(3) A telkek eldkertjében, valamint az egyéb telekhatirok mentén minimum egy sor lombleveld
diszfa telepitése szamara teriiletet kell biztositani, és a telepitést a hasznalatbavétel feltételéiil
kell szabni.

(4) Kistermeldi allattartdsra szolgald teriileteken csak akkor 1étesitheté 1j dllattartd telep, ha a
telephelyen keletkez6 szerves tragya és higtragya elhelyezésére rendelkezésre all a nitrat
érzékeny tertlet eléirasainak megfeleld teriilet.

60. K-AM - ALLATMENHELY TERULETE

68. § (1) A tertileten elsésorban allatok elhelyezéséhez €s a menhely mikodtetéséhez sziikséges
irodak és telkenként max. 2 szolgalati lakas helyezheté el a legkisebb védoétavolsagok
betartasaval.

36



(2) A telekhatarok mentén minimum egy sor lombleveld diszfa telepitése szamara teriiletet kell
biztositani, és a telepitést a haszndalatbavétel feltételéiil kell szabni.

L XV. FEJEZET oo o
BEEPITESRE NEM SZANT OVEZETEK ELO{RASAI

61. KOZLEKEDESI ES KﬁZMﬁTEREJLETEK (KO) OVEZETEK ALTALANOS
ELOIRASAI

69. § (1) A kozlekedési teriiletek és 1étesitmények legkisebb szabdlyozdsi szélességeit az SZT és
HESZ hatarozza meg. A kozutak, kozteriiletek szamara az SZT-ben és a HESZ-ben
meghatarozott épitési teriiletet biztositani kell.

(2) A terv "kt‘)zlekedési teriiletei:
a) KQu jeld altalanos (kozuti) kozlekedési teriiletek,
b) KOKk jeld kotottpalyas (vasuti) tertletek.

(3) A KOu jelt altaldnos (kozuti) kozlekedési teriilet szabalyozasi szélességén beliil csak a kozut,
gyalogut, kerékparut 1étesitményei, berendezései és kozmivek létesithetdk, illetve novényzet
telepithetd.

4) A KOk jelt kotottpalyds (vasuti) teriileten belill kizarélag a palya és kereskedelmi vasut
lizemeltetéséhez, miikodtetéséhez elsddlegesen sziikséges létesitmények (vaganyok,
energiaellatasi 1étesitmények, tizemi-utasforgalmi épiiletek, szolgdlati lakasok) helyezhet6k
el.

(5) A kozutak elhelyezése céljara legaldbb a kovetkezd szabdlyozasi szélességl teriileteket kell
biztositani az SZT-n jeloltek szerint az alabbi kiegészitéssel:
a) Lako¢ és kiszolgal6 utak:

aa) Epitési telek megkozelitésére szolgalé maganut: 6 m
ab) Mezbégazdasagi ut (daléut) vizelvezetéssel: 8 m
b) Onallé kerékparutak: 3m
¢) Onallé gyalogutak: 3 illetve 9 m.

(6) Meglévo, kialakult utcak esetén — ott, ahol a kozlekedési teriiletek méretei csak ardnytalan
raforditdas mellett novelhetdk az egyéb indokolt méretre — a biztonsdagos kozlekedés feltételeit
forgalomtechnikai eszkozokkel, illetve a forgalom korlatozasaval kell biztositani.

(7) A kozuthalézat egyes elemeinek tervezési osztalyba vald soroldsat a 4. fliggelék tartalmazza.

62. ZOLDTERULETEK (Z) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

70. § (1) A terv zoldtertletei az alabbi 6vezetekre tagolodnak:
a) Zkp - kozpark,
b) Zkk - kozkert.

(2) Az SZT-n zoldteriileti 6vezetként lehatarolt teriiletek funkcionalis és zoldfeliileti fejlesztésére,
illetve rekonstrukcidjara, valamint 4j parkok, kertek 1étesitésére csak kozteriilet alakitasi terv
alapjan van lehetdség.

(3) Zoldteriileten épitményt csak az SZT-ben kijeldlt épitési helyen lehet elhelyezni.

(4) A teriileten legfeljebb 3,5 m épiiletmagassagi épiiletek 1étesithetdk, legfeljebb 2%-os
beépitettséggel.

63. ERDOTERULETEK (E) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

71. § (1) A terv erdéteriiletei - els6dleges rendeltetésiik szerint - az alabbi 6vezetekre tagolédnak:
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a) Ev-védelmi rendeltetési erdéteriiletek,
b) Eg - gazdasagi rendeltetésii erddteriiletek,
¢) Ek - kozjoléti rendeltetésti erdSteriiletek.

(2) Az erdei épiilet:
a) legnagyobb épililetmagassdga 7,5 m lehet;
b) a térség épitési hagyomdnyainak megfeleléen egyszerl tomegd, 30-45° hajlasszogd,
szimmetrikus nyeregtetével fedett kialakitasu lehet, valamint
¢) meglévo dildut tengelyétél minimum 10,0 m-re helyezhetd el.

(3) A meglévd, és a fenti szabalyok szerint nem beépithetének mindsiild, beépitett ingatlanokon
allo épiiletek felajithatok és korszer(sithetdk, illetve a mar meglévé rendeltetésiiknek
megfelel$ célra hasznalhatok.

(4) Az erddéteriileteken a konkrét épitési teriiletek kijelolését megel6zéen mérnokgeoldgiai
szempontok alapjan kell vizsgalni a teriilet felszinmozgasra valé hajlamat. Felszinmozgas
veszélyes teriileteken mérnokgeoldgiai, geotechnikai vizsgalatokra kell alapozni az épitési
tertiletek kijelolését, az épitmények 1étrehozasanak egyedi feltételeit.

64. MEZOGAZDASAGI TERULETEK (M) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

72. § (1) A mezégazdasagi teriileten a névénytermesztés, az allattartas és dllattenyésztés és a
halaszat, tovabba az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és -tarolds, valamint ezen szakasz
(2) bekezdése szerinti Ma-t Ovezetekben a turisztikai céld hasznositds épitményei
helyezheték el.®

(2) A varos mezdégazdasagi teriilete - épitési szempontbodl - az alabbi teriiletegységekre, illetve ezen
belil 6vezetekre tagolodik:

a) Ma - dltalanos mezdégazdasagi teriiletek:
aa) Ma-a - altalanos (jellemzdéen szantéfoldi) mezégazdasagi ovezetek,
ab) Ma-i - mez6gazdasagi iiltetvény Ovezetek,
ac) Ma-t - turisztikai haszndlatra is szolgal6 6vezetek,
ad) Ma-k - korlatozott haszndlati mezégazdasagi ovezetek.

b) Mk - kertes mezdgazdasagi teriiletek (jellemzden a volt zartkerti teriiletek),

(3) A mez6gazdasagi teriileten épités az OTEK 29.§ (3) — (4) bekezdéseiben foglalt elirasok keretei
kozott a 2.2 melléklet tablazat szerinti 6vezeti kotottségekkel torténhet.

(4) Az ,Ma-Kk” jeli 6vezetekben épitmény nem helyezhet6 el.

(5) Az "Ma-t" jelli 6vezetekben allattartasi létesitményként csak turisztikai célu allattartd épitmény
helyezhetd el.

(6) Az "Ma-a", "Ma-i" illetve az "Ma-t" mezdgazdasagi - 6vezetekben birtoktest és birtokkozpont az
OTEK 29.§ (5)- (7) bekezdései szerint alakithato ki.

(7) Az dvezetekben az épiiletek:
a) legnagyobb épililetmagassaga — az ,MK” jelt teriiletek kivételével - 7,5 m lehet;
b) a térség épitési hagyomdnyainak megfeleléen egyszerli tomegl, 30-45° hajlasszogd,
szimmetrikus nyeregtetével fedett kialakitdsdak lehet; valamint
c) eresze a szomszédos ingatlanok f6l1é nem nyulhat at.

(8) Az ,MK” jelt teriileteken:
a) minimum 720 m’es, jogszabdlyoknak megfeleléen megkozelithetd 1j foldrészletek
alakithatdk ki;
b) épiilet a diiléut tengelyét6l minimum 10,00 m-re, helyezhet6 el;

E15-87-8/2011 OTEK aléli felmentés
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c) épiilet foldszintes, legfeljebb 3,50 m-es épililetmagassagu lehet, gy hogy a lejtds terepen az
épiilet lejté fel6li homlokzatmagassiaga 4,5 m-t nem haladhatja meg, az épiilet tetGtere
beépithetd, f6tomegét jellemzé tetézet fégerinc-vonaldra merdleges szélességi mérete a 6,0
m-t nem haladhatja meg, a tet6gerinc vonala a hosszoldallal pairhuzamos lehet;

d) az épiilet kiils6 megjelenitéséhez elsésorban hagyomadanyos épitéanyagokat(kd, tégla,
valyog,fa, cserép, nad) kell hasznalni.

e) pince kozterilet, vagy a szomszédos telek ald nem nyulhat, valamint kialakitdsa feleljen
meg a terepszint alatti épitményekre vonatkozo eldirasoknak;

f) a kerités anyaga fa, vagy drétfonat lehet, valamint é16sovény létesithetd.

(9) A meglévé - és a fenti szabdlyok szerint nem beépithetdnek mindsiilé - beépitett ingatlanokon
allo épiiletek felajithatok, korszertsithetdk illetve a mar meglévd, rendeltetésének megfelel
célra hasznalhatdk.

(10) A mezégazdasagi teriileteken a konkrét épitési terliletek kijelolését megel6zéen
mérnokgeoldgiai szempontok alapjan kell vizsgalni a teriilet felszinmozgasra val6 hajlamat.
Felszinmozgds veszélyes teriileteken mérnokgeoldgiai, geotechnikai vizsgalatokra Kkell
alapozni az épitési teriiletek kijelolését, az épitmények 1étrehozasanak egyedi feltételeit.

65. VIZGAZDALKODASI TERULETEK (V) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI
73. § (I) A teriileten épitményeket elhelyezni csak a vizgazdalkodasi szempontok
figyelembevételével — kiilon jogszabalyban foglaltak szerint — lehet.
(2) A varos vizgazdalkodasi teriiletei az aldabbi 6vezetekre tagolodnak:
a) ,,V-1”jeli 6vezet - Duna folyam medre és parti savja
b) ,,V-2” jelii 6vezet — Duna folyam sportcéla parti savja

az ovezeten beliil részletes geodéziai felmérés és konkrét igények alapjan a vizparton — a
sziikséges szakhatdsagi engedélyek birtokaban — vizi sport és sporthorgaszas céljara szolgald
épitmények elhelyezhetdk.

¢) ,,V-3” jeld 6vezet —az arviz védmiivek (arvizvédelmi toltés, partvédelmi mii) teriilete
az arvizvédelmi toltés mentén a fejlesztett szelvénytdl legalabb 10 m-es véddtavolsdagot kell
tartani, melyet a t6ltéstdl tavolodva minimum 5%-os eséssel kell kialakitani.

d) ,,V-4” jelli ovezet - vizmiikutak, vizmiilétesitmények

e) ,,V-5”jeli ovezet — zaportarozok

A zaportarozok létesitésekor mérnokgeologiai, geotechnikai munkarészben tisztazni kell a
tarozok 1étrehozasanak foldtani és épitett kornyezetre gyakorolt varhatd hatasait, kialakitasuk
egyedi feltételeit.

f) ,,V-6” jelii ovezet - folyovizek, allovizek medre €s parti savja

66. TERMESZETKOZELI TERULET (Tk) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

74. § Természetkozeli teriiletek a varos mocsar és nadas miivelési dgban nyilvantartott teriiletei.

67. KULONLEGES BEEPITESRE NEM SZANT TERULET (Kb) OVEZETEK
ALTALANOS ELOIRASAI

75. § (1) A kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek a varos azon sajatos felhaszndlasu részei,
melyeken legfeljebb 2 %-o0s beépitettséget igényelnek.

(2) A kilonleges beépitésre nem szant teriileteken a tertilet rendeltetésszerd hasznalatat szolgald
épitmények helyezhetdk el.
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68. KULONLEGES TURISZTIKAI TERULET (Kb-tur) OVEZET ELOIRASAI

76. § (1) A Kkiilonleges turisztikai teriilet a térség turisztikai hasznositasat szolgaldé sport és
szabadidds teriiletek.

(2) A teriileteken 3000 m*-t elérd, illetve meghaladé teriiletnagysagu telken a térség turisztikai,
sport, kemping hasznositasdhoz és a teriilet miuveléséhez sziikséges épitmények,
kereskedelmi szallashely és legfeljebb 2 lakds helyezhetd el.

(3) Az épiiletek legfeljebb 7,50 m-es épiiletmagassaguak lehetnek.

(4) Az épiiletek kiilsé megjelenitéséhez elsésorban hagyomanyos épitéanyagokat (kd, tégla,
valyog.,fa, cserép, nad) kell haszndlni.

(5) Az épiiletek a térség épitési hagyomanyainak megfeleléen egyszert tomegi, egy szint esetén 38-
45°, tobb szint esetén 30-45° hajlasszogli, szimmetrikus nyeregtetével fedett kialakitasu lehet.

(6) Az épiiletek meglévo dilout tengelyét6l minimum 10,0 m-re helyezhetdk el.

_ HARMADIK RESZ
ZARO RENDELKEZESEK

69. HATALYBALEPES

77. § (1) E rendelet a jovahagyasat koveté 30. napon, de legkordbban a telepiilésfejlesztési
koncepciérdl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiardl és a telepiilésrendezési eszkozokrol,
valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 43. § (1) bekezdés szerinti kozlését kovetd 15. napon 1ép hatdlyba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatalybalépést kovetéen induld tigyekben kell alkalmazni.

78. § (1) E rendelet hatalyba 1épésével egy id6ében hatilyba Iépnek a jelen rendelet
elvalaszthatatlan részét képez6 alabbi mellékletek:
a) 1. melléklet: Paks Varos Szabalyozasi Terve (tovabbiakban: SZT)
aa) 1/a melléklet: belteriilet szabalyozasi terve
ab) 1/b melléklet: kiilteriilet szabalyozasi terve
b) 2. melléklet: Paks Varos épitési ovezetek és dvezetek paraméterei
¢) 3. melléklet: Lke - 4.4 épitési 6vezetben az 1200 m2 telekméreti, vagy azt el nem érd
ingatlanok
d) 4. melléklet: Allattartd épitmények elhelyezésének sordn betartandé minimalis telepitési
tavolsagok

70. HATALYON KIVUL HELYEZES

79. § (1) E rendelet hatalyba 1épésével egy iddben hatalyat veszti:
a) Paks Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél szol6 24/2003. (XII.31.) 6nkormanyzati rendelet.

Paks, 2016. .........
Stli Janos sk. Dr.Blazsek Balazs sk.
polgarmester cimzetes féjegyz6
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Szabalyozasi Terv

K1-K33 jelii kiilteriileti és
B1-B27 jelii belteriileti
tervlapok (szelvények)
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2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | I | J K L M | N | [6) | [6) P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
6V62§t o (;eltetés mely a tdbldzatban | beepitési | esec s lesscge |1iaIaKItat | becpitési | alatti | zoldfeliteti| ool re‘l esg ! alapteriilet e | mérete
' szerepl6 értékeket mddja CIUICLe | SaCIesseee | MEWSCRE | SZEIESSCEE | ¢ teriilete | mértéke | beépités | mérteke P gassag e e
mddosithatja mértéke szdma
m’ m m m’ % % % m m db m’ m m
1. Ln-1 - K-Sz 250 - - - 80 - 10 K - - - [40,0]
2. Lk-1.1 igen K-Z 2507 12 - - 50%* - 20% Em: 4,8 4 - 0,0 [40,0]
3. Lk-1.2 igen K-O0 300" 14 - - 50%* - 20% Em: 4,8 4 - 0,0 [40,0]
4. | Lk-1.T igen K-SZ 250" = - - K - K K - - 0,0 [40,0]
5. Lk-2.1 igen K-Z 300" 12 - - 50%* - 20% Em: 4,8 4 - 0,0 [35,0]
6. Lk-2.2 igen K-Z 500* 14 35 - 50%* - 20% Em: 4,8 4 - 0,0 [35,0]
7. Lk-2.3 igen K-O 500" 14 35 - 50%* - 20% Em: 4,8 4 - 0,0 [35,0]
8. Lk-2.4 igen K-O 300" - = - 50%* - 20% Em: 4,8 4 - 0,0 [35,0]
9. Lk-3.1 - K-O TTT - - - 50%* - 20% Em: 4,8 4 - - [40,0]
10. | Lk-3.2 - K-Ikr TTT - - - 50%* - 20% Em: 6,8 4 - - [40,0]
11. | Lk-3.3 - K-Z TTT - - - 50%* - 20% Em: 6,8 4 - - [40,0]
12. | Lk-34 - K-Z 360 12 30 - 50%* - 20% Em: 7,8 4 - - [40,0]
13. | Lk-3.G - K-Z 600 - - - 60 - 20 Em: 3,0 - - - [40,0]
14. | Lk-3.M - K K - - - K - K K 4 - - [40,0]
15. | Lk-3.5 - Sz 600 - - - 40 - 50 Em: 7,8 4 - - [40,0]
16. | Lk-3.6 - K-O 550 - - - 40 - 50 Em: 4,8 4 - - [40,0]
K kialakult allapot SZ  szabadon 4ll6 * specialis szabélyozést lakéteriilet Em  épiiletmagassig (] utcai telekhatdrtol
TTT  telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron all6 i a rendelet olyan tovdbbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
Z zartsoru mely jelen tabldzat értékét mododithatja Pm parkdnymagassag hatsokert hatara
Ikr  ikres X OTEK felmentés alapjén




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | T | 13 K L M | N | 0 | O P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
6VCZ§t o (;eltetés mely a tdbldzatban | beepitési | esec s lesscge |1iaIaKItat | becpitési | alatti | zoldfeliteti| ool re‘l esg ! alapteriilet e | mérete
' szerepl6 értékeket mddja CIUICLe | SaCIesseee | MEWSCRE | SZEIESSCEE | ¢ teriilete | mértéke | beépités | mérteke P gassag e e
mddosithatja mértéke szdma
m’ m m m’ % % % m m db m’ m m
17. Lk-4.1 - K-SZ 700 - - - 50* - 20* Em: 9,8 - - - [40,0]
18. | Lk-4.2 - K-SZ 1 000 - - - 50* - 20* Em:K—7,8 - - - [40,0]
19. | Lk-4.3 - K-SZ 800 - - - 50% - 20% EEIS{ - - - 40,0]
20. | Lk-4.T - K-SZ 300 - - - 60 - 20 Em: K - - - [40,0]
21. Lk-5.1 - SZ/0 TTT - - - 50 - 30 Em: 10,8 - - 5,0 [40,0]
22. | Lk-5.2 - Z/0 TTT - - - 40 - 35 Em: 7,8 - - 5,0 [40,0]
23. Lk-5.3 - SZ 600 - - - 50 - 20 Em: 7,8 - - 5,0 [40,0]
24. | Lk-5.4 - Z 600 - - - S0 - 20 Em: 9,8 - - 5,0 [40,0]
25. Lk-5.5 - K/Z 600 - - - 50 - 20 Em: 5,8 - - 5,0 [40,0]
26. | Lk-5.6 - SZ/7Z 1 000 - - - S0 - 30 Em: 9,8 - - 5,0 [40,0]
27. | Lke-1.1 igen K-O 550" - - - 30%* - S50* Em: 4,8 3 - - [40,0]
28. | Lke-1.2 igen K-O 600 - - - 30* - 50* Em: 6,8 3 - - [40,0]
29. | Lke-1.3 igen K-Ikr 550 - - - 30* - 50* Em: 6,8 3 - - [40,0]
30. | Lke-14 igen K-Z 300 - - - 30* - 50* Em: 6,8 3 - - [40,0]
31. | Lke-1.M igen K-SZ 900 - - - 30 - 50 Em: K 3 - - [40,0]
32. | Lke-2.1 ; K-O 720 - - - 30% ; 50% Em: 5,3 3 ; ; [40,0]
33. | Lke-2.2 - (0] 800 - - - 25 - 70 Em: 6,3 3 - - [40,0]
34. | Lke-2.3 - K-Z 500 - - - 30%* - 50* Em: 5,3 3 - - [40,0]
K kialakult allapot SZ  szabadon 4llo * specialis szabélyozést lakéteriilet Em  épiiletmagassig (] utcai telekhatdrtol
TTT  telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron all6 i a rendelet olyan tovdbbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
Z zdrtsord mely jelen tdbldzat értékét médodithatja Pm  parkdnymagassig hdtsokert hatdra
Ikr  ikres X OTEK felmentés alapjén




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | I | J K L M | N | [6) | [6) P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
6V62§t o (;eltetés mely a tdbldzatban | beepitési | esec s lesscge |1iaIaKItat | becpitési | alatti | zoldfeliteti| ool re‘l esg ! alapteriilet e | mérete
' szerepl6 értékeket mddja CIUICLe | SaCIesseee | MEWSCRE | SZEIESSCEE | ¢ teriilete | mértéke | beépités | mérteke P gassag e e
mddosithatja mértéke szdma
m’ m m m’ % % % m m db m’ m m
35. | Lke-3.1 - SZ/0 720 18 40 - 30 - 50 Em: 6,3 3 - 5,0 [40,0]
36. | Lke-3.2 - Z 1 600 40 40 - 30 - 50 Em: 6,3 3 - 5,0 [40,0]
37. | Lke-3.3 - Ikr 800 20 40 - 30 - 50 Em: 6,3 3 - 5,0 [40,0]
38. | Lke-3.4 - SZ 700 20 30 - 30 - 50 Em: 6,3 3 - - [40,0]
39. | Lke-3.G - Sz2/Z 1000 - - - 60* - 10% Em: 3,0 3 - - [40,0]
40. | Lke-4.1 - (0] 700 - - - 30 - 50 Em: 4,8 3 - - [40,0]
41. | Lke-4.2 - Z 500 - - - 30 - 50 Em: 4,8 3 - - [40,0]
42. | Lke-4.3 - SZ 1200 - - - 30 - 50 Em: 6,8 3 - - [40,0]
43. | Lke-4.4 igen K-SZ 1200" - - - 20" - 60 Em: 4,8 3 - - [40,0]
44. | Lke-5 - SZ 900 - - - 30 - 50 Em: 6,3 3 - - [40,0]
45. | Lke-DKk1 - 0 1200 18 - - 20 - 60 Em: 4,8 2 - 0,0 [25,0]
46. | Lke-Dk2 - (0] 700 18 - - 30 - 50 Em: 4,8 2 - 0,0 [25,0]
47. | Lke-DKk3 - (¢} 600 25 - - 30 - 50 Em: 4,8 2 - 0,0 6,0
48. | Lke-Dk4 - SZ 500 12 - - 30 - 50 Em: 4,8 2 - - [40,0]
49. | Lke-DKE - Z 900 - - - 30 - 50 Em: 4,8 - - - [40,0]
K kialakult dllapot SZ  szabadon 4llé * specidlis szabélyozésu lakéteriilet Em  épiiletmagassig [..] utcai telekhatdrtol
TTT telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron allo T a rendelet olyan tovdbbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
Z zartsoru mely jelen tabldzat értékét mododithatja Pm parkdnymagassag hatsokert hatara
Ikr  ikres X OTEK felmentés alapjén




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | I | J K L M | N | [6) | [6) P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
6V62§t o (;eltetés mely a tdbldzatban | beepitési | esec s lesscge |1iaIaKItat | becpitési | alatti | zoldfeliteti| ool re‘l esg ! alapteriilet e | mérete
' szerepl6 értékeket mddja CIUICLe | SaCIesseee | MEWSCRE | SZEIESSCEE | ¢ teriilete | mértéke | beépités | mérteke P gassag e e
mddosithatja mértéke szdma
m’ m m m’ % % % m m db m’ m m
50. | Lf-Dkl1 - K-O0 1000 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [70,0]
51. | Lf-Dk2 - K-O 900 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [70,0]
52. | Lf-Dk3 - K-O0 700 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [70,0]
53. | Lf-Dk4 - K-O 300 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [70,0]
54. | Lf-DKk5 - K-Z 1000 - - - 30%* - 40%* Em: 6,8 2 - - [70,0]
55. | Lf-DKE - Z 300 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [70,0]
56. | Lf-Gyl - K-O0 900 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [40,0]
57. | L{-Gy2 - K-SZ/Ikr | 1200 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [40,0]
58. | Lf-Gy3 - 0 900 - - - 30 - 40%* Em: 4,8 2 - - [40,0]
59. Lf-Bi - K-O 1200 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [40,0]
60. | Lf-Csel - K-O0 1500 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [40,0]
61. | Lf-Cse2 - (0] 1500 - - - 15 - 40 Em: 4,8 2 - - [40,0]
62. | Lf-Csal - K-O0 900 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [40,0]
63. | Lf-Csa2 - K-O 1500 - - - 30%* - 40%* Em: 4,8 2 - - [40,0]
K kialakult dllapot SZ  szabadon 4llé * specialis szabélyozésu lakéteriilet Em  épiiletmagassig [..] utcai telekhatdrtol
TTT telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron allo T a rendelet olyan tovdbbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
Z zartsoru mely jelen tablazat értékét mododithatja Pm parkdnymagassag hatsokert hatdra
Ikr  ikres X OTEK felmentés alapjén




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H ] I [ 7 K L M | N [ o | o P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
6VCZ§t o (;eltetés mely a tdbldzatban | beepitési | esec s lesscge |1iaIaKItat | becpitési | alatti | zoldfeliteti| ool re‘l esg ! alapteriilet e | mérete
' szerepl6 értékeket mddja CIUICLe | SaCIesseee | MEWSCRE | SZEIESSCEE | ¢ teriilete | mértéke | beépités | mérteke P gassag e e
mddosithatja mértéke szdma

m’ m m m’ % % % m m db m? m m

64. | Vt-1.1 - K-Z 400 20 - 25 - 60 - 20 Em:6,5 | Em:7,8 - - 0,0 -
65. | Vt-1.V = K-Z 300 20 . 25 . 60 . 20 Em:6,5 | Em:K = - 0,0 -
66. | Vt-1.R - K-Z 500 20 - 25 - 60 - 20 Em:6,5 | Em:K - - 0,0 -
67. | Vt-1.2 = K-Z 300 20 . 25 . 60 . 20 Em:4,5 | Em: 6,3 = - 0,0 -
68. | Vt-2.1 - K-Z/SZ | 1000 - - - 60 - 20 Em:6,5 | Em:7,3 - - - -
69. | Vt-2.2 = 7/SZ 1000 . . . 60 . 20 Em: 6,5 | Em: 9,3 - . . .
70. | Vt-2.R - K-SZ 2000 - - - 80 - 10 Em:3,5 | Em:9,3 - - - -
71. | Vt-2.R1 = K-SZ 2000 . . . 80 . 10 Em:3,5 | Em: 15,0 - . . .
72. | Vt-2.3 - 7 300 - - - 80 - 10 Em:3,5 | Em:5,3 - - 0,0 -
73. | Vt-M1 [piac, kereskedlem K-Z 500 . . . 25 - 20 Em: 6,3 - - - -
74. Vt-M2 bazéirsor K K - - - KX - KX Em: K - N N N
75. Vt-M3 templom K K - - - K - K Em: K - - - -
76. | Vt-M4 intézmény 7/SZ 1500 - - - 40 - 60 Em: 9,3 - - - -
77. | Vt-M5 véroshaza K-SZ 2000 = = = 80 . 10 Em: 9,3 = . . .
78. Vt-M6 | gyerckintézmény K-S7 3000 - - - 40 - 60 Em: 7,3 - - - -
79. | Vt-Dk1 = K-Z 1 000 = = = 40 . 30 Em: 6,3 = . . .
80. | Vt-DkM - K K - - - 40 - 30 Em: K - - - -
81. | Vt-Dk2 = K-Z 500 = = = 80 5 10 Em: 6,3 = 5 5 5

K kialakult allapot SZ  szabadon 4llo * specialis szabélyozésu lakéteriilet Em  épiiletmagassig (] utcai telekhatdrtol
TTT  telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron allo i a rendelet olyan tovdbbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
Z zdrtsord mely jelen tdbldzat értékét médodithatja Pm  pdrkdnymagassig hdtsokert hatdra
Ikr  ikres X OTEK felmentés alapjén




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | I | J K L M | N | o | o P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az épitési saitos szerepld szabily, a telek terepszint e
5VCZ§t jele rcnd]eltetés mely a tablizatban | becpitési teriilete | szélessége | mélysége | szélessége kialakithat | be¢pitési el ALl beépitési magassiaga rene este:CtCSI alapterilet mérete mérete
szerepld értekeket médja £ e 8| 6 terillete | mértcke | beépités | mértcke P gassag e e
mddosithatja mértéke szdma
m’ m m m’ % % % m m db m’ m m
82. | vi-m1 | cevecsn K-SZ | 3000 - - - 60 - 25 Em: 15,0 - - - -
9zpont
83. | Vi-M2 1,0“,'“‘*?' K-Sz 5000 - - - 40 - 30 Em: 10,0 - - - -
ctesitmeny
84. | Vi-M3 sportteriilet SZ 3000 - - - 10 - 10 Em: 3,5 - - - -
85. [ Vi-M4 parkol6 SZ 3000 - - - 10 - 10 Em: 3,5 - - - -
86. | Vi-M5 |intézmény teriilet SZ 25 000 - - - 25 - 40 Em: 9,5 . - - ;
87. | Gksz-1.1 - 0/SZ 1500 30 - - 60 - 25 Em: 10,0 - - 5,0 -
88. | Gksz-1.2 - 0/SZ 3000 50 - - 60 - 25 Em: 10,0 - - 5,0 -
89. | Gksz-1.3 - K-SZ 3000 30 60 - 60 - 25 Em: 9,0 - - 5,0 -
90. | Gksz-1.4 - SZ 2000 30 - - 40 - 20 Em: 6,0 - - 5,0 -
91. | Gksz-2.1 - K-SZ 1500 30 40 - 60 - 20 Em: 12,0 - - - -
92. | Gksz-2.2 - K-SZ 900 30 30 - 50 - 25 Em: 10,0 - - - -
93. | Gksz-2.3 - K-SZ 3000 40 70 - 50 - 25 Em: 12,0 - - - -
94. | Gksz-2.4 - K-SZ 2000 - - - 50 - 25 Em: 9,0 - - - -
95. | Gksz-3.1 - K-SZ 3000 30 60 - 60 - 20 Em: 9,0 - - - -
96. | Gksz-3.2 - SZ 5000 60 60 60 - 20 Em: 9,0 - - -
97. | Gksz-3.3 - K-SZ 2000 30 60 - 60 - 20 Em: 9,0 - - - -
98. | Gksz-4 - N/ 800 20 40 - 60 - 20 Em: 6,0 - - - -
K kialakult allapot SZ  szabadon 4ll6 * specialis szabdlyozésu lakéteriilet Em  épiiletmagassig [.] utcai telekhatdrtol
TTT  telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron allo * a rendelet olyan tovébbi elirast tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
z zartsoru mely jelen tdbldzat értékét mododithatja Pm parkdnymagassig hatsokert hatdra
Ikr ikres X OTEK felmentés alapjan




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | I | J K L M | N | o | o P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
6vez§t jele rend]eltetés mely a tdbldzatban | beépitési tertilet élessé élysé élessé kialakithat | be¢pitési alatti ALl beépitési magassaga rene esg - alapterilet mérete mérete
' szerepl6 értékeket mddja CIUICLe | SaCIesseee | MEWSCRE | SZEIESSCEE | ¢ teriilete | mértéke | beépités | mérteke P gassag e e
mddosithatja mértéke szdma

m’ m m m’ % % % m m db m’ m m

99. | Gksz-5.1 - SZ 5000 - - - 60 - 20 Em: 7,5 - - - -
100. | Gksz-5.2 - SZ 15 000 - - - 40 - 20 Em: 7,5 - - - -
101. | Gksz-6.1 - K-SZ 3000 - - - 50 - 20 Em: 7,5 - - - -
102. | Gksz-6.2 - K-SZ 1500 - - - 40 - 20 Em: 7,5 - - - -
103. | Gksz-6.3 - K-SZ 3000 - - - 30 - 50 Em: 7,5 - - - -
104. | Gip-1.1 - SZ 3000 50 - - 50 - 25 Em: 12,0 - - - -
105. | Gip-1.2 - 7/0 2 000 30 - - 50 - 25 Em: 6,0 - - - -
106. | Gip-1.3 - SZ 3000 40 - - 30 - 40 Em: 12,0 - - - -
107. | Gip-1.4 - SZ 3000 50 - - 50 - 25 Em: 14,0 - - - -
108. | Gip-2.1 - SZ 1 000 50 80 - 50 - 25 Em: 9,0 - - - -
109. | Gip-2.2 - SZ 5000 50 80 - 50 - 25 Em: 21,0 - - - -
110. | Gip-3 - SZ 5000 - - - 50 - 25 Em: 12,0 - - - -
111.| Gip-4 - K-SZ 5000 - - - 50 - 25 Em: 9,0 - - - -
112. | Gip-M1 Erémti K-SZ K . . . 50 5 25 Em: K - . . .
113. | Gip-M2 KKAT K-SZ K - - - 50 - 25 Em: K - - - -
114. | Gip-M3 | Prome- TTT TTT ; ; ; TTT - TTT TTT - - - -
115. | Gip-M1.1| Uzemi teriilet K-SZ - - - 40 - 40 Em: K - - - -
116. |Gip-M1.2| Uzemi teriilet K-SZ . . . 60" . 10 Em: K - - - -
117. |Gip-M1.3| Uzemi teriilet K-SZ - - - 30 - 50 Em: K - - - -
118. |Gip-M1.4| Kockedss K-SZ - - - 10 ; 40 Em: K - - - -

teriilet

119. | Gip-gf - Sz 100 - - - 50 - 25 Em:4,5 - - - -

K kialakult allapot SZ szabadon 4llé * specidlis szabalyozasu lakéteriilet Em  épiiletmagassig [..] utcai telekhatartol
TTT  telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron allo * a rendelet olyan tovabbi elirast tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
z zartsoru mely jelen tdbldzat értékét mododithatja Pm parkdnymagassig hatsokert hatdra

Ikr ikres X OTEK felmentés alapjan




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | I | J K L M | N | o | o P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
5VCZ§t jele rcnd]eltetés mely a tablizatban | becpitési teriilete | szélessége | mélysége | szélessége kialakithat | be¢pitési el ALl beépitési magassiaga rene este:CtCSI alapterilet mérete mérete
szerepld értekeket médja £ e 8| 6 terillete | mértcke | beépités | mértcke P gassag e e
modosithatja mértéke Szama
m’ m m m’ % % % m m db m’ m m
120. | Ui-1 - SZ 1000 - - - 30 - 40 Em: 4,5 - - - -
121. | Ui-2 - K-O 300 - - - 30 - 50 Em: 4,5 - - - -
122.| K-Pil igen K-Z K - - - 95% - 0¥ Em: 2,8 | Em: 3,4 - - - -
123.| K-Pi2 igen Z K - - - 80% - 0¥ Em: 2,8 | Em: 3,4 - - - -
124.| K-Pi3 igen Sz 100 - - - 80* - 0¥ Em:2,8 | Em:4,5 - - 0,0 -
125. | K-H/szv | szennyvizkezelés SZ K - - - 40 - 40 Em: 9,0 - - - -
126. | K-H/hulp | Miadekkezelés Sz 10000 - - - 10 - 40 Em: 9,0 - - - -
artelmatlanitas
127. K-B SZ 5000 - - - 40 - 40 Em: 4,5 - - - -
128. | K-Z/st strand, fiirdé K-Sz 5000 - - - 30 - 50 Em: 10,0 - - - -
129. | K-Z/szp | szabadidés park SZ 10000 - - - 10 - 60 Em: 7,5 - - - ;
130. | K-Z/spl | sporttelep Sz 5000 - - - 10 - 60 Em: 7,5 - - - -
131. | K-Z/sp2 jégpalya K-Z 5000 - - - 40 - 10 Em: 7,5 - - - -
132. | K-Z/sp3 | sporttelep2 SZ 2500 - - - 25 - 60 Em: 12,0 - - - -
133. | K-Z/tur] | ‘ersaikaiés K-SZ 3000 - - - 30 - 40 Em: 7,5 - - DT: 10,0 -
szabadidds teriilet
134. | K-Z/turz | ‘eriseukaies K-SZ 5000 ; ; ; 25 ; 60 Em: 5,5 ; ; ; ;
szabadidds teriilet
135. | K-Z/tur3 | lrisaikai & K-SZ | 10000 - - - 10 - 80 Em: 7,5 - - DT: 10,0 -
szabadidds teriilet
136. | K-Z/turg | ‘rsaikaiés Sz 2500 - - - 10 - 80 Em: 3,5 - - - -
szabadidds teriilet
K kialakult allapot SZ  szabadon 4ll6 * specialis szabélyozést lakéteriilet Em  épiiletmagassig (] utcai telekhatdrtol
TTT  telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron allo i a rendelet olyan tovdbbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
Z zdrtsord mely jelen tablazat értékét médodithatja Pm  pdrkdnymagassig hdtsokert hatdra
Ikr ikres X OTEK felmentés alapjan DT duléut tengelyétdl

mért tavolsag




2. melléklet a .../2016.(.....) Onkorményzati Rendelethez
2.1 PAKS Varos épitési 6vezetek paraméterei

A B D E | F | G | H | T | 13 K L M | N | 0 | O P Q
a telek megengedett az épiilet megengedett elkert hatsokert
dvezeti eléirasokban legkisebb kialakithatd legnagyobb legkisebb | legkisebb | legnagyobb
az énitési saidtos szerepld szabaly, a telek terepszint deltetési
6VCZ§t o (;eltetés mely a tdbldzatban | beepitési | esec s lesscge |1iaIaKItat | becpitési | alatti | zoldfeliteti| ool re‘l esg ! alapteriilet e | mérete
' szerepl értékeket mddja CrUlcle | SZCICSSCEE | MCLYSCEE | SZCICSSCBE | 4 reriilete | mértéke beépités | mértéke 1> SRR S‘?Img e
mértéke ama

m’ m m m’ % % % m m db m’ m m

137. | K-Z/rend [rendezvényteriilet SZ 5000 - - - 10 - 70 Em: 7,5 - - - -
138. | K-Z/rég | régészetiteriilet Sz 10 000 - - - 10 - 70 Em: 9,0 - - - -
139. | K-Z/vsp | vizisporttelep Sz 5000 - - - 20 - 40 Em: 12,0 - - - -
140.| K-Zjt temet6 SZ 5000 - - - 10 - 40 Em: 4,0 - - - -

egynazi /
141. | K-Z/kdp | Ilétesitmeny Sz 250 - - - 40 - 40 Em: 9,5 - ; ; ;
142.| K-Z/ep | Energiapark SZ K - - - 20 - 60 Em: 10,0 - - - -
143. | K-KO/ap | 2W0bus* Sz 5000 - - - 40 - 10% Em: 9,0 - - - -
palyaudvar
. vasutl .
144. | K-KO/vp | pilyaudvar, SZ 900 - - - 40 - 10* Em:9,0 - - - -
145. | K-KO/vr | vizirendsrség SZ 900 - - - 40 - 10* Em: 9,0 - - - -
146. | K-KO/ki kikotd SZ 5 000 - - - 40 - 10¥ Em: 9,0 - - - -
147. | K-KOyiit | wemanyaeolt Sz 400 - - - 40 - 10% Em: 9,0 - - - -
allomds
148. | K-KO/g gardzstdmb Z 120 - - - 80* - 10* Em: 3,0 - - - -
149. | K-KO/tr | clekiromos Sz 1000 - - - 40 - 40 Em: 6,0 - - - -
alallomas
150. | K-KO/vm| vizmitelep SZ 1000 - - . 40 - 40 Em: 6,0 - - - -
151. | K-KO/hk | hirkozlési telep SZ 1 000 - - - 40 - 40 Em: 6,0 - - - -
152. | K-Mii SZ 5000 50 80 - 30 - 40 Em: 7,5 - - - -
153.| K-Ka SZ 3000 - - - 30 - 40 Em: 4,5 2 - - -
154.| K-Am SZ 10 000 - - - 30 - 40 Em: 4,5 2 - - -
K kialakult allapot SZ  szabadon 4llo * specialis szabélyozést lakéteriilet Em  épiiletmagassig (] utcai telekhatdrtol
TTT  telepitési tanulmanyterv (0] oldalhatdron all6 i a rendelet olyan tovdbbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassag szamitott ... m a
Z zdrtsord mely jelen tdbldzat értékét médodithatja Pm  parkdnymagassig hdtsokert hatdra
Ikr  ikres X OTEK felmentés alapjén




2. melléklet a ..../2016.(....) Onkorményzati Rendelethez
2.2 PAKS Varos dvezetek paraméterei

A B C D E | F | G | H | I | J | K | L M | N | o | P Q R
a telek megengedett az épiilet megengedett elékert hétsokert
ovezeti eléirdsokban legkisebb kialakithat legnagyobb legkisebb | legnagyobb
az ovezet sajatos szefeglo szabily, mel}”/ a/te%ek' . , s terepsz? ot . - rendeltetési .
jele rendeltetés a tibldzatban szereplg) - beepitési terilete | szélessége | mélysége | szélessége kialakithat| beépitési alatii ZREHEGG beépitési magassiga egysé alapterdlet mérete mérete
értékeket médja & Ve 8¢ | 6 teriilete | mértéke beépités mértéke gy 5 e
modosithatja mértéke szama

m’ m m m’ % % % m m db m> m m
1 Kou - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Kok - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Zkp - - SZ 10 000 30 - - - 2 - 70 Em: 3,5 - - - -
4 ZKkk - - SZ - 15 - - - 2 - 60 Em: 3,5 - - - -
5 Ev - - Sz - - - - - 2 - - Em: 7,5 - - DT: 10,0 -
6 Eg . = SZ . . = 5 5 0,5 . = Em: 7,5 . = DT: 10,0 5
7 Ek - - Y/ - - - - - 5 - - Em: 7,5 - - DT: 10,0 -
8 | Miia - - N/ 5000 - - - - 3 - - Em: 7,5 - - - -
9 | Mai-it - - SZ 2000 - - - - 3 - - Em: 7,5 - - - -
10 | Ma-t - - SZ 2000 - - - - 3 - - Em: 7,5 - - - -
11 Ma-k - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Mk - - SZ 720 - - - - 3 - - Em: 3,5 - - DT: 10,0 -
13 V-1 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 V-2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 V-3 - - - - - - - - - - - - - - - -
16 V-4 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 V-5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 V-6 - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Tk - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Kb-tur - - SZ 3000 - - - - 2 - 20 Em: 7,5 2 250 DT: 10,0 -

K kialakult dllapot Sz szabadon 4ll6 * specialis szabalyozdsu lakoteriilet Em épiiletmagassig

TTT telepitési tanulményterv O oldalhatdron allo * a rendelet olyan tovabbi eléirdst tartalmaz, Hm homlokzatmagassdg
DT dualdut tengelyétdl mért tavolsag Z zértsoru mely jelen tablazat értékét moédodithatja Pm  parkdnymagassig

Ikr ikres x OTEK felmentés alapjan




2.3 melléklet a ..../2016. (......) Onkormdnyzati Rendelethez
Mezdgazdasagi teriiletek ovezetek telekalakitasi és beépitési el6irasai

A B C

1. Mk Ma-ii; Ma-t Ma-a

2. 720 2.000 5.000 m2-t el nem ér¢ teriiletdi telken épitményt elhelyezni nem szabad
m?2 kozotti teriiletnagysagu telken - a nddas, a gyep és a szantd mivelési 4gban nyilvantartottak kivételével - 3%-os

3. 720-1500 2.000 - 5.000 5.000 - 50.000 beépitettséggel elsdsorban a tarolas céljat szolgald egy gazdasagi épiilet és/vagy turisztikai célui épitmény helyezhetd
el

" 1500 5,000 50,000 ;rllz-t meghalado teriilett telken gazdasdgi épiilet és/vagy turisztikai céla épitmény 3%-os beépitettséggel helyezhetd
m?2 telekteriilet felett — sz616-, gytimolcsos- és

> 3000 10.000 100.000 kertmivelési 4g esetén az elézéeken tdl lakéépiilet is elhelyezhetd ugy, hogy az

a megengedett 3%-os beépitettség felét nem haladhatja
6. 6000 25.000 250.000 m2 telekteriilet felett - egyéb muvelési 4g esetén meg.




3 melléklet a ..../2016. (......) Onkormanyzati Rendelethez
Lke - 4.4 épitési ovezetben az 1200 m2 telekméretii, vagy azt el nem éré ingatlanok
(43. § (3) bekezdés)

Helyrajzi szamok

1. 1251 hrsz, 1252, hrsz, 1253 hrsz




4. melléklet a ..../2016. (......) Onkormanyzati Rendelethez
Allattart6 épitmények elhelyezése soran betartandé minimalis telepitési tavolsagok

A B

Védendé objektum Minimalis telepitési tavolsag (m)
1. lakoépiilettdl 10
2 asott kuttol 15
3. fart kattol 10
4. fiirdémedencétdl 10




1. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez
Orszagos jelent6ségli értékek

1.1. fuggelék Muemlékek és miiemléki kornyezetiik

Miemlékek
A B C D E F

1. [Nr. torzssz. azonosito Megnevezés Hrsz Cim

2. |MO1 |4164 8710 Roémai katolikus templom 8267 Dunakomléd, Béke u.

3. |MO02 (4170 8691 Daréczy-kuaria (Bezerédj 1029 Anna u. 16.
Altalanos Iskola)

4. |MO03 |4171 8692 Lakoéhaz (egykori szegényhdz) 1064/1, 1064/2 Annau. 17.

5. |[M04 |4172 8700 Szent Vendel-kapolna 3332 Dézsa Gyorgy u. 83.

6. |MO5 4173 8701 Lakohaz (altalanos iskola) 863 Kossuth Lajos u. 2.

7. |MO06 [4174 8702 Kuria 895, 896 Kossuth Lajos u. 13.

8. |MO07 [4175 8693 Cseh-Vigyazo6, majd Madi Kovacs{hrsz.: 1017/1 Dedk Ferenc u. 2. -
kuria (Varosi Mizeum) Bajcsy Zsilinszky utca 1

9. |MO08 (4176 8694 Szeniczey-kuria (Varosi Dedk Ferenc u. 4.
Mizeum)

10. (M09 4177 8695 Kornis-kuria (Bezerédj Altaldnos |1029 (Anna u. 16.) - Dedk
Iskola) Ferenc u. 6.

11. [M10 |4178 8696 Lakohaz (rendeldintézet) 16 Dedk Ferenc u. 7.

12. [M11 |4179 8697 Lakohaz (rendeldintézet) 16 Dedk Ferenc u. 7/a.

13. |M12 (4180 8698 Novak-kdria (Mavészeti Iskola) |13 Dedk Ferenc u. 11.

14. [M13 [4181 8706 Erzsébet Szallo 22 Szent Istvan tér 2.

15. |IM14 |4184 8707 Bazarsor 980/1,980/2,980/3 |Szent Istvan tér 7.

16. |M15 [4185 8703 Roémai katolikus kdpolna (Szent [1147 Roékus u.
Rékus és Szent Sebestyén)

17. |[M16 |4186 8704 Szentharomsdg-oszlop 1028 Szenthdromsag tér

18. |M17 |[4187 8705 Lakohaz (Szeniczey-haz) 1741 Szenthdaromsag tér 5.

19. |M18 |4188 8708 Reformatus templom 950/1 Templom tér

20. |[M19 4189 8709 Lakohaz (altalanos iskola) 1011 Templom tér 5.-Sas u.

5.

21. |[M20 4190 8689 Kdapolna 2292 Ujtemet6

22. |M21 4191 8690 Kalvéria-kdpolna (Szent Kereszt [1536 Temet6
felmagasztaldsa)

23. |M22 |10146 8699 Kurcz-kuria (orvosi rendel) 1055 Dedk Ferenc u. 22.

24. |M23 |11140 11386 a romai kori Lussonium katonai [01044/5, 01044/6 Dunakoémléd,
tdbora épitészeti maradvanyai Bottydnsanc

25. |[M24 [11643 20489 romai katolikus Szentlélek 4283/2 Ujtemplom u. - Hésok
plébaniatemplom tere




1. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez
Orszagos jelent6ségli értékek

Miiemlékek miiemléki kornyezete

A

B

C

D

E

Nr.

torzsszam

azonosito

Megnevezés

Hrsz

Cim

26.

4190

22203

Kéapolna ex-lege mtiemléki
kornyezete

2271, 2293, 2113,
1999, 2000/1, 2002,
2003, 2004, 2296,
2298, 2371, 2372,
2373, 2291, 2290,
2289, 2288, 2474,
2284, 2283, 2282,
2477, 2479/2, 2501,
2505, 2506, 2507,
2806, 2279/5, 2279/6,
2279/7, 2278, 2277,
2276, 2275/2, 2275/1,
2274, 2273, 2272,
2285

27.

4191

22205

Kalvaria-kapolna (Szent Kereszt
felmagasztaldsa) ex-lege
muemléki kornyezete

1529, 1528, 1527,
1526, 1525, 1518/1,
1517, 1516, 1487,
1484, 1481, 1479,
1478, 1471, 1470,
1469, 1537, 1542,
1543/2, 1544, 1545,
1546, 1556, 1557,
1567, 1626, 1579,
1580, 1581, 1582,
1488/1, 1515, 1543/1

28.

4170

22206

Daréczy-kuria (altalanos iskola)
ex-lege miiemléki kornyezete

1063, 1566, 1565,
1564, 1553, 1552,
1551, 1550, 1040,
1037/2, 1036, 1033/2,
1034, 1035, 17, 18,
1033/1, 1022, 1024/1,
1025/1, 1025/2, 1027,
1021, 20/1, 21/1,
21/2,22,1028

29.

4175

22208

Cseh-Vigyazo, majd Madi Kovacs
kuria (Varosi Mizeum) ex-lege
miemléki kornyezete

1016, 1020, 1021,
1022, 1024/1, 1024/2,
1033/1, 1034, 21/1,
21/2, 22,1003, 27,
1018, 28, 1014, 1006,
1007, 1009, 1012,
1013, 944, 412/1

30.

4176

22209

Szeniczey-kuria ex-lege
muemléki kornyezete

1017/1, 1020, 1027,
1029, 1033/1, 1033/2,
1034, 21/1, 21/2, 22

31.

4180

22213

Novak-kdria (Miivészeti Iskola)
ex-lege miiemléki kornyezete

02/2, 09, 16, 1033/2,
1034, 1035, 1050, 12,
1051, 1052, 1053,
1054/1




1. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez
Orszagos jelent6ségli értékek

A B C D E F
Nr. torzsszam |azonosito Megnevezés Hrsz Cim
32. 10146 22214 Kuria (orvosi rendel6) ex-lege 1033/2, 1034, 1035,
miemléki kornyezete 1054/1, 1056, 1058,
1059, 1054/2, 11, 12
33. 4172 22215 Szent Vendel-kapolna ex-lege 3331, 3336, 3502,
miemléki kornyezete 412/3
34. 4173 22216 Lakohaz (altalanos iskola) ex- 970/2,970/3, 894,
lege miemléki kornyezete 862, 861, 860, 857,
856, 854, 849, 864
35. 4185 22219 Romai katolikus kapolna (Szent [1148, 1142, 1141
Rokus és Szent Sebestyén) ex-
lege miemléki kornyezete
36. 4186 22220 Szenthdromsag-oszlop ex-lege 1025/1,1025/2, 1027,
miemléki kornyezete 1029, 1566, 1567,
1063, 1741, 1568,
1743, 1742, 1744
37. 4187 22221 Lakoéhaz (Szeniczey-haz) ex-lege |1025/2, 1027, 1028,
miiemléki kornyezete 1029, 1063, 1568,
1739, 1740, 1742,
1743, 1744
38. 4181 22222 Erzsébet Szallé (Paksi Képtar) ex{18, 19, 20/1, 21/1,
lege miemléki kornyezete 21/2,26,27,1017/1,
1020, 1027, 1029,
1033/1,1033/2, 1034,
02/2, 06
39. 4188 22224 Ref. templom ex-lege miemléki [1011, 1013, 950,/2,
kornyezete 949, 947,945, 964/1,
963, 964/2,970/4
40. 4164 22226 R. k. templom ex-lege memléki |8259, 8260/1, 8263,
kornyezete 8264, 8268, 8269,
8629, 8265, 8266,
8258, 8251, 8250,
8645/7
41. 11140 13566 a romai kori Lussonium katonai |8480

tabora épitészeti maradvanyainak
miemléki kornyezete




1. fiiggelék a .../2016. (.. ..... ) 6nkormanyzati rendelethez
Orszagos jelentéségii értékek

1.2. fliggelék Régészeti lel6helyek

A B C D
1. |Sorszam |azonosité név Cim [Hrsz]
2. |01 20027 Dunakomldd, Sanchegy / Csdrda 01042, 01043, 01044/1, 8259, 8396, 8397, 8398, 8399,
utca / Bottyan-sanc, vicus / 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408,
Sdanchegy u. (Paks 1) 8409, 8410/1, 8410/2, 8410/3, 8411, 8412, 8413, 8414,
8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423,
8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8430, 8431/1, 8431/2,
8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440,
8441, 8442, 8443, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450,
8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460,
8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469,
8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478,
8479, 8480, 8491
3. |02 20046 Imsosi erdészhaz (Paks 2) 01028/2, 01029/2, 01030, 01031/3
4. |03. 23224 Piispokdomb / Piispékhalom / 0164, 0165/13, 0165/14, 0165/15, 0165/16, 0165/17,
Piispokdombrol délre (Paks 6) 0165/18, 0165/19, 0165/21, 0165/24, 0165/25,
0165/28, 0165/29, 0165/30, 0165/31, 0165/32,
0165/33, 0165/34, 0166, 0167/1, 0167/2, 0167/4,
0167/5, 016776, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0167/10,
0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/16, 0167/17,
0167/18, 0167/19, 0168, 0171/11, 0171/12, 0171/13,
017162, 0171/63, 0171/64, 0171/65, 0171/66,
0171/67,0171/68, 0171/69, 0171/70, 0171/71,
017172, 0171/73, 0179/4
5. |04 23252 Dunakomldd, Imsos (Paks 7) 01031/3, 01032
6. |05. 23256 Csdmpa / Csampai-pataktol délre | 0168, 10042/2, 10042/3, 10005
(Paks 8)
7. |06. 23266 Kossuth Lajos utca (Paks 11) 967
8. |07 27035 Dunakomléd, Urge-hegy délkeleti | 0880/3, 0971/2
nytilvanya /' Vorosmalom-volgy
(27035) (Paks 12)
9. |05 28512 Hegyes-puszta (Paks 13) 0227/1, 0227/5, 0227/7
10. | 09. 30727 Gyapa, Rosti-puszta /M6 To 015. 0846/7, 0846/14, 0859, 0864/8, 0864,/9, 0564/10,
leléhely (Paks 14) 0864/11, 0564/12, 0864/14, 0864/15, 0565, 0866,
0867/1, 0867/2, 0867/4, 0867/11, 0867/13, 0866,
0919/3, 0919/4, 0920, 0921/3, 0921/9, 0921/11,
0921/12, 0921/14, 0921/15, 0921/17
11. | /0. 30728 Gyapa, Szelelo-hegy /M6 To 016. | 0864/7, 0921/8, 0921/10, 0921/11, 0921/13, 0921/14,
leldhely (Paks 15) 0921/15, 0921/16, 0921/17
12. | /1. 30731 Vizes-diilo I. / M6 To 017. leldhely |0597/39, 0597/41, 0597/44
(Paks 16)
13. | 72 30732 Vizes-diil6 II. / M6 To 018. leldhely |0561/3, 0561/6, 0599/1, 0599/4, 0600/2, 0600/3,
(Paks 17) 06004, 0600/5, 0600/6, 0600/14, 0600/17, 0600/18,
0600/19, 0600/15, 0600/16
14. | 13. 36824 Gyapa, Templomdomb és kornyéke |0581/1, 0581/2, 0581/3, 0581/4, 0581/5, 0581/6,
/ Gyapa, Cecei u. / Kiilsé-diild / M6 |0581/7, 0581/20, 0581/21, 0581/22, 0581/23, 0581/24,
To0 022. leldhely / Voros-malom, 058125, 0581/26, 0805, 0806, 0807, 0821, 0825/3,
M6 RM 24 (Paks 20) 0827/1, 0827/2, 0861/4, 0861/5, 0923/13, 0923/14,
12502, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12508,
12509, 12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515,
12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522,
12523, 12524, 12525, 12526
15. | 74. 36826 Urgehegy alja (Paks 21) 0900/9, 0901/1, 0901/6, 0966,/4, 0969/4, 0970
16. | /5. 36827 Voros-malom-volgy (Paks 22) 0901/1, 0902/3, 0903/1, 0903/3, 0904, 0916
17. | /6. 36830 Voros-malmi kozépsd halasto 0913/5, 0913/11, 0914, 0915/1, 0915/2, 0916, 0927/3,
délnyugati oldala (Paks 23) 0927/4, 0927/5, 0927/16, 0927/17
18. | 717. 36831 Voréos-malmi-arok — halasto — 091373, 0913/5, 0913/6, 0913/7, 0913/10, 0913/11
vizelvezetd csatorna kézti domb
(Paks 24)




1. fiiggelék a .../2016. (.. ..... ) 6nkormanyzati rendelethez
Orszagos jelentéségii értékek

A B C D
1. |Sorszam |azonosité név Cim [Hrsz]
19. | 76 30148 Dunakomléd, Dogkiit (Paks 25) 09742, 0975, 0976, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355,
9356, 9357, 9358, 9359, 9360/1, 9360/2, 9361, 9362,
9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371,
9372, 9374, 9403
20. | 79. 36977 Gyapa, Kanacsi ut (Paks 28) 0840, 0841/1, 0842, 0877/14, 0877/16, 0877/17
21. | 20. 42568 Pili-sz010k (Paks 30) 0568/1, 0571/5
22. |21. 42570 Gyapa, Vorosmalmi-drok, felsé 0846/4, 0846/7
folyas I. (Paks 31)
23. |22, 42571 Gyapa, Vorosmalmi-arok, felsé 0846/4
folyas II. (Paks 32)
24. | 23. 42572 Gyapa, Vorosmalmi-drok, felsé 0834/3
folyas III. (Paks 33)
25. | 24. 42597 Dunakomléd, Juhdsz-volgy (Paks 0895, 0989/1, 0989/3
34)
26. | 25. 42603 Vicika (Paks 35) 13839, 13840, 13841, 13842, 13843
27. | 26. 42604 Gyapa, Blahér Kft. telephelye (Paks |0846/13
36)
28. |27. 45846 Gyapa, M6 To 033 / Oregforris- 0923/8, 0923/15, 0923/16, 0923/17, 0923/18, 0923/19,
diild (Paks 38) 0923/21
29. | 28. 46967 Sdfrany-tanya / Ractemetd (Paks 39) | 089/4, 089/14, 089/15
30. | 29. 49465 Dunakomlod, Urgehegy déli sarka | 0966/4, 0969/4, 0969/18, 0969/19, 0970
(Paks 42)
31. | 30. 49483 Dunakomliéd, Vorosmalom-volgy 0959, 9290
k02Epsd részének déli oldala (Paks
43)
32. |31 51261 Dunakémlidd, Orszagiti Paskommal | 01006, 01007, 01008, 01009, 01010/2, 9015, 9018,
szemben (Paks 44) 9019, 9020, 9021/1, 90212, 9024/1, 9024/2, 9025/1,
9025/2, 9028/2, 9029, 9030, 9032, 9033, 9034, 9035,
9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043,
9044/1, 9044/2, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050,
9052, 9053, 9054, 9055,2, 9056, 9057, 9058, 9059,
9060, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9069, 9070,
9071
33. |32, 51276 Csdmpa déli széle (Paks 46) 0164, 0165/53, 0165/55, 0165/56, 0165/57, 0168
34. | 33. 51283 Régi-Birinyo 1. lel6hely (Paks 47)  |0148/8
35. | 34. 51289 Régi-Birinyo 2. leléhely (Paks 48) |0147/11, 0147/12
36. | 35. 51293 Régi-Birinyo 3. lelchely (Paks 49) | 0146/5
37. | 36. 51294 Régi-Birinyo 4. leléhely (Paks 50) | 0148/2
38. |37 55140 Nagydorogi eldgazds (Paks 51) 3671, 4550, 4551, 4553/3, 4553/4, 4606/1
39. | 38. 55141 Csdmpai-szolok / Lussonium 2. 0288, 0289/6, 0289/7, 0290/3, 0290/4, 0292/1
burgus (Paks 52)
40. | 39. 23834 Sdanchegy (Paks 53 1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173,
1184/1, 1188/5
41. | 40. 56414 Bedd-tanya (Paks 54) 0394/1, 0394/2, 0394/3
42. | 41. 58599 Dunakomléd, Béke utca és Bartok |8296, 8297/1, 8297/2, 8298/1, 8298/2, 8299/1, 8§299/2,
Béla utca folotti domb (Paks 59) 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305/3, 8305/4, 8307,
8308, 8309, 8314, 8315, 8316, 8329, 8330, 8331, 8332,
8333, 8334, 8335, 8608, 8609, 8610, 8614, 8615, 8625,
8626, 8627, 8628, 8629
43. |42, 58595 Dunakomliéd, Béke u. 101. (Paks 82601, 8339, 8340, 8341
56)
44. | 43. 58598 Dunakomlidd, Bartok Béla utca 8. 8607, 8664, 8665
(Paks 58)
45. | 44. 58600 Dunakomliéd, Radnoti u. 6. (Paks 8497, 8498, 8499, 8560

60)




1. fiiggelék a .../2016. (.. ..... ) 6nkormanyzati rendelethez
Orszagos jelentéségii értékek

A B C D
1. |Sorszam |azonosité név Cim [Hrsz]
46. | 45. 23253 Cseresznyéspuszta, Akalacs / Bibic- |0724/1, 0724/2, 0724/3, 0725, 0726/2, 0726/3, 0727,
hegy (Paks 62) 0735/1, 0735/2, 0735/4, 0735/6, 0735/7
47. | 46. 59261 Erzséber Szallo Bezeréde][a[a’nos 17,18, 19,2071, 21/1, 21/2, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
Iskola / Béke §zdllo / Dozsa Gyorgy |34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
utca / Dozsa Gyorgy utca 23-25./ |52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 71, 102, 117,
Dozsa Gyorgy utca — Vorosmarty 118,119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, 125, 126,
utca sarok / Hegyhat utca / Lenin 127,129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4,
utca 6. /R. k. plébaniahivatal / 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 134/1, 134/2, 134/4,
Templomdomb / Torok temetd 134/5, 135, 136, 137/1, 138, 139/2, 139/3, 143/2, 155,
(Paks 63) 174, 231, 232, 411/4, 411/5, 411/6, 412/1, 412/2,
412/3, 755/2, 756, 757, 758, 780/1, 780/2, 780/3, 810,
811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819/2, 820, 821, 836,
850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861,
862, 863, 894, 931, 943, 944, 945, 946, 947, 950/1, 963,
964/1, 969, 970/3, 970/4, 979, 980/1, 980,2, 980/3,
981, 982, 1001, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2,
1018, 1020, 1021, 1022, 1024/1, 10242, 1025/1,
10252, 1027, 1028, 1029, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035,
1036, 1063, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1741, 1742,
1743
48. | 47. 59813 Felso-Csampa, M6 RM 10 (Paks 64) |0316/20
49. | 45. 62650 Annamatia 9. burgus (Paks 65) 01004,2, 01004/3, 01004,/4, 9001,/2, 9078, 9079, 9080,
9081, 9082/1, 9084, 9085 (Paks); 0625/4, 0625/26,
0625/27 (Bélcske)
50. | 49. 65832 Cseresznyés III., M6 RM 21 (Paks |0561/1, 0561/6, 0577/5, 0606, 0634/4
66)
51. | 50. 69057 Lidl aruhaz/ Tolnai it 3625. hrsz. |3608, 3625, 3639
(Paks 69)
52. |51 72447 Dunakomliod, Vorosmalom-volgy, |9290
vizmii 2. leldhely (Paks 71)
53. [52. 72601 Darnoczy-rét 1. lelohely (Paks 72) |0131/6, 0131/8
54. |53. 72603 Paksi-Faluhely 6. lelchely (Paks 73) |0123/7, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12,
0130, 0134/12, 0134/31, 0134/32
55. | 54. 72605 Paksi-Faluhely 3. lelohely (Paks 74) |0124/3, 0124/4, 0124/5, 01246, 0124/7, 0124/8,
0124/9, 0124/10, 0124/11, 0124/12, 0124/13, 0130,
0134/32
56. | 55. 72607 Paksi-Faluhely 2. leléhely (Paks 75) |0124/13, 0124/14
57. | 56. 72609 Paksi-Faluhely 1. leléhely (Paks 76) |0124/14
58. [57. 72611 Paksi-Faluhely 4. leléhely (Paks 77) |0129/10, 0129/11, 0129/12, 0129/13, 0129/14,
0129/15, 0129/16, 0129/17, 0129/18, 0129/19,
0129/20, 012921, 012922, 0129/23, 0129/24
59. | 586. 72619 Paksi-Faluhely 5. lelohely (Paks 78) |0129/20, 0129/21, 0129/22
60. | 59. 72621 Bdszi-to (Paks 79) 014071, 01402, 0140/5, 0140/6, 0141/1, 0141/3,
0141/4, 0142/1
61. | 60. 72625 Kis-Toles (Paks 80) 0146/3, 0146/4, 0148/8
62. |61 72629 Uj-Birinyd 2. lel6hely (Paks 81) 0140/4, 0150, 0151/3
63. |62. 72631 Uj-Birinyd 1. leléhely (Paks 82) 094, 0151/3, 0151/4
64. | 63. 72633 Csdmpa, Sdfrany-tanya és 6-0s Ut 093/3
kozott (Paks 83)
65. | 64. 72955 Dunakomliéd, Lussonium 7. burgus 12697, 12701, 12702, 12703, 12704, 12705, 12706/2,
(Paks 8§4) 12706/3, 12707
66. |65. 74841 Dunakomliéd, Urge-hegy nyugati 0901/1, 0901/6

ldba (Paks 86)




1. fiiggelék a .../2016. (.. ..... ) 6nkormanyzati rendelethez
Orszagos jelentéségii értékek

A B C D
1. |Sorszam |azonosité név Cim [Hrsz]
67. | 66. 74849 Gdrdonyi u. — Arany Janos u. / 1072, 1074, 1075, 1087/2, 1103, 1290/9, 1292/1,
Gdrdonyi-kilato / Malomhegy (Paks |1292/2, 1292/4, 1296/1, 1298, 1299/1, 1299/2, 1300/1,
87) 13002, 1300/3, 1300/4, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1308, 1309, 1310,
1311, 1326, 1327, 1328, 1329, 1466
68. |67 74855 Dunakomliod, Béke u. 40-42. (Paks |8260/1, §260/2, 8393, 8394, 8395
88)
69. | 65. 74857 Dunakomliéd, Hegy u. 51. (Paks 89) |8146/1, 8146/2, 8147, 8176
70. | 69. 74865 Csdmpa, Also-Csdampa I. (Paks 90) |0171/19, 0171/20, 0171/21, 0171/22, 0174
71. | 70. 75401 Dunakomliod, R. k. templom (Paks (82282, 8261, 8263, 8264, 8267, 8268, 8269, 8270
92)
72. |71 75405 Dunakomléd, Bottydnsdanctol 01046/1, 01046/2, 01046/3, 01046/5, 01046/6,
délnyugatra (Paks 94) 01046/13, 12780
73. |72 75407 Cseresznyés, Fenyves (Paks 95) 0547/1
74. | 73. 75409 Voros-malmi k6zépsd halasto északi |0902/1, 0902/2, 0903/1
oldala (Paks 96)
75. | 74. 75413 Dunakémléd, Altalinos Iskola 8259, 8260/1, 8270, 8272
(Paks 98)
76. | 75. 75415 Dunakomliéd, Szabadsdg u. 33-33/a. (0985/1, 0985/7, 8001/1, 8001/2, 8002, 8003, 8229/3,
(Paks 99) 8229/4
77.|76. 80395 Pali zaportarozo (Paks 100) 0573/5, 0573/6
78. | 77. 23261 Atomeromi, 20/VI-os 8§803/10, 8503/11
transzformdtorhdz / Kaparo-dild
(Paks 101)
79.|78. 85835 Atomeromii 1. (Paks 102) 8803/15
80. | 79. 85837 Magyari (Paks 103) 8803/15
81. | 50. folyamatban | Atomerdmii 2. 8803715
82. |51. folyamatban |Atomeromii 3. 8803/15
83. |82 23332 Bolondvar (Bélcske 32) 0883/5 (Paks); 0253 (Németkér), 0601 (Bolcske)
84. | §3. 30738 Also-Csampa (M6 To 023. 0172/1, 0204/5, 0205/14, 0205/27, 0205/29, 0205,/30,
leldhely/M6 RM 13) 0205/32, 0316/22, 0316/23, (Paks); 03/66, 07/4, 08,
(Dunaszentgyorgy 5) 012/3, 012/7, 013/2, 014/23, 014/24, 014/25, 014/30,
014/32, 015, 016, 0205/28, 0205/31 (Dunaszentgyorgy,)
85. | 84 52071 Felso-Szigethy rész III. (Gyorkony |0728/2, 0729 (Paks); 0125/2 (Gyérkony)
11)
86. | 85. 59260 Kiilsd-Szigeti-dilo (Gyorkony 24) | 0729 (Paks); 0119, 0120/7, 0125/2, 0125/12
(Gyorkony)
87. | 56. 23258 Imsosi rom / Kérom 01061/5, 1062
88. |87 23260 Hegyes-puszta, Bankosi-dilé, H/6- |220
0s tdabla
89. | 88 folyamatban | Felsobirito 0474/2, 0474/4, 0474/7, 0474/8, 0475, 0478
90. | 59. folyamatban | Szennyviztelep I lel6hely 021712, 021/14, 021/16, 021/18, 026/2, 8§802/10
91. | 90. folyamatban | Szennyviztelep II. lelohely 021/12, 021/14
92. |91. folyamatban |Szennyviztelep III. lelchely 023/35
93. | 92. folyamatban |Szennyviztelep IV. lelohely 021/12
94. | 93. folyamatban |Gyapa 1. lel6hely 0811/4, 0811/5
95. | 94. folyamatban |Gyapa 2. lelohely 0811/1, 0811/3
96. | 95. folyamatban |Gyapa 3. lelohely 08113
97. | 96. folyamatban | Gyapa 4. lelchely 0820/3, 0820/4, 0820/6, 0820,7, 0820/13
98. | 97. folyamatban | Gyapa 5. lelchely 0825/4, 0825/6, 12552/4
99. | 95. folyamatban |Gyapa 6. lelohely 0820/3
100. | 99. folyamatban |Gyapa 7. lelohely, Tiizkis 0820/7, 0820/9, 0820/11, 0820/12
101.| 700. folyamatban | Pali 1. leldhely 0573/10, 0573/11
102.|701. folyamatban | Pali 2. leléhely 0573/11
103.| /0. folyamatban | Pali 3. lelohely 0571/1
104.] /03. folyamatban | Pali 4. leléhely 05712
105.] 104. folyamatban | Csimpa 0156/8
106.| 105. folyamatban | Dunakomlod, Vajertal 0959
107.| 106. folyamatban | Fehérvdri-uti-diild 0579/16, 057942, 0579/43




1.3. fiiggelék Helyi védett értékek

1. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez
Helyi jelent6ségii értékek

A) Helyi védett teriiletek és teriileti lehatarolasuk (hrsz)

HETO01

Torténelmi varoskézpont

556575859, 105 115 125 135165 175 185 19; 20/1; 21/15 21/2; 225 265 27/15 27/2; 28; 29/1; 29/2; 29/3; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 365 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63;

64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 735 75; 765 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93/1; 93/2; 94/2;
96;97/1;97/2;98/2;99; 100/2; 101; 102; 1065 107; 108; 109; 1105 113; 1145 115/1;

115/2; 1165 411/6;412/1; 795; 796; 835; 837; 855; 856; 857; 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870;
871, 872; 873; 874; 875; 8765 877/1; 877/2; 877/3; 878; 879; 880; 881; 882; §83; 884;

885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899/1; 899/2; 900; 901; 903; 905; 906; 908; 909;
910;911;912;913; 9145 930; 931; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940;

941; 942; 943; 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950/1; 950/2; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962;
963; 964/1; 964/2; 964/3; 966; 967; 969; 970/2; 970/3; 970/4; 979; 980/1; 980/2;

980/3;981; 982; 1001; 1003; 10065 1007; 1008; 1009; 1010; 10115 10125 1013; 1014; 1015; 1016; 1017/1; 1017/2;
1018; 1020; 1021; 10225 1024/1; 1024/2;1025/1; 1025/2; 1027; 1028; 1029; 1033/1;

1033/2;1034; 1035; 1037/1; 1037/2; 1038; 1039; 1040; 1041; 1042; 1043/1; 1043/2; 1044; 1045; 1046; 1047; 10438;
1049; 1050; 10515 1052; 1053; 1054/1; 1054/2; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060;

1061; 1062; 1064/1; 1064/2; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 10765 1077; 1078; 1079; 1080; 1537; 1538; 1539;
15405 15415 1542; 1543/1; 1543/2; 15445 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551;

15525 15535 15545 1555; 15565 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 15665 1567; 1568; 1569; 1570;
15715 15725 15735 1575; 15765 1577; 1578; 17325 17335 1734; 1735/2; 1736;

1737; 1738; 1739; 1740, 1741; 1743; 1744; 1745; 17465 1747, 1748; 1749; 1750, 17515 17525 1753; 17545 1755; 1756;
1757; 17585 1759; 1760; 1761/1; 2067; 2068; 2069; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075;

2431/1; 2432; 2433;

HETO02

Fehérvari ati pincesor

2282; 2283; 2284; 2285; 2888; 2289; 22905 22915 2373; 2374; 2375; 2376; 2377; 2443; 2444; 2445;

2448; 2449; 2450; 2451; 2452; 24535 24545 2455; 24565 2457, 2458; 2466; 2467; 2469; 2470; 2471; 24725 2479/1; 2500;
2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 25065 2507; 2508.

HET03

Osz utcai pincesor

475; 4765 477; 478; 479; 500; 616; 617; 618; 619; 621; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 633; 634; 635; 638; 639; 640;
2623/1;2623/2; 2624; 2625;2626; 2627; 2628; 2629; 26305 2631; 2632;

2633; 2648; 2649; 2650; 26515 2652; 2653; 2654; 2655; 26565 2658; 2659; 2660; 26615 2662; 2663; 2664; 2665; 2666,
2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2689/2.

HETO04

Sargodor téri pincesor
2483;2484; 2514/1; 2514/2; 2515; 25165 2518; 25205 2521; 25225 2526; 2527; 2528; 2530; 2531; 25325 2533; 2534;

2535:2536: 2537: 2538: 2539: 2540: 2541/3: 2541/4: 2541/5: 2541/6: 2541/7: 2541/8:

2541/9; 2541/10; 2541/11; 2541/12; 2541/13; 2541/14; 2541/17; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2549; 2550;
25515 2553; 2554; 2558; 2559; 2560; 25615 2562; 2563; 2564; 2565; 25665 2567,

2568; 2569; 25705 2572; 25735 2574; 25755 2578; 2584; 2585/1; 2585/2; 25865 2587; 2588; 2589; 2590; 2592; 2593;
2594/1; 2595; 25965 2597, 2598,

HET05

Bart6k Béla utca - Béke utca kozotti pincesor

8335; 8344/1; 8344/2; 8344/3; 8344/4; 8344/5; 8344/6; 8344/10; 8344/12; 8344/13; 8344/14; 8344/15; 8344/16;
8344/17; 8344/18; 8344/22; 8344/23; 8344/24; 8344/25; 8344/26; 8344/28;

8344/29; 8344/30; 8344/31; 8344/32; 8344/33; 8344/36; 8344/37; 8344/39

HETO06

Dunakomléd telepiiléskozpont

8249; 8250, 8251; 8111; 8113; 8254; 8256; 8257; 8262;

8115; 8116; 8118; 8119; 8120; 8121; 8228/1; 82265 8225; 8224; 8223; §222
8112/1; 8112/2; 8114; 8176; 8229/4; 8230; 8253; 8258; 8259; 8260/1; 8261

HETO07

Hegy utca latképe

HETO08

Dunakoémléd latképe a Bottyan hegyrol




1. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez
Helyi jelent6ségii értékek

1.4. fiiggelék Helyi védett értékek

B) Egyedi mivi értékek

A B C D E

1 Sor- besorolas Cim Helyrajzi megnevezés
szam szam

2 |HE 01 épiiletek Roékus utca 21. 1116 Prelétus

3 |[HE02 |épiiletek Hidegvolgy utca 2. 2030 (Préshazbol atalakitott) lakohaz

4 [HE03 |[épiletek |Dedk Ferenc utca 10. 1037/1 Virosi Birésig

5 [HE04 |épiletek [Templom utca 3. 956 Lakéhaz

6 [HEO05 [épiletek [Vorosmarty utca 11. 846 Ovoda

7 |[HE06 |épiletek  [Kossuth Lajos utca 912 Evangélikus templom

8 |[HE07 |épiletek [Kossuth Lajos utca 910 Evangélikus iskola

9 [HE08 |[épiletek |Templom tér 979 Jézus szive templom

10 [HE 09 |épiiletek  |Arok utca 27 268 Lakéépiilet

11 [HE 10 |épiletek [Deak Ferenc utca 13. 12 Volt Kurcz-haz, ma lakéépiilet

12 [HE 11 éptiletek  |Ddzsa Gyorgy ut 29. 757 Volt lakéhaz, ma keresked6haz

13 [HE12 |épiletek [Dedk Ferenc utca 23. 7 Lakéépiilet

14 |[HE 13 |épiiletek  [Dézsa Gyorgy ut 10. 130 Lakohaz és tlizlethaz

15 |[HE 14 |épiiletek  [Dozsa Gyorgy ut 12. 131 Uzlet

16 [HE 15 |épiiletek |Villany utca 1. 138 Egykori zsinagéga, ma Varosi Konyvtar
i (Dézsa Gy. it 22.) _

17 |HE 16  |épiiletek  [Dodzsa Gyorgy ut 18. 136 Uzlet

18 [HE 17 |épiletek  [Dézsa Gysrgy 1t 20. 137/1 Uzlet

19 [HE 18 |épiletek  [Dézsa Gyorgy tt 23. 815 Voroskereszt

20 [HE 19 |éptiletek |Dédzsa Gyorgy ut 27. 812 Uzlet

21 [HE20 [épiiletek  |Dézsa Gydrgy ut 40. 237 Uzlet

22 |HE 21 éptiletek  |Ddzsa Gyorgy ut 41. 708 Uzlet

23 |HE 22 |épiiletek  |Petdfi utca 7. 1737 Lakoéhaz

24 [HE 23 [épiiletek  |Pet6fi utca 9. 1736 Lakéhaz

25 [HE 24 [épiiletek  |Pet6fi utca 11. 1734 Lakoéhaz

26 [HE 25 [épiiletek  |Pet6fi utca 13. 1733 Lakéhaz

27 |HE 26 |épiiletek  |Petdfi utca 15. 1732 Lakoéhaz

28 |HE 27 |épiiletek Fehérvari ut 2469 Préshaz

29 |HE 28 épiiletek Fehérvari ut 2377 Préshaz

30 ([HE29 [épiiletek  |Fehérvari ut 2470 Préshaz

31 ([HE30 [épiletek [Fehérvari ut 2471 Préshaz

32 |HE 31 épiiletek Fehérvari at 2472 Préshaz

33 [HE32 [épiiletek  |Fehérvari ut 2473 Préshaz

34 [HE 33 |épilletek  [Sargodor tér 2533 Préshaz

35 [HE 34 [épiiletek  [Sargodor tér 2590 Préshaz

36 |HE 35 [épiletek  |Osz utca 2669 Préshéz

37 |HE 36 [épiletek  |Osz utca 2670 Préshéz

38 |HE 37 |[épiiletek Osz utca 2671 Préshaz

39 |HE 38 épiiletek Osz utca 2672 Préshaz




1. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez
Helyi jelent6ségii értékek

B) Egyedi muvi értékek

A B C D E
1 Sor- besorolas Cim Helyrajzi megnevezés
szam szam
40 [HE 39 |épiiletek Sebestyén utca 2777 Préshaz
41 [HE 40 [épilletek |Kapolna utca 442 Préshaz
42 [HE 41 épliletek  |Hegy utca 7. 8119 Lakééptilet
43 |HE 42 |[épiiletek  |Hegy utca 9. 8120 Lakoépiilet
44 [HE 43 [épiiletek  [Sanchegy utca 3. 8434 Paraszthaz
45 |HE 44  |épiiletek Sanchegy utca 22. 8466 Lakéépiilet
46 [HE 45 [épiiletek  |Csokonai utca 8. 8090 Lakééptilet
47 |HE 46  |épiiletek  |Hegy utca 67. 8154 Lakéépiilet
48 [HE 47 |épiiletek  |Hegy utca 13. 8122 Lakééptilet
49 |HE 48 [épiiletek  |Hegy utca 15. 8123/1 Lakoépiilet
50 ([HE49 |épiiletek  |Hegy utca 51. 8146/2 Lakééptilet
51 [HE50 |[épiletek |Radnéti Miklos utca 36. 8540 Lakééptilet
52 [HE51 |[épiletek  |Béke utca 8354 Préshaz
53 [HE 52 |épiiletek  |Béke utca 80. 8364 volt Ambrézi malom és berendezése
54 |HE 53 épiiletek Béke utca 3. 8262 Onkorményzati épiilet
55 |HE 54 |épiiletek  |Béke utca 11. 8269 Lakéépiilet
56 |HE 55 |épiiletek  |Béke utca 15. 8272 Lakéépiilet
57 |HE 56 |épiiletek  |Béke utca 13. 8270 Volt altalanos iskola, ma lakdépiilet
58 |HE 57 |épiiletek Szabadsag utca 1. 8114 Lakoépiilet
59 |HE 58 |épiiletek  |Bartok Béla utca 3. 8612 Lakéépiilet
60 |HE 59 [épiiletek Bartok Béla utca S. 8609 Lakéépiilet
61 |HE60 [épiiletek Szabadsdg utca 32. 8062 Lakéépiilet
62 |HE 61 épiiletek Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 1007 Lakéépiilet
63 |HE62 [épiiletek Deak Ferenc utca 9-11. 13 Két épiilet
64 |HE 63 épiiletek  |Anna utca 33. 1566 Lakéépiilet
65 |HE 64 [épiiletek  |Virag utca 2. 930 Volt kudria
66 |HE 65 [épiiletek  [Sas utca 3. 1010 Lakéépiilet
67 |HE 66 [épiiletek  |Dézsa Gy. Utca 85. 3333 Altaldnos iskola
68 |HE 67 [épiiletek Doézsa Gyorgy ut 64. 404 Lakéépiilet
69 |HE 68 [épiiletek  |Gagarin utca 5120/6 Uzlethaz
70 |HE 69 [épiiletek  |Biritopuszta 0269/46 LIstvan Szakképz6 Intézet
71 [HE70 [épiiletek Biritépuszta 0358/2 Major
72 |HE 71 épiiletek Gyapapuszta 0860 Roémai Katolikus Kapolna, (Orvoskuti
i Kipolna)
73 [HE 72 |épliletek  |Pet6fi utca 6. 1744 Lakdéhaz
74 |HE 73 [épiiletek  |Dedk Ferenc utca 3. 18 Uzlethaz és Lakéhaz
75 |HE 74  |épiiletek  |Petéfi utca 30. 1780 Lakééptilet
76 |HE 75 épiiletek Deak Ferenc utca 8. 1036 Kaszés-villa, lakéhdz
77 |HE 76  |épiiletek  |Hidegvolgy utca 0941/8 Sirbolt




1. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez
Helyi jelent6ségii értékek

B) Egyedi muvi értékek

A B C D E
1 Sor- besorolas Cim Helyrajzi megnevezés
szdm szam
78 |[HE 77  |épliletek  |Dedk Ferenc utca 25. 5 Lakééptilet
79 [HE 78 [épilletek  |Templom tér 6. 964/1 \{olt Zarda, ma Balogh Antal Katolikus
] Alt. Iskola és Gimndzium épiilete
80 |HE 79 |épiiletek  [Villany utca 18. 151 Lakéhaz
81 |[HE 80 [épiiletek  |Petdfi utca 10/b 1761/2 Lakoéhaz
82 |HE 381 éptletek  |Béke utca 92. 8362 Lakéhaz
83 |HE 82 [épiiletek  |Anna utca 1. 1080 Lakéhaz
84 |HE 83 [épiiletek  |Dunafoldvari utca 1188/10 Téglagyar
85 |HE 84 [épiiletek  |Dézsa Gyorgy utca S. 861 Irodagaz (PLAKESZ)
86 |[HE 85 [épilletek  |Dézsa Gydrgy utca 7. 860 Irodagaz + étterem
87 [HE 86 [épilletek  |Dézsa Gydrgy utca 11. 857 izlethaz
88 |HE 87 [épiiletek  |Jambor Pél u. 13 932 Nyugdijas klub
89 [HE 88 épiiletek Szent Istvan tér 10. 32,33, 34,35, |Hangulat presszé
2 37 =
90 |HE 89 |épiiletek Kossuth Lajos u. 20 888 Allatorvosi rendel
91 |HER 01 [épiiletrész |Arpad utca 13. 8026 lakéhaz (épiilettomeg)
92 |HER 02 [épiiletrész |Béke utca 14. 8247 lakéhaz (épiilettomeg)
93 |HER 03 [épiiletrész |Arpad utca 17. 8030 lakohaz (csatorna- és homlokdeszka)
94 [HER 04 [épiiletrész |Hegy utca 27. 8130 lakéhaz (oldaltornéc bejarata)
95 |HER 05 éptiletrész |Radnéti Miklés utca 15. 8507 lakoéhdaz (ablakok)
96 [HER 06 [épiiletrész |Bartok Béla utca 31. 8627 lakéhaz (faragott kétszarnyu ablak)
97 [HEM 01 [mutargy Anna utcai kozkifolyo
98 [HEM 02 [mutargy Tavasz utcai kozkifolyo
99 [HEM 03 [mutargy Templom téri kozkifolyd
100 [HEM 04 |mitargy Hidegvolgy utcai kozkifolyo
101 [HEM 05 |miitirgy Széchenyi téri kozkifolyd
102 [HEM 06 mutargy Dézsa Gyorgy uti kozkifolyd
103 [HEM 07 |mitirgy  |Dunakémléd, Plébania udvari
i kozkifolyd
104 |HEM 08 |miitargy Kishegyi uti kézkifolyo




2. fliggelék: Védett természeti teriiletek és értékek

2. fiiggelék a ...../2016. (.....) dnkormanyzati rendelethez

Természeti értékek

A B C D E F G
1 iz . védetté
.. p G EOA 27 tajékoztaté LA . )
aj jel elnevezés db| cim, tdjékoztat6 cim nyilvanito megjegyzés
hrsz-ek
rendelet
2 |HTE dupla vadgesztenye Duna-part 08; 09 14/1996. meglévé, megtartandd, foghijai azonos fajjal pétlandék
0l. fasor (VIL. 1.)
3 |HTE tiszafa a Bezerédj 1|Szentharomsag tér 1. {1029 14/1996. a tiszafa hatso kertben védendd, a papireperfa védelme
02. Altalanos Iskola (VIL. 1.) indokolatlan, a vadgesztenye csoport az elékertben rossz
udvarédn allapotd, az el6kert feltjitdsa sziikséges, védelme atkeriil a
teriileti védelembe, mert nem a facsoport védend, hanem
az el6kert tertilete (1dsd hozzd a HTT 03-at!)
4 |HTE szimpla platan fasor 10| Tdncsics Mihaly utca |410 30/2008. meglévé, megtartando, kb. 10 db egyedbdl all6 fasor
03. (XII.17.)
5 |HTE szimpla vadgesztenye | 10[Laktanya utca 2-8 2327/2 14/1996. 10 db vadgesztenye, megtartasuk lehetséges, de nem
04. fasor (VIL. 1.) indokolt, folytatdsukban nem is vadgesztenye van
6 |HTE tiszafa a Mvészeti 1|Dedk Ferenc utca 9. 13 14/1996. 1 db jelentéktelen tiszafa, megtartdsa lehetséges, de nem
05. Iskola udvaran (VIL. 1.) kiilonosebben indokolt
7 |HTE dupla vadgesztenye Dunakomléd, Béke 8267 14/1996. templomhoz vezetd 1épcsésor két oldaldn 1évé
06. fasor a rémai katolikus utca 11. (VIL. 1.) vadgesztenye fasor, megtartandd
templomnal
8 |HTE fehéreperfa a Vdrosi 1|Szent Istvdn tér (1033/1) 14/1996. meglévl, megtartandd, még jo dllapotban van
07. Muzeum elétti (VIL. 1.)
kozteriileten
9 |HTE 2 db kocsanyos tolgy 2|Pollack Mihaly utca  [3937 30/2008. meglévd, megtartandd, még jo dllapotban vannak, a két
08. (XII.17.) torzs egymashoz egészen kozel van
10 |HTE kocsanyos tolgy 1| Bathori - Villany u.  |232/2 meglévé szép, jol dllapoty, nagy tolgy, védelme javasolt
09. sarka
E F G
iz . védetté
.. a el L. tajékoztaté o . .,
4j jel elnevezés cim, tajékoztaté cim nyilvanité megjegyzés
hrsz-ek
rendelet
11 |HTT 01.|katolikus templom kertje |Templom tér, Szt. 970/4, 982 14/1996. a templom koriili kert egysége védendd, a fak egyedileg
és az attol D-re 1év6 fasitott|Istvan tér és a Kossuth (VIL. 1.) nem
12 |HTT 02.|Preldtus szbl6teriilete Preldtus, Rokus utca [1117 14/1996. torténelmileg kialakult sz6ldtertilet, megérzendd
(VIL. 1.)
13 [HTT 03.|Bezerédj Altaldnos Iskola [Szentharomsag tér 1. [1029 14/1996. Lasd hozza a HTE 02-t!
Deidk Ferenc utcai (VIL. 1.)
épiletének elékertje
14 |HTT 04.|Varosi Mizeum kertje Dedk Ferenc utca 2. [1017/1 14/1996. az egybefiiggd kert védendd, a fak egyedileg nem
(VIL. 1.)
15 |HTT 05.[Cseresznyési laprétek a Cseresznyés 0692; 0694/1; 0414/1996. A Szabalyozdsi Terven természetkozeli teriilet 6vezetbe
Csampa-patak mentén (VIL. 1.) sorolva. A lap egyébként "ex lege" védett.
16 |HTT 06.|Imsosi-erdé Ims6si Dunadg 01031/3 13/2000. (VL. [16/35/TT/00 térzskonyvi szamon védett: 01031/3d, /3f,

5)

/3j hrsz-ek




3.1 fiiggelék a ..../2016. (........) Gnkormanyzati rendelethez
Honos vagy meghonosodott fafajok jegyzéke

3.1. Paks teriiletén telepitésre javasolt honos vagy meghonosodott fafajok jegyzéke

A B
1. LATIN NEV MAGYAR NEV
2. |Acer platanoides juhar korai
3. |Acer campestre juhar mezei
4. |Acer pseudoplatanus juhar hegyi
5. |Alnus glutinosa éger enyves
6. |Alnus incana éger hamvas
7. |Amygdalus communis mandula kozonséges
8. |Betula pendula nyir kozonséges
9. [Betula pubescens nyir szOros
10. [Carpinus betulus gyertyan kozonséges
11. |Carpinus orientalis gyertyan keleti
12. |Cerasus avium cseresznye vad
13. |Cerasus mahaleb meggy saj
14. |Cerasus fruticosa meggy cseplesz
15. |Crataegus monogyna galagonya egybibés
16. |Crataegus oxyacantha galagonya -
17. |Crataegus nigra galagonya -
18. |Fagus silvatica biikk -
19. |Fraxinus excelsior kéris magas
20. |Fraxinus angustifolia koris magyar
21. |Fraxinus ornus kéris viragos
22. |Juglans regia dié kozonséges
23. |Malus pumila alma -
24. |Malus silvestris alma vad
25. |Morus alba eper fehér
26. |Ostrya carpinifolia gyertyan komlé
27. |Padus avium meggy zelnice
28. |Platanus hispanica platan juharleveld
29. |Populus alba nyar fehér
30. |Populus X canescens nyar sziirke
31. |Populus tremula nyar rezgo
32. |Populus nigra nyar fekete
33. |Populus x canadensis nyar kanadai
34. |Quercus robur tolgy kocsanyos
35. |Quercus petraea tolgy kocsanytalan
36. |Quercus pubescens tolgy molyhos
37. |Quercus farnetto tolgy magyar
38. |Robinia pseudoacacia akac fehér
39. |[Salix alba fliz fehér
40. |[Salix apoides fliz hamvas
41. |[Salix caprea fliz kecske
42. |Sorbus aria berkenye lisztes
43. |Sorbus aucuparia berkenye madar
44. |Sorbus torminalis berkenye barkéca
45. |Sorbus domestica berkenye hazi
46. |Sorbus dacica berkenye -
47. |Sorbus borbasii berkenye borbasi
48. |Sorbus rotundifolia berkenye kereklevel
49. |Sorbus degenii berkenye -
50. |Tilia tomentsa hars eziist
51. |Tilia platyphyllos hars nagylevelet
52. |Tilia cordata hars kisleveld
53. |Ulmus laevis szil vénic
54. |Ulmus scabra szil hegyi
55. |Ulmus carpinifolia szil mezei




3.2 fiiggelék a ..../2016. {........) Gnkorményzati rendelethez

Diszfak fontosabb méretei

B C D [ E F
1. i Teljesen kifejlédve Az
L . Korona-atméré 15 p a <
Latin név Magyar név . . . korona- magassig |eloregedés
éves korban (m) |életkor (év) e 2
atméré (m) [(m) kezdete

2. |Lomblevelii diszfak

3. |Acer campestre Mezei juhar 7 80 14 14 120
4. |Acer cappadocicum Pontusi juhar 8 70 12 14 100
5. |Acer X freemanii - 12 25 1 20 40
6. |Acer ginnala Mandzsu juhar 5 30 8 8 40
7. |Acer grosseri - 5 20 7 6 40
8. |Acer monspessulanum - 8 80 22 10 120
9. |Acer negundo Z6ld juhar 9 40 20 14 50
10. |Acer platanoides Korai juhar 8 80 22 18 120
11. |Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 8 30 20 20 120
12. [Acer saccharinum Eziist juhar 15 25 18 20 40
13. |Acer tataricum Tatér juhar 6 40 9 10 60
14. |Aesculus X carnea Husszinti vadgesztenye 8 50 12 14 70
15. |[Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 8 60 15 18 100
16. |Aesculus octandra (1ij név: Aesculus flava) Sérga vadgesztenye 6 30 7 8 60
17. |Ailanthus altissima Mirigyes balvanyfa 9 40 15 12 60
18. |Albizia julibrissin Perzsa selyemakic 8 20 9 4-6 40
19. |Alnus glutinosa Enyves éger 7 50 12 18 180
20. |Alnus incana Hamvas éger 7 50 12 18 180
21. |[Betula jacquemontii - 6 25 7 15 40
22. |Betula pendula Kozonséges nyir 6 25 7 15 40
23. |Broussonetia papyrifera Kinai papireperfa 10 25 12 10 50
24. [Carpinus betulus Kozonséges gyertyan 9 100 17 18 40
25. |Castanea sativa Szelidgesztenye 10 150 25 18 250
26. |Catalpa bignonioides Szivlevelu szivarfa 8 40 15 17 80
27. |Cedrela sinensis (4j név: Toona sinensis) Kinai tinafa 10 80 18 15 100
28. |Celtis australis Keleti ostorfa 7 60 11 14 120
29. |Celtis occidentalis Nyugati ostorfa 10 60 19 18 130
30. [Cercidiphyllum japonicum Kacurafa 6 30 16 18 80
31. |Cercis canadensis Kanadai judésfa 6 30 9 10 50
32. |Cercis siliquastrum Koézonséges judésfa 7 30 13 8 50
33. [Chionanthus virginicus - 6 30 8 8 30
34. |Cladrastis lutea (syn.: Cladrastis kentukea) Amerikai sédrgafa 7 30 8 10 60
35. [Corylus colurna Torokmogyord 8 100 16 18 150
36. |Crataegus X lavallei - 5 30 7 7 80
37. |Crataegus X mordensis fajtdk - 6 30 8 6 80
38. |Cydonia oblonga Birs 6 20 6 5 50
39. |Davidia involucrata Galambfa 7 30 10 10 80
40. |Diospyros kaki Datolyaszilva 6 30 8 8 80
41. |Diospyros lotus Lotuszszilva 7 40 12 12 60
42. |Diospyros virginiana - 6 40 8 10 80
43. |Elaeagnus angustifolia Keskenyleveld eziistfa 8 30 12 11 40
44. |Eucommia ulmoides Kinai gumifa 6 30 8 10 50
45. |Evodia hupehensis - 8 40 12 10 50
46. |Fagus sylvatica Eurdpai biikkk 13 130 21 26 170
47. |Fraxinus americana Fehér koris 8 50 15 18 100
48. |Fraxinus angustifolia Keskenylevelu kéris 8 50 15 20 150
49. |Fraxinus angustifolia subsp. pannonica Magyar koris 8 50 15 20 150
50. [Fraxinus excelsior Magas koris 9 50 15 18 150
51. |Fraxinus ornus Virdgos koris 7 30 8 10 80
52. |Fraxinus pennsylvanica Amerikai kéris 9 50 15 18 150
53. |Ginkgo biloba Pafranyfeny6 7 50 14 15

54. |Gleditsia triacanthos Lepényfa 9 50 13 17 120
55. |Gymnocladus dioicus Amerikai vasfa 10 80 16 20 100
56. |Juglans nigra Fekete did 13 80 23 21 150
57. |Juglans regia Kozonséges did 8 80 15 15 120
58. |Koelreuteria paniculata Bugids csorgdfa 7 30 9 10 50
59. |Liquidambar styraciflua Amerikai dmbrafa 7 30 10 15 40
60. |Liriodendron tulipifera Amerikai tulipinfa 7 60 18 20 100
61. |Maclura pomifera Narancseper 7 40 8 12 60
62. [Magnolia kobus Japan liliomfa 6 30 8 6 50
63. |Malus baccata - 7 25 9 8 40
64. [Malus floribunda - 4 25 5 4 30
65. |Malus *Golden Hornet’ - 5 25 5 3 30
66. |Malus 'Hopa’ - 6 25 7 6 40
67. [Malus "John Downie’ - 4 20 5 5 30
68. [Malus ’Liset’ "Professor Sprenger’ - 4 20 5 5 30
69. |[Malus X purpurea - 4 20 S S 30
70. [Malus "Royalty’ - 4 20 5 5 30
71. [Malus spectabilis - 7 20 6 50
72. |Malus 'Van Eseltine’ - 4 20 5 6 30
73. [Mespilus germanica Kozonséges naspolya 6 20 6 5 40




3.2 fiiggelék a ..../2016. {........) Gnkorményzati rendelethez
Diszfak fontosabb méretei

74. [Morus alba Fehér eperfa 8 60 13 13 80
75. [Morus nigra Fekete eperfa 7 60 10 8 80
76. |Ostrya carpinifolia - 8 60 10 12 100
77. |Parrotia persica Perzsa vardzsfa 6 50 12 12 120
78. |Paulownia tomentosa Csaszarfa 8 40 13 15 60
79. [Platanus X acerifolia Kozonséges platan 16 100 25 24 200
80. |Populus alba Fehér nyar 16 40 23 24 60
81. [Populus X canadensis Kanadai nyéar 18 20 18 24 25
82. |Populus X canescens - 16 40 23 24 50
83. |[Populus ’Favorit’ - 14 40 18 24 60
84. [Populus nigra Fekete nyar 14 40 18 24 50
85. |Populus simonii - 8 25 8 15 30
86. |Populus tremula Rezgd nyar 14 40 19 24 60
87. [Prunus avium Vadcseresznye 8 30 12 14 50
88. [Prunus X blireana - 4 20 S 5 30
89. |Prunus cerasifera Cseresznyeszilva 8 20 8 6 50
90. |[Prunus cerasus Meggy 5 15 6 6 30
91. |Prunus dulcis Mandula 7 25 8 9 40
92. |Prunus mahaleb Sajmeggy 7 30 12 8 50
93. |Prunus padus Zelnicemeggy 8 25 10 11 60
94. |Prunus 'Rubin’ - 7 15 7 6 30
95. [Prunus serotina Kései meggy 7 30 8 11 60
96. |Prunus serrulata Japdncseresznye 9 25 10 6 30
97. [Prunus subhirtella - 6 20 8 5 30
98. [Prunus X yedoensis Jeddi cseresznye 8 15 10 8 30
99. |Pterocarya fraxinifolia Kaukdzusi szdrnyasdié 7 40 12 12 80
100. |Pyrus betulifolia - 8 40 10 15 60
101. |Pyrus calleryana - 7 40 8 10 60
102. |Pyrus elaeagnifolia - 5 30 6 6 60
103. |Pyrus nivalis Vastaggallyu korte 4 20 5 6 80
104. |Pyrus pyraster Vadkorte 7 60 12 13 130
105. |Quercus cerris Csertolgy 15 60 25 24 120
106. |Quercus farnetto (syn: Quercus frainetto) Magyar tolgy 10 100 14 14 150
107. |Quercus libani Libanoni tolgy 6 50 8 9 100
108. |Quercus petraea Kocsdnytalan télgy 15 100 25 22 200
109. |Quercus pubescens Molyhos tolgy 6 80 10 10 150
110. |Quercus robur Kocsdnyos tolgy 15 130 30 24 200
111. |Quercus rubra Voros tolgy 15 60 28 24 120
112. |Quercus X turneri 'Pseudoturneri’ - 6 80 10 10 80
113. [Robinia hispida - 4 10 4 4 10
114. [Robinia luxurians - 7 15 7 8 15
115. |Robinia pseudoacacia Fehér akic 8 50 15 18 80
116. |Robinia viscosa 7 15 7 8 15
117. [Salix alba Fehér fiiz 13 30 14 18 50
118. |Salix babylonica Babiloni szomorufiiz 14 30 15 15 50
119. |Salix X erythroflexuosa - 4 10 4 S 15
120. |Salix fragilis Torékeny fliz 8 20 12 14 40
121. |Salix matsudana *Tortuosa’ - 7 30 10 15 40
122. |Sophora japonica (syn.: Styphnolobium japonicum) Kozonséges pagodafa 10 60 18 17 100
123. |Sorbus aria Lisztes berkenye 6 40 8 10 70
124. |Sorbus aucuparia Madarberkenye 7 40 10 10 50
125. |Sorbus borbasii - 5 15 5 10 40
126. [Sorbus dacica - 5 20 6 8 40
127. |Sorbus degenii - 7 80 13 14 130
128. |Sorbus domestica - 6 40 13 14 100
129. [Sorbus intermedia - 5 20 6 8 60
130. |Sorbus pseudolatifolia - 5 30 8 8 60
131. |Sorbus redliana - 5 20 6 8 60
132. [Sorbus rotundifolia - 5 30 8 120
133. |Sorbus semiincisa - 4 30 8 10 120
134. |Sorbus torminalis Barkdcaberkenye 7 80 13 14 130
135. [Sorbus vértesensis - 5 30 8 10 60
136. |Tilia americana Amerikai hars 8 80 14-16 20 150
137. |Tilia cordata Kisleveld hars 8 80 20 20 150
138. |Tilia X euchlora - 6 40 8 15 60
139. |Tilia X europaea "Pallida’ - 8 60 16 20 120
140. |Tilia x flavescens ’Glenleven’ - 6 60 12 20 120
141. [Tilia petiolaris - 8 80 14-16 20 150
142. |Tilia platyphyllos Nagyleveld hars 8 80 14-16 20 150
143. [Tilia tomentosa Eziist hars 8 80 14-16 20 150
144. |Ulmus laevis Vénic-szil 8 60 13 20 120
145. |Ulmus minor Mezei szil 7 60 10 18 120
146. |Ulmus pumila var. arborea Turkesztdni szil S 40 7 8 60
147. |Ulmus scabra (4j név: Ulmus glabra) Hegyi szil 8 60 13 20 120
148. |Zelkova serrata Japén gyertyanszil 6 60 10 15 80




3.2 fiiggelék a ..../2016. {........) Gnkorményzati rendelethez

Diszfak fontosabb méretei

149. e a Teljesen kifejlédve Az
L . Korona-atméré 20 p . £
Latin név Magyar név . . . korona- magassig |eloregedés
éves korban (m) |életkor (év) e 2 x
4atméré (m) [(m) kezdete

150. |Fontosabb feny6félék

151. [Abies fajok 4 80 8 20 120
152. |Calocedrus decurrens Kaliforniai gyantdsciprus 3 60 7 21 100
153. [Cedrus atlantica Atlaszcédrus 7 100 18 20 150
154. |Chamecyparis nootkatensis (4j név: Callitropsis nootkatensis) Nutka ciprus 4 80 8 18 120
155. |Chamecyparis egyéb fajok 4 80 6 15 100
156. | X Cupressocyparis leylandii Leyland-ciprus S 50 7 20 40
157. |Cupressus arizonica Arizonai ciprus 4 70 10 20 60
158. |Cupressus sempervirens Eurdpai ciprus 2 70 3 20

159. |Ginkgo biloba Pafranyfenyé 8 60 13 20 150
160. |Juniperus chinensis Kinai boroka 4 50 7 12 80
161. |Juniperus communis Kozonséges boroka 3 30 5 6 80
162. |Juniperus communis 'Bakony’ - 1,5 30 1,5 6 80
163. |Juniperus communis ’Stricta’ - 0,8 20 1 3 80
164. |Juniperus X media ’Pfitzeriana’ (és egyéb elteriil6 formak) - 34 40 5-7 1,5-2,5 80
165. |Juniperus sabina (elfekvd alakok) Nehézszagu bordka 3 50 6-15 2 100
166. |Juniperus scopolorum* (oszlopos fajtak) Oregoni boroka 1 15 1 8 15
167. |Juniperus virginiana Virginiai bordka 4 50 10 14 80
168. |Juniperus virginiana (oszlopos fajtdk) Virginiai boréka 1 40 2 12 60
169. |Juniperus virginiana *Triparta’ - 6 50 10 6-8 80
170. |Larix decidua Eurdpai vorosfenyd 7 50 10 23 120
171. |Metasequoia glyptostroboides Kinai mamutfenyé 6 60 80 20 100
172. |Picea abies Kozonséges lucfenyd 7 100 13 23 180
173. |Picea omorika Szerb luc 4 80 8 20 120
174. [Picea orientalis - 4 80 7 20 120
175. |Picea pungens Szurés luc 4 80 7 20 120
176. |Pinus wallichiana Himaldjai selyemfenyd 9 80 16 22 150
177. |Pinus nigra Feketefenyd 6 80 13 18 150
178. |Pinus sylvestris Erdeifenyd 7 80 12 17 150
179. |Pinus strobus Simafenyd 6 80 18 22 150
180. |Pseudotsuga menziesii var. caesia - 4 80 7 20 120
181. |Pscudotsuga menziesii var. glauca - 4 80 7 20 120
182. |Pseudotsuga menziesii var. viridis - 6 80 9 23 120
183. |Sequoiadendron giganteum Orids mamutfenyd 5 120 17 28 100
184. |Taxodium distichum Amerikai mocsarciprus S 100 8 22 150
185. | Taxus baccata Kozonséges tiszafa 4 120 10 11 200
186. |Thuja occidentalis alapfaj 4 70 6 14 100
187. | Thuja occidentalis (oszlopos fajtdk) 1-2 70 2 10 90
188. | Thuja orientalis Nyugati tuja 3 50 6 9 80
189. |Thuja plicata Orids tuja 6 100 15 22 180
190. |Tsuga canadensis Kanadai hemlokfeny6 4 80 11 17 120




4. fliggelék a ..../2016. (.......) o6nkormanyzati rendelethez

1. Kozathalozat tervezési osztilyba sorolasa

1.1. Belteriileti utak

I. rendii féutak:

Dézsa Gyorgy tut -B.IILb.D. (Kereszt utca -Tolnai Gt kozotti szakasza allami athal6zat része)

Fehérvari ut (az allami uthal6zat része) - B.IILb.C.

Kereszt utca (az allami uthalézat része) - B.IILb.C.

Kolesdi ut (az allami uthalézat része) - B.IILb.C.

Tolnai ut (az allami tthalézat része) - B.IILb.C.

II. rendii féutak:

Biztonsagi ut - B.IV.b.B.

Dedk Ferenc utca— B.IV.b.C. (6. sz. fé6uthoz kapcsolddik)

Elkeril6 ut els6 szakasz K.IV.B. (Fehérvari ut - Gesztenyés utca)

Gesztenyés utca - B.IV.b.D.

Kaépolna utca - B.IV.b.D.

Pollack Mihdly utca - B.IV.b.C.

Szent Istvan tér - B.IV.b.C.

Téncsics Mihaly utca - B.IV.b.C.

Zsiros koz - B.IV.b.C. (Kapolna utca és Pollack utca kozotti szakasz)

A varos gytjtéatjai

Akac utca - B.V.c.C.

Alkotdk utca - B.V.c.C.

Anna utca - B.V.c.C.

Atomerdm déli bejaro ut - K.V.B (kozforgalom elétt megnyitott maganut)

Atomerdmi északi bejaré ut — K.V.B. (kozforgalom el6tt megnyitott magantt)

Béke utca (Dunakomléd) - B.V.c.C.

Cseresznyési ut belteriileti szakasza- B.V.c.C.

Epiték utja — B.V.c.C.

Gagarin utca —B.V.c.C.

Gyorkonyi ut - B.V.c.B.

Haladés utca - B.V.c.B.

Hidegvolgy utca - B.V.c.B.

Ifjusdg dtja - B.V.c.C.

Ipari park utjai -B.V.c.C.

Kishegyi ut - B.V.c.C.

Kossuth L. utca - B.V.c.C.

Munkacsy M. utca - B.V.c.C.

Pal utca - B.V.c.C.

Pet6fi utca - B.V.c.C.

Pollack Itp. tervezett gyijtéutjai

Radnéti utca (Dunakémléd) - B.V.c.C.

Raékdczi utca - B.V.c.C.

Szabadsag utca (Dunakoémléd) - B.V.c.C.

Szentharomsag tér - B.V.c.C.

Ujtemplom utca - B.V.c.C.

Vasut utca —B.V.c.C. (51364 sz. vasutallomas bekotd dtja)

Vasut utca- 6. sz. féut Biztonsagi ati csomopontjat 6sszekoté ut —B.V.c.C.

Villany utca —B.V.c.C.




1. Kozathalozat tervezési osztilyba sorolasa

1.2. Kiilteriileti utak

Gyorsforgalmi at

M6 autdpalya - K.I.B.

I. rendii féut

6. sz. féut - K.IILB.

Orszagos mellékutak

6231. jeld 6sszekotd ut -K.V.A. (Fehérvari ut, Cece — Sarbogard)

6232. jeld 6sszekotd ut -K.V.A. (Nagydorog —Sarszentlérinc)

6233. jelt 6sszekots ut-K.V.A. (Csdmpa — Kolesd)

S111. jelt 6sszekoté ut -K.V.B. (Dunakomléd- Madocsa-Bolocske- Dunafoldvar)

6. sz. féut —Biritd 6sszekotd ut —-K.V.B.

Atomerdmi tervezett bekotéutja -K.V.B. (6. sz. f6ut — M6 autépalya 114. csp.)

Cseresznyési bekotéut —-K.V.B.

Elkeriil6 ut masodik szakasz (Fehérvari it — Dunakomléd, kiilteriileti szakasz) —K.V.C.

Ipari park tervezett bekot6 utjai —K.V.B.




lakoéteriiletein a 900 m2-t el nem ér6 telkek legnagyobb beépitettségét
és a zoldfeliilet legkisebb mértékét meghatdrozo értékek meghatdrozasahoz

1. Lf és Lke épitési ovezetek

2. telekteriilet BEEPITETTSEG ZOLDFELULET
3. 300 48,0 32,0
4, 325 45,9 34,1
5. 350 44,1 35,9
6. 375 42,6 37,4
7 400 41,3 38,8
8. 425 40,1 39,9
9. 450 39,0 41,0
10. 475 38,1 41,9
11. 500 37,2 42,8
12. 525 36,4 43,6
13. 550 35,7 44,3
14. 575 35,1 44,9
15. 600 34,5 45,5
16. 625 34,0 46,0
17. 650 33,5 46,5
18. 675 33,0 47,0
19. 700 32,6 47,4
20. 725 32,2 47,8
21. 750 31,8 48,2
22. 775 31,5 48,5
23. 800 31,1 48,9
24. 825 30,8 49,2
25. 850 30,5 49,5
26. 875 30,3 49,7
27. 900 30,0 50,0
28. Lk épitési ovezetek

29. telekteriilet BEEPITETTSEG ZOLDFELULET
30. 250 68,6 11,4
31. 275 66,3 13,7
32. 300 64,3 15,7
33. 325 62,7 17,3
34. 350 61,3 18,7
35, 375 60,1 19,9
36. 400 59,0 21,0
37. 425 58,1 21,9
38. 450 57,2 22,8
39. 475 56,5 23,5
40. 500 55,8 24,2
41. 525 55,2 24,8
42. 550 54,6 25,4
43, 575 54,1 25,9
44. 600 53,7 26,3
45, 625 53,2 26,8
46. 650 52,8 27,2
47. 675 52,5 27,5
48. 700 52,1 27,9
49. 725 51,8 28,2
50. 750 51,5 28,5
51. 775 51,3 28,7
52. 800 51,0 29,0
53, 825 50,8 29,2
54, 850 50,5 29,5
55, 875 50,3 29,7
56. 900 50,0 30,0




6. fiiggelék a ..../2016. (......) onkormdnyzati rendelethez
E rendelettel egyiitt alkalmazandé helyi rendeletek listaja

A B
1 rendelet szima rendelet elnevezése
2 |18/2013. (V. 28.) a telepiiléskép védelmérdl és az onkormdnyzati tervtanacs
Onkormadnyzati rendelet |mukodtetésérdl
3 a gazszerelvények és szerelt kémények épiileten, épitményen
11/1996.(1V. 30.). vald
onkormadnyzati rendelet |elhelyezésérdl
4 |21/2015. (X. 29.)
onkormadnyzati rendelete |a novények telepitési tavolsagardl és a novények fenntartasardl
5 |17/2011. (V. 27.)
onkormadnyzati rendelet |a Helyi Hulladékgazdalkodasi Terv kihirdetésérdl
6 [30/2008.(XII. 17.) szamu
rendelet a helyi természeti értékekrol
7 |32/2008. (XII. 17.) szamu
rendelet A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabalyok megallapitasardl
8 |[31/2008.(XII. 17.)
onkormadnyzati rendelet  |A védett épiiletek feltjitasanak tamogatdsi rendszerérdl
9 [29/2008. (XII. 17.) szamu
rendelet az épitett értékek helyi védelmérdl
10 a varos gépjarm elhelyezési feltételeinek elGsegitésérol,
29/2009.(XII. 23.) szamd |valamint a varakozohelyek
rendelet igénybevételének feltételeirdl
11 [20/2009. (XI. 25.)
onkormadnyzati rendelet  |a koztertiletek hasznalatarol
12 [3/2013. (II. 26.)

onkormadnyzati rendelete

az Oonkormanyzati vagyonnal valé gazdalkodasrol






