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meglévő csapadékvíz
meglévő szennyvíz
meglévő víz
meglévő gáz

meglévő rendelő elektromos betáp
meglévő közvilágítás
meglévő udvartéri világítás
meglévő egyéb elektromos kábel

tervezett közvilágítás parkolóban

megvalósult csapadékvíz
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megvalósult elektromos betáp
megvalósult locsolóvíz
megvalósult gáz

MEGLÉVŐ RENDELŐINTÉZET ÉPÜLETE

FÖLDSZINTI PADLÓSZINTJE  +0,03 M RELATÍV SZINT (ÚJ ÉPÜLET RENDSZERÉBEN NÉZVE)
EMELETI PADLÓSZINTJE +4,05 M, A MAGASSÁGI KITŰZÉS ALAPJA!

MEGLÉVŐ TANUSZODA

~2 m3 16-32 osztályozott kavics szikkasztó
geotextíliával körbevéve
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GÉPÉSZET

Takács Tibor

VILLAMOSSÁG

Rákosi Zsolt

Nagy László

Czékus György

10/2009
 léptékdátum projektszám

A  terv a Kern és Klenk Építészeti Bt. alkotása, mely szerzői jogvédelmet élvez.  A pecsétben jelzett feladaton túl bárminemű felhasználása csak a szerző hozzájárulásával lehetséges.

ÉPÍTKEZÉS HELYE:        7030 PAKS, TÁNCSICS KÖZ, 3525/2. HRSZ.

MEGBÍZÓ

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:                        KERN ÉS KLENK ÉPÍTÉSZETI BT. 7030 PAKS, DUNA U.1/A.  TEL:75/421-441  FAX: 75/510-100

ÉPÍTÉSZET

Kern Andrea

Klenk Csaba okl. építészmérnök

okl. építészmérnök

É/1-17-0330

PAKI IPARI PARK KFT 7030 PAKS, KÖLESDI ÚT 46.
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ROCKWOOL hőszig. NIKECELL hőszig. STYROFOAM hőszig. gipszkarton fal beton válaszfal

anyag jelölések, jelmagyarázat:

beton vasbeton POROTHERM 30 klinker burkolatzsalukő

MEGVALÓSULÁSI TERV
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