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A munkara a tervezé megbizasabdl kerlt sor.

l. Adatszolgaltatas
A tervezett atépités a volt kérhaz (ezt megeldézben szanatérium)

oktatasi és kollégiumi célu felhasznalasat célozza.

A korabbi tetbtéri beépitéseket mintegy folytatva tovabbi
magasszinti beépitésekre, a jelenleg meglevd beépitési
szintklldnbségek megsziintetésére kerll sor. A jelenleg 1 és 2
szintes ideiglenes felvonulasi éplletekkel rendelkezé Szentkiralyi
u. 12. sz. telek beépitésre keril. E beépités soran mintegy 4,5 m
mélységl mélygarazs épul, melyen auditérium, oktatélaborok,
sportpalya és fémlemez dongafedés készdil.

A meglevd éplletrészek felsészinti atalakitasa az alapok
terhelésében kisebb - nagyobb valtozasokat eredményez. A C-t6l |
betlig jelzett féfaltipusok terhei a kbvetkezdk szerint alakulnak

statikusi szamitasok szerint;

fofal jele: jelenlegi tervezett
terhelés (kN/fm)
C 424 472
D 340 414
E 566 687
F 370 450
G 430 610
H 500 500
| 238 400

A fofaltipusokat mellékelt 2. sz. rajzunkon bejelltik.
A fenti adatokon tul rendelkezéstinkre allt a pinceszinti felmérés,

valamint a tervezett atalakitas szintenkénti vazlatterve.



Munkankhoz a kovetkez6é dokumentaciokat tanulmanyoztuk at:
- Szentes - féle foldtani felvétel (MAF1),
- Horusitzky: Budapest székesfévaros geolégiai viszonyairol
(Foldtani Kézlény, 1932),
- Budapest Epitéshidrologiai Atlasza (FTV, 1988),
- F6varosi talajvizhelyzet vizsgalata (FOMTERV, tsz: 912429/Tm-
27),
- Szakvélemény a févarosi Balassa Kérhaz kazanhazanak
viztelenitéséhez (FTI, tsz: 51 - §7/381),
- Szakvélemény a Balassa Kérhaz kazanhazanak injektalasi
munkairol (FTI, tsz: 51 - 57/381/11),
- Szakvélemény a Bp. VIIl. Balassa Janos Kérhaz
alapozasvizsgalatarél (FTV, tsz: 88/441 - 24),
- Szakvélemény a BP. VIII. Vas u. 17., Balassa Kérhaz, kazanhaz
viztelenitéséhez (FTV, tsz: 87/584 - 23),
- Szakvélemény a Bp. VIII. Vas u. 17., Balassa J. Kérhaz
kazanhazi pincéjében észlelt viz eredetével kapcsolatban végzett
vizvegyvizsgalatokrél (FTV, tsz.: 87/584 - 41),
- Szakvélemény a Balassa Janos Koérhaz alagsori konyha,
zsirfogdakna tervezéséhez szikséges talajvizvizsgalatrol (FTV,
tsz: 88/201 - 24),
- Terlletismertetd talajmechanikai szakvélemény a Balassa Janos
Kérhaz (Bp. VIIl. Vas u. 17.) rekonstrukciéjahoz (Dr. Térék, 1991).
A targyban a fellelhet6 talaj és alapvizsgalati adatokrél magunk
1998. szeptember 15-i datummal készitettlink 6sszeallitast.

Magassagi alappontunk a Szentkiralyi u. 9. sz. (Trefort u.-i sarok-)
épulet falitarcsajat hasznaltuk, melynek magassaga 104,44 mAf.



Il. Helyszini és foldtani viszonyok
A volt korhaz éplletén tobbszori atalakitas nyomai lathatok. A

beépitésekkel jaré tobbletterhelések karos meliékhatasai
(falelvalasok, repedések) a falakon nem jelentkeztek.

Egyediil az acélszerkezet( klsé lift melletti Iépcs6hazban
talalhatok repedések. Itt korabban készult mar alapfeltaras (FTV,
tsz. 88/441), melynek eredménye nem indokolja a falrepedést: az
50 cm-es téglalap alatt 1,3 m vastag kavics talajcsere talélhato,
mely alatt sarga homokliszt helyezkedik el.

A felszini viszonyokra a Pesti siksag szokvanyos rétegzédése a
jellemzd. A miocén agyag alapkdzet felszine az eddig beépitetlen
telek terepszintje alatt eddigi ismereteink szerint 10 és 13 m
mélységben varhatd. Ezen helyezkedik el az Os - Duna 5 -6 m
vastag kavics hordaléka. \

E rétegekre id6északos kiontésekbdl homok és atmeneti rétegek
rakddtak.

lll. Talajfeltaras, talajallapot
A mellékelt 2. sz. rajzon bejeldlt helyeken 3 nagyatmeérdji 13 m

mélységui furassal ellenériztik a korabbi munkakbal jol ismert
rétegzddést. Csupan a kavics vastagsaga és fekijének a miocén
agyagnak felszine nem volt ismert, mely e munkafazissal
tisztazddott.

A felszin (feltarasoknal a pinceszint) alatt valtoz6 vastagsagban
kevert épulettbrmelékes vegyes homok feltéltés talalhatd. Mind
dsszetételében, mind tdmorségében heterogén, alapozasra
alkalmatian réteg. Ezt a korabbi beépitések soran is tudtak, tehat
az alapozési sikok ez alatt vannak. Az Uj beépités pedig ez ala

kerul.



Ez alatt talalhatd a tobbnyire szlrkéssarga szinl iszapos
homokliszt, a beépités elétti felszini réteg. Valtozé homok és
iszaptartalmu réteg, mely évezredek soran a Duna egyre ritkadbb
kiontéseib6l (tehat csak a finomszemcsés hordalékabdl)
szarmazik. Talajfizikai jellemzéi: U = 8,5-22,15=4 - 8%, dm =
0,041-0,049 mm, Ic=1,0-1,5 e=0,58-0,67, ¢ =22°, pp=1,92
t/m3, c = 10 kN/m2, Eg = 15 MN/m2,

A homok helyenként durvaszemcsés, mashol homoklisztes,
elenyész6 vastagsagban és lokalisan iszapos réteg. Tomor,
kedvez6 teherbirasu réteg. A meglevd épllet alapjainak tdbbsége
ebben all. Atlagos talajfizikai jellemz6i: U=2,8-7,4 , dm = 0,09 -
0,13 mm, k = 1,5-10-3 cm/sec, ¢ = 30°, pp = 1,90 t/m3, Eg = 20
MN/m2.

Ez alatt talalhaté a homokos kavics, mely kis részében kavicsos
homok, nagyrészt azonban a kavicstartalom 50%-nal nagyobb.
Kitliné tehervisel6, 5,1 - 5,5 m vastagsagu réteg. Talajfizikai
jellemzéi: @ = 34°, pp = 2,05 /m3, k = 1,5-10-2 cm/sec, Eg = 40
MN/m2.

Az agyag homoklisztes, homokeres, korlatozottan vizzaré réteg.
Toémor, nehezen furhato talajféleség. Atlagos talajfizikai jellemzéi:
0 = 18°, ppn = 2,02 Ym3, ¢ = 50 - 90 kN/m2, Eg = 20 MN/m2.

A feltart rétegzédés jellemzé az egész épuletkomplexum alatt. A
megszerkesztett rétegzédést meliékelt 3. sz. rajzunk abrazolja.

IV. Alapfeltarasok
A 2. sz. rajzon bemutatott helyeken a statikus tervezével

egyeztetve 11 alapfeltarast mélyitettiink le az alapméretek és az
alapsik alatti talajallapot megallapitasa céljabdl. Kordbban az
azbéta mar magasitott épuletrészeknél készult 5 alapfeltaras,



melyek részletadatait teriletismertetd szakvéleményink
rajzmellékletében mar k6zoltik. Jelen munkdhoz készitetteket a
korabbiak folytatasaként szamoztuk, részletadataikat meliékelt 1.
sz. tablazatunkban foglaltuk 6ssze.

A tablazatban foglaltakat a kovetkezdkkel egészitjuk ki:

Tégla alapja van a VII., VIIl. és XV. sz. feltart falnak, a tébbi
beton. A beton helyenként igen gyenge mindségli, de 8sszealld
(pld: XVII1./B), tehat joval ellenallobb a kérnyezd talajnal, igy
alapnak minésul (és nem talajcserének). A VII/B. sz. feltarast a
talajviz megjelenése miatt tovabbmélyiteni nem lehetett.
Ugyancsak nem tudtuk befejezni a XV. szammal jelzett utcai
féfalnal mélyitett feltarast. It alsé szintl régi padozatban akadtunk
el, melyet atvésni nem sikerult.

Mindegyik feltart alap savalap. Metszeteiket (esetenként
feltarasonként kettét, az egymasra meréleges falaknal) meliékelt 4

- 11. sz. rajzainkon szerkesztettik meg.

V. Talajvizhelyzet
A harom furas mindegyikében, a feltarasok kézul egyben

jelentkezett talajviz, melynek nyugalmi szintje a beépitetlen telek
felszine alatt 4,75 - 4,91 m mélységben, 99,50 - 99,53 mAf. szinten
allt be. Ezzel a szinttel j6 egyezést mutat a VII/B feltarasban
valamint a mellette levd kutban a talajvizszint (99,49 - 99,53 mAf).
A terulet talajvizhelyzetét a korabbi munkak, igy Budapest
Epitéshidrolégiai Atlasza feldolgozta. Egyetértink a FOMTERV
megallapitasaval, miszerint az atlagos vizszint 99,7 mAf-re tehetd.
Mint azt korabbi szakvéleménylinkben jeleztik, a talajvizszint az
elmult 40 év alatt jelentds mértékben emelkedett a csatornak és

viznyomocsovek eléregedése, rossz illesztései folytan es ez az



emelkedés, ha napjainkban mar nem is ilyen mértékben, de
folytatodik. Mindezek figyelembevételével valamint az Uj furasok
adatainak ismertében a talajviz becsiilt maximalis szintjét 101,50
mAf szintben adjuk meg, a mértékadod vizszint +50 cm (102,00
mAf).

A jovében tehat szamolni kell a legalsé pincepadidszint (tehat
nem csak a kazanhazi pv.) viz altali elérésével, ill. annak
meghaladasaval.

A talajvizbdl vett vizminta vegyvizsgalatunk alapjan beton és vb.

szerkezetekre nem agressziv hatast (pH = 7,4 , SO4 = 147 mg/l,

Cl = 70 mg/l).

V. Szamitasok ,
Az alapok talajmechanikai teherbirdsanak szamitasat az MSz

15004 sz. szabvany kovetkez6 képleteivel végeztik:

Qy =A-0oH
CH=a-Qq
g=ag-y1'B'Np-ig-jg +a-(y2-t-Ne'ig' jt + ¢ ‘N¢' ic" Je)

ahol: Qn = az alapok teherbirasa,

A = tamaszkodo felllet,

oH = a talaj hatarfeszlltsege,

a = csOkkentd tényezd, eléterhelt alapok esetén =0,7,
q = a talaj toréfeszultsege,

ag és a = alaki tényezdk,

v4 = az alapsik alatti talaj térfogatsirisege,

vo = Ugyanaz az alapsik felett,

B = savszélesség,



Ng, N¢, Np = teherbirasi tényezok,

i és j = a terheléerd és a terep ferdeségébdl eredd kor-
rekcidk, esetliinkben elhanyagolhatok,

t = takarasi mélység,

¢ = kohézid, esetiinkben =0.

Szamitasainkat a 2. sz. rajzon C - | betlivel jelzett falakra a feltart

alapok alapjan kovetkezékben részletezziik:

"C" fal X. Af.

q=1,0-1,90-9,81-B:11,20 + 1,0 (1,90-9,81-t-18,40 +
+0-30,14) = B-208,75 + t-342,96 = 1,30+ 208,75 +
+0,99 -342,96 = 271,38 + 339,53 = 610,91 kN/m?2

oy = 0,7-610,91 = 427,64 kN/m2

Qu = 1,00 1,30 -427,64 ~ 556 kN/fm > Qqery = 472 kN/m

"C" fal XI. AF.

q=1,48-208,75 + 1,49- 342,96 = 308,95 + 511,01 = 819,96 kN/m2
ol =0,7- 819,96 = 573,97 kN/m2

Qn = 1,00-1,48-573,97 ~ 849 kKN/fm > Qery = 472 KN/fm

"C" fal XII. Af.

q=1,13-208,75 + 1,65-342,96 = 235,89 + 565,88 = 801,77 kN/m2
on = 0,7- 801,77 = 561,24 kN/m2

Qu = 1,00:1,13 -561,24 ~ 634 kN/fm > Qtery = 472 KN/fm

"D" fal XIV/A. Af.
q=0,93:208,75 + 2,50 342,96 = 194,14 + 857,40=1051,54 kN/m2
oy = 0,7-1051,54 = 736,08 kN/m2



Qy = 1,00-0,93- 736,08 ~ 684 kKN/fm > Qiery = 414 kN/fm

"E" fal XIV/B. Af.
q =2,00-208,75 + 1,73 342,96 = 417,50 + 593,32 =
= 1010,82 kN/m?2
sy = 0,7-1010,82 = 707,57 kN/m?2
Qy = 1,00:2,00 707,57 ~ 1415 kN/m2>Qtepy = 687 kN/fm

"F" fal XV. Af.

q=1,08-208,75 + 1,560 -342,96 = 225 45 + 514,44 = 730 89 kN/m?2
oy =0,7- 739,89 = 517,92 kN/m?2

Qn = 1,00 -1,08- 517,92~ 559 KN/fm > Qippy = 450 kN/fm

"G" fal VIII/A Af. \
q=1,59 208,75 + 1,00 -342,96 = 331,91 + 342,96 = 674,87 kN/m?2
oH=0,7.674,87 = 472,41 KN/m2

Qn = 1,00 -1,59:472,41 ~ 751 KN/fm> Qgery = 610 kKN/fm

"H" fal VII/B Af.

q=0,76-208,75 + 1,55 -342,96 = 1,58,65 + 531,59 = 690,24 kN/m2
oy = 0,7-690,24 = 483,17 kN/m2

Quy =1,00-0,76 483,17 ~ 367 KNAm < Qgery = 500 kN/fm

Tehat a fal mar jelenleg is tulterhelt, (j terhet nem kap.

"H" fal VI. Af.

oH = 0,7:608,37 = 425,86 kN/m2
Qu = 1,60-1,00°425,86 ~ 681 kKN/m > Qgepy = 500 kN/fm



"I" fal

A talajviz jelenléte valamint a szigetelés miatt alapfeltaras nem
készlilt. A kazanhaz beton és vb. padozata kvazi lemezalapként
mukédik, ezért a 238 kN-rél 400 kN-ra névekvd terhet is Kibirja.

Vil. Osszefoglalas, javaslatok
Jelen fejezetinket 2 részre bontjuk, elsé része a meglevé epllet

sulynévekedésével, masodik része az Uj beépitéssel foglalkozik.

1., Emeletraépités, tetétérbeépités
a., A tervezett terhelésnévekedésnek 1 féfal kivételével akadalya

nincs, ezeknél beavatkozas (alafalazas, injektalas, stb) nem
szlikséges, a tervezett teher (Q tery) kisebb az alap

talajmechanikai hatarteherbirasanal (Qn).

b., Az altalunk H betlivel jelzett fal jelenleg is tulterhelt, hogy
karosodas nem lépett fel, az annak készdnhetd, hogy a
szerkezetben kialakult eréjaték soran a szomszédosak "atvettek" a
falra es terhekbdl. Atépités soran ezt rendezni kell, alapszélesités
szliikséges. Mivel az ott levd kut felhasznalasaval kb. 40 cm-nél
nagyobb vizleszivas nem oldhaté meg, célszerlinek tartjuk az
alapmeéretet ugy névelni, hogy vizleszivasra ne kerlljon sor.
Megoldasként kvazi lemezalapozas kialakitasat javasoljuk.
Véleménytink szerint a jelenlegi burkolat elbontasaval vagy arra
fektetésével olyan vasbeton padozat készitendd, melynek vasai a
féfalakba kapaszkoddk. Nyilvan nem szlkséges olyan vastagsagot
létrehozni, mely valddi lemezalapként dolgozik, elegend6
szerintlink a 20 cm-es vastagsag, melynek falkézeli mintegy 1,0 -

1,5 m-es része besegit a feltamaszkodasban.
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c., A terhelésnovekedés tobbletsullyedéssel jar, ami véleményunk
szerint mintegy 1,0 - 2,2 cm-re teheté. E mozgas zéme mar a
kivitelezés alatt lezajlik. A valaszfalaknal kisméret( repedések
felléptével szamoini kell.

d., Itt hivjuk fel a figyelmet arra, hogy a megstllyedé régi épllet a
csatlakozé szomszédos tlizfalakat meghtzza, egyrészt a fellepd
surlédas, masrészt a szuperpoziciés feszlltsegek miatt. E jelenség
a szomszédos épulet csatlakozé falainal hajszélrepedések
megjelenéséhez vezethet. A vitas tgyek elkeriilése érdekében
célszerii a csatlakozo lakasoknal allagfelvételt késziteni.

e., Célszerl a kivitelezés alatt a meglevé, vagy esetleg gj
repedéseket és azok kinyilasat fokozatosan figyelni. Mlszakilag
legigényesebb ellendrzés, amit ezuton is javasolunk, az érintett

falszakasz épités alatti idészakos sillyedésmerése.

2., Uj beépités

a., A beépitésnek talajmechanikai akadalya nincs.

b., A megszerkesztett rétegszelvény szerint a tervezett alapozasi
sik (~99,4 mAf) homokba keril, melynek hartarfesziltségi

alapértéke oa = 300 kN/m2.
Csupén a teljesség kedveeért
a kavicsé oa = 400 kN/m?2
az agyagé oa = 350 kN/m2.

c., A talajviz magas helyzetii, az atlagos vizszint 99,7 mAf., a
becs. max. tv. 101,5 mAf., a mértékadé vizszint 102,0 mAf,, tehat a
tervezett pinceszintet meghaladja.

d., A pincét viznyomasra, feliszasra méretezni kell.

e., A tervezett alapozasi sik a csatlakozo épuletek, éplletrészek

alapozasi sikjainal mélyebben van. Véleménylnk szerint a
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alacsony furaskori talajvizallas esetén colépsoros munkag6dor
korilzaras nem szikséges. A telek kozepére telepitett
katgy(irtikkel biztositott asottkutsorral a talajvizszint 30 - 40 cm-t
leszivhato. Lassu leszivassal biztosithatd, hogy a homok nem
folydsodik meg. A kedvezd vizallas elérése utan a csatlakozd
tiizfalak szakaszos alafalazasa szikséges. Az Uj alapsikoknak az
uj épulet alapozasi sikjaval kell megegyeznie. A munkat csak
szakaszosan szabad elvégezni, 1 - 1 szakasz hossza ne haladja
meg az 1,0 m-t. Uj szakasz kibontasa csak akkor kezdddhet, ha a
mellette levé mar megszilardult. A kibontast nem szabad a
sarkoknal kezdeni.

f., Itt hivjuk fel a figyelmet, hogy a kivitelezés kezdetekor a pincék
feldli feltart alapozasi sikokat most mar tébb helyen munkagéppel
a beépitendd telek felé! ellendrizni sziikséges.

g., Az épitési vizszintet elére megbecsulni nem lehet. Fel kell
késziilni arra, hogy a pincetomb kiemelése soran a furaskorinal
joval magasabb lesz a talajvizszint. Ez esetben a javasolt néhany
dm-es vizleszivas nem ad megoldast. Nem javasoljuk a
szlirékutak telepitését sem, mert a nagymérték leszivas a
szomszédos éplleteknél belathatatlan karok eléidézdje lehet.
Ebben az esetben vizzaré munkagddér - kérulzarast javaslunk,
amikor alafalazasra mar nincs sziikség. Mivel varhato regi
alapfalak elkerilése, nem célszer( reselégep alkalmazasa, mert
nem biztos hogy az a régi alapokat ki tudja termeini. Inkabb
egymasbametsz6 fart colopsor alkalmazasa célszer(l. A colopoket
az agyagba javasoljuk bekotni igy a vizzaras alulrdl is biztositva
van. Felhivjuk a figyelmet az eljaras igen jelentds koltségére. Elbny

azonban a kivitelezhetd legnagyobb biztonsag valamint az, hogy a
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pincemélység nem korlatozodik 4,5 m-re. A méretezéshez
szakvéleményink Ill. fejezete tartalmazza a talajfizikai jellemzéket.
h., A kivitelezést dssze kell kapcsolni a szomszédos tlzfalak
sullyedésmérésével. E munkat elengedhetetiennek tartjuk és
ez(ton javasoljuk. A sillyedésmérés alapméresét a godor
mélyitése elétt kell elvégezni, az alafalazaskor a mérési sliriség
hetente kétszeri, ami az alafalazas befejezte utan ritkithatd.

i., A szigetelési okok miatt (ellenlemez) az Uj épulet
lemezalapozasra kertl. Ez esetben teherbirasi probléma nem
merul fel.

j., A varhat6 sallyedés 1,0 cm kordli, melynek tobbsége mar a
kivitelezés alatt lezajlodik.

k., A talajviz beton és vb. szerkezetekre nem agressziv
tulajdonsagu.

., A beépités a régi épileteknél slllyedéssel jar. A pesti
tapasztalat azt mutatja, hogy ennek mertéke a leggondosabb
kivitelezés esetén is eléri az 1,0 cm-t, esetenként azt meg is
haladja. Ez a szomszédos tlizfalakra merGleges szerkezeteknél
repedéseket eredményezhet. Célszer(i a Szentkiralyi u. 10 sz.
hazban a csatlakozd lakasokban allagfelvételt késziteni.

m., Alacsony talajvizallas esetén a tizfalak mentén a munkagodor
oldalfalai adottak. Az utca felé meredekrészUs (4/6) kialakitas
sziikséges, talajszegezéssel, halovasalassal, |6tt betonnal.

n., A kivitelezés soran szamolni kell régi alapfalak, padozatok

elékerilésére, melyek kivitzelezési nehézséget okozhatnak.
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0., A feltart talajféleségek kozul a homok és a kavics a I., a

feltdltés és az iszapos homokliszt a lll., az agyag a IV. fejtési
talajosztalyba sorolhato.

Budapest, 1998. december 2.
Mellékelt: 1 db tablazat
1 db helyszinrajz
1 db alaprajz
1 db rétegszelvény
8 db metszet



sorszam

VI.
VIL/A
VIL./B
VIHL/A
VIII./B
IX.

X.

Xl.
XIl.
XIII.
XIV./A
XIV./B
XV.
XVI.

1. sz. tablazat
terepszint alapozasi

(mAf) mélység (m)
101,17 0,80
101,04 1,09
101,04 >1,55
101,19 1,00
101,19 1,00
103,01 1,83
102,43 0,99
102,43 1,49
102,63 1,65
101,02 0,20
103,22 2,50
102,71 1,73
102,75 >1,50
102,24 0,70

alapsik
(mAf)
100,37
99,95
100,19
100,19
101,18
101,44
100,94
100,98
100,82
100,72
100,98

101,54

Az alapsikok alatt tomor homok talalhato.

alapszélesség

(m)

1,60
0,73
0,76
1,59
2,01

0,79
1,30
1,48
1,13
0,75
0,93
2,00
1,08

A XV. feltarassal vizsgalt alaptestnél az alapozasi mélységet a

szomszédos kozépfofal alapjan becsultik meg.
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BUDA PES T, VIIIL

Vas utca 17 - Szentkiralyi utca 12,
volt Balassa Korhaz atepitesenek
talajvizsgalata
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BUDAPEST, VIII.
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volt Balassa Korhaz gtepitesenek

taolojvizsgalat a 2.
Ddtum: Ke A A Eng. sz4m:
998, XII. 2. sf}d’ﬁ\;“f‘( 01-2976




RETEGSZELVENY
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